
 Интегрирующий шумомер 1 класса – 2239A 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ: 
•Измерение уровней звука и уровней 
звукового давления. 
•Определение эквивалентных уровней 
с целью оценки вредных и 
раздражающих воздействий шума, для 
использования в целях охраны труда и 
санитарного надзора. 
•Оценка шума окружающей среды – от 
железнодорожных и автомобильных 
магистралей. 
•Измерение шумов создаваемых 
машинным оборудованием. 
 
ОСОБЕННОСТИ: 
•Соответствие требованиям IEC 60651 и 
60804 часть1; IEC 61672 Класс1 
•Соответствие требованиям ANSI S1.4 -
1983 и  S1.43-1997 часть1. 
•Удобная и простая калибровка 
•Наглядность отображения 
измеряемых параметров. 
•Два детектора, работающих 
параллельно, с возможностью 
одновременного измерения 
среднеквадратичных и пиковых 
значений. 
•Жидкокристаллический экран с 
подсветкой 
•Встроенная память  для хранения 40 
протоколов измерений.  

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
А, С, Лин – частотные коррекции для среднеквадратичных значений, С –для пиковых; 
S -«быстро», F-«медленно»,  Импульс – временные характеристики; 
Время измерения (время длительности усреднения измеряемых параметров), текущее время ; 
LCeq  - LAeq-   эквивалентные уровни с различными частотными характеристиками (шкалами); 
MAX, MIN, Inst – максимальное, минимальное значения уровня звукового давления за период, и его текущее 
значение в данный момент времени. 
МИКРОФОН: 
4188- приполяризованный свободного поля 
конденсаторный 1/2" 
Номинальная чувствительность: -30 дБ относительно 
1 В/Па или 31,6 мВ/Па,           Емкость: 12 пФ 
Диапазон частот: 8 Гц - 16 кГц  
Q ФАКТОР: 3 дБ 
ДИАПАЗОНЫ: 
 Динамический диапазон: 80 дБ 
 Диапазон измерений: от 26 дБ до 140 дБ 
АНАЛОГОВЫЙ  ВЫХОД  ПО ПЕРЕМЕННОМУ 
ТОКУ: 
Разъем  типа LEMO защищенный от короткого 
замыкания. 
Максимальное выходное  напряжение: 0,5В 
среднеквадратичное 
Выходное сопротивление: 100Ω 
 

ЭКРАН: 
•4-х строчный жидкокристаллический  
•Скорость обновления данных на экране: один 
раз в секунду 
•Подсветка. 
•Представление входного уровня сигнала 
квазианалоговым индикатором обновляющимся 15 
раз в секунду. 
•Индикация времени сначала замера. 
•Отображение весовых и частотных коррекций. 
•Предупреждение о разрядке питающих батарей. 
•Возможность чтения записанных в память 
результатов непосредственно на экране прибора. 
СЕРИЙНЫЙ  ИНТЕРФЕЙС: 
Совместим с: 
• EIA-574 
• EIA-232-E c 25 полюсным переходником 
Скорость обмена в Бодах: 9600 



 
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
Температура хранения: от -250 до + 600C (от -130 до 
+1400F) 
Рабочая температура: от -100 до + 500C (от 140 до 
+1220F) 
Влияние изменения температуры: <0,5 дБ (от -100 до 
+500C) 
Влияние изменения влажности: <0,5дБ в диапазоне 
30%…90% (при температуре 40 0C, и частоте 1кГц) 
Влияние электромагнитного поля: 80А/м (1 Эрстед) 
на  частоте 50Гц даёт <34 дБ. 
ПАМЯТЬ:  
40 протоколов со статистическими результатами  
измерения полученными за период измерения. В одном 
протоколе сохраняются данные: Leq, MaxL, MinL, 
MaxP,  информация о перегрузках (зашкаливании) за 
время работы, время измерения, время и дата начала 
измерения. 
 

ЧАСЫ: 
Календарь, текущее время и время измерения 
 
УСТОЙЧИВОСТЬ К  ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ВИБРАЦИИ: 
< 80 дБ при частотной коррекции «Линейно» и 
горизонтальном воздействии ускорения 1 м/с2 

< 85 дБ при частотной коррекции «Линейно» и 
вертикальном воздействии ускорения 1 м/с2 

 
БАТАРЕИ: 
Четыре щелочных батареи напряжением 1,5 в 
LR6/AA 
Срок службы (при комнатной температуре): 
Обычно > 12 часов. 
 
ВЕС И ГАБАРИТЫ: 
460 г  (с батареями),             257 х 97 х 41 мм 

  
СТАНДАРТНЫЕ                                        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:                            ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
4188: 
 
 
KE 0323: 
UA 1236: 
 
4x QB 0013: 
 

Преполяризованный ½``  
микрофон свободного 
поля 
Наплечная сумка 
Ветрозащитный 
колпачок 
Щелочная батарея 1,5 В 
 

4231: 
4226: 
 
2322 : 
UA 1251: 
UA 0801: 
UA 0459: 
AO 0403: 
АО 1442: 
 
 
KE 0325: 
 
 
7815: 
7820: 
7821: 
7825: 

Акустический калибратор  
Многофункциональный акустический 
калибратор 
Портативный принтер  
Легкий штатив 
Штатив 
Ветрозащитный колпак ( ∅65мм) 
Кабель LEMO-BNC (кабель выхода/входа)  
Кабель 9 жильный с 25 контактным 
переходником для подключения к 
стандартному интерфейсу компьютера. 
Чемодан  с пенкой под прибор 2239 А, 
акустический калибратор 4231, штатив UA1251 
и принтер 2322.   
Программа Explorer  
Программа Evalutor  
Программа Evalutor Light  
Программа Protector  

Фирма Брюль и Къер оставляет за собой право изменять комплекцию стандартными принадлежностями 
без дополнительного уведомления. 
 
 АДРЕС ФИРМЫ «БРЮЛЬ И КЪЕР»: DK-2850 Нэрум . Дания. Телефон: +4545800500 .  
Факс: +4545801405   http://www.bksv.com    электронная почта: info@bk.dk 
 
АДРЕС ФИРМЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 -ООО«АСМ ТЕСТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ»: 103287 Москва, Петровско-Разумовский проезд, 29,  
Телефон: (095) 214 66 87. Факс: (095) 733 90 48,  http://www.asmtm.ru 
электронная почта: info@asmtm.dol.ru 
 


