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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
 
1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной локальной сети (LAN) типа 3660-A-200 
для беспроводной системы сбора данных LAN-XI  
 
1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной локальной сети (LAN) типа 3660-A-200 
предназначена для соединения аккумуляторного модуля для LAN-XI типа 2831-A с модулем 
LAN-XI для получения интерфейсной системы, когда требуется беспроводное соединение.    
 
Стойка может использоваться в двух конфигурациях: вместе с ПО PULSE™ и системой 
Sonoscout типа 3663 
 
При установке аккумуляторного модуля LAN-XI стойка с интерфейсом беспроводной 
локальной сети (LAN) типа 3660-A-200 позволяет подключать любой существующий модуль 
LAN-XI по беспроводному интерфейсу к ПО PULSE или системе Sonoscout, превращая модуль 
LAN-XI в беспроводную интерфейсную систему. Благодаря этому обеспечивается свобода 
перемещения оборудования без необходимости использования соединительных кабелей.    
 
Стойка с интерфейсом беспроводной локальной сети (LAN) контролирует состояние 
аккумуляторного модуля, а информация о состоянии доступна на начальной странице стойки.  

 
 
 
Области применения, функциональные особенности и преимущества 
 
Области применения 
 

 Интерфейсный модуль системы Sonoscout. 
 Регистрация результатов измерения шума, вибрации и жесткости (NVH) автомобиля. 
 Беспроводный интерфейсный модуль PULSE (для ПО PULSE LabShop и регистратора 

временных данных PULSE). 
 Для областей применения, когда использование сетевых кабелей LAN непрактично. 
 Автономный регистратор LAN-XI NotarTM с дистанционным управлением. 

 
Функциональные особенности 

 Соединение аккумуляторного модуля LAN-XI типа 28-31-A с одним модулем LAN-XI. 
 Используется в качестве точки доступа в беспроводной сети. 



 Измерение и регистрация данных по беспроводному интерфейсу для двенадцати 
каналов. 

 Возможность подключения к модулю LAN-XI единовременно только одной 
беспроводной локальной сети (LAN). 

 
Преимущества 

 Полностью беспроводная интерфейсная система. 
 Компактность. 
 Оптимальное расположение интерфейсного модуля и пользовательского интерфейса. 
 Минимальное количество кабелей. 
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Описание 
 
Рис. 1 
Конфигурация А  
 

 
Комбинированный  
интерфейсный модуль        ПК 
 
                                                   130148 

 
В конфигурации А (рис. 1) стойка может 
использоваться в качестве беспроводного 
интерфейсного модуля PULSE для ПО PULSE 
LabShop* и регистратора временных данных 
PULSE.  
 

 
 
Конфигурация Б 
 

 
Комбинированный  
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В конфигурации Б (рис. 2) стойка является 
составной частью системы Sonoscout типа 3663.  
 

 
После подключения аккумуляторный модуль обеспечивает питание комбинированного 
интерфейсного модуля. При питании модуля от постоянного тока, аккумуляторный модуль 
работает как ИБП в течение нескольких часов.  
 
Невыпадающий соединительный болт и торцевой ключ находятся под легко снимаемой 
крышкой.  
 
Рис. 3  
Соединительные разъемы  
стойки типа 3660-A-200 



 

 
  Карта mini-SD 
 
Для получения доступа к карте mini-SD в модуле LAN-XI необходимо отсоединить от него 
стойку типа 3660-A-200 (рис. 3). 
 
* Стойка типа 3660-A-200 будет поддерживаться в ПО PULSE LabShop, начиная с версии 18, 
но не ранее.  
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Соответствие стандартам  
 

1- МОДУЛЬНАЯ СТОЙКА С ИНТЕРФЕЙСОМ БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
(LAN) ТИПА 3660-A-200, ВХОДНЫЕ/ВЫХОДНЫЕ МОДУЛИ ТИПА 3050, 3052, 3053, 
3056 и 3160, АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ ТИПА 2831-A 

 

 

Маркировка знаком CE отображает соответствие требованиям Директивы ЭМС и 
Директивы для низковольтных устройств.  
Маркировка знаком C-Tick отображает соответствие требованиям ЭМС для Австралии и 
Новой Зеландии. 

Безопасность EN/IEC 61010–1 и  ANSI/UL 61010–1: Требования к безопасности электрооборудования 
для проведения измерений, управления и лабораторного использования. 
Стойки 
EN/IEC 61000–6–4: Общий стандарт по электромагнитному излучению для 
промышленной обстановки. 
CISPR 22: Характеристики радиопомех от оборудования для информационных 
технологий. Ограничения для оборудования класса А. 
Правила FCC, Часть 15: Соответствие цифровых устройств ограничениям для 
оборудования класса А. 

Излучение 
электромагнитных 
помех 

Модули 
EN/IEC 61000–6–3: Общий стандарт помехоэмиссии от технических средств, 
применяемых в жилых, коммерческих зонах и зонах легкой промышленности 
CISPR 22: Характеристики радиопомех от оборудования для информационных 
технологий. Ограничения для оборудования класса B. 
Правила FCC, Часть 15: Соответствие цифровых устройств ограничениям для 
оборудования класса B. 

Устойчивость к 
электромагнитным 
помехам 

EN/IEC 61000–6–1: Общие стандарты – Устойчивость к электромагнитным помехам 
технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и зонах легкой 
промышленности. 
EN/IEC 61000–6–2: Общий стандарт – Устойчивость к электромагнитным помехам 



технических средств, применяемых в производственных зонах. 
EN/IEC 61326: Электрическое оборудование для измерений, управления и 
лабораторного использования – требования ЭМС. 
Примечание: Стойки и модули отвечают требованиям стандартов по устойчивости к 
электромагнитным помехам, за исключением стойки типа 3660-C, которая отвечает 
требованиям стандарта EN 61000–4–2 при воздушном разряде ±4 кВ. 
Примечание: Соответствие вышеуказанным стандартам гарантируется при 
использовании принадлежностей, перечисленных в этом документе.  

Температура 
 
 

IEC 60068–2–1 и  IEC 60068–2–2: Климатические испытания. Камера тепла и холода. 
Диапазон рабочих температур:  
от минус 10 до +55°C (от минус 14 до +131°F). 
Температура хранения: от минус 25 до +70°C (от минус 13 до +158°F). 

Влажность IEC 60068–2–78: Теплое влажное помещение: относительная влажность 93% (без 
образования конденсата при температуре 40°C (104°F)). 

Механическое 
воздействие  

Предельные значения (в включенном состоянии): 
MIL-STD-810C: Вибрация: 12,7 мм, 15 мс-2, от 5 до 500 Гц. 
в выключенном состоянии: 
IEC 60068–2–6: Вибрация: 0,3 мм, 20 мс-2, от 10 до 500 Гц. 
IEC 60068–2–27: Одиночный удар: 1000 мс-2. 
IEC 60068–2–29: Многократные удары: 1000 ударов с ускорением 250 мс-2. 

Корпус IEC 60529: Класс защиты корпусов 3050, 3052, 3053, 3056, 3160, 2831А: IP31 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НА БЕСПРОВОДНОЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
 
Производитель ASUS® Tek Computer Inc. 
Название продукта Портативный беспроводной маршрутизатор 
Название модель WL-330N 
Отвечает основным требованиям следующих директив: 
Директива 2004/108/EC 
Электромагнитная 
совместимость 

EN 55022:2006+A1:2007 класс B 
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 A 
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 
EN 61000-3-3:2008 

Директива 1999/5/EC  
Радио- и 
телекоммуникационное 
терминальное 
оборудование 

EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04) 
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) 

Директива 2006/95/EC 
Низковольтное 
оборудование 

EN 60950-1:2006+A11:2009 

Директива 2009/125/EC 
Энергоэффективность 

EN 62301:2005 
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Технические параметры – стойка типа 3660-A-200 
 
Технические параметры беспроводного маршрутизатора 
 
ETHERNET 
• WAN/LAN X 1, RJ-45 для 10/100 BaseT 
• Ethernet и 802.3 с максимальной скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с и функцией авто 
кроссовера (MDI-X) 
 
БЛОК ПИТАНИЯ 
Вход:100 В ~ 240 В переменного тока (50 – 60 Гц) 
Выход :5 В постоянного тока, макс. ток 1А 
 
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 



2,4 ГГц 
 
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
IEEE 802.11n: до 150 Мбит/с 
IEEE 802.11g: 6-54 Мбит/с 
IEEE 802.11b: 1-11 Мбит/с 
 
ШИФРОВАНИЕ/АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
Поддержка 64/128-битного шифрования WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK 
 
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 
Радиус действия аналогичен стандартному приемопередатчику WLAN и составляет, как 
правило, 10 – 50 метров в зависимости от условий окружающей среды и других передатчиков 
WLAN, находящихся в рядом, например, смартфонов, маршрутизаторов Wi-Fi и т.д. 
 
УПРАВЛЕНИЕ 
DHCP-сервер 
Настройка через веб-интерфейс 
Системный журнал событий 
Обновление прошивки 
Сохранение и восстановление настроек из файла конфигурации 
 
Технические параметры аппаратной части 
 
НАРУЖНЫЙ КОРПУС 
 
Габаритные размеры и вес 
Длина: 48 мм (1,89” ) 
Ширина: 53  мм (2,09”) 
Высота: 131  мм (5,16”) 
Вес: 0,29 кг (0,64 фунта) 
 
БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ 
 
Габаритные размеры и вес 
Длина: 90 мм (1,89”) 
Ширина: 38,9  мм (2,09”) 
Высота: 12,8  мм (5,16”) 
 
Параметры электропитания (Тип 2831-A) 
Вход: 10–32 В постоянного тока 
Тип разъема: LEMO 
Потребляемая мощность (3660-А): ≤ 12 Вт (включая модуль LAN-XI) 
 
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 
При включенном аккумуляторном модуле: 3 часа с использованием сетевого зарядного 
устройства типа ZG-0469, 4 часа с использованием автомобильного зарядного устройства типа 
ZG-0858 DC 
Срок службы аккумулятора: примерно 500 циклов 
 
Информация для заказа 
Тип 3660-A-200 1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной локальной сети (LAN)  



 
ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• Тип 2831-A: Аккумуляторный модуль для LAN-XI 
• Один модуль LAN-XI 
 
ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
ASUS является зарегистрированной торговой маркой компании ASUS Tek Computer Inc. в 
Тайване. iPad является торговой маркой компании Apple Inc. в США и/или других странах 
 
 
Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры 
и дополнительные принадлежности без уведомления. Авторское право © принадлежит 
компании Brüel & Kjær. Все права защищены. 
 
ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ: Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S • DK-
2850 Nærum • Denmark 
(АО Брюль и Къер Измерение звука и вибрации • DK-2850 Нерум • Дания) 
Телефон: +45 7741 2000 • Факс: +45 4580 1405 • www.bksv.com • info@bksv.com  
 
Местные представительства и сервисные центры компании расположены по всему миру. 
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