
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

Анализатор воздействия вибраций на человеческое тело — тип 4447 

Реакция человеческого организма на вибрации 
различается в зависимости от диапазона частот 
вибрации, степени воздействия и точки контакта. 
Продолжительное воздействие вибрации на 
операторов мощных инструментов и транспортных 
средств может быть опасно. 

Чтобы защитить рабочих, такие законы, как 
Директива Евросоюза 2002/44/EC, определяют 
минимальные требования охраны здоровья и 
безопасности для персонала, подвергающегося 
опасности воздействия вибрации на рабочем месте. 

Анализатор воздействия вибраций на человеческое 
тело типа 4447 — это портативная система, 
предназначенная для контроля и снижения воздействия 
потенциально опасных вибраций, и обеспечения 
соответствия директивам ЕС. Это эффективный и 
удобный в эксплуатации прибор, который полностью 
соответствует международному стандарту ISO 
8041:2005 Реакция человеческого организма на 
вибрацию — Измерительные приборы. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
• Измерение воздействия вибрации на руки. 
• Измерение воздействия вибрации на все тело. 
• Оценка степени подверженности вибрации. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Компактный инструмент, работающий от 

аккумулятора. 
• Четырехкнопочное управление: Удобен в 

использовании, идеален для полевых работ, 
возможность управления в перчатках. 

• Минимум кабельных соединений: В базовой 
комплектации используется только один кабель 
измерительного датчика. 

 
• Трехосевые и одноосевые измерения. 
• Измерение и индикация параметров Директив ЕС. 
• Оценка воздействия вибрации в полевых условиях 

— отображаются все необходимые данные. 
• Одновременное отображение вибрации по осям X, 

Y и Z, а также суммарного значения. 
• Интерфейс USB: Передача данных на компьютер 

для последующей обработки и архивирования, а 
также зарядка аккумулятора. 

• В комплект входит компьютерное программное 
обеспечение 4447 Vibration Explorer BZ-5623 для 
передачи данных, управления и проведения 
вычислений на ПК. 



 

Введение 

Ручные инструменты, машинное оборудование и грузовые автомобили создают вибрацию, 
вредность которой зависит от интенсивности и частотного спектра, а также 
продолжительности воздействия. 

Анализатор воздействия вибраций на человеческое тело типа 4447 предназначен для 
персонала, работающего с вибрацией, и для тех, кому нужны быстрые и достоверные 
результаты, в число которых входят: 
• Министерства охраны здоровья. 
• Полномочные органы охраны здоровья. 
• Консультанты. 
• Подрядчики. 
• Производители оборудования для строительства зданий и сооружений, грузовых 

автомобилей и другого оборудования, вызывающего вибрации. 
• Производители антивибрационных подушек, сидений и индивидуальных средств 

защиты. 
• Производители ручных инструментов. 
• Обслуживающий и ремонтный персонал. 
• Образовательные учреждения. 
• Медицинские учреждения. 

Директива Евросоюза 2002/44/EC 
• Определяет ежедневные «величины воздействия, требующие активных мер» и «пределы 

воздействия», свыше которых воздействие на рабочий персонал не допускается. 
• Определяет обязанности работодателя относительно определения и оценки рисков. 
• Накладывает требования на работодателей, гарантирующие устранение или сведение к 

минимуму всех рисков. Любой работодатель, планирующий выполнять работы, 
вовлекающие опасность воздействия вибраций, должен выполнять серию защитных мер 
перед началом и во время осуществления работ. 

• Устанавливает меры, которые необходимо принимать для снижения или устранения 
воздействия, и подробно описывает, как информировать и обучать рабочих. 

• Требует от государств-членов ЕС установки в местах работ подходящих систем для 
контроля здоровья рабочих, подвергающихся воздействию вибрации. 

 
 Вибрация рук Вибрация всего тела

Ежедневная величина воздействия, 
требующая принятия активных мер А(8) 2,5 м/с2 0,5 м/с2 

(или VDV = 9,1 м/с1,75) 

Ежедневная предельная величина 
воздействия А(8) 5 м/с2 1,15 м/с2 

(или VDV = 21 м/с1,75) 

Соответствие стандартам 

Важные параметры измерений для соблюдения требований Директивы ЕС реализованы в 
соответствии со следующими международными стандартами: 
• ISO 5349–1:2001: Механическая вибрация — Измерение и оценка воздействия на людей 

вибрации, передающейся через руки — Часть 1: Общие требования. 
• ISO 2631–1:1997: Механическая вибрация и удары — Оценка воздействия вибрации на 

все тело человека — Часть 1: Общие требования. 

Устройство типа 4447 реализует требования по проведению измерений для охраны 
здоровья и безопасности международного стандарта ISO8041:2005 — Реакция 
человеческого организма на вибрации — Измерительные приборы. 
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Интерфейс пользователя 

Анализатором типа 4447 можно легко управлять, используя всего четыре кнопки, как 
показано на рис. 1. 

Рис. 1 
Четыре кнопки управления 
на передней панели 
анализатора типа 4447 

Цветной графический дисплей анализатора 4447 упрощает настройку измерений и 
отображение результатов. Результаты по умолчанию отображаются в метрах в секунду в
квадрате (м/с2), но также могут отображаться в g, дБ относительно мкм/с2, м/с1,75 или g·s0,25.
Во время измерения отображаются результаты по отдельным осям и их сумме. Пример
результатов измерений показан на рис. 2. Дополнительные режимы отображения результатов
можно переключать в любой момент во время проведения измерений. 

 

1. Состояние измерений (измерение, пауза, 
остановка). 

2. Частотное взвешивание (тип измерения). 
3. Состояние аккумулятора. 
4. Единицы. 
5. Время или прошедшее время (во время 

измерений). 
6. Индикация состояния: 

− Зеленый: Режим CCLD. 
− Красный: Обрыв цепи, короткое 
замыкание или перегрузка. 

− Желтый: Недостаточный уровень сигнала.
7. Оси. 
8. Отображение результатов. 
9. Обозначения параметров. 

Рис. 2 
Пример результатов 
измерения 

Результаты измерений можно сохранять в энергонезависимой памяти с емкостью
750 измерений. Можно отображаться сохраненные результаты измерений, включая
вычисленные величины воздействия, A(1), A(4) и A(8) (1, 4, и 8 часов соответственно). См. 
пример на рис. 3. 

Рис. 3 
Примеры сохраненных 
результатов измерений и 
вычисленных величин 
воздействия. 

Сохраненные результаты также можно передавать по интерфейсу USB на персональный
компьютер для архивирования и дальнейшей обработки. Для этой цели в комплект прибора
входит специальное программное обеспечение. 
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Измерение воздействия вибрации на руки с помощью анализатора типа 4447 

 При измерении воздействия вибрации на руки необходимо руководствоваться стандартами
ISO 5349-2:2001 Механическая вибрация — Измерение и оценка воздействия на людей 
вибрации, передающейся через руки — Часть 2: Практическое руководство по проведению 
измерений на рабочем месте; ISO 20643:2005 Механическая вибрация — Ручные 
инструменты и инструменты с ручным управлением — Принципы оценки вибрационного 
воздействия; а также важными производственными стандартами для исследуемого 
оборудования. 

Рис. 4 
a. Трехосевой 
акселерометр типа 4520-
002 
b. Монтаж акселерометра 
типа 4520-002 в зажиме 
адаптера 

Воздействие вибрации на
руки измеряется с помощью
входящего в комплект
трехосевого акселерометра
типа 4520-002 (см. рис. 4a). 
Перед началом измерений 
акселерометр подключается к
трехосевому входу прибора с
еющихся адаптеров. Каждый

адаптер имеет зажим для закрепления измерительного датчика (см. рис. 4b). 

Для определения сумма

помощью кабеля AO-0693 и закрепляется на одном из трех им

рной величины вибрации (VTV) при измерении воздействия на руки
ориентация датчика не имеет значения, так как все оси имеют одинаковые весовые
коэффициенты. Однако величины вибрации по каждой из ортогональных осей могут быть
важны для документирования и проверки инструмента. Поэтому рекомендуется всегда 
правильно ориентировать датчик. 

Необходимо тщательно выбрать адаптер, используемый с акселерометром во время
м

т

Рис. 5 
ы адаптеров 

орые 

измерений, так как датчик должен быть закреплен на вибрирующем инструменте как ожно
ближе к точке, в которой вибрация передается на руки, например, в середине рукоятки или
между указательным и большим пальцем. Если пространство позволяет, рекомендуется
использовать адаптер-куб UA-3017. Если крепление на инструменте невозможно,
используйте ручной адаптер UA-3015 или адаптер для рукоя ок UA-3016. 

Пример
акселерометров, кот
можно использовать для 
измерения вибрации 
ручных инструментов. 

 
 

 

4 



 

Для оценки ежедневного воздействия вибрации необходимо подсчитать время, в течение
которого оператор подвергается ее воздействию. Оператор может контролировать величину
VTV, которая является усредненной по времени взвешенной среднеквадратической
величиной ускорения во время выполнения измерений. См. рис. 6. 

Рис. 6 
Пример величин VTV. 

Отображаемые результаты справедливы в качестве величин
воздействия A(8), если время измерения совпадает со
временем в здействия и используется только один инстр мент.
Если работник подвержен воздействию более чем одного
источника вибрации (возможно из-за того, что он используе

о у

т
несколько разных инструментов в течение дня), тогда из
амплитуды вибрации и продолжительн сти использования
каждого инструмента вычисляются «частичные величины
воздействия вибрации». Эти частичные величины вибрации
суммируются, чтобы получить общую величину ежедневного
воздействия A(8) для определенного работника. Это легко

можно сделать в компьютерной программе 4447 Vibration Explorer BZ-5623, входящей в 
комплект. 

о

Измерение воздействия вибрации на все тело с помощью анализатора типа 4447 

 При измерении воздействия вибрации на все тело необходимо руководствоваться
стандартами ISO 2631–1:1997 Механическая вибрация и удары — Оценка воздействия 
вибрации на весь организм человека — Часть 1: Общие требования; EN 14253:2003 
Механическая вибрация — Измерение и вычисление воздействия вибрации на весь 
организм на рабочем месте и влияние на здоровье — Практическое руководство; а также 
важными производственными стандартами для исследуемого оборудования. 

Вибрация измеряется по трем ортогональным направлениям, заданным относительно 
поверхности, через которую вибрация воздействует на человеческое тело. При измерении
воздействия вибрации на все тело используется трехосевой акселерометр DeltaTron в виде 
подушки сиденья типа 4515-B-002 (см. рис. 7). 

Рис. 7 
Трехосевой акселерометр 
DeltaTron в виде подушки 
сиденья типа 4515-B-002. 

Среднеквадратическая амплитуда 
вибрации выражается в единицах 
ускорения, взвешенного по 
частоте, у поверхности сиденья 
сидящего работника или у ног 
стоящего работника, и 
отображается в м/с2.
Среднеквадратическая амплитуда 
вибрации представляет среднюю 
да. Стандарт ISO2631–1 требуевеличину ускорения в течение измерительного перио т 

умножать величины измерений на коэффициенты k при измерении воздействия вибрации 
на все тело по осям X и Y. Коэффициент k для осей X и Y равен 1,4. Это наибольшее 
значение из трех ортогональных осей (1,4awx, 1,4awy или awz у анализатора 4447 — 1,4 x
суммарное среднеквадратическое значение X, 1,4 x суммарное среднеквадратическое 
значение Y или суммарное среднеквадратическое значение Z), которое используется для 
оценки рисков. 

Величина дозы вибрации (VDV) представляет собой альтернативный индикатор 
воздействия вибрации. Единицами измерения VDV являются метры в секунду в степени 
1,75 (м/с1,75) и в отличие от среднеквадратической амплитуды вибрации значение VDV
является накопительной величиной — т.е. она увеличивается вместе с временем 
измерения. Поэтому для любой величины VDV важно знать период, в течение которого
было измерено это значение. Это наибольшее значение среди величин трех ортогональных 
осей (1,4VDVwx, 1,4VDVwy или VDVwz), которое используется для оценки рисков. На 
экране анализатора типа 4447 отображаются как текущее значение VDV, так и величина 
VDV(8)k, вычисленная на основании 8-часового периода и умноженная на 
соответствующий коэффициент k (1,4, 1,4 и 1). Величина VDV может использоваться для 
вычисления общей оценки рисков наряду с другими параметрами воздействия в
программном обеспечении Vibration Explorer анализатора 4447. 
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Программное обеспечение: 4447 Vibration Explorer – BZ-5623 

 Программное обеспечение 4447 Vibration Explorer – BZ-5623, которое входит в комплект 
анализатора типа 4447, позволяет передавать результаты на персональный компьютер и
осуществлять манипуляцию с данными. Например, это ПО можно использовать для 
суммирования уровней вибрации, измеренных при выполнении различных операций,
вычислить суммарное воздействие, определив время воздействия для каждой операции, и
получить предельные величины воздействия для комбинированных операций (см. рис. 8). 
Измерения можно назначить различным рабочим точкам или операторам, и проверять
воздействие, как на руки, так и на все тело. 

Рис. 8 
Компьютерное программное 
обеспечение BZ-5623, 
показывающее расчетные 
пределы воздействия для 
комбинированных операций. 

 

Соответствие стандартам 

 
Символ CE обозначает соответствие требованиям Директивы по электромагнитной совместимости и 
Директивы по низковольтным устройствам. 
Символ С-Tick обозначает соответствие требованиям по электромагнитной совместимости для Австралии и 
Новой Зеландии. 

Безопасность EN/IEC 61010-1: Требования к безопасности электрооборудования для проведения измерений, управления и 
лабораторного использования. 
ANSI/UL 61010–1: Требования к безопасности электрооборудования для проведения измерений, управления и 
лабораторного использования. 

Электромагнитное 
излучение

EN/IEC 61000–6–3: Общий стандарт по электромагнитному излучению для жилых помещений, коммерческих 
предприятий и легкой промышленности. 
EN/IEC 61000–6–4: Общий стандарт по электромагнитному излучению для производственной среды. 
CISPR 22: Характеристики радиопомех для информационно-технологического оборудования. Ограничения 
Класса B. 
Нормы Федеральной комиссии связи (FCC), часть 15: Соответствие ограничениям для цифровых устройств 
класса B. 

Устойчивость к 
электромагнитному 
излучению

EN/IEC61000–6–1: Общие стандарты — Электромагнитная устойчивость для жилых помещений, 
коммерческих предприятий и легкой промышленности. 
EN/IEC 61000–6–2: Общие стандарты — Электромагнитная устойчивость для производственной среды. 
EN/IEC 61326: Электрооборудование для проведения измерений, управления и лабораторного использования 
— Требования электромагнитной совместимости. 
Примечание 1: Вышеперечисленные характеристики гарантируются только при использовании 
принадлежностей, перечисленных в настоящей спецификации изделия. 

Температура IEC 60068-2-1 и IEC60068-2-2: Климатические испытания. Холод и сухое тепло. 
Рабочая температура: от –10 до +50°C 
Температура хранения: от –25 до +70°C 

Влажность IEC 60068–2–78: Влажное тепло: относительная влажность 93% (без конденсации при 40°C). 

Механические 
воздействия

В нерабочем состоянии: 
IEC 60068-2-6: Вибрация: 0,3 мм, 20 м/с2, 10–500 Гц 
IEC 60068-2-27: Удары: 1000 м/с2 x 40 g 
IEC 60068-2-29: Ударная тряска: 6 x 1000 ударов с ускорением 40 g 

Корпус IEC 60529: Степень защиты, обеспечиваемая корпусами: IP 44 
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Технические характеристики — Анализатор воздействия вибраций на человеческое тело 
типа 4447 

Анализатор типа 4447 соответствует следующим национальным и 
международным стандартам: 
• ISO8041–2005: Реакция человеческого организма на вибрацию — 

Измерительные приборы. 
• ISO5349–1: 2001: Механическая вибрация — Измерение и оценка 

воздействия на людей вибрации, передающейся через руки — Часть 1: 
Общие требования. 

• ISO5349–2: 2001: Механическая вибрация — Измерение и оценка 
воздействия на людей вибрации, передающейся через руки — Часть 2: 
Практическое руководство по проведению измерений на рабочем месте. 

• ISO 2631–1:1997: Механическая вибрация и удары — Оценка воздействия 
вибрации на все тело человека — Часть 1: Общие требования. 

• Директива Евросоюза 2002/44/EC. 
АКСЕЛЕРОМЕТРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ 

 4520-002 4515-B-002

 Вибрация рук Вибрация всего тела

Номинальная 
чувствительность 1 мВ/(мс-2) 10 мВ/(мс-2) 

Фильтр Wh Wd, Wk

Диапазон частот от 2 Гц до 7 кГц от 0,25 до 900 Гц 

Линейный 
рабочий 
диапазонa

1 – 3200 мс2 0,1 – 320 мс2

Собственный шум < 0,1 мс2 < 0,012

a. Линейный рабочий диапазон — это измерительный диапазон прибора. Он 
соответствует стандарту ISO8041:2005. Вне этого диапазона прибор 
показывает либо «Overload» (Перегрузка), либо «Under-range» 
(Недостаточный уровень сигнала). 

ПРЕДЕЛЬНОЕ УДАРНОЕ УСКОРЕНИЕ 
Максимальная сила ударов для рекомендуемых датчиков (± пик): 50 км/с2

ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ 
Анализатор типа 4447 имеет 3 и 1 аналоговых входных канала и один 
цифровой порт ввода/вывода USB. Эти входы предназначены для 
использования с трехосевыми и/или одноосевыми акселерометрами, и 
оборудованы отключаемыми источниками питания CCLD. Чувствительность 
входных каналов соответствует параметрам стандартных измерительных 
датчиков, используемых для измерения воздействия вибрации на людей. 
КАБЕЛИ 
Анализатор типа 4447 допускает применение кабелей с максимальной 
длиной 3 м. 
ДЕТЕКТОР 
Одновременное измерение взвешенного среднеквадратического и пикового 
значения вибрации каждого канала. 
ЧАСТОТНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ 
Фильтры для частотного взвешивания соответствуют стандарту ISO8041–
2005, включая фильтры Wh, Wd и Wk. 
ДИСПЛЕЙ 
Цветной графический дисплей с разрешением 124 x 124 пикселов. Основная 
информация о состоянии прибора отображается в виде значков, включая: 
• Индикатор заряда аккумулятора. 
• Состояние измерений: Измерение, Пауза, Остановка. 
• Тип входа: «V» — вход постоянного напряжения или «OK» — вход 

Deltatron®. 
• Перегрузка (O). 
• Недостаточный уровень сигнала (U). 
• Прошедшее время: 00:00:00. 
РЕЖИМЫ НАСТРОЕК 
Взвешивающие фильтры (тип  измерений). 
Отображаемые единицы измерений. 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Измерительные параметры выбираются в соответствии с выбранным 
режимом настроек. Во время или после проведения измерений измеряются, 
вычисляются и отображаются следующие параметры:

 
Параметр Обозначение Единицы

Усредненная по времени взвешенная величина ускорения в течение измерительного периода 
с использованием линейного усреднения Total RMS X, Y, Z м/с2, g или dBa

Суммарное значение вибрации среднеквадратической суммы: три ортогональные величины × 
их коэффициенты k Total RMS VTV м/с2, g или dBa

Текущая среднеквадратическая величина ускорения: Взвешенное по частоте мгновенное 
значение вибрации, экспоненциально усредненное с постоянной времени 1 с Curr RMS X, Y, Z м/с2, g или dBa

Максимальное мгновенное значение вибрации: Максимальное текущее среднеквадратическое 
значение за время измерения MTVV м/с2, g или dBa

Пиковое значение вибрации: Максимальный модуль мгновенных (положительных или 
отрицательных) пиковых значений ускорения, взвешенных по частоте. Измеряется в течение 
измерительного периода. 

Peak м/с2, g или dBa

Величина дозы вибрации (VDV): Корень четвертой степени интеграла по времени четвертой 
степени мгновенного вибрационного ускорения, взвешенного по частоте. Измеряется в 
течение измерительного периода. 

VDV м/с1,75, g·с0,25 или 
дБa

Суммарная величина вибрации итоговой величины VDV: Среднеквадратическое значение 
трех ортогональных величин × их соответствующие  коэффициенты k Total VDV VTV м/с2, g или dBa

8-часовая величина дозы вибрации: Величина VDV, измеренная в течение измерительного 
периода, экстраполированная / интерполированная до значения, которое бы дал такой же 
сигнал, если бы измерения продолжались в течение 8 часов, и умноженная на 
соответствующий коэффициент k

VDV(8)k м/с1,75, g·с0,25 или 
дБa

Измерительный период Elapsed time ч:м:с 

8-часовое ежедневное воздействие вибрации A(8): Результаты для рук, A(8) = суммарное 
среднеквадратическое значение VTV. Результаты для всего тела, A(8) = максимальное из 
суммарных среднеквадратических значений трех осей × их соответствующие коэффициенты k

A(8) м/с2, g или dBa

4-часовое ежедневное воздействие вибрации: Величина A(8), рассчитанная для 4-часового 
воздействия A(4) м/с2, g или dBa

1-часовое ежедневное воздействие вибрации: Величина A(8), рассчитанная для 1-часового 
воздействия A(1) м/с2, g или dBa
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a. дБ относительно 1 мкм/с2 (для VDV: 1 мкм/с1,75) 
КАЛИБРОВКА 
Амплитуда вибрации калибровочного сигнала: 10 м/с2 
Частота калибровочного сигнала: 159,2 Гц 
Испытательное напряжение для электрической калибровки: 100 мВ для 
типа 4515-B-002 и 10 мВ для типа 4520. 
ПАМЯТЬ 
64 кБ, эквивалентно 750 (3 оси) результатам измерений, которые можно 
сохранить в энергонезависимой памяти. 
ИНТЕРФЕЙС USB 
Соответствует стандарту USB 2.0 
Разъем: Mini B 
ЧАСЫ 
Часы реального времени и измерения с временными отметками. 

АККУМУЛЯТОР 
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 2150 мА. До 2,5 ч 
непрерывного использования при комнатной температуре после 6-часовой 
зарядки с помощью зарядного устройства ZG-0459, входящего в комплект. 
Примечание 1: Не рекомендуется использовать внешний блок питания 
(зарядное устройство ZG-0459) во время измерений, так как он может 
вносить помехи. 
Примечание 2: Пользователи не должны самостоятельно менять 
аккумулятор. Следует отправить прибор вместе с аккумулятором в 
ближайший сервисный центр Brüel & Kjær. 
ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 
Размер: 70 x 135 x 28 мм 
Вес: 260 г вместе с аккумулятором 

Информация для заказа 

 
 
Тип 4447-A Анализатор воздействия вибраций на человеческое 

тело — принадлежности входящие в комплект: 
Тип 4515-B-002 Трехосевой акселерометр в виде подушки сиденья со 

встроенным датчиком типа 4524-B, 10 мВ/(мс-2), TEDS, с 3-
метровым встроенным кабелем и 4-контактным разъемом 
LEMO, а также ремень для акселерометра в виде подушки 
сиденья DH-0411. 

Тип 4520-002 Миниатюрный трехосевой акселерометр DeltaTron, 
1 мВ/(мс-2), TEDS. 

AO-0693-D-025 Соединительный кабель с разъемом LEMO и 4-контактным 
разъемом 1/4–28 MicroTech длиной 2,5 м. 

и следующие принадлежности: 
• AO-1476: Интерфейсный кабель со стандартным разъемом USB A и 

разъемом USB mini-B длиной 1,8 м. 
• UA-3015: Ручной адаптер. 
• UA-3016: Адаптер для рукоятки. 
• UA-3017: Адаптер в виде куба для непосредственной фиксации. 
• BZ-5623: 4447 Vibration Explorer, программное обеспечение для передачи 

данных, организации измерительной системы и вычислений. 
• ZG-0459: Зарядной устройство, 100–240 В, 50–60 Гц. 
• QA-0232: Отвертка. 
• YJ-0216: Пчелиный воск для монтажа. 
• DB-0756: Клеевой штифт, 10–32 UNF. 
• DH-0750: Антистатический браслет для типа 4447. 
• DG-0517: Ремень с застежкой «липучка». 

Тип 4447-B Анализатор воздействия вибраций на 
человеческое тело — принадлежности входящие в 
комплект: 
все компоненты и принадлежности, перечисленные для 
типа 4447-A плюс: 

• Тип 4294: Калибровочный возбудитель. 
• DV-0459: Малый калибровочный зажим. 
Тип 4447-C Анализатор воздействия вибраций на человеческое 

тело — для рук, принадлежности входящие в комплект: 
все компоненты и принадлежности, перечисленные для 
типа 4447-A, кроме трехосевого акселерометра DeltaTron в 
виде подушки сиденья типа 4515-B-002 и ремня DH-0411 
для этого акселерометра. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Тип 4294 Калибровочный возбудитель (входит в комплект 

анализатора 4447-B). 
DV-0459 Малый калибровочный зажим (входит в комплект 

анализатора 4447-B). 
Тип 4515-B-002 Трехосевой акселерометр DeltaTron в виде подушки 

сиденья со встроенным датчиком типа 4524-B, 10 мВ/(мс-
2), TEDS, с 3-метровым встроенным кабелем и 4-
контактным разъемом LEMO. 

AO-0694-D-012 Адаптер-розетка 3 × 10–32 UNF / LEMO, длина 1,2 м. 
AO-0695-D-025 Кабель с вилкой LEMO и разъемом 10–32 UNF, длина 

2,5 м, для одноосевых измерений, 4-й канал. 
DV-0459 Малый калибровочный зажим (входит в комплект 

анализатора 4447-B). 
DV-0463 Пружинный зажим для адаптеров UA-3015, UA3016 и UA-

3017. 
DV-0497 Ременной зажим для анализатора. 
UA-2085 10 винтов для адаптеров UA-3015, UA-3016 и UA-3017. 
DH-0411 Ремень для акселерометров в виде подушки сиденья 

(входит в комплект анализаторов 4447-A и 4447-B). 
СЕРВИСНЫЕ ОПЦИИ 
4447-CVF Аккредитованная калибровка акселерометра и поверка 

анализатора. 
4447-CVI Аккредитованная первичная калибровка акселерометра и 

первичная поверка анализатора. 
4447-TCF Проверка на соответствие с выдачей сертификата. 
4447-EW1 Продление гарантии на один год. 

 

Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право изменять технические характеристики и принадлежности без уведомления. 
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