
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
Персональный дозиметр шума – модель 4448 

Прибор модели 4448 – это устанавливаемый на плече бескабельный 
персональный дозиметр шума. Он рассчитан на ношение рабочими в 
течение всего рабочего дня и позволяет измерить и зарегистри-
ровать все необходимые данные, характеризующие шумовое воз-
действие. 

Управление при помощи двух кнопок, информативный ЖК-экран и 
функция автоматической калибровки позволяют настроить шу-
мовой дозиметр всего за несколько минут. Встроенный перезаря-
жаемый аккумулятор и наличие памяти дают возможность вести 
самые объемные измерения в течение нескольких рабочих дней. 

Прибор поставляется в двух исполнениях: модель 4448-А и -B. Мо-
дель 4448-B обладает всеми функциями прибора 4448-A, а также 
возможностью измерения величины LCeq для выбранных средств 
защиты органов слуха методом коэффициента снижения шума 
(NRR – от. англ. Noise Reduction Rating), среднестатистического 
уровня шумоподавления (SNR – от. англ. Single Number Rating) или 
шумоподавления для высоких, средних, низких частот (HML – от. 
англ. High, Middle, Low). Оба прибора доступны также в искробезо-
пасном исполнении, допускающем работу в опасных условиях. 

Доступны для заказа наборы 4448, в которые входит до десяти 
дозиметров шума. Наборы поставляются в практичном чемодане, 
имеющем достаточное количество отсеков для размещения при-
боров 4448 и принадлежностей, необходимых для измерения шума. 

Загрузка данных и настройка прибора осуществляется беспро-
водным способом при помощи USB-кабеля с инфракрасным интер-
фейсом. Для этого требуется программное обеспечение (ПО) 
Protector (тип 7825), предназначенное для вычисления персонального 
шумового воздействия (не входит в поставку прибора 4448 или 
набора). Кроме функций архивирования, просмотра и создания от-
четов данное ПО позволяет выполнять анализ типа «What if» (Что, 
если…), позволяющий определить необходимые меры снижения 
шумового воздействия. 

 

Области применения и функциональные особенности 

Области применения 
 измерение и изменение уровня шума на рабочем месте; 
 получение данных для выбора необходимых средств защиты 

органов слуха. 

Функциональные особенности 
 малый вес и отсутствие кабелей; 
 простое крепление, соответствующее стандартам; 
 надежная и компактная конструкция, позволяющая вести изме-

рения в различных условиях; 
 одновременное измерение всех необходимых данных (по стан-

дарту ISO и OSHA); 
 одновременное измерение А- и С-взвешенных значений (только 

для прибора 4448-B), необходимых для анализа эффективности 
средств защиты; 

 профиль регистрация с интервалом 1 минута; 
 подсчет количества превышений (по уровню 135, 137 и 140 дБ); 
 предварительно заданные временные параметры; 

 
 автоматическая калибровка; 
 перезаряжаемый аккумулятор, обеспечивающий работу в течение 

28 часов при максимальном времени заряда 90 минут; 
 объем памяти, достаточный для 180-часовой записи; 
 простое управление при помощи двух кнопок; 
 блокировка кнопок и экрана; 
 хорошо видимые светодиодные индикаторы сигнализации, преду-

преждающей о превышении допустимых значений; 
 ЖК-экран; вывод информации о состоянии аккумулятора, памяти и 

выбранных измеренных данных; 
 меню на шести языках: английский, французский, немецкий, ита-

льянский, португальский и испанский; 
 подключаемая зарядовая станция, позволяющая зарядить за один 

раз до 12 приборов; 
 беспроводное подключение для загрузки данных (по инфракрас-

ному интерфейсу); 
 различные варианты крепления; 
 доступны искробезопасные модели. 

 

  



Лечение вызванной шумом потери слуха обходится дороже мер профилактики 

Вызванная шумом потеря слуха – одна из превалирующих проблем со здоровьем, связанная с воз-
действием шума на рабочем месте. Этой опасности подвергаются миллионы рабочих, которые посто-
янно находятся под воздействием высокого уровня шума. Если повреждение слуха произошло, это 
приводит к социальным и психологическим недостаткам, за которыми следуют потенциально большие 
экономические потери, связанные с отсутствием опытного персонала, ранним выходом на пенсию и 
выплату компенсаций рабочим. 

Рис. 1.  
Чтобы сохранить мо-
бильность рабочего, у 
прибора 4448 отсут-
ствуют мешающиеся 
кабели, а сам он обла-
дает компактной и на-
дежной конструкцией 

 

По сравнению с этими затратами меры профилактики обходятся 
значительно дешевле. Очень важно иметь возможность кон-
тролировать уровень шума в окружающем пространстве до того, 
как здоровью будет нанесен ущерб, а также, при необходимости, 
снижать уровень шума до безопасного, уменьшая шум обору-
дования, улучшая акустические свойства помещения, изменяя 
рабочий график и/или предоставляя соответствующие средства 
защиты органов слуха. 

Выгода от использования в измерении дозиметров шума за-
ключается в том, что они позволяют рабочему перемещаться в 
реальных рабочих условиях, выполняя мониторинг шумового 
воздействия с учетом индивидуального поведения рабочего. 

Производительность и технологическая гибкость 

Мощный цифровой сигнальный процессор (ЦСП) прибора 4448 позволяет измерять все связанные с 
шумом параметры одновременно, поэтому настройка измерения оказывается ненужной. Технология 
ЦСП дополняет прибор такими новыми функциями, как обновление программного обеспечения, что 
делает вложения в прибор долгосрочными. 

Рис. 2.  
Всегда известное со-
стояние аккумулятора 
и оставшегося объема 
памяти 

Быстрота настройки и простота в ра-
боте 

Управление работой при помощи двух кнопок, 
автоматическая калибровка, ЖК-экран и ин-
терфейс пользователя на шести языках (анг-
лийский, французский, немецкий, итальян-
ский, испанский и португальский) позволяют 
полностью настроить прибор 4448 всего за 
несколько минут. 

Оценка уровня шума в реальном мас-
штабе времени 

В режиме ожидания на экран прибора 4448 в 
реальном масштабе времени выводится по-
казатель LAF (для отображения в режиме ISO) 
или LAS (для отображения в режиме OSHA). 
Это позволяет быстро и просто оценить уро-
вень звукового давления в определенной об-
ласти. 

 

Защита от случайного вмешательства в работу прибора 

Кнопки и экран прибора могут быть заблокированы, что исключает случайное изменение его настроек. 
При этом на экране прибора отображение время измерения и оставшаяся емкость аккумулятора, что 
позволяет быть уверенным в том, что измерения выполняются правильно. 
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Рис. 3.  
Прибор 4448-B изме-
ряет одновременно 
величины LAeq и LCeq, а 
также отображает 
величину LCeq–LAeq. 

 

Выбор средств защиты органов слуха по результатам 
измерения 

Обладающий расширенными возможностями прибор 4448-B од-
новременно измеряет величины LAeq и LCeq. Это позволяет вы-
брать соответствующие средства защиты органов слуха непо-
средственно по измеренным данным при помощи метода NRR 
(коэффициент снижения шума), SNR (среднестатистический 
уровень шумоподавления) или HML (шумоподавление для высо-
ких, средних и низких частот). 

Постоянная готовность к измерению 

Прибор 4448 обеспечивает работу между подзарядками в течение 
до 28 часов, обладает объемом памяти, достаточным для записи в 
течение 180 часов с интервалом 1 минута и включается за не-
сколько секунд. Прибор 4448 постоянно готов к измерению и по-
зволяет регистрировать данные за несколько смен, не требуя при 
этом промежуточной подзарядки или выгрузки данных. 

Интеллектуальная система заряда 

Модель 4448 заряжается при помощи интеллектуальных станций подзарядки. Эти станции подзарядки 
управляют зарядом каждого прибора 4448 отдельно, что позволяет вставлять и вынимать приборы по 
необходимости независимо от их текущего заряда. Как только прибор будет заряжен полностью, за-
рядное устройство переключает его в режим подзарядки малым током, поддерживая, таким образом, 
заряд и исключая повреждение аккумулятора из-за перезаряда. Допускается также соединение до че-
тырех зарядных устройств, что дает возможность заряжать до 12 дозиметров шума одновременно от 
одного источника питания. 

Рис. 4.  
Применение одного 
источника питания с 
зарядными устройст-
вами на три прибора 

 

Модели в искробезопасном исполнении  

Обе модели прибора 4448-A и 4448-B доступны в искробезопасном исполнении, отвечающем требо-
ваниям стандарта ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T2 II 1 G, номер сертификата 07ATEX2032X. По севе-
роамериканским и канадским стандартам FM/CSA приборы соответствуют классу 1, разделу 1, группе A, 
B C, D и имеют температурную классификацию T2. 

Это означает, что дозиметр шума пригоден для работы в опасных областях, например, на шахтах, в 
типографиях, на нефтехимических заводах и в других областях, требующих использования искробезо-
пасного оборудования мониторинга. 
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Измерение – это только начало 

Рис. 5.  
Проект в ПО Protector 
типа 7825 – полный 
сбор данных по персо-
нальному воздействию 
шума, принадлежащих 
одной организации, и 
выполнение моделиро-
вания индивидуального 
воздействия в простой 
и всесторонней форме 

 

Загрузка данных и настройка прибора осуществляется по беспроводному интерфейсу при помощи ин-
фракрасного USB-кабеля и ПО Protector типа 7825 (не входит в поставку прибора 4448 или в набор 
приборов). ПО имеет все необходимые инструменты для архивирования, просмотра измерений, вы-
полненных при помощи измерителя уровня шума или дозиметра шума компании Brüel & Kjær, а также 
средства создания отчета. Кроме этого ПО позволяет выполнить всесторонний анализ типа «what if» 
(Что, если…) упрощающий идентификацию шума и планировку снижения рисков и шумового воздей-
ствия. 

Все необходимое в одном чемодане 

Рис. 6.  
Набор из пяти приборов.  
 
Дополнительно может 
быть заказан звуковой 
калибратор модели 4231 
и станция подзарядки на 
три прибора ZG-0860 

Набор из нескольких приборов позволяет 
легко оценить воздействие шума для 
большинства рабочих. Легкий и удобный 
чемодан позволяет размещать в нем до 10 
дозиметров шума, два зарядных устрой-
ства, один источник питания, один калиб-
ратор и другие принадлежности, которые 
могут понадобиться. Начальный набор 
может состоять из 1, 3 ,5 или 10 приборов. 
В этот набор входит чемодан, один ис-
точник питания, станция подзарядки на три 
прибора (в набор из десяти приборов 
входит две станции), один инфракрасный 
USB-кабель, отвертка и руководство. 

Наборы могут комплектоваться отдель-
ными приборами или быть расширенными 
(содержать три или пять приборов). 

Все компоненты также доступны как от-
дельные дополнительные принадлежно-
сти. 
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Соответствие стандартам 

 

Маркировка CE обозначает соответствие директиве по электромагнитной совместимости и директиве по оборудованию 
низкого напряжения. 

Маркировка «C с галочкой» означает соответствие требованиям ЭМС для Австралии и Новой Зеландии. 

Безопасность Директива ATEX 94/9/EC и следующие стандарты по искробезопасности: 

EN 60079–0: 2009, EN 60079–11: 2007 и EN 60079–26: 2006. 

EN 60950: Безопасность ИТ-оборудования. 

EN 60335-2-29: Безопасность бытовых электроприборов. 

Электромагнитное излуче-
ние 

МЭК 61000–4–3/6–3: Методология и требования к полевым испытаниям на электромагнитную совместимость (ЭМС). 

Защита от электромагнит-
ного излучения 

МЭК 61000–4-6/6-2: Методология и требования к испытаниям на устойчивость к электромагнитному излучения – воз-
действия, вызванные радиочастотными полями. Испытания при напряженности 10 В/м и более. 

МЭК 61000-4-2: Методология и требования к испытаниям на устойчивость к электростатическому разряду. 

Связанные с продуктом 
стандарты 

МЭК 61252: 2002: Электроакустика – технические параметры для персональных измерителей звукового давления. ANSI 
S1.25: 1991: Технические параметры для персональных дозиметров шума. 

Температура Диапазон рабочих температур: от 0 до +40°С (от 32 до 104°F). 

Влажность МЭК 61252: 2002: раздел 12,4 (работа): Выведенное на экран значение звукового воздействия остается в пределах от 
минус 11 до +12% при изменении относительной влажности в диапазоне от 30 до 90% относительно опорной точки, 
равной 65% при температуре 40°C. 

Атмосферное давление EN 61252: раздел 12.2: Выведенное на экран значение звукового воздействия остается в пределах от минус 11 до +12% 
относительно определенных условий при давлении 1013 ± 10%. 

Механическое оборудование Оборудование в выключенном состоянии: 

МЭК 60068-2-6: Вибрация: 0,3 мм, 20 м/с2, от 10 до 500 Гц. 

МЭК 60068-2-27: Соударение: 1000 м/с2. 

МЭК 60068-2-29: Тряска: 1000 соударений с ускорением 250 м/с2. 

Технические параметры – персональный дозиметр шума, модель 4448 

Диапазон амплитуд: Технические параметры справедливы для всех моделей, если не указано 
обратное. от 95,0 до 143,3 дБ (C). 

СТАНДАРТЫ РЕГИСТРАЦИЯ 
Все модели соответствуют приведенным ниже национальным и между-
народным стандартам: 

До 180 часов с периодом регистрации 1 минута: LAeq, Lav (Q=5), LZpeak, LCpeak. 

ВРЕМЯ СТАБИЛИЗАЦИИ  МЭК 61252:2002 
3 секунды после запуска.  ANSI S1.25: 1991 

Прибор в искробезопасном исполнении соответствует также: СКОРОСТЬ ОБМЕНА 
 ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T2 II 1 G, номер сертификата 07ATEX2032X. Q=3 дБ и Q=5 дБ. 
 FM/CSA – соответствие классу 1, разделу 1, группе A, B C, D и имеют 
температурную классификацию T2. УРОВЕНЬ НИЖЕ ДИАПАЗОНА 

1 дБ ниже измерительного диапазона. 
ВХОДЯЩИЙ В ПОСТАВКУ МИКРОФОН 

ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕГРУЗКИ Тип: конденсаторный микрофон диаметром 1/2 дюйма, установленный в 
корпусе прибора. СКЗ: на уровне 140,4 дБ (на 0,1 дБ выше измерительного диапазона). 

Амплитуда: на уровне 143,4 дБ (на 0,1 дБ выше измерительного диапа-
зона). 

ЧАСТОТНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ 

Величина Leq и среднеквадратичный детектор: A (и одновременно C 
для модели 4448-B). Индикация на экране в процессе измерения и загрузка данных на ПК. 

Амплитудный детектор: A, C и Z (линейное). ПОРОГОВЫЕ И КРИТИЧЕСКИЕ УРОВНИ 

Прибор 4448 выводит данные по стандарту OSHA для порога 80 и/или 90 
дБ, а также критический уровень 90 дБ. После загрузки на ПК данные могут 
быть пересчитаны повторно по следующим уровням: 

ВРЕМЕННОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ 

Медленное, быстрое и импульс. 

 Пороговые уровни: от 70 до 90 дБ с шагом перестройки 1 дБ. ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 Критический уровень: от 70 до 90 дБ с шагом перестройки 1 дБ. Эквивалентный продолжительный уровень звука: LAeq, LCeq

*, LCeq–LAeq* 

Усредненный уровень звука: Lav КАЛИБРОВКА 
Импульсно взвешенный усредненный уровень звука: LAleq Применение звукового калибратора модели 4231 (дополнительное обо-

рудование). Максимальный амплитудный уровень: LCpeak, LApeak, LZpeak 

Средневзвешенное по времени значение (TWA): для Q=5. Целевой уровень калибровки может задаваться пользователем – по 
умолчанию 94 дБ. Максимальный уровень звукового давления: LAFmax, LASmax, LAlmax 
Прибора автоматически определяет наличие калибратора, для сохране-
ния калибровки необходимо нажать на кнопку подтверждения. 

Минимальный уровень звукового давления: LAFmin, LASmin, LAlmin 

Уровень звукового воздействия: LAEPd, LEX,8h, LAE 
В историю калибровки сохраняются данные, время и уровни звука. Пред-
последняя калибровка. 

Звуковое воздействие: Pa2hr, Pa2sec 

Доза, выраженная в процентах: Dose % (Доза, %) 
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Процентная доза, экстраполированная на 8 часов: Projected dose % 

(Прогнозируемая доза, %) Работа: две кнопки: включение/выключение, настройка/управление из-
мерением. *Только для модели 4448-B  

Уровень подсчета амплитудных пиков: превышение уровня 135, 137 и 
140 дБ. 

Экран: ЖКИ 100 х 32 точки 

Языки: английский, французский, немецкий, итальянский, португальский и 
испанский. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН 
Отображение состояния в процессе измерения: экран переключается 
между отображением состояния (остаток заряда аккумулятора и емкости 
памяти) и информации об измерении (время измерения и мгновенное 
значение LAF (в режиме ISO) или LAS (в режиме OSHA)) соответственно. 

Диапазон уровней звука: 

от 65,0 до 140,3 дБ (LAeq; LCeq*). 
                                                                            
*  Только для модели 4448-B 
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Режим ISO или OSHA устанавливается для выбора отображаемых на 
экране прибора данных (не влияет на результаты измерения). 

Режим ожидания: переключение между отображением информации о 
состоянии и выбранным набором данных для самого последнего изме-
рения соответственно. 

Режим блокировки: только отображение информации о заряде аккуму-
лятора и времени измерения. 

НАСТРОЙКА 

Все параметры измеряются одновременно. 

На приборе: 

контраст (6 градаций); 

язык (см. выше); 

автоматическая блокировка  (автоматическая блокировка кнопок 
(да/нет)); 

режим отображения (ISO/OSHA), режим «Pro» (Да/нет); 

сигнализация (включение/отключение функции срабатывания светоди-
одной сигнализации по уровню); 

предварительно заданное время измерения (выключено или до 12 часов с 
шагом перестройки 30 минут); 

сброс памяти. 

При помощи ПК: язык, текст на экране приветствия, режим отображения, 
светодиодная сигнализация; 

целевой уровень калибровки, время и дата, предварительно заданное 
время измерения; 

(с шагом 1 минута), автоматическая блокировка. 

Режим «Pro»: пороговые и критические уровни. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

Устанавливается при помощи ПК: любой период от одной минуты до 12 
часов. 

Устанавливается на приборе: от 30 минут до 12 часов с шагом пере-
стройки 30 минут. Предварительно заданное время измерения, равное 0, 
говорит о том, что данное время не установлено, например, при управ-
лении измерением вручную (ручной запуск и останов). 

ПАМЯТЬ/СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

Время записи 180 часов с интервалом регистрации одна минута. 

Энергонезависимая память, хранение данных в течение 10 лет. 

Максимальное количество измерений: 180. 

ЧАСЫ 

Часы в реальном времени и календарь. 

Точность: лучше чем одна минута в месяц (2 секунды в день). 

ЗАГРУЗКА 

Данные загружаются в ПК при помощи инфракрасного USB-кабеля 
(AO-1492). 

АККУМУЛЯТОР 

Внутренние перезаряжаемые аккумуляторные элементы NiMH: пе-
резарядка при помощи зарядной станции (ZG-0860). 

Время работы аккумулятора: 28 часов. 

Индикация состояния аккумулятора: символ и оценка оставшегося 
времени работы, ч. 

Время до полного заряда: 90 минут макс. 

Замена аккумулятора: необходимо обращение в авторизированный сер-
вис. 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЕМ 

Режим управления вручную: запуск/останов при помощи кнопок. 

Предварительно заданное время измерения: измерение запускается 
вручную. 

Прибор автоматически останавливает измерение и выключается через 
заданный интервал времени. 

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Диапазон рабочих температур: от 0 до +40°C (от 32 до 104°F). 

Температура хранения: от минус 10 до +50°C (от 14 до 122°F). 

Относительная влажность при хранении: от 30 до 95% (без образова-
ния конденсата). 

ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Дозиметр шума не должен применяться в областях, в которых он может 
покрыться слоем пыли. 

Микрофон не должен отсоединяться в опасной области. 

Прибор не должен заряжаться в опасной области. Зарядка аккумулятора 
допускается только при помощи соответствующего зарядного устройства. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА 

Габаритные размеры: 80 × 47 × 52 мм (3,1 × 1,8 × 2,0 дюйма) с учетом 
ветрозащитного экрана. 

Масса: 71 г (2,5 унции). 

Информация для заказа 
Модель 4448-A-001† Персональный дозиметр шума 
Модель 4448-A-002* Персональный дозиметр шума, искробезопасное 

исполнение 
Модель 4448-B-001* Персональный дозиметр шума с параметрами 

HML 
Модель 4448-B-002* Персональный дозиметр шума с параметрами 

HML, искробезопасное исполнение 

НАЧАЛЬНЫЕ НАБОРЫ 

Базовые наборы дозиметра шума модели 4448-A-001: 
Модель 4448-A-101 Начальный набор с одним прибором 4448-A-001  
Модель 4448-A-103 Начальный набор с тремя приборами 4448-A-001 
Модель 4448-A-105 Начальный набор с пятью приборами 4448-A-001 
Модель 4448-A-110 Начальный набор с 10 приборами 4448-A-001 

Базовые наборы дозиметра шума модели 4448-A-001 в искробезо-
пасном исполнении: 
Модель 4448-A-201 Начальный набор с одним прибором 4448-A-002 
Модель 4448-A-203 Начальный набор с тремя приборами 4448-A-002 
Модель 4448-A-205 Начальный набор с пятью приборами 4448-A-002 
Модель 4448-A-210 Начальный набор с 10 приборами 4448-A-002 

Наборы дозиметра шума модели 4448-B-001 с параметрами HML: 
Модель 4448-B-101 Начальный набор с одним прибором 4448-B-001 
Модель 4448-B-103 Начальный набор с тремя приборами 4448-B-001 
Модель 4448-B-105 Начальный набор с пятью приборами 4448-B-001 
Модель 4448-B-110 Начальный набор с 10 приборами 4448-B-001 

Наборы дозиметра шума модели 4448-B-002 с параметрами HML в 
искробезопасном исполнении: 
Модель 4448-B-201 Начальный набор с одним прибором 4448-B-002 
Модель 4448-B-203 Начальный набор с тремя приборами 4448-B-002 
Модель 4448-B-205 Начальный набор с пятью приборами 4448-B-002 
Модель 4448-B-210 Начальный набор с 10 приборами 4448-B-002 

Все начальные наборы имеют следующие дополнительные при-
надлежности: 

 ZG-0860: Станция подзарядки на три прибора 

 QA-0232: Отвертка 

                                                                            
†  Каждый прибор 4448 поставляется с одним набором зажимов типа «кро-

кодил» и одним набором зажимов в виде штифтов. 

 KE-0461: Чемодан набора 

 ZG-0864: Источник питания для ZG-0860 

 AO-1492: Инфракрасный USB-кабель 

 DS-1174: Запасные ветрозащитные экраны для прибора 4448 (5 шт.) 

 BR-2212: Руководство по работе с прибором 4448 на нескольких языках 

 BZ-5298: DVD-компакт-диск с программой измерения уровня шума 
окружающего пространства (лицензия не входит в поставку) 

Начальные наборы из десяти приборов имеют следующие допол-
нительные принадлежности:  

 ZG-0865: Зарядное устройство (ZG-0860) на три прибора и удлини-
тельный кабель (AO-1943) 

 DS-1174: Запасные ветрозащитные экраны для прибора 4448 (5 шт.) 

РАСШИРЕННЫЕ НАБОРЫ 

Расширенные наборы дозиметра шума модели 4448-A-001: 
Модель 4448-A-303 Расширенный набор с тремя приборами 

4448-A-001 
Модель 4448-A-305 Расширенный набор с пятью приборами 

4448-A-001 

Наборы дозиметра шума модели 4448-A-002 в искробезопасном ис-
полнении: 
Модель 4448-A-403 Расширенный набор с тремя приборами 

4448-A-002 
Модель 4448-A-405 Расширенный набор с пятью приборами 

4448-A-002 

Наборы дозиметра шума модели 4448-B-001 с параметрами HML: 
Модель 4448-B-303 Расширенный набор с тремя приборами 

4448-B-001 
Модель 4448-B-305 Расширенный набор с пятью приборами 

4448-B-001 

Наборы дозиметра шума модели 4448-B-002 с параметрами HML в 
искробезопасном исполнении: 
Модель 4448-B-403 Расширенный набор с тремя приборами 

4448-B-002 
Модель 4448-B-405 Расширенный набор с пятью приборами 

4448-B-002 
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Все расширенные наборы имеют следующие дополнительные при-
надлежности: 

 ZG-0865: Зарядное устройство (ZG-0860) на три прибора и удлини-
тельный кабель (AO-1943) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Модель 4231 Звуковой калибратор 
DV-0216 набор в виде зажима типа «крокодил» (5 шт.) 
DV-0217 набор в виде зажима в виде штифта (5 шт.) 
DV-0218 набор для крепления при помощи ремешка (5 шт.) 
DV-0220 набор для крепления на каску (1 упаковка) 
DV-0221 3-точечный ремень (1 упаковка) 
DS-1174 Запасные ветрозащитные экраны для прибора 

4448 (5 шт.) 

Тип 7825 ПО Protector для расчета шумового воздействия 
на человека 

Тип 7825-X-100  Обновление до последней версии ПО Protector 
для расчета шумового воздействия на человека 

Обслуживание и сопутствующие продукты 

АККРЕДИТОВАННАЯ КАЛИБРОВКА 

4448-CAI Первоначальная аккредитованная калибровка 
прибора 4448 

4448-CAF Аккредитованная калибровка прибора 4448 
4448-TCF Проверка соответствия прибора 4448 с выдачей 

сертификата 

 

7 



 

 

Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры и дополнительные принадлежности без уведомления.  
Авторское право © принадлежит компании Brüel & Kjær. Все права защищены.

ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ: Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S • DK-2850 Nærum • Denmark 
(АО Брюль и Къер Измерение звука и вибрации • DK-2850 Нерум • Дания) 
Телефон: +45 7741 2000 • Факс: +45 4580 1405 • www.bksv.com • info@bksv.com 
 
Местные представительства и сервисные центры компании расположены по всему миру. 

  

 

 


	Персональный дозиметр шума – модель 4448
	Области применения и функциональные особенности
	Лечение вызванной шумом потери слуха обходится дороже мер профилактики
	Производительность и технологическая гибкость
	Защита от случайного вмешательства в работу прибора
	Интеллектуальная система заряда
	Модели в искробезопасном исполнении 
	Измерение – это только начало
	Все необходимое в одном чемодане

	Соответствие стандартам
	Технические параметры – персональный дозиметр шума, модель 4448
	Информация для заказа
	Обслуживание и сопутствующие продукты



