
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
ПО PULSE™ Time Data Recorder – тип 7708 
в том числе ПО PULSE Data Recorder, тип 7701 

PULSE Time Data Recorder (Регистратор данных во 
временной области), тип 7708, отвечает требованиям 
приложений сбора данных в полевых условиях с 
последующей постобработкой и анализом. Регистратор 
7708 представляет собой ПО, работающее на 
портативном компьютере, оно позволяет создать 
идеальный автономный инструмент многоканального 
сбора данных. 

Если необходимо выполнять анализ в реальном масштабе 
времени в ПО PULSE LabShop, к проекту PULSE может 
быть добавлено ПО регистрации данных PULSE типа 
7701, которое позволяет архивировать временные 
истории одновременно с анализом данных. 

 

Области применения, преимущества и функциональные особенности 

Области применения Функциональные особенности 
� Запись данных во временной области на диск с 

последующей постобработкой. 

Преимущества 
� Идеальный инструмент сбора данных для системы 

PULSE Reflex™; 
� Одновременной анализ данных в реальном 

масштабе времени и их запись при работе с ПО 
PULSE LabShop (тип 7701); 

� Мгновенный доступ к записанным данным – 
отсутствие пленки или кассеты; 

� При работе с модулями сбора данных Dyn-X не 
требуется определение динамического диапазона; 

� Автоматическая настройка датчиков, имеющих 
электронную таблицу TEDS 

� Простая настройка аппаратного обеспечения при 
помощи электронной таблицы, поддерживающей 
функции копирования и вставки программы 
Microsoft® Excel®; 

� Простой и интуитивно понятный интерфейс; 
� Наличие профилей временной истории для 

проверки записанных данных; 
� Мониторинг сигналов в реальном времени; 
� Поддержка работы с метаданными для базы данных 

PULSE Reflex; 
� Выбор режима работы: ручной запуск или запуск по 

появлению записываемого сигнала; 
� Несколько записывающих модулей; 
� Создание событий; 
� Автоматическое определение имен файлов, 

облегчающее постобработку; 
� Экспорт данных в различные форматы; 
� Динамический диапазон до 160 дБ при работе с 

модулями Dyn-X; 
� Возможность просмотра данных и их 

предварительная обработка перед сохранением. 



Описание 

 ПО PULSE Time Data Recorder (Регистратор данных во временной области) является 
экономически выгодной заменой аппаратных регистраторов на магнитной пленке, позволяет 
создать портативное или располагаемое внутри машины оборудование для записи сигналов с 
одного до сотен каналов непосредственно на жесткий диск. Независимо от того, выполняются ли 
измерения в полевых или лабораторных условиях, создаваемые файлы данных могут 
анализировать в среде PULSE при помощи либо ПО PULSE LabShop, либо более совершенной 
программы постобработки PULSE Reflex. 

Интуитивно понятный интерфейс пользователя и возможность дополнительных внешних 
подключений позволяет применять ПО PULSE Time Data Recorder с любым интерфейсным 
оборудованием семейства PULSE, что обеспечивает значительные преимущества в 
автоматическом распознавании датчиков с таблицами TEDS (Transducer Electronic Datasheet – 
Электронная таблица параметров датчика), позволяет при помощи технологии Dyn-X увеличить 
динамический диапазон, а также создать чрезвычайно технологически гибкую систему из 
внешних модулей LAN-XI. 

Рисунок 1:  
Слева: ПО PULSE 
Time Data Recorder, 
тип 7708, на этапе 
создания проекта 
регистрации данных. 
Справа: 
Постобработка 
проекта в системе 
PULSE Reflex (тип 
8702) и создание 
отчетов. 

 

 Более подробная информация о технологии Dyn-X и о ее роли в процессе измерения приведена 
в публикациях «System Data Sheet BU 0228» (Технические данные системы) и «Dyn-X Technology 
Explained» (Описание технологии Dyn-X). Преимущества модулей LAN-XI описаны в публикациях 
«Product Data BP 2215» (Информация о продукции) и «LAN-XI – The next generation of acquisition 
hardware» (LAN-XI – Новое поколение аппаратного обеспечения сбора данных). Описание 
анализатора PULSE LabShop приведено в публикации «BU 0229», а программы PULSE Reflex в 
публикации «BP 2258». 

Настройка процесса сбора данных значительно упрощена за счет применения электронных 
таблиц, которые позволяют копировать и вставлять из одной строки в другую всю информацию о 
канале, если каналы имеют одинаковую (практически одинаковую) настройку. Значения, 
записанные в ячейках таблицы, могут также копироваться в соседние ячейки путем простого 
перетаскивания. 

Рисунок 2:  
Окно 
редактирования 
временных диаграмм 
ПО 7708. 

 

В процессе настройки и записи состояние всех активных 
каналов контролируется при помощи измерителя 
уровня входного сигнала и регистрации истории 
уровней, что облегчает идентификацию каналов, в 
которых возникают кратковременные сбои. Более 
детальный мониторинг возможен путем выбора любого 
канала для вывода на экран его временного сигнала 
или спектра, рассчитанного в реальном времени. 
Выявление неисправностей кабеля или наличие 
перегрузок происходит при этом автоматически и 
отображается в программе. При помощи 
дополнительного диагностического инструмента можно 
вывести сигнал выбранного канала на аудиовыход 
компьютера. 

 Пользователь может выбрать режим автоматического сохранения данных или переход к экрану 
редактирования временных диаграмм непосредственного после окончания записи (см. рисунок 
2). В этом окне можно при помощи мыши выделить диапазон сигнала, который должен быть 
сохранен. Выбрать диапазон оптимальным образом можно при помощи функции проигрывания 
сигнала, позволяющей прослушать сигнал однократно или в режиме повторения. 

http://www.bksv.com/doc/bu0228.pdf
http://www.bksv.com/products/pulseanalyzerplatform/pulsehardware/dynxtechnologyexplained.aspx
http://www.bksv.com/products/pulseanalyzerplatform/pulsehardware/dynxtechnologyexplained.aspx
http://www.bksv.com/doc/bp2215.pdf
http://www.bksv.com/Products/PULSEAnalyzerPlatform/PULSEHardware/LanXiLessIsMore.aspx
http://www.bksv.com/Products/PULSEAnalyzerPlatform/PULSEHardware/LanXiLessIsMore.aspx
http://www.bksv.com/doc/bu0229.pdf
http://www.bksv.com/doc/bp2258.pdf


Режимы регистрации данных ПО 7708 

Рисунок 3:  
Элементы 
управления записью 
ПО 7708. 

 

 Существует несколько различных режимов записи, каждый из которых подходит 
соответствующей ситуации: ручной режим работы, режим многократной записи и режим записи 
в циклический буфер. 

Ручной режим работы – для однократной записи 
Наиболее часто используемый режим работы – это режим с ручным запуском и остановом 
записи при помощи элементов управления записью, см. рисунок 3. В процессе записи 
пользователь может отмечать события при помощи кнопки «Marker» (Маркер), см. раздел 
«Маркеры» далее. 

 
Многократная запись 

Рисунок 4:  
Настройка для 
выполнения 
десятиминутной 
записи каждый час. 

 

Многократная запись позволяет нажатием на 
кнопку «Start» (Запуск) начинать серию записей. 
Останов записи возможен либо по достижению 
определенного количества записей, либо по 
нажатию кнопки «Stop» (Останов). Этот режим 
работы идеален в том случае, если время 
возникновения событий, подлежащих записи, 
известно, например, включение, выключение 
или изменение с частотой, определяемой 
генератором.  

Функция отложенного старта в сочетании с 
возможностью многократной записи позволяют 
записывать временные диаграммы 
определенной длины с заданной 
периодичностью, например, делать запись 
длительность 10 минут каждый час (см. рисунок 
4). Окончание набора записей определяется 
максимальным числом записей. 

 
Режим записи в циклический буфер 
В тех случаях, когда точная длительность испытания неизвестна, однако необходимо записать 
сигналы определенной длительности, соответствующие окончанию испытания, может 
применяться режим записи в циклический буфер, размер которого определяется 
пользователем. Данный режим идеально подходит для испытаний, связанных с разрушением 
объекта, например, в испытаниях на соударение, когда особый интерес представляют сигналы, 
записанные за несколько минут до выхода объекта из строя. 

Необходимо заметить, что циклический буфер может содержать только определенное 
количество записей, количество записей, которое можно сделать в этом режиме, постоянно 
увеличивается. Это означает, что при наступлении требуемого события можно подсчитать, 
сколько времени проходит с начала записи, и, следовательно, например, определить среднее 
время между отказами. 

Старт записи по каналу триггера 
Автоматический старт записи возможен при помощи канала триггера при достижении заданного 
уровня сигнала. Останов записи происходит аналогичным образом. Работа триггера основана 
на встроенной в него и настраиваемой пользователем интеллектуальной функции, которая 
позволяет работать с сигналом, непредназначенным для срабатывания, например, с сигналом, 
уровень которого изменяется в области точки срабатывания. 

 



Маркеры и метаданные для программы PULSE Reflex™ 

 
Маркеры 
Программа PULSE Time Data Recorder, тип 7708, поддерживает работу с несколькими 
маркерами. Пользователь может отмечать события, нажатием кнопки «Marker» (Маркер), 
выделяя время начала и время окончания события. Названия маркеров задаются 
автоматически в определенной последовательности, однако, пользователь может задать и 
собственное название маркера, более подходящее событию по смыслу. 

Все маркеры в записи состоят из имени и последовательной нумерации, которая увеличивается 
автоматически каждый раз, когда отмечается конец события. Маркеры сохраняются вместе с 
записанными данными и автоматически преобразуются в отдельные названные области, 
предназначенные для постобработки в случае импорта в программу PULSE Reflex, см. рисунок 
5. Это значительно упрощает работу, связанную с разбором длинных записей, в которых могут 
содержаться различные события. 

Метаданные 
Рисунок 5:  
Добавление 
метаданных в ПО 
7708. 

 

ПО 7708 имеет диалоговое окно ввода 
метаданных, которое позволяет ввести 
метаданные и сохранить их вместе с записью. 
Метаданные облегчают документирование 
типа записи и условий ее выполнения. 
Метаданные автоматически импортируются и 
поддерживаются программой PULSE Reflex. 

Технические параметры – ПО PULSE Time Data Recorder, тип 7708, включая ПО 
PULSE Data Recorder, тип 7701 

ПОЛОСА ЧАСТОТ ТРИГГЕР 
Тип 7708: от 50 Гц до 204,8 кГц в последовательности 2n (1, 
2, 4, 8, …). 

Тип 7708: Запуск и останов записи может управляться вручную 
или при помощи триггера по временной задержке, по 
определенному уровню сигнала или по заданной частое 
вращения (об./мин.). 

Тип 7701 в ПО PULSE LabShop: от 1600 Гц до 204,8 кГц в 
последовательности 2n (1, 2, 4, 8, …). 

Тип 7701 в ПО PULSE LabShop: Сессия записи может быть 
запущена в ручную или при помощи триггера (однократное или 
многократное срабатывание) Каждый раз при срабатывании 
триггера записывается новые трек данных с заданной 
длительностью. 

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 
Максимум 204,8 кГц на канал (в зависимости от применяемого 
аппаратного обеспечения). 

КАНАЛ Х ПОЛОСА ЧАСТОТ 
МАРКЕРЫ СОБЫТИЙ (тип 7708) Максимальное отношение зависит от аппаратуры сбора данных 

и настройки ПК. От типовой системы может ожидаться скорость 
передачи данных, равная 4 МГц (40 Мб/с), настроенные 
специальным образом ПК могут обеспечивать скорость более 
15 МГц (150 Мб/с). 

Все маркеры в режиме однократной записи имеют одинаковое 
название. Номер маркера автоматически увеличивается при 
каждом добавлении пары маркеров. Одна пара маркеров 
определяет начальную и конечную точки. 
Маркеры используются при импорте данных в программу 
PULSE Reflex, позволяя отмечать участки записи в редакторе 
временных диаграмм. 

ЭКРАНЫ 
Тип 7708: Мониторинг канала (временная диаграмма или БПФ), 
измеритель уровня сигнала канала, история уровня сигнала 
канала, время записи, профиль частоты вращения (RPM – 
об./мин.), тахометр. 

МЕТАДАННЫЕ (тип 7708) 
Доступны после первоначального экспорта настроек 
метаданных из программы PULSE Reflex. Значения метаданных 
вводятся и записываются в любой последовательности в 
процессе текущей сессии записи (или в процессе ее изменения), 
становятся доступны при импорте записей в программу PULSE 
Reflex. 

Тип 7701 в ПО PULSE LabShop: Мониторинг канала, 
измеритель уровня сигнала канала. 

МОДУЛИ ЗАПИСИ (тип 7708) 
Однократная: Максимальная длина записи определяется 
размером жесткого диска. 

ЭКСПОРТ ФАЙЛОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМАТЫ (тип 7708) Многократная запись и запись в циклический буфер: 
Максимальная длина записи определяется размером жесткого 
диска: 

Файл временной истории I-deas (ATI), Универсальный файл(UFF 
двоичный или ASCII, PC или UNIX), TEAC (.hdr), MAT (.mat), 
WAVE (.wav, 16-, 24-, 32-бит), TDF (.tdf), HEAD (.hdf). максимальное число вложенных записей не более 32767; 

максимальная длина вложенной записи от 65,4 кс до 18 часов; ПЕРЕДИСКРЕТИЗАЦИЯ ПРИ ЭКСПОРТЕ, Гц (тип 7708) 
максимальная длина записи более 67 лет (максимальное кол-во 
вложенных записей х максимальная длина вложенной записи). 

4096, 8192, 11025, 16384, 32000, 32768, 44100, 48000, 65536, 
88200, 96000, 131072, 262144, 524288. 
ПО 7701 требует наличия ПО 7700, 7770 или 7771. 



Информация для заказа 

Тип 7708-Xy* ПО «PULSE Time Data Recorder» 
(Регистратор данных во временной области) 

Включает в себя: 
 ПО «PULSE Data Recorder» (встраивается в ПО «PULSE 

LabShop»). 

Также доступно в качестве составной части пакета 

Тип 7789-A ПО «PULSE Time» (Время). 

Включает в себя: 
 ПО «PULSE Data Recorder» (встраивается в ПО «PULSE 

LabShop»). 
 ПО 7708-N5: ПО «PULSE Time Data Recorder» 

(Регистратор данных во временной области). 
 ПО 7705-N: ПО «PULSE Time Capture» (Захват 

временного отрезка). 

 ПО 7789: ПО «PULSE Time» (Время). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Тип 7450-B Электронный ключ для USB-порта. 

ПО 7789-X  ПО «PULSE Time» (Время). 

 

* «Х» - обозначает тип лицензии и может принимать 
следующие значения: N – узловая лицензия; или F – 
плавающая лицензия/ «y» - номер в диапазоне от 1 до 
16, обозначающий количество поддерживаемых лицензией 
каналов (например, обозначение 7708-N5 говорит о том, 
что это узловая лицензия на 5 каналов). Лицензия на 16 
каналов обеспечивает неограниченное количество 
рабочих каналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
Microsoft и Excel являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и/или в других странах. 
Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры и дополнительные принадлежности без 
уведомления. Авторское право принадлежит компании Brüel & Kjær, все права защищены. 

 
ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ: Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S · DK-2850 Nærum ·  
Denmark Telephone: +45 7741 2000 · Fax: +45 4580 1405 · www.bksv.com · info@bksv.com 

 
Местные представительства компании расположены по всему миру. 
 


	Области применения, преимущества и функциональные особенности
	Области применения
	Преимущества
	Функциональные особенности

	Описание
	Режимы регистрации данных ПО 7708
	Маркеры и метаданные для программы PULSE Reflex™
	Технические параметры – ПО PULSE Time Data Recorder, тип 7708, включая ПО PULSE Data Recorder, тип 7701
	Информация для заказа

