
Блоки и кронштейны для измерения вибрации тела человека

Наименование  Модель 4392 Модель 4447

Описание

Набор датчиков для измерения вибрации 

рук

В набор датчиков для измерения вибрации 

рук входят адаптеры для рук и кисти, 

предназначенные для входящего в 

поставку акселерометра модели 4374. 

Акселерометр имеет очень широкий 

частотный и динамический диапазон, что 

позволяет измерять низкий уровень 

вибрации и/или ударную вибрацию.

Анализатор вибрации тела человека

Полностью портативная система, 

предназначенная для сбора данных, 

измерения и оценки вибрации тела 

человека и уровня комфортности, 

включающая в себя ряд переходников для 

установки датчиков и соответствующие 

акселерометры.

Области применения:
Измерение вибрации рук 

(от 2 до 1250 Гц)

• Измерение вибрации рук (от 2 до 1250

Гц)

• Измерение всего тела (от 1 до 80 Гц)

• Низкочастотное измерение вибрации 

всего тела, вплоть до 0,4 Гц

• Линейный режим (от 0,4 до 1250 Гц) для 

калибровки

Стандарты ISO 5349

• ISO 8041.2005 Технические параметры

• ISO 5349.2: 2001 Рука-кисть

• ISO 2631.1: 1997 Все тело

• EN 1032.2003: Механическая вибрация

• Директива ЕС 2002/44/EC

Наименование  UA-3015  UA-3016  UA-3017

Описание

Переходник для руки (T-форма)

Переходник для руки предназначен для 

фиксации между двумя пальцами и 

поверхностью рукоятки. Монтаж и демонтаж 

упрощается благодаря принципу клипсы.

Переходник для ручки(L-форма)

Переходник для ручки располагается на 

рукоятке инструмента и позволяет 

устанавливать на него акселерометры, 

рассчитанные на монтажные клипсы. 

Переходник для ручки специально 

рекомендуется для ударных инструментов с 

высоким уровнем g.

 Переходник для непосредственной установки

Данный блок обладает функцией установки 

акселерометра на клипсу и крепления к объекту 

испытания при помощи ремешков. Он 

предназначен специально для обеспечения 

универсальности монтажа, включая установку 

на рулевое колесо, рукоятки, трубы и т.д.

Совместимо с:
Модель 4520-002, 4524-B, 4507-B-001 и

4508-B-001

Модель 4520-002, 4524-B, 4507-B-001 и

4508-B-001

Модель 4520-002, 4524-B, 4507-B-001 и 

4508-B-001

Характеристики
Рабочий диапазон частот: от 0 до >5000 Гц Рабочий диапазон частот: от 0 до >5000 Гц Рабочий диапазон частот: от 0 до >5000 Гц

Макс. ускорение: 2500 м/с2 (25 g) Макс. ускорение: 2500 м/с2 (250 g) Макс. ускорение: 2500 м/с2 (250 g)

Стандарты ISO 8041, ISO 5349 ISO 8041, ISO 5349 ISO 8041, ISO 5349

Материал: Анодированный алюминий Анодированный алюминий Анодированный алюминий

Масса 15 г (0,5 унции) 30 г (1 унция) 12 г (0,4 унции)

Вспомогательные 

принадлежности разработаны 
специально, чтобы обеспечить 

монтаж датчика для быстрого и 

простого анализа вибрации рук 

При помощи UA-3015

При помощи 4447

При помощи UA-3016

При помощи UA-3017

http://www.bksv.com/doc/bp0582.pdf
http://www.bksv.com/doc/bp2147.pdf



