
 
 

Мировой лидер в области решений для прецизионных измерений 
 

MICROTRAKТМ 3 
    

  ИЗМЕРЕНИЕ 
ТОЛЩИНЫ 

 

  СМЕЩЕНИЕ 
РАЗМЕРОВ 

 

  ШАГ, ВЫСОТА, 
РАССТОЯНИЕ 

 

  ИСПЫТАНИЯ НА 
ВИБРАЦИЮ 

 

  И Т. Д.  

 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
 ЛАЗЕРНЫЕ ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Точное и повторяемое измерение расстояния как до матовых, так и до отражающих поверхностей 
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 Разнообразные функции, соответствующие различным областям применения  
         

 Встроенная система 
измерения толщины рулона 

 Измерение толщины 
металлического листа 

 Измерение толщины 
изготавливаемых деталей 

 Измерение вибрации вала 
двигателя 

 

 Измерение выбега  Измерение расстояния до 
асфальта 

 Измерение амплитуды  Измерение высоты протектора  

MicrotrakTM 3 – высокое качество, компактность и достоверное бесконтактное измерение 
Лазерный датчик перемещения MicrotrakTM 3 является идеальным решением для применения в системах 
контроля качества и управления технологическим процессом. Использование последней КМОП-технологии 
позволяет контролировать при помощи датчика MicrotrakTM 3 яркость света на матрице и оптимизировать, 
таким образом, условия работы. Это делает датчики MicrotrakTM 3 идеальными для применения даже в 
наиболее сложных измерительных задачах, таких как работа с черными, цветными, металлическими, 
деревянными, керамическими, стальными или пластиковыми поверхностями. 

        

 

Основные функции  

• Простой программный интерфейс – интуитивно 
понятные кнопки упрощают настройку и сбор данных 

• Автоматическая регулировка усиления – 
автоматическая регулировка мощности лазера, необходимая 
для обеспечения точного и достоверного измерения на 
поверхностях различного типа 

• Видимое пятно лазера – позволяет упростить 
расположение и выравнивание лазерной головки 

• Два выхода – аналоговый (от 0 до 10 В) и цифровой (RS-485 
и USB) 

• Не требуется контроллер – за счет применения 
встроенного 5-цветного индикатора положения для 
определения места размещения датчика с целью 
обеспечения прецизионного измерения расстояния не 
требуется применять внешний контроллер 

• Встроенный фильтр низких частот 
• Функция сокращения времени – позволяет 

игнорировать отверстия и вырезы за счет мостовой функции 
 

Области применения: 
 

 
• толщина; • вибрация; • присутствие; • тепловое расширение/сжатие; 
• изгиб; • высота ступеньки; • полная высота; • динамика конструкции; 
• выравнивание; • выбег вала; • плоскостность; • контроль размеров. 
• перемещение; • дорожный профиль; • профиль; 
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Выбор из восьми моделей, обладающих высокой точностью 
LTS 

25-02 
LTS 

25-04 
LTS 

50-10 
LTS 

50-20 
LTS 

120-20 
LTS 

120-40 
LTS 

200-100 
LTS 

300-200 Модель Ед. изм. 
Доступны в режиме отражений (лазерная головка с нейтральным 

светофильтром (ND)), что определяется при заказе. 
    

Линейность от полной 
шкалы 

±0,03% 

Диапазон мм 2 4 10 20 40 100 200 
Расширенный диапазон1 мм 2,5 5,0 12,5 25,0 50,0 125,0 250,0 
Расстояние до датчика мм 25 50 120 200 300 

 
Близкий диапазон мм 24 23 45 40 110 100 150 200 
Расширенный близкий диапазон мм 23,75 22,50 43,75 37,50 107,50 95,00 137,50 175,00 
Дальний диапазон мм 26 27 55 60 130 140 250 400 
Расширенный дальний диапазон мм 26,25 27,50 56,25 62,50 132,50 145,00 262,50 425,00 

 
Шум2 мкм 0,325 0,650 1,625 3,250 6,500 16,500 32,500 
Усиление выходного аналогового сигнала3 мкм/мВ 0,250 0,500 1,250 2,500 5,000 12,500 25,000 
Разрешающая способность младшего 
значащего разряда1 

мкм 0,038 0,076 0,191 0,382 0,382 0,763 1,907 3,815 

Угол падения лазерного луча θ 45° 45° 30° 30° 20° 20° 12° 8° 
Размер лазерного пятна4 мкм 30 25 36 100 130 

[1] Расширенный диапазон / 65535. 
[2] ±амплитуда шума в середине диапазона для белого листа фотобумаги с частотой дискретизации 40 кГц. 
[3] Расширенный диапазон / 10 В. 
[4] Наибольший диаметр, измеренный для заданного расстояния до датчика. 

  

Режим диффузного отражения 
Режим зеркального отражения (рекомендуется для блестящих 
поверхностей) 

  

Обеспечение лучшей 
точности при сильном 

изменении контраста для 
быстро двигающихся 

объектов. 

 Точные показания для 
зеркальных поверхностей 

– применение 
нейтрального 

светофильтра (ND) 

 

Угол наклона  
в режиме диффузного 

отражения 
90° 

 Угол наклона в 
режиме зеркального 

отражения 
½ от допустимого угла 

наклона лазера 

 

Простой программный интерфейс 
 

Базовое программное обеспечение Microtrak™ 3 позволяет представлять 
сигналы перемещения в графическом виде. Собранные данные также могут 
быть сохранены в широко распространенном формате «.csv» для 
дальнейшего анализа. Совместимость с ОС Windows® XP, Vista и Windows® 7.
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Технические параметры  

 
  Модели с расстоянием до 

датчика 25 и 50 мм
 

 • мощность лазера1: менее 5 мВт; 

• класс лазера (МЭК 60825): 3R; 

• частотная характеристика: до 20 кГц; 

• частота дискретизации: 40 кГц; 

• диапазон рабочих температур: от 0 до 40°C; 

• температура хранения: от минус 20 до 70°C; 
• относительная влажность: от 10 до 95% без образования конденсата; 

• температурная стабильность: 0,05% величина полной шкалы/°C; 

• цифровой интерфейс: RS-485/USB (полудуплекс); 

• длина поставляемого кабеля: 2 ±0,025 м (кабели другой длины доступны отдельно); 

• напряжение питания: БСНН2: от 15 до 28 В (пост.); 

• номинальное напряжение питания: БСНН2 24 В (пост.); 
• максимальная потребляемая мощность: 2,8 Вт; 

• выходное сопротивление: 50 Ом; 

• диапазон выходного напряжения, указанный на шильдике: от 1 до 9 В; 

• расширенный диапазон выходного напряжения: от 0 до 10 В; 

• программно выбираемые фильтры: 0,1 Гц, 1 Гц, 25 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 4 кГц, 20 кГц; 

• номинальная длина волны лазера3: 670 нм. 

 

 [1] Мощность лазера указана для стандартной продукции. 
[2] Безопасное СверхНизкое Напряжение. 
[3] Номинальная длина волны указана для стандартной продукции. 

Модели с расстоянием до 
датчика 120, 200 и 300 мм

 

 

 

Дополнительные принадлежности  
 

       

Установленная лазерная 
головка FS-5 и 

приспособления для 
размещения, 

номер заказа: 8000-6725 

 Прямоугольный кронштейн FS6-1 
(25/50), номер заказа: 8000-6431 

Прямоугольный кронштейн FS6-2 
(120/200/300), номер заказа: 8000-6432

 Универсальный источник 
питания, сборка 

(установка на DIN-рейку), 

номер заказа: 8000-6925 

 Многофункциональный 
АЦП,  

номер заказа: 2025-5160

    
 
Другие принадлежности Номер продукта 
Боковой разъем лазера 2100-2085 
Ответный разъем 2100-2086 
Переходник с RS-232 на RS-485  8000-6924 
Удлинительный кабель 1 м 8000-6923-001 
Удлинительный кабель 2 м 8000-6923-002 
Удлинительный кабель 5 м 8000-6923-005  

 Переходник с байонетного 
разъема на разъем Ferrule, 

номер заказа: 8000-6782 

 Цифровой экран, номер 
заказа: 8000-6227 

 

   

  MTI Instruments, Inc. 
325 Washington Avenue Extension 
Albany, NY 12205-5505 
ТЕЛ.: +1-518-218-2550 
ИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН В США: 1-800-342-2203
ФАКС: +1- 518-218-2506 
EMAIL: sales@mtiinstruments.com 
www.mtiinstruments.com 

Дочернее предприятие компании Mechanical 
Technology, Inc. (MKTY) 
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