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 V9-SPA176K-90  440 49,8 76,2 90 150 3 105 70 184,1 0-2700 1800

 V9-SPA176K-105  440 49,8 76,2 105 150 3 105 70 193,1 0-2700 1800

 V964-DPA40-70K-TC  432 59  38,1  60,1 80 1,2 48,9 70 94,6 0-2500 907

 V964-DPA50-70K-TC  432 59  38,1  64,5 90 1,4 53,4 70 110,7 0-2500 907

 V964-DPA70K-DC  432 59  38,1 48,9 88 2 54,5 70 100,9 0-2500 907

 V964-DPA70K-TC  432 59  38,1 75,6 100 1,7 64,5 70 132,8 0-2500 907

 V964-DPA90-140K-TC  432 59  38,1 80,1 100 2 68,9 70 159,8 0-2500 907

 V964-DPA100-140K-TC 432 59  38,1 89 100 2 80,1 70 163 0-2500 907

 V964-DPA110-140K-DC 432 59  38,1 80,1 100 2 80,1 70 158,2 0-2500 907

 V964-DPA130-140K-DC 432 59  38,1 89 100 2 89 70 186,9 0-2500 907

   V984-DPA70K-DC  591 130,2  38,1 75,6 59,2 1,7 97,9 70 146,7 0-2000 2000

 V984-DPA70K-TC  591 130,2  38,1 111,2 87,1 1,2 111,2 70 193,1 0-2000 2000

 V984-DPA120-140K-DC 591 130,2  38,1 133,4 100 1,7 133,4 70 251,5 0-2000 2000

 V984-DPA120-140K-TC 591 130,2  38,1 146,8 100 1,5 146,8 70 250,4 0-2000 2000
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   V984-DPA140K-DC  591 130,2  38,1 155,7 100 1,7 133,4 70 287,8 0-2000 2000

   V984-DPA140K-TC  591 130,2  38,1 155,7 100 1,7 155,7 70 264,4 0-2000 2000

 V984-DPA150-210K-DC 591 130,2  38,1 160,1 100 1,7 133,4 70 287,8 0-2000 2000

 V984-DPA150-210K-TC 591 130,2  38,1  160,1 100 1,7 160,1 70 287,8 0-2000 2000

 V984-DPA180-210K-TC 591 130,2  38,1 160,1 100 2 160,1 70 322,2 0-2000 2000

 V994-DPA90-140K-DC  760 254,9  50,8 133,9 53,6 1,3 176,1 60 273,5 0-1700 5000

 V994-DPA120-140K-DC 760 254,9  50,8 176,1 70 1,3 176,1 60 364,7 0-1700 5000

 V994-DPA140K-TC  760 254,9  50,8 155,7 62,3 1,8 231,3 60 426,4 0-1700 5000

   V994-DPA140K-DC  760 254,9  50,8 213,5 75 1,3 176,1 60 426,4 0-1700 5000

 V994-DPA140K-TC  760 254,9  50,8 186,8 74,7 1,5 231,3 60 370 0-1700 5000

 V994-DPA165-210K-DC 760 254,9  50,8 231,3 75 1,3 176,1 60 501,5 0-1700 5000

 V994-DPA210K-DC  760 254,9  50,8 204,2 75 1,3 266,9 60 502,1 0-1700 5000

   V994-DPA210K-TC  760 254,9  50,8 253,5 75 1,6 266,9 60 510,5 0-1700 5000

 V994-DPA280K-TC  760 254,9  50,8 289,1 75 1,9 266,9 60 578,8 0-1700 5000
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