
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 
Стандартные расширители вибростолов компании LDS 

 
Расширитель 1000 × 1000, установленный на вибростенд 

V875LS Lin-E-Air 

Стандартная линейка высококачественных расширителей вибростолов компании
LDS позволяет увеличить возможности существующих систем вибростендов за
счет увеличения полезной монтажной поверхности по сравнению с той, которую 
предоставляет подвижная катушка, что позволяет устанавливать нагрузку с 
большими габаритами. 

 
 

Расширители вибростолов разработаны при помощи усовершенствованного 
исследования методом конечных элементов и отлиты из высокопрочного 
магниевого сплава, обладающего идеальными демпфирующими свойствами. 

Каждый расширитель поставляется вместе с инструментом для крепления и 
регулировки, позволяющим сразу же приступить к испытаниям. Четыре места для 
установки акселерометров удобно расположены под поверхностью для установки 
нагрузки в соответствующих контрольных точках. 

Для работы в климатических камерах компания предоставляет широкий диапазон 
тепловых барьеров всех размеров. Другое расположение резьбовых вставок 
доступно по отдельному заказу. 

Области применения: 
 увеличение эффективной монтажной поверхности подвижной катушки 

вибростенда; 
 возможность установки крупногабаритной нагрузки; 
 увеличение количества объектов исследования, которые могут измеряться в 

одном испытании, что снижает его время; 
 предоставление более широких возможностей для крепления нагрузки. 

Функциональные особенности: 
 конструкция из высококачественного сплава магния, применяемого в 

авиакосмической отрасли, обладающая идеальными демпфирующими 
свойствами; 

 полезный диапазон частот до 2 кГц*; 
 стандартное расположение крепежных отверстий с резьбой M8, M10 или 

3/8UNC; 
 точность характеристик, проверенных испытанием на предприятии 

(предоставляются данные о первой моде колебаний); 
 несколько точек установки контрольных акселерометров (резьба 10-32 UNF); 
 в поставку входит полный монтажный набор с инструментом; 
 устойчивость к коррозии: необработанные на станке части окрашены краской, 

обработанные на станке части покрыты смазкой;  
 стандартная, широко применяемая конструкция, сокращающая время ввода в 

эксплуатацию; 
 полная техническая поддержка; 
 возможность установки различных акселерометров. 

 Элементы расширителя вибростола 
Все поставляемые наборы расширителя вибростола состоят из следующих 
компонентов: 
 расширитель вибростола с резьбовыми вставками для установки нагрузки, 

расположенными по определенной сетке; 
 винты крепления к подвижной катушке, снабженные гаечным и 

динамометрическим ключом; 
 болт с проушиной для подъема расширителя (устанавливается сверху в 

центральное отверстие); 
 руководство по эксплуатации. 

Возможность установки различных акселерометров 
На расширитель можно установить CCLD-акселерометры с таблицей TEDS, 
имеющие боковое расположение разъема, изолированное основание (без кабеля), 
например: 
 модель 4533-B: 10 мВ/g, рабочее ускорение до 700 g; 
 модель 4533-B-001: 100 мВ/g, рабочее ускорение до 70 g. 

Совместимые кабели 
Одножильный экранированный коаксиальный кабель с разъемом 10-32 UNF 
(вилка) и байонетным разъемом (вилка), макс. 70°C (+158°F), например: 
 AO-0531-D-050: 5 м (16,7 фута); 
 AO-0531-D-070: 7 м (23,3 фута); 
 AO-0531-D-100: 10 м (33,3 фута). 

Возможность установки тепловых барьеров 
Дополнительный тепловой барьер снижает теплопроводность между нагрузкой и 
вибростендом, если испытание выполняется в климатической камере. Барьер 
имеет отверстия, совпадающие с крепежными отверстиями расширителя 
вибростола. 
 толщина: 20 мм; 
 проводимость: 0,25 Вт/(м K); 
 предельные температуры: от минус 70 до +230°C (от +158 до +446°F); 
 дополнительные резьбовые вставки для герметичных климатических камер: 

– метрические вставки: M6; 
– вставки UNC: 1/4 UNC; 
– расположение: на окружности 50,8 мм (2 дюйма), 12,7 мм (0,5 дюйма) от 

края. 

 

 
Анализ методом конечных элементов стандартного 

расширителя вибростола (вертикальный резонанс первого 
порядка) 

                                                            
*  Расширители вибростола могут применяться с частотами до 2 кГц в зависимости от принятого 

 метода контроля частоты (например, в нескольких точках), характеристик нагрузки и профиля испытания. 
 
 
 
 
 



Стандартная линейка расширителей – технические параметры 

Все диаграммы, представленные далее, приведены не в масштабе. Все размеры приведены в миллиметрах, если не указано обратное (1 дюйм = 25,4 мм). 
 
 

 
 

Подвижная катушка Набор расширителя вибростола Дополнительный тепловой барьер 

Вибростенды Диаметр, 
мм 

Резьбовые 
вставки № по каталогу Габариты, мм Резьбовые 

вставки Масса, кг* 
Частота fn первого порядка 

в вертикальном 
направлении, Гц† 

Высота, мм № по каталогу Масса, кг* 

335 M8 4038290 610×610 M8 50,9 1580 220 4039470 12,7 V830-335 
335 3/8 UNC 4038310 610×610 3/8 UNC 50,9 1580 220 4039480 12,7 
440 M8 4038260 610×610 M8 57,4 2047 220 4039410 12,7 
440 M8 4038320 610×610 M8 57,4 2047 220 4039420 12,7 
440 M8 4038350 762×762 M8 83,9 1161 255 4039430 20,5 
440 3/8 UNC 4038280 762×762 3/8 UNC 83,9 1161 255 4039440 20,5 
440 3/8 UNC 4038340 1000×1000 3/8 UNC 135,4 685 325 4039450 34,5 

V850-440 
V875-440/640 

V8 

440 3/8 UNC 4038370 1000×1000 3/8 UNC 135,4 685 325 4039460 34,5 
440 M8 4038260 610×610 M8 57,4 2047 220 4039410 12,7 
440 M8 4038320 610×610 M8 57,4 2047 220 4039920 12,7 
440 M8 4038350 610×610 M8 57,4 2047 220 4039430 12,7 
440 3/8 UNC 4038280 762×762 3/8 UNC 83,9 1161 255 4039440 20,5 
440 3/8 UNC 4038340 762×762 3/8 UNC 83,9 1161 255 4039450 20,5 
440 3/8 UNC 4038370 762 × 762 3/8 UNC 83,9 1161 255 4039460 20,5 
440 M10 4038270 1000×1000 M10 135,4 685 325 4039940 34,5 
440 M10 4038330 1000×1000 M10 135,4 685 325 4039960 34,5 

V875LS V9 

440 M10 4038360 1000×1000 M10 135,4 685 325 4039470 34,5 
 
*  ±5%. 
†  Номинальная частота. 
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Стандартная линейка расширителей – расположение резьбовых вставок 

Квадрат 610 мм для вибростенда V830  
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПОДЛИЦО РЕЗЬБОВЫЕ 
ВСТАВКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 
M8 или 3/8 UNC. 

СЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСТАВОК (М8) 
24 отверстия, расположенные в узлах сетки с шагом 100 
мм. 

СЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСТАВОК (3/8 UNC) 
24 отверстия, расположенные в узлах сетки с шагом 
101,6 мм. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСТАВОК ПОДВИЖНОЙ КАТУШКИ: 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 152,4 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 304,8 мм. 

 

Квадрат 762 мм для вибростендов: V850-
440, V875-440/640, V875-LS, V8 и V9  
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПОДЛИЦО РЕЗЬБОВЫЕ 
ВСТАВКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 
M8, M10† или 3/8 UNC. 

СЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСТАВОК (М8, М10) 
52 отверстия, расположенные в узлах сетки с шагом 100 
мм. 

СЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСТАВОК (3/8 UNC) 
52 отверстия, расположенные в узлах сетки с шагом 
101,6 мм. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСТАВОК ПОДВИЖНОЙ КАТУШКИ:
 4 равноудаленных отверстия на диаметре 101,6 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 152,4 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 203,2 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 304,8 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 406,4 мм. 

 

Квадрат 610 мм для вибростендов: -440, 
V875-440/640, V875-LS, V8 и V9  
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПОДЛИЦО РЕЗЬБОВЫЕ 
ВСТАВКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 
M8, M10† или 3/8 UNC. 

СЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСТАВОК (М8, М10) 
24 отверстия, расположенные в узлах сетки с шагом 100 
мм. 

СЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСТАВОК (3/8 UNC) 
24 отверстия, расположенные в узлах сетки с шагом 
101,6 мм. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСТАВОК ПОДВИЖНОЙ КАТУШКИ: 
 4 равноудаленных отверстия на диаметре 101,6 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 152,4 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 203,2 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 304,8 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 406,4 мм. 

 

Квадрат 1000 мм для вибростендов: 
V850-440, V875-440/640, V875-LS, V8 и V9 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПОДЛИЦО РЕЗЬБОВЫЕ 
ВСТАВКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 
M8, M10† или 3/8 UNC. 

СЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСТАВОК (М8, М10) 
88 отверстий, расположенных в узлах сетки с шагом 100 
мм. 

СЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСТАВОК (3/8 UNC) 
88 отверстий, расположенных в узлах сетки с шагом 
101,6 мм. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСТАВОК ПОДВИЖНОЙ КАТУШКИ:
 4 равноудаленных отверстия на диаметре 101,6 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 152,4 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 203,2 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 304,8 мм; 
 8 равноудаленных отверстий на диаметре 406,4 мм. 

 

Наборы стандартных расширителей вибростола обладают расположением резьбовых вставок, совпадающих со вставками на подвижной катушке вибростенда. Все диаграммы, представленные далее, приведены не в масштабе. 
Все размеры даны в миллиметрах (1 дюйм = 25,4 мм). 

                                                           

 

 
† Вставки M10 только для вибростенда V875LS и V9 
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ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ: Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S • DK-2850 Nærum • Denmark 
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Телефон: +45 7741 2000 • Факс: +45 4580 1405 • www.bksv.com • info@bksv.com 
 
Местные представительства и сервисные центры компании расположены по всему миру. 
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