
ABox260
Тестовый бокс для проверки наушников

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
•	 конструкция соответствует стандарту ITU-T, реко-

мендации P.57 “Artifcial Ear” (11/2005) (Искусствен-
ное ухо), тип 3.2 с упрощенным имитатором ушной 
раковины для больших звуковых утечек;

•	 специально разработанная безэховая камера для 
искусственного уха;

•	 глушитель специальной конструкции, позволяющий 
снизить влияние промышленных шумов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 тестирование крупногабаритных наушников в про-

мышленных условиях при помощи оборудования 
типа 3.2 в условиях высокой утечки звука;

•	 испытание другой продукции, которые требуют ус-
ловий типа 3.2 для высокой утечки звука.

Входной акустический импеданс
Стандарт ITU-T P.57 дает определение входного аку-
стического импеданса для оборудования типа 3.2 с вы-
сокой утечкой. Импеданс каждого бокса измеряется, а 
его типовое значение представлено на рис.

Бокс ABox260 – это небольшая безэховая камера, 
оборудованная упрощенным имитатором ушной рако-
вины, соответствующим измененному стандарту ITU-T 
P.57 тип 3.2. В ней используется акустический пере-
ходник искусственного уха МЭК 711, предназначенный 
для проверки наушников в промышленных условиях. 
Бокс ABox260 отвечает требованиям стандарта ITU-T 
Rec. P.57 Artificial Ear Type 3.2 high-leak (Искусственное 
ухо, тип 3.2, большая утечка звука). Бокс выполнен из 
алюминиевой пластины. Внутренняя поверхность за-
полнена звукопоглощающим материалом BASOTECT. 
Имитатор типа 3.2 устанавливается поверх бокса. Те-
стируемое устройство может устанавливаться на ими-
таторе при помощи специализированного переходника.
Чтобы снизить уровень внешних шумов, разработан 
специальный глушитель звука. Для перемещения глу-
шителя по вертикали применяется линейный подшип-
ник. Тестируемое устройство устанавливается на вре-
мя испытаний внутри глушителя.
В глушитель также встроены штыревые соединители. 
Когда глушитель опускается, эти штыри надавливают 
на тестируемое устройство, позволяя выполнить ис-
пытание. Штыри также обеспечивают давление от 5 
до 10 Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тестовый бокс ABox260 для проверки наушников

Стандарты ITU-T Rec. P.57 и МЭК 60711

Габариты, мм 260 x 250 x 500

Искусственное ухо AE711 с микрофоном поля дав-
ления MP253 и MA221

Имитатор ушной рако-
вины тип 3.2, большая утечка

Калибруемый параметр входной акустический импеданс

Специализированный 
переходник

изготавливаемая на заказ кон-
струкция

Усилие на тестируемый 
объект от 5 до 10 Н

Масса 8 кг

Результаты измерения входного акустического 
импеданса для бокса ABox260

Тестовый бокс для проверки громкоговорителей
ABox380

Бокс ABox380 – представляет собой небольшую 
безэховую камеру, оборудованную микрофоном диа-
метром 1/4 дюйма. Внутренняя поверхность заполнена 
звукопоглощающим материалом. Бокс используется 
для проверки громкоговорителей или сотовых теле-
фонов в промышленной обстановке. Внешние разме-
ры аналогичны боксу ABox260. Могут быть заказаны 
специализированные переходники различных разме-
ров, подходящие для громкоговорителей и их сборок 
различной формы. Тестируемое устройство устанавли-
вается на специализированный переходник, после чего 
при помощи рычага на нем создается усилие от 5 до 
10 Н, необходимое для его прижатия. Верхняя панель 
играет роль перегородки в соответствии с требования-
ми стандарта МЭК 60268-5.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
•	 микрофон закреплен в точно определенном положе-

нии, обеспечивающем повторяемость измерений;
•	 расстояние до микрофона может быть равно 10 или 

30 мм и определяется установленной передней па-
нелью;

•	 калибровочные переходники специальной конструк-
ции, предназначенные для калибровки микрофона 
на определенном расстоянии;

•	 специальная, поглощающая звук пена, снижающая 
уровень отражений в безэховой камере;

•	 бокс ABox380 калибруется при помощи выполнен-
ных из золота образцов, а результаты калибровки 
сравниваются с указанными методами стандарта 
МЭК 60268-5.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 испытание громкоговорителей большого объема в 

промышленных условиях;
•	 проверка сборок громкоговорителей для сотовых 

телефонов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Бокс ABox380 для проверки громкоговорителей

Стандарты ссылка на стан-
дарт МЭК 60268-5

Габариты, мм 260 x 250 x 500
Внутренние размеры, мм 160 x 170 x 90
Тип микрофона MPA416
Расстояние до микрофона, мм 10 или 30
Калибровочные переходники два переходника

Специализированный пере-
ходник

изготавливаемая 
на заказ конструк-
ция

Усилие на тестируемый объект от 5 до 10 Н
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