
VA-Audio – это программный модуль, предназначенный 
для измерения характеристик электрических акусти-
ческих устройств, аудиоэлектроники и датчиков. Упро-
щение работы, требуемое линией контроля качества 
продукции, а также сложные инструменты анализа, 
необходимые для исследований, делают ПО VA-Audio 
востребованным как в процессе изготовления, так и в 
процессе разработки.
Акустические характеристики продукта не зависят от 
его электрической начинки. Параметры громкогово-
рителей определяются их конструкцией. Наилучшим 
способом измерения АЧХ и гармонических искажений 
является испытание. Основной метод такого испытания 
заключается в применении генератора сигнала, воз-
буждающего громкоговоритель, создавая шум, который 
улавливается микрофоном и анализируется.
Система аудиоиспытаний компании BSWA состоит из 
ПО VA-Audio, двухканального оборудования для сбора 
данных и эталонных микрофонов. Такие приборы, как 
искусственный рот, искусственное ухо или испытатель-
ный бокс являются дополнительными опциями аудио-
измерения. 

Основные функции ПО VA-Lab Audio:
•	 режимы работы: пошаговое изменение частоты, ка-

чание частоты, создание нескольких тонов, задан-
ный пользователем режим;

•	 анализ частоты в реальном времени, одновремен-
ное измерение АЧХ, суммарного коэффициента гар-
монических искажений и импеданса;

•	 поддержка автоматического управления. При помо-
щи порта USB можно автоматически запускать или 
останавливать ПО, что очень удобно для проведе-
ния онлайн-испытаний;

•	 результаты испытания могут быть вычислены и со-
хранены автоматически;

•	 возможность вычисления суммарного коэффици-
ента гармонических искажений макс. 30-порядка. 
В одном и том же испытании можно провести вы-
числение искажений по заданным пользователем 
компонентам; 

•	 автоматическая регулировка выходных сигналов 
позволяет добиться плоской характеристики источ-
ников звука; 

•	 поддержка проверки диаграммы направленности 
при помощи поворотного стола компании BSWA. 
Программа позволяет управлять скоростью враще-
ния стола и проводить испытание для одной часто-
ты или для всех частот одновременно;

•	 	измерение фазовой характеристики.

Имитатор рта AM012 компании BSWA предназначен 
для проверки телефонов, сотовых телефонов и другого 
электроакустического оборудования, в которых звуко-
вое поле аналогично человеческому голосу. Имитатор 
AM012 позволяет создать непрерывный уровень звуко-
вого давления 94 дБ в диапазоне частот от 200 до 8000 
Гц, а также 110 дБ в диапазоне частот от 200 до 2000 
Гц, в опорной точке рта (MRP), расположенной в 25 мм 
от обозначающего губы кольца.

Имитатор AM012 отвечает требованиям стандартов: 
IEEE 269, IEEE 661 и ITU-T Rec. P51.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Имитатор рта AM012

Стандарты IEEE 269,661; ITU-T P.51

Выходной уровень зву-
кового давления

94 дБ (от 200 до 8000 Гц),110 дБ 
(от 200 до 2000 Гц)

Размер отверстия диаметр 20 мм

Источник 8 Ом/20 Вт

Диаметр обозначающего 
губы кольца 40 мм

Высота кольца 10 мм

Габариты диаметр: 100 мм; высота: 98 мм

Масса 1,1 кг

AE002

Ухо человека представляет собой очень сложное 
устройство. Искусственное ухо является приемным 
устройством, аналогичным по своим параметрам чело-
веческому уху.
Искусственное ухо AE002 предназначено для изме-
рения характеристик приемника. Его конструкция ос-
нована на технических параметрах, определенных в 
стандарте МЭК 60318 и ITU-T P.57. Оно может исполь-
зоваться в испытаниях сотовых телефонов, обычных 
телефонов и электроакустических деталей.

AE711

Имитатор уха AE711 компании BSWA состоит из аку-
стического переходника МЭК 711 и микрофона поля 
давления с предусилителем. Он может использоваться 
для испытаний телефонов, сотовых телефонов и науш-
ников.
Имитатор AE711 соответствует требованиям стандарта 
МЭК 711 и ITU-T P.57.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Искусственное ухо

Модель AE002 AE711

Соответствие стандартам МЭК 60318; ITU-T P.57 МЭК 711; ITU-T P.57

Микрофон (доп. опция) MP251/MP253 MP253

Предусилитель (доп. опция) MA231 ICCP MA221 (или MA231) ICCP

Измеряемые параметры аналогичны MP253/MA211 аналогичны MP253/MA221

Габариты ø 40 x 120 мм ø 23,8 x 36,5 мм

Масса 1,2 кг 100 г

VA-Audio
ПО для аудиоиспытаний Имитатор рта и искусственное ухо

AM012 / AE002 / AE711
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