
SM4000
Студийные микрофоны

Микрофоны серии SM4000 компании BSWA пред-
ставляют собой студийные микрофоны с фантомным 
питанием, предназначенные для прецизионно точной 
записи звука и измерений без добавления окраски. 
Они могут применяться для высококачественной за-
писи любых инструментов, точно воспроизводя ориги-
нальное звучание. Каждый микрофон SM4000 постав-
ляется с индивидуальной калибровочной таблицей, в 
которой представлена АЧХ и значение чувствительно-
сти. Модульная конструкция позволяет стыковать лю-
бой капсюль высококачественного микрофона BSWA с 
предусилителем.

Микрофон SM4201 является лидирующим в данном 
семействе. Он предназначен для наиболее ответ-
ственных записей, требующих исключительно высоко-
го качества и стабильности окружающей обстановки. 
Выполненный из сплава никеля корпус обеспечивает 
надежность и высокие характеристики. Электронная 
схема связана с бестрансформаторным выходным 
каскадом, что обеспечивает плоскую АЧХ во всем ау-
диодиапазоне, обеспечивая одинаковое время при ис-
ключительно низком уровне шума. 

Микрофон SM4215, в котором применяется такой же 
предусилитель, как и в микрофоне SM4201, также об-
ладает высокими характеристиками. АЧХ микрофона 
также имеет плоскую форму до частоты выше 12,5 кГц, 
что обеспечивается диафрагмой из сплава никеля. Ми-
крофон идеально подходит для записи акустического 
сигнала в большом динамическом диапазоне.

Микрофон SM4216 представляет собой экономичное 
решение с высокими характеристиками. Изготовленная 
из полимера диафрагма и медный корпус обеспечива-
ют плоскую характеристику выше 16 кГц, а также боль-
шой динамический диапазон и низкий уровень шума. 
Это позволяет оптимизировать стоимость микрофона.

Микрофон SM4418 – это микрофон для записи сиг-
нала диаметром 1/4 дюйма. Он обладает плоской АЧХ 
до частоты выше 16 кГц, хорошим динамическим диа-
пазоном и низким уровнем шума. Его импульсная ха-
рактеристика и полимерная диафрагма обеспечивает 
исключительно хорошее время успокоения. Записан-
ный звук получается неокрашенным и не имеет шумов, 
связанных с обращением с микрофоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Studio Microhones

Модель SM4201 SM4215 SM4216 SM4418
Капсюль микрофона MP201 MP215 MP216 MP418
Линейный частотный диа-
пазон от 20 Гц до 20 кГц от 20 Гц до 12,5 кГц от 20 Гц до 16 кГц от 20 Гц до 16 кГц

Чувствительность 40 мВ/Па 30 мВ/Па 25 мВ/Па 8 мВ/Па
Макс. уровень звукового 
давления для коэффици-
ента искажений 3%

130 дБ 130 дБ 135 дБ 135 дБ

Эквивалентный уровень 
шума 18 дБ(A) 25 дБ(A) 21 дБ(A) 32 дБ(A)

Выходное сопротивление 200 Ом
Макс. выходное напряжение 4,5 В (СКЗ) (нагрузка более 2000 Ом); 1,0 В (СКЗ) (нагрузка 1000 Ом)
Разъем XLR
Фантомное питание от 25 до 48 В (ток 3 мА)
Масса 160 г
Диаграмма направленности ненаправленная

Модульные части
SMA4000P Предусилитель для микрофонов серии SM4000 с фантомным питанием
SM4000 K Микрофонный набор, в который входит SMA 4000P, MP201, MP215 и MP216

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Звуковые калибраторы

Модель CA111 CA114/CA115

Стандарт МЭК 60942:2003 класс 1,  
ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994

МЭК 60942:2003 класс 2,  
ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994

Источник звукового давле-
ния 94,0 дБ ±0,3 дБ и 114,0 дБ ±0,3 дБ 94,0/114,0 дБ ±0,3 дБ

Частота 1000 Гц ±0,5%
Диаметр микрофона соответствие стандарту МЭК 61094-4: 1/2 и 1/4 дюйма
Гармонические искажения менее 2%, время стабилизации: менее10 с
Эквивалентный уровень в 
свободном звуковом поле минус 0,2 дБ для микрофонов 1/2 дюйма

Эквивалентный уровень в 
поле случайного воздей-
ствия

+0,0 дБ для микрофонов 1/2, 1/4 дюйма

Нормальные условия температура окружающего воздуха: 25°C (77°F) / атмосферное давление: 101,3 кПа / 
относительная влажность: 55% / эффективный объем нагрузки: 250 мм3

Параметры окружающего 
пространства

температура: от минус 10 до 50°C (от 14 до 122°F);  
давление: от 65 до 108 кПа;  

относительная влажность: от 10 до 90% (без образования конденсата).

Питание
гальванические элементы: 1,5 В LR6 (AA) × 2  

длительность работы: 40 часов (типовое) от щелочных батарей при температуре 
25°C (77°F)

Габариты, мм 48 × 70 × 70 мм
Масса 180 г, включая элементы питания

Звуковые калибраторы
CA111 / CA114 / CA115

CA111/CA114/CA115 – это небольшие источники звука, 
предназначенные для калибровки измерительных ми-
крофонов, измерителей уровня звука и другого звуково-
го оборудования. Калибратор может использоваться с 
микрофонами диаметром 1/2 дюйма, а также с микрофо-
нами диаметром 1/4 дюйма при помощи переходника.

Калибратор CA111 отвечает требованиям стандар-
та МЭК 60942:2003 класс 1, ANSI S1.40-1984 и GB/T 
15173-1994.

Калибратор CA114/115 соответствует стандарту МЭК 
60942:2003 класс 2.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• калибровка измерительных микрофонов, измерите-

лей уровня звука и другого звукового оборудования;
• проверка линейности оборудования.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• соответствие требованиям стандарта МЭК 

60942:2003 класс 1/класс 2, ANSI S1.40-1984 и GB/T 
15173-1994;

• частота калибровки 1 кГц для всех взвешивающих 
цепей;

• CA111: два уровня звукового давления: 94 и 114 дБ;
• CA114: уровень звукового давления 94 дБ;
• CA115: уровень звукового давления 114 дБ;
• точность калибровки ±0,3 дБ;
• высокая стабильность амплитуды и частоты;
• управление работой при помощи двух (CA111) и од-

ной (CA114/115) кнопки;
• совместимость с микрофонами диаметром 1/2 дюй-

ма (с микрофонами 1/4 дюйма при помощи переход-
ника);

• питание от двух батарей типа ААА с функцией авто-
матического выключения питания, продлевающей 
время работы.
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