
EA002 – это электростатиче-
ский возбудитель, разработан-
ный и произведенный компа-
нией BSWA для проверки АЧХ 
микрофонов. Электростатиче-
ский возбудитель состоит из 
проводящей ток металлической 
пластины, которая может быть 
расположена рядом с диафраг-
мой микрофона. Между метал-
лической пластиной и диафрагмой прикладывается 
изменяющееся во времени напряжение, в результате 
чего создается электростатическое усилие, имитирую-
щее звуковое давление, которое воздействует на по-
верхность диафрагмы.

Возбудитель EA002 специально предназначен для 
проверки АЧХ микрофонов диаметром 1 дюйм. Воз-

будитель может быть установлен непосредственно на 
диафрагме микрофона. Он также может применяться 
с микрофонами диаметром 1/2 и 1/4 при помощи соот-
ветствующих переходников.

Возбудитель EA002 соответствует требованиям стан-
дарта МЭК 61094-6 и может периодически калибро-
ваться при помощи измерителя уровня звукового дав-
ления по стандарту МЭК 61672-3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электростатический возбудитель EA002

Стандарты МЭК 61094-6
Диаметр микрофона 1 дюйм
Габариты ø35 x 17,5 мм
Масса 40 г

CA915 / CA916

Калибратор большого звукового давления и акустический переходник полного частотного диапазона

CA915 – это звуковой кали-
братор большой мощности, 
работающий методом срав-
нения. Встроенный компрес-
сионный драйвер обеспечи-
вает давление до 164 дБ в 
небольшом углублении. Два 
отверстия диаметром 1/2 
дюйма (1/4 дюйма при помо-
щи переходника) позволяют 
установить эталонный и калибруемый микрофоны, 
которые оказываются акустически связаны друг с дру-
гом через это углубление. Уровень звукового давления 
измеряется микрофонами одновременно. Чтобы по-
лучить калибруемое значение, необходимо сравнить 
сигналы двух микрофонов. Компрессионный драйвер 
позволяет работать с частотой от 2 до 10 кГц, что по-
зволяет выполнять калибровку на разных частотах.

В качестве эталонного микрофона рекомендуется ис-
пользовать микрофон MKV451 (дополнительная оп-
ция), верхняя граница динамического диапазона ко-
торого равна 167 дБ. Для управления калибратором 
CA915 требуется также усилитель мощности (SWA100).

CA916 Метод сравнения 
играет важную роль в измере-
нии частотной характеристики, 
особенно для датчиков с не-
металлической диафрагмой, 
которая не может быть прове-
рена при помощи электроста-
тического возбудителя. Датчик 
с неметаллической диафраг-
мой может быть проверен 
только прямым методом или 
методом сравнения. Так как метод прямого измерения 
более подвержен влиянию параметров окружающего 
пространства, предпочтение было отдано методу срав-
нения, который позволяет избежать этого влияния.

Работающий в полном частотном диапазоне акустиче-
ский переходник CA916 компании BSWA предназначен 
для работы методом сравнения. Микрофон диаметром 
1/2 дюйма, играющий роль эталонного, устанавлива-
ется внутри корпуса переходника. Углубление специ-
альной формы обеспечивает создание на диафрагме 
калибруемого микрофона такого же давления, как и на 
диафрагме эталонного. Измерительный частотный ди-
апазон составляет от 20 Гц до 20 кГц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Калибратор высокого звукового давления CA915

Принцип работы метод сравнения
Объект испытания микрофон 1/2 и 1/4 дюйма
Встроенный громко-
говоритель 280 Вт, компрессионный

Макс. выходной 
уровень звукового 
давления

более 154 дБ на частоте от 2000 
до 10000 Гц  

более 164 дБ на частоте от 2000 
до 2500 Гц, от 6200 до 6600 Гц

АЧХ от 1 до 8 кГц
Входной разъем байонетный
Масса нетто 14,5 кг

Калибруемый микрофон

Переходник

Система 
VA-Audio

Опорный микрофон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Переходник полного частотного диапазона CA916

Принцип работы метод сравнения
объект испытания микрофон 1/4 или 1/2 дюйма
АЧХ от 20 Гц до 20 кГц
Габариты 110 × 95 × 90 мм
Масса нетто 1,2 кг
Встроенный громко-
говоритель 0,8 Вт

Объем переходника 1,13 см3

Опорный микрофон MPA231

Электростатический возбудитель / источник питания / установка для калибровки

EA002 AS011 / CS012

AS011 – это источник питания электростатического 
возбудителя. Он оборудован встроенным усилителем 
сигнала 30 дБ, который позволяет получить сигнал не-
посредственно с платы сбора данных. Источник пита-
ния AS011 предоставляет постоянное напряжение 800, 
200 и 0 В, предназначенное для питания электростати-
ческого возбудителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Источник питания электростатического  

возбудителя AS011
Максимальное вход-
ное напряжение 1 В (СКЗ)

Усиление 30 дБ
Макс. выходное 
напряжение 25 В (СКЗ)

Постоянное напря-
жение смещения 800, 200, 0 В

Частотный диапазон от 3 Гц до 200 кГц
Выходное сопротив-
ление 100 Ом

Питание 15 В (пост.)/220 В (перем.)
Габариты 275 x224 x 85 мм
Масса 3,4 кг

CS012 Калибровочная установка CS012 – это плат-
форма, облегчающая проверку технических характери-
стик микрофона в различных ситуациях.

Установленный в середине основания установки 
CS012 стержень предназначен для крепления предуси-
лителей. Квадратная щель в нижней части установки 
предназначена для кабеля. Защелкивающиеся при-
способления поставляются двух размеров, которые 
предназначены для микрофонов диаметром 1/2 и 1/4 
дюйма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Калибровочная установка CS012
Соответствующие 
диаметры микро-
фона

1/2 дюйма , 1/4 дюйма

Габариты ø150 × 15 мм (основание) 
ø20 × 145 мм (стержень) 

Масса 400 г
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