
Кварцевые датчики динамического давления 
Пьезоэлектрические датчики давления серии TMC601P с выходным IEPE-усилителем используются для различных измерений динамического давления. 

Датчики хорошо подходят для длительной работы в загрязненной среде, под водой, а также в полевых условиях при работе на длинный кабель. Для измерения в 
условиях высоких температур могут использоваться датчики с зарядным выходом. Они допускают воздействие температуры до +250 °C. 

Функциональные особенности: 

• быстрое время реакции порядка микросекунд; 
• резонансная частота не менее 100 кГц; 
• измерение небольших изменений давления при наличии высокого статического давления; 
• рабочий диапазон температур от -40 до +250 °C (зарядовый режим); 
• надежная твердотельная конструкция устойчивая к ударам и вибрациям до тысяч G; 
• выходной IEPE-усилитель для загрязненных сред или для работы под водой позволяет передавать сигнал через обычный длинный коаксиальный 

кабель без потерь и увеличения уровня шума. 

 
TMC 601P30/611P30 

Датчик давления общего назначения 

 
TMC 602P10/612P10 

Датчик давления взрыва в условиях свободного поля 

Модель: TMC Диапазон 
измерений Чувствительность 

Рабочий 
диапазон 

температур 

Собственная 
частота Масса Габариты Монтажная 

резьба Тип выхода 

601P30 от 0 до 30 МПа 100 пКл/МПа от -40 до +150℃ более 200 кГц 10 г Ø12 x 37 мм M10×1 M5 

611P30 от 0 до 30 МПа 100 мВ/МПа от -40 до +121℃ более 200 кГц 13 г Ø12 x 37 мм M10×1 M5 

602P10 от 0 до 10 МПа 0,4 пКл/кПа от -40 до +150℃ более 100 кГц 150 г Ø20 x 200 мм - M8×0,75 

612P10 от 0 до 10 МПа 0,4 мВ/кПа от -40 до +121℃ более 100 кГц 160 г Ø20 x 200 мм - M8×0,75 
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