
Микрофоны серии MPA

MPA201 / MPA231 / MPA215 / MPA416 / MPA436 / MPA418 / MPA401

Модель MPA201 MPA231 MPA215 MPA416* MPA436* MPA418 MPA401

Изображения

Диаметр 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма

Стандарты (МЭК 61672) Класс I Класс I Класс II Класс I Класс I Класс II Класс I

Микрофон MP201 MP231 MP215 Встроенный Встроенный MP418 MP401

Оптимизация Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле

Предусилитель MA231 
(TEDS –доп. опция)

MA231 
(TEDS –доп. опция)

MA231 
(TEDS –доп. опция) Встроенный Встроенный MA418 MA401

АЧХ, Гц от 20 до 20 к от 20 до 20 к от 20 до 12,5  к от 20 до 20 к от 20 до 20 к от 20 до 16 к от 20 до 70 к

Чувствительность без нагрузки, мВ/Па (±2 дБ) 45 40 40 50 12,5 10 5

Выходной импеданс, Ом менее 50 менее 50 менее 110 менее 110 менее 110 менее 110 менее 110

Динамический диапазон, дБ (А) от 16 до 134 от 17 до 136 от 23 до 135 от 29 до 127 от 35 до 130 от 36 до 135 от 35 до 155

Уровень собственных шумов, дБ (А) менее 16 менее 17 менее 23 менее 29 менее 35 менее 36 менее 35

Диапазон рабочих температур, °C от минус 30 до 80 от минус 30 до 80 от минус 20 до 80 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50 от 0 до 40 от минус 20 до 80

Диапазон относительной влажности от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 98% от 0 до 98%

Температурный коэффициент, дБ/°C 0,005 0,005

менее ± 0,3 дБ (от 0 до 
40°C) на частоте 250 Гц, 

при нормальной темпера-
туре 23°C

от 15 до 35°C: менее ±0,3 дБ; 
от 0 до 40°C: менее ±1,5 дБ;

от - 10 до 50°C: менее ±3,0 дБ;
на частоте 1000 Гц при нор-
мальной температуре 23°C

23°C (от 15 до 35°C): менее ±0,3 dB;
от 0 до 40°C: менее ±1,5 дБ

от -10 до 50°C: менее ±3,0 дБ;
на частоте 1000 Гц при нормальной 

температуре 23°C

менее ±0,6  
(от 0 до 40°C)

при нормальной тем-
пературе 23°C

минус 0,009

Коэффициент относительной влажности, 
дБ/% 0,003 0,003 0,007

от 20 до 90%: менее ±0,8 дБ
на частоте 1000 Гц при 

норм. темп. 23°C и относит. 
влажности 50%

от 20 до 90%: менее ±0,8 дБ
на частоте 1000 Гц при норм. темп. 

23°C и относит. влажности 50%
0,015 0,003

Коэффициент давления (250 Гц), дБ/кПа минус 0,004 минус 0,004 минус 0,03 минус 0,06 минус 0,06 минус 0,06 минус 0,007
Длина, мм 91 91 91 61 24 64 67
Входной разъем Байонетный Байонетный Байонетный SMB SMB SMB SMB

Соответствующая модель с электронной 
таблицей TEDS MPA261 MPA271 MPA265 MPA466 -- -- --

*Для решеток наиболее подходящими моделями являются MPA416 и MPA436. АЧХ соот-
ветствует требованиям стандарта МЭК 61672, класс 1.
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Микрофоны серии MKV

MKV101 / MKV201 / MKV401 / MKV411 / MKV253 / MKV451

Модель MKV101 MKV201 MKV401 MKV411 MKV253 MKV451

Изображения

Диаметр 1 дюйм 1/2 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/2 дюйма 1/4 дюйма

Стандарты (МЭК 61672) Класс I Класс I Класс I Класс I Класс I Класс I

Микрофоны MK101 MK201 MK401 MK411 MK253 MK451

Оптимизация Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле Поле давления Поле давления

Предусилители MV201 (с переходником) MV201 MV401 MV401 MV201 MV401

АЧХ, Гц от 3 до 16 к от 4 до 20 к от 4 до 70 к от 4 до 70 к от 4 до 10 к от 4 до 70 к

Чувствительность без нагрузки, мВ/
Па (±2 дБ) 50 40 5 2 40 4

Выходной импеданс, Ом менее 80 менее 80 менее 100 менее 100 менее 80 менее 100

Динамический диапазон, дБ (А) от 14 до 147 от 16 до 149 от 35 до 146 от 45 до 180 от 18 до 149 от 35 до 167

Уровень собственных шумов, дБ (А) менее 14 менее 16 менее 35 менее 45 менее 18 менее 35

Диапазон рабочих температур, °C от минус 10 до 50 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50

Относительная влажность (без 
образования конденсата) от 0 до 90% от 0 до 90% от 0 до 90% от 0 до 90% от 0 до 90% от 0 до 90%

Температурный коэффициент, 
дБ/°C 0,002 0,007 0,009 0,009 0,007 0,009

Коэффициент относительной влаж-
ности, дБ/% 0,004 0,003 0,003 0,003 0,004 0,003

Коэффициент давления (250 Гц), 
дБ/кПа минус 0,02 минус 0,01 минус 0,007 минус 0,007 минус 0,01 минус 0,007

Длина микрофона, мм 110 105 73 73 105 73

Разъем 7-контактый LEMO 7-контактый LEMO 7-контактый LEMO 7-контактый LEMO 7-контактый LEMO 7-контактый LEMO

Длина кабеля, м 2 2 2 2 2 2

Совместимый источник питания MC711 / MC722 MC711 / MC722 MC711 / MC722 MC711 / MC722 MC711 / MC722 MC711 / MC722

Соответствующая модель с элек-
тронной таблицей TEDS MKV161 MKV261 -- -- MKV263 --

BSWA
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