
Предусилители

MA231 / MA221 / MA231T / MA401 / MA418 / MV201 / MV401

Модель MA231 MA221 MA231T MA401 MA418 MV201 MV401

Изображения

Диаметр 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/2 дюйма 1/4 дюйма

АЧХ, Гц (±0,5 дБ) 19 до 150 к 19 до 150 к 19 до 150 к 19 до 150 к 19 до 150 к 1 до 1 M 1 до 1 M

Ослабление, дБ (от 10 Гц до 
100 кГц) менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,5 менее 0,5

Входной импеданс (ГОм||пФ) 20||0,1 20||0,1 20||0,1 20||0,2 20||0,2 10||0,2 10||0,2

Выходной импеданс, Ом менее 50 менее 50 менее 50 менее 50 менее 50 менее 80 менее 100

Уровень собственных шумов

A-взвешенное менее 3 
мкВ;

от 20 Гц до 20 кГц менее 
5 мкВ

A-взвешенное 
менее 3 мкВ;

от 20 Гц до 20 кГц 
менее 5 мкВ

A-взвешенное менее 3 мкВ;
от 20 Гц до 20 кГц менее 5 мкВ

A-взвешенное менее 3 
мкВ;

от 20 Гц до 20 кГц менее 
5 мкВ

A-взвешенное менее 
3 мкВ;

от 20 Гц до 20 кГц 
менее 5 мкВ

A-взвешенное (20 пФ) 
менее 5 мкВ; Z-взвешенное 

(20 пФ) менее 10 мкВ

A-взвешенное (20 пФ) 
менее 5 мкВ; Z-взвешенное 

(20 пФ) менее 20 мкВ

Макс. выходное напряже-
ние, В (СКЗ) 5 5 5 5 5 23 23

Питание ICCP (от 2 до 20 мА) ICCP (от 2 до 20 
мА) ICCP (от 2 до 20 мА) ICCP (от 2 до 20 мА) ICCP (от 2 до 20 мА) от 28 до 120 В (пост.) от 28 до 120 В (пост.)

Диапазон рабочих темпера-
тур, °C от минус 40 до 80 от минус 40 до 80 от минус 40 до 80 от минус 40 до 80 от минус 40 до 80 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50

Диапазон относительной 
влажности от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95%

Габаритные размеры Ø12,7 × 74 мм Ø12,7 × 31,7 мм Ø12,7 × 90 мм Ø7 × 56 мм Ø7 × 56 мм Ø12,7 × 86,6 мм Ø6,3 × 63 мм

Разъем Байонетный SMB TNC SMB SMB 7-контактый LEMO 7-контактый LEMO

Резьба винта M 11,7 мм × 60 UNS M 11,7 мм × 60 
UNS M 11,7 мм × 60 UNS M 5,7 мм × 60 UNS M 6 мм × 0.5 UNS M 11,7 мм × 60 UNS M 5,7 мм × 60 UNS

Примечание: ICCP = Integrated Constant Current Power (Встроенный источник питания постоянного тока)
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