
Микрофоны свободного поля с внутренней поляризацией

MP201 / MP231 / MP215 / MP216 / MP401 / MP411 / MP418

Модель MP201 MP231 MP215 MP216 MP401 MP411 MP418

Изображения

Оптимизация Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле Свободное поле

Диаметр 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма

Стандарты (МЭК 61672) Класс I Класс I Класс II Класс II Класс I Класс I Класс II

АЧХ, Гц от 6,3 до 20 к от 3 до 20 к от 20 до 12,5 к от 20 до 12,5 к от 10 до 70 к от 10 до 40 к от 20 до 16 к

Чувствительность без нагрузки, 
мВ/Па (±2 дБ) 50 40 40 32 5 2 10

Динамический диапазон, дБ (А) от 16 до 146 от 16 до 146 от 23 до 146 от 28 до 135 от 35 до 164 от 45 до 168 от 36 до 137

Уровень собственных шумов, 
дБ (А) менее 16 менее 16 менее 23 менее 28 менее 35 менее 45 менее 36

Вентиляционное отверстие Сзади Сзади Сзади Сзади Сзади Сзади Спереди

Диапазон рабочих температур, 
°C от минус 30 до 80 от минус 30 до 80 от минус 20 до 80 от 0 до 40 от минус 30 до 80 от минус 30 до 80 от 0 до 40

Допустимая относительная 
влажность (без образования 
конденсата)

от 0 до 98% от 0 до 98% от 0 до 98% от 0 до 98% от 0 до 98% от 0 до 98% от 0 до 98%

Емкость, пФ 16 16 13 25 6 6 6

Эквивалентный объем воздуха, 
мм3 40 40 45 60 0,6 0,6 1

Температурный коэффициент, 
дБ/°C 0,005 0,005

менее ± 0,3 дБ (от 0 до 
40°C) на частоте 250 Гц, 

при нормальной темпера-
туре 23°C

менее ± 0,6 дБ (от 0 до 
40°C) на частоте 250 Гц, 

при нормальной темпера-
туре 23°C

0,009 0,009

менее ± 0,6 дБ (от 0 до 
40°C) на частоте 250 
Гц, при нормальной 
температуре 23°C

Коэффициент относительной 
влажности, дБ/% 0,003 0,003 0,007 0,015 0,003 0,003 0,015

Коэффициент давления (250 
Гц), дБ/кПа минус 0,004 минус 0,004 минус 0,03 минус 0,06 минус 0,007 минус 0,007 минус 0,06

Габаритные размеры МЭК 1094-4: тип WS2 МЭК 1094-4: тип WS2 МЭК 1094-4: тип WS2 МЭК 1094-4: тип WS2 МЭК 1094-4: тип WS3 МЭК 1094-4: тип WS3 --

Резьба винта M11,7 – 60UNS M11,7 – 60UNS M11,7 – 60UNS M11,7 – 60UNS M5,7 – 60UNS M5,7 – 60UNS M6 × 0,5

Соответствующие усилители MA231 / MA221 / MA231T MA231 / MA221 / MA231T MA231 / MA221 / MA231T MA231 / MA221 / MA231T MA401 MA401 MA408
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Микрофоны поля давления и диффузного поля с внутренней 
поляризацией

MP251 / MP253 / MP451 / MP471 / MP281

Модель MP251 MP253 MP451 MP471 MP281

Изображения

Оптимизация Поле давления Поле давления Поле давления Поле давления Случайное воздействие

Диаметр 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/2 дюйма

Стандарты Класс I Класс I Класс I Класс I ANSI тип I

АЧХ, Гц от 8 до 20 к от 8 до 10 к от 10 до 50 к от 10 до 40 к от 6 до 12,5 к

Чувствительность без на-
грузки, мВ/Па (±2 дБ) 10 50 4 2 40

Динамический диапазон, дБ (А) от 25 до 146 от 16 до 146 от 35 до 164 от 45 до 168 от 16 до 146

Уровень собственных шу-
мов, дБ (А) менее 25 менее 16 менее 35 менее 45 менее 16

Вентиляционное отверстие Сзади Сзади Сзади Сзади Сзади

Диапазон рабочих темпера-
тур, °C от минус 30 до 80 от минус 30 до 80 от минус 30 до 80 от минус 30 до 80 от минус 30 до 80

Допустимая относительная 
влажность (без образования 
конденсата)

от 0 до 98% от 0 до 98% от 0 до 98% от 0 до 98% от 0 до 98%

Емкость, пФ 12 16 6 6 16

Эквивалентный объем воз-
духа (250 Гц), мм3 30 40 0,6 0,6 40

Температурный коэффици-
ент, дБ/°C 0,008 0,008 0,009 0,009 0,005

Коэффициент относитель-
ной влажности, дБ/% 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Коэффициент давления (250 
Гц), дБ/кПа минус 0,005 минус 0,005 минус 0,007 минус 0,007 минус 0,004

Габаритные размеры МЭК 1094-4: тип WS2 МЭК 1094-4: тип WS2 МЭК 1094-4: тип WS3 МЭК 1094-4: тип WS3 МЭК 1094-4: тип WS2

Резьба винта M11,7 – 60UNS M11,7 – 60UNS M5,7 – 60UNS M5,7 – 60UNS M11,7 – 60UNS

Соответствующие усилители MA231 / MA221 / MA231T MA231 / MA221 / MA231T MA401 MA401 MA231 / MA221 / MA231T

BSWA
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