
TR 100MPS426
Поверхностный микрофон

MPA426 – это недорогой поверхностный микрофон 
для измерения аэродинамического шума. Он широко 
применяется в автомобилях и аэрокосмических иссле-
дованиях шума, вызванного ветром. Микрофон может 
быть легко установлен на поверхность при помощи дву-
сторонней липкой ленты.

Микрофон MPS426 имеет ICCP-предусилитель и может 
подключаться к любому каналу с ICCP-входом. Кабель 
микрофона имеет длину 5 м и оборудован разъемом 
SMB.

Микрофон MPS426 обладает высокой чувствительно-
стью 50 мВ/Па и плоской АЧХ в диапазоне от 20 Гц до 
20 кГц.

Также доступна версия микрофона MPS426 с электрон-
ной таблицей TEDS. В него встроена микросхема TEDS, 
на которой записана такая информация, как название 
модели, заводской номер, значение чувствительности, 
опорная частота и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Поверхностные микрофоны и поверхностные датчики

Модель поверхностный  
микрофон MPS426

Передний микрофон --

Оптимизация свободное поле

Чувствительность разом-
кнутой схемы минус 26 ± 2 дБ

Уровень собственных 
шумов 29 дБ (A)

Динамический диапазон 127 дБ

Частотная характери-
стика от 20 Гц до 20 кГц

Питание ICCP

Диапазон рабочих тем-
ператур от минус 10 до 50°С

Диаметр 60 мм

Толщина 7,5 мм

Длина кабеля 5 м

Уровень калибровки 113,8 дБ при помощи CA 111  
и переходника

Передний датчик --

Разъем SMB

TEDS – это сокращение от Transducer Electronic Data 
Sheet (Электронная таблица параметров датчика, опре-
деляемая стандартом IEEE 1451.4).

Устройство TR100 компании BSWA, предназначенное 
для чтения и записи таблицы TEDS, специально рас-
считано для работы с TEDS-микрофонами, соответ-
ствующими стандарту IEEE 1451.4. Устройство TR100 
позволяет считывать, записывать и перезаписывать ин-
формацию, хранящуюся в TEDS-микрофонах.

Функции TR100:
•	 совместимость со стандартом IEEE1451.4;
•	 поддержка шаблона 27 (Микрофоны со встроенным 

предусилителем);
•	 USB-разъем;
•	 автоматическая идентификация микросхемы TEDS.

Устройство TR100 позволяет считывать и 
записывать следующие электронные дан-
ные:
•	 идентификатор производителя;
•	 номер типа продукта, заводской номер и номер вер-

сии;
•	 чувствительность, мВ/Па;
•	 опорная частота, Гц;
•	 тип поляризации (внутренняя или 28/200В);
•	 тип микрофона (свободное поле, поле давление, 

диффузное поле и т. д.);
•	 диаметр микрофона (1, 1/2, 1/4, 1/8 дюйма);
•	 эквивалентный объем воздуха;
•	 полярность;
•	 информация о калибровке (дата калибровки и срок 

ее достоверности).

TEDS-микрофоны компании BSWA представ-
ляют собой ICCP-микрофоны в сочетании с TEDS-преду-
силителями. TEDS-микрофоны облегчают их подключе-
ние и сокращают время настройки системы.

Устройство чтения и записи таблицы TEDS 
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