
Усилители динамической деформации 
Усилители динамической деформации серии TMC 86, 

оборудованы индикацией уровня выходного напряжения 
на выбранном канале. Режимы со связью по 
постоянной/переменой составляющей, PK+,PK- 
выбираются при помощи переключателя. Несколько 
значений для фильтра низких частот, коэффициента 
усиления, напряжения возбуждения мостового датчика. 
Автоматическая компенсация длинного проводника. 
Сдвоенный 12-битный ЦАП с автоматической 
балансировкой. Пригодность для испытаний на 
деформацию общего характера. 

TMC 8601  TMC 8603  TMC 8632  

 
  

Модель TMC8601 TMC8603 TMC8632 

Каналы 1 4、6、8 32 

Сопротивление моста от 50 до 1000 Ом от 50 до 1000 Ом от 50 до 1000 Ом 

Входной диапазон от 0 до ±100000 мкε от 0 до 100000 мкε от 0 до ±100000 мкε 

Выходной диапазон ±10 В (ампл.) /5мА ±10 В (ампл.)/5мА ±10 В (ампл.)/5мА 

Шум не более 5 мкВ не более 3 мкВ не более 5 мкВ 

Стабильность Ноль: ±1 мкВ/℃; ±0,1% от полной шкалы/2 ч; 
Чувствительность: ±0,01% от полной шкалы/0C; ±0.1% от полной шкалы/2 ч 

Напряжение моста 1, 2, 5, 10 В/50 мА (макс.) 

Усиление 

Шаги Выключено, 100, 300, 
1000, 3000 

Выключено, 100, 200, 500, 
1000, 2000 100;300;1000;3000 

Точность не более ±0,5% не более ±0,3% ±0,5% 

Нелинейность 0,1% от полной шкалы 0,05% от полной шкалы 0,1% от полной шкалы 

Баланс 
(Сопротивление: 
в пределах 1 % 

Автоматически: :±5000 
мкε 

Ручной режим:±100 мкε; 
Автоматически:±5000 мкε Автоматически: :±5000 мкε 

Диапазон частот от 0 до 100 кГц от нуля до 10 кГц от нуля до 100 кГц 

Фильтр низких частот 
(-3 дБ, минус 12 дБ/окт.) 

30, 100, 300, 1000, 3000, 
10000, 100 000 Гц 10, 100, 1000, 10000 Гц 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 

100 000 Гц 

Параметры окружающей 
среды Рабочий диапазон температур: от -10 до 50℃; Относительная влажность: 85 % 

Источник питания 220 В±10 %, 50 Гц, 0,2 А 220 В±10 %, 50 Гц, 0,5 А 220 В±10 %, 50 Гц, 0,5 А 

Габариты, мм 45 x 122 x 200 297 x 132,5 x 360 499 x 177 x 400 

Масса 1,5 кг 6,5 кг (6 каналов) 15 кг 

Тип входа/выхода Вход: гнездо 7-контактный разъем LEMO; выход: байонетный разъем 
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