
Вихретоковые датчики 

В бесконтактных датчиках серии TMC401D для измерения расстояния, перемещения или положения 
любого электропроводного объекта используется технология вихревых токов. 

Эти объекты могут как обладать, так и не обладать ферромагнитными свойствами. За счет своей 
высокой нечувствительности к маслу, грязи, пыли, влажности, электромагнитным помехам и т.д. метод 
вихревых токов хорошо подходит для применения в сложных промышленных условиях. 

Источник питания серии TMC401D: 20 мА/минус 24 В, диапазон частот: от 0 до 5 кГц; 

 

Датчик Датчик и предусилитель 

Модель: 
TMC Чувствительность Диметр 

датчика 
Рабочая температура 

датчика 
Диапазон 

измерений Разрешение 
Температурный 

диапазон 
предусилителя 

Габариты датчика 

401D01 8 ±2 % мВ/мкм Ø5 мм от -40 до +150℃ 0,25–1,25 мм 0,2 мкм от -20 до +65℃ M6 x 65 

401D02 8 ±2 % мВ/мкм Ø8 мм от -40 до +150℃ 0,40–2,40 мм 0,4 мкм от -20 до +65℃ M10 x 1 мм x 65 

401D04 4 ±2 % мВ/мкм Ø14 мм от -40 до +150℃ 1,0–5,0 мм 0,6 мкм от -20 до +65℃ M10 x 1,5 мм x 110 

401D10 1 ±5% мВ/мкм Ø25 мм от -40 до +150℃ 1,25–11,25 мм 3 мкм от -20 до +65℃ M16 x 1,5 мм x 110 

401D25 0,4 ±5% мВ/мкм Ø50 мм от -40 до +150℃ 2,5–27,5 мм 6 мкм от -20 до +65℃ M16 x 1,5 мм x 110 
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