
Блоки формирования микрофонного сигнала

MC102 / MC141 / MC104 / MC711 / MC722

Модель MC102 MC141 MC104 MC711 MC722

Изображения

Количество входных каналов 2 1 4 1 2

Входной разъем Байонетный Байонетный Байонетный 7-контактый LEMO 7-контактый LEMO

Количество выходных каналов 2 1 4 1 2

Выходной разъем Байонетный Байонетный Байонетный Байонетный Байонетный

АЧХ, Гц от 5 до 200 к от 5 до 200 к от 5 до 200 к от 1 до 1 M от 5 до 200 к

Усиление -- × 1 , × 10 × 0,1; × 1 , × 10 -- минус 20 дБ, 0 дБ, 20 дБ, 
40 дБ

Напряжение поляризации 0 В 0 В 0 В 200 или 0 В 200 или 0 В

Выходная мощность усилителя 4 мА 4 мА 4 мА 28 В 28 или 120 В

Питание 1 × 9 В аккумулятор или 
220 В 220 В 220 В 220 В 220 В

Фильтр -- -- -- -- Lin, AW, HP, Dir

Диапазон рабочих температур, °C от минус 10 до 50 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50 от минус 10 до 50

Диапазон относительной влажности от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95% от 0 до 95%

Габарит А, мм 113 × 70 × 45 113 × 70 × 45 310 × 250 × 65 113 × 70 × 45 260 × 60 × 150

Масса, г 160 160 1500 190 1130

BSWA

18 19


