
SPT980 / SPS980 / SPS490
Микрофонные решетки

Спиральная решетка SPS980

Спиральная решетка SPS490

Компания BSWA разрабатывает и производит микро-
фонные решетки, предназначенные для акустических 
измерений. Опыт компании позволяет изготавливать 
как простые линейные решетки, так и сложные решет-
ки со случайным распределением. Количество микро-
фонов в решетке изменяется от 16 до 256 в соответ-
ствии с требованиями приложения.

Микрофоны – это наиболее важные элементы в 
решетке. Компания BSWA применяет микрофоны 
MPA416 (или MPA466 с таблицей TEDS) диаметром 
1/4 дюйма. Микрофоны согласованы по фазе в соот-
ветствии с требованиями заказчика. В особо важных 
случаях, когда необходима высокая точность и низкий 
уровень шумов, компания BSWA рекомендует при-
менять в качестве микрофонных элементов решетки 
микрофоны MPA231 (или MPA271 с таблицей TEDS).

Чтобы сделать микрофонную решетку стабильной, 
применяется нержавеющая сталь (или алюминий), а 
также обработка механических деталей на станке с 
ЧПУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Микрофонные решетки

Модель SPT980 SPS980 SPS490
Тип решетки спиральная спиральная спиральная
Количество микро-
фонов 36 36 16

Диаметр 1,0 м 1,0 м 0,5 м
Модель микрофона MPA231T MPA416 MPA416
Динамический диа-
пазон от 17 до 136 дБ (А) от 29 до 127 дБ (А) от 29 до 127 дБ (А)

Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц от 20 Гц до 20 кГц от 20 Гц до 20 кГц
Согласование фаз ±2 º ±5 º ±5 º

Кабель 8-контактный разъем LEMO – 
8 разъемов SMB

8-контактный разъем LEMO – 
8 разъемов SMB

8-контактный разъем LEMO 
– 8 разъемов SMB

Изготовление микрофонных решеток на заказ

Изучение работы решетки не является приоритетной 
задачей в области акустики и обработки сигнала. Ком-
пания BSWA может разработать и произвести микро-
фонную решетку по техническим параметрам заказчи-
ка. В этом случае от заказчика требуются следующие 
данные:

•	 фиксированные точки расположения микрофонов;
•	 количество применяемых микрофонов;
•	 диаметр применяемых микрофонов;
•	 тип разъема для микрофонов.

Компания BSWA может разработать механическую кон-
струкцию, расположить кабели и разъемы для подклю-
чения к системе сбора данных.

Чтобы сделать микрофонную решетку стабильной, при-
меняется нержавеющая сталь (или алюминий), а также 
обработка механических деталей на станке с ЧПУ. Для 
подключения кабелей применяются разъемы LEMO. 
Каждый разъем LEMO соответствует нескольким ми-
крофонам, т. к. кабели расположены очень плотно.

Прямоугольная микрофонная решетка на 256 каналов

Механическая структура микрофонной решетки на 8х8 
каналов

Часть микрофонной решетки с 6 каналами, на конце 
кабеля установлен разъем Lemo 
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MF720 / MF710
Приспособление для сферического расположения микрофонов при измерении мощности звука

Для измерения мощности звука в соответствии со стан-
дартом ISO 3745-2003 требуется 20 точек измерения, 
расположенных на сферической поверхности, окружа-
ющей источник звука в безэховой или частично безэ-
ховой камере. Установка 20 микрофонов на штативах 
вокруг микрофона правильным способом представляет 
собой сложную задачу.

Компания BSWA разработала конструкцию MF720 (и 
MF710), специально предназначенную для таких изме-
рений. Приспособление MF720 разработано в соответ-
ствии со стандартом ISO 3745-2003 и позволяет уста-
новить на сферической поверхности 20 микрофонов. 
Приспособление MF710 позволяет установить 10 ми-
крофонов и соответствует стандарту ISO3745; ISO7779 
и GB6882.

MF720/ MF710 – основные функции:
•	 20/10 мест для установки микрофонов;
•	 положение и ориентация каждого микрофона мо-

гут быть настроены в соответствии с требованиями 
стандарта ISO;

•	 портативность, малый вес и возможность разборки 
упрощают транспортировку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Приспособление для сферического  

расположения микрофонов  
при измерении мощности звука

Модель MF720 MF710
Количество мест 
для микрофонов 20 10

Стандарты ISO3745-2003 ISO7779, GB6882-
88; ISO3475-1982

Радиус (место 
установки микро-
фона), мм

1,0 1,0

Размер закрепля-
емых микрофонов, 
дюйм

1/2 1/2

Сумка для перено-
са, мм 1500 × 350 × 200 1500 × 350 × 200

Масса, кг 11 10
Поставляемые дополнительно элементы

ICСP-микрофоны 
MPA231, диаме-
тром 1/2 дюйма

20 10

Кабели CBB 020 
с байонетными 
разъемами, 20 м

20 10

Микрофон, установленный  
в приспособление MF710 и MF720

Расположение микрофонов 
в приспособлении MF720

Поворотный стол и цифро-аналоговый преобразователь для тестирования цифровых микрофонов

TT325 / MT102

Поворотный стол TT325
TT325 – это поворотный стол, применяемый для про-
верки направленности громкоговорителей и микро-
фонов. В нем применяется шаговый двигатель, а его 
точным положением можно управлять при помощи им-
пульсных сигналов. В столе TT325 имеется встроенный 
3-контактный поворотный разъем, который обеспечи-
вает непрерывную работу без скручивания кабелей. 
Стол TT325 может быть легко интегрирован в систему 
аудиоиспытаний. Один выход такой системы создает 
прямоугольные импульсы, управляющие поворотом 
стола, а другой является выходом для генерации испы-
тательных сигналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Поворотный стол TT325

Диапазон скоростей, 
об./мин. от 1 до 20

Питание от 18 до 50 В (пост.)
Управляющий сиг-
нал от 800 мВ до 5 В, меандр

Точность управле-
ния 1/400°/импульс, 0,005°

Диапазон рабочих 
температур от 0 до 50°С

Масса около 10 кг
Макс. скорость 3 об./сек.
Габариты, мм 165 (высота) ×325 (диаметр)

Цифро-аналоговый преобразователь 
MT102
В мобильных телефонах приобретает популярность 
применение цифровых микрофонов, предназначенных 
для стерео и многомикрофонных решений. Выходной 
сигнал цифрового стереомикрофона кодируется при 
помощи импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). Пре-
образователь MT102 позволяет разделить цифровой 
ИКМ-сигнал на два аналоговых сигнала. Затем анало-
говые сигналы поступают в анализатор (например, в 
систему VA-Audio) для последующей обработки. Пре-
образователь MT102 работает с ИКМ-сигналами, по-
ступающими от одного или двух цифровых микрофо-
нов. Он позволяет выделить сигнал левого и правого 
канала цифровых микрофонов.

Он также имеет один канал управления, который 
предназначен для автоматического запуска измере-
ния. Сигнал управления поступает с компьютера по 
USB-кабелю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Цифро-аналоговый преобразователь MT102
Входной сигнал ИКМ
Выходной сигнал аналоговый
Выходные каналы 2
Тактовая частота 2,45 МГц
Питание 12 В (пост.)
Сигнал управления 3 В (пост.)
Порт управления USB
Габариты, мм 153 x 121 x 46
Масса, кг 0,6
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