
Оборудование для сбора данных

MC3622 / MC3022 / MC3122 / MC3242 / MC3642/ MC3640

Оборудование для сбора данных компании BSWA предназначено для сохранения сигналов измерения шума и вибра-
ции. Входные каналы поддерживают режим питания ICCP. Это очень удобно при работе с ICCP-микрофонами любого 
типа или другими датчиками. Большая часть оборудования для сбора данных компании BSWA имеет выходные кана-
лы и может использоваться для измерения звука и импеданса.

Модель MC3622 MC3022 MC3122 MC3242 MC3642 MC3640

Изображения

Входные каналы 2 2 2 4 4 4

Макс. входное напряжение, В (СКЗ) 2 2 20 3,6 3,6 3,6

Питание ICCP, мА 4 4 4 4 4 4

Выходные каналы 1, с усилителем мощ-
ности 38 Вт 1 2 2 2 0

Макс. выходное напряжение, В 
(СКЗ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Стандарты (МЭК 61672) тип II тип II тип II тип I тип I тип I

Входной разъем байонетный байонетный байонетный байонетный байонетный байонетный

АЦП, бит 16 16 16 24 24 24

Макс. частота дискретизации, Гц 44,1 к 44,1 к 44,1 к 51,2 к 51,2 к 51,2 к

Усиление -- -- × 0,1; × 1; × 10 -- × 1, × 10, × 100 × 1, × 10, × 100

Уровень собственных шумов, дБ (А) 35 35 18 30 18 18

АЧХ, Гц (относительно 250 Гц, +0,5 
дБ/минус 1,0 дБ) от 20 до 20 к от 20 до 20 к от 20 до 20 к от 20 до 20 к от 20 до 20 к от 20 до 20 к

Измерительный диапазон, дБ (А) 
(MP201) от 35 до 125 от 35 до 125 от 18 до 146 от 30 до 130 от 18 до 130 от 18 до 130

Подключение к компьютеру USB USB USB USB USB USB

Требования к электропитанию
USB (220 или 110 В 

при работе усилителя 
мощности)

USB
Внутренний аккумулятор 
/ 220 В при помощи адап-

тера питания
USB 220 В (при помощи 

адаптера питания) USB

Габариты, мм (длина, ширина, 
высота) 280 × 230 × 90 160 × 120 × 45 280 × 230 × 90 240 × 190 × 50 280 × 230 × 90 280 × 230 × 90

Масса, г 4000 610 3500 1350 3600 3600

BSWA

32 33


