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Миссия
И ЕЕ ВИДЕНИЕ

DEWESOFT

Компания видит свою МИССИЮ в предоставлении 

наилучшего из возможных решений в области 

испытания и измерения в тесном сотрудничестве с 

заказчиками.

Предлагаемые ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ выполнены 

в виде сложного электронного оборудования, 

размещенного внутри прочного механического 

корпуса. Такое оборудование может служить надежной 

базой в различных областях применения.
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Компания продолжает работу над программным обеспечением, охватывающим все области применения. Это 
программное обеспечение представляет собой готовое и простое в изучении решение, предназначенное для 
применения в самых важных задачах. В таком подходе, в основе которого лежит использование одного инструмента 
сразу во многих приложениях, компания видит ряд существенных преимуществ. Работа над этим инструментом в 
большой мере является основным направлением деятельности компании. Наиболее полное решение, конечно же, 
не может ограничиться только этим – состоящая из специалистов глобальная сеть позволяет оказывать поддержку 
и услуги заказчикам с минимальным временем реагирования, что является фундаментом успеха компании. Мотивом 
и вдохновением к дальнейшим работам являются великолепные отношения, установившиеся между компанией и 
заказчиками по всему миру.
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КОМПАНИЯ

Оборудование Программное обеспечение

Компания продолжает работу над программным обеспечением, охватывающим все области применения. Это 
программное обеспечение представляет собой готовое и простое в изучении решение, предназначенное для 
применения в самых важных задачах. В таком подходе, в основе которого лежит использование одного инструмента 
сразу во многих приложениях, компания видит ряд существенных преимуществ. Работа над этим инструментом в 
большой мере является основным направлением деятельности компании. Наиболее полное решение, конечно же,
не может ограничиться только этим – состоящая из специалистов глобальная сеть позволяет оказывать поддержку 
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Компания Dewesoft контролирует весь процесс создания 
оборудования, начиная с его разработки, производства, 
продажи и заканчивая маркетингом. ВСЕ В ОДНИХ РУКАХ.

Компания Dewesoft была основана в 2000 г. Продукция 
компании используется лидерами глобального рынка в 
различных областях по всему миру. Компания Dewesoft 
позиционирует себя на глобальном рынке в области инноваций 
в программном и аппаратном обеспечении. Она старается 
завоевать доверие заказчиков, тесно сотрудничая с ними и 
обеспечивая поддержку на всех уровнях, начиная с покупки 
оборудования и заканчивая техническими консультациями. 
Аппаратное обеспечение компании Dewesoft идеально 

согласуется с уже зарекомендовавшим себя программным 
обеспечением DEWESoft™, которое является сегодня в 
области сбора данных продуктом следующего поколения. 
Модульный принцип построения аппаратного обеспечения, 
а также применение большого количества новых технологий, 
таких как двухъядерные АЦП и изолирующие цифровые 
буферы высокого класса являются неотъемлемой частью 
оборудования для сбора данных этого поколения.

КОМПАНИЯ
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КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ по программному, 
электронному оборудованию и механическим центрам 
создают лучшее в мире оборудование.

Сравнение компании Dewesoft с другими производителями оборудования сбора 
данных

Компания занимается полным циклом разработки и производства механического (корпуса) и электронного (приборы) 
оборудования, а также созданием программного обеспечения, используя свой уникальный опыт и специализированные решения. 
Такой подход гарантирует полную независимость от субподрядчиков.

Стандартная продукция компании поставляется в кратчайшие сроки. Разработка и производство оборудования на базе 
специальных решений доступна по заказу.

Высококачественный испытательный центр позволяет выполнять средствами компании испытания на электромагнитную 
совместимость, ка либровку в соответствии со стандартом ISO, а также все климатические испытания, такие как испытания на 
воздействие температуры от минус 40 до +140 град. С, вибрации и соударения!
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Предлагаемое оборудование может иметь всего  несколько 

каналов или являться испытательной системой высокого 

класса, обладающей более чем 1000 каналами.
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Оборудование
ИНСТРУМЕНТАРИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Sirius
ИНСТРУМЕНТАРИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

SIRIUS

Высокоскоростная запись данных;
Высокий динамический диапазон до 160 дБ, что в

20 раз лучше возможностей 24-разрядных систем;
Усилители с изолированными входами,УУ

предназначенные для подключения любого
датчика/сигнала;

Аналоговый выход, функция генератора или
воспроизведения файла;

Работа с новым поколением программногоРР
обеспечения для сбора данных DEWESoft™ X.
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Новая технология позволяет решить часто возникающую 
проблему, когда амплитуда сигнала становится больше 
ожидаемой, что приводит к ее ограничению (перегрузке). 
Технология двухъядерного АЦП (DUAL CORE ADC), 

ДВУХЪЯДЕРНЫЙ АЦП С ВЫСОКИМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ, 2Х24 БИТА; 200 КГЦ; 160 ДБ!

Для приложений с очень большим количеством каналов предлагается 24-битное АЦМ с частотой дискретизации 
200 кГц на канал.

Данная серия обладает широким частотным 
диапазоном с применением фильтра зеркальных 
частот, разрешением 16 бит и частотой 
дискретизации до 1 МГц. Аналоговый фильтр 
зеркальных частот (фильтр Бесселя 5-порядка, 100 

ДВУХЪЯДЕРНЫЙ АЦП С ВЫСОКИМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ, 2Х24 БИТА; 200 КГЦ; 160 ДБ!

16-КАНАЛЬНЫЙ 1Х24 БИТНЫЙ АЦП С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ КАНАЛОВ, 200 КГЦ, СВЕРХВЫСОКАЯ КОМПАКТНОСТЬ!

SIRIUS

разработанная компанией Dewesoft, обеспечивает 
максимально возможный динамический диапазон, т. 
к. сигнал в том случае измеряется одновременно как с 
большим, так и с малым коэффициентом усиления!

кГц) сочетается с программируемым цифровым БИХ-
фильтром, реализованным внутри ПЛИС. Полная 
полоса пропускания в 500 кГц обеспечивается при 
отключении всей фильтрующей цепочки.

ВЕРСИЯ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Двухъядерные модули SIRIUS, обладающие высокой плотностью каналов и частотой дискретизации, могут свободно сочетаться и
синхронизироваться друг с другом. Однако смешивание различных технологий внутри одной секции не допускается.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРСЧЕТЧИК

Ввод/вывод 
сигналов 
датчика

Управление АЦП и счетчиком Управление АЦП и счетчиком

Питание

SIRIUS module 1
Двухъядерное 

сигма-дельта АЦП 

(2x 24 бита)
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сигналов 
датчика
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счетчиком с гальванической 

развязкой

Гальваническая 
развязка

Управление АЦП и 
счетчиком

Питание
Гальванически развязанное 

питание
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SIRIUS

РЕШЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ SIRIUS:

  Восемь входных аналоговых каналов на модуль;
  Установка друг на друга при помощи механизма 

защелок DEWESoft;
  Непосредственное подключение к внешнему ПК 

через интерфейс USB;
  Или к высокопроизводительному модулю SBOX.

SIRIUS – РЕШЕНИЕ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

SIRIUS –БОКСОВОЕ РЕШЕНИЕ

SIRIUS – СТОЙКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ: SIRIUS R8

  БОКСОВОЕ решение со встроенным ПК SBOX или 
без него;

  До четырех устанавливаемых модулей на систему;
  Внутренняя синхронизация и питание модулей 

меньшает количество необходимых кабельных 
соединений;

  Самая маленькая система с большим 
количеством каналов… 64 канала при габаритах 
216 х 266 х 139 мм.

  До восьми усилительных модулей SIRIUS может быть 
установлено в стойку SIRIUS R8;

  Полная скорость обработки данных гарантируется 
при использовании высокопроизводительного ПК 
SBOX R8:

  Восемь модулей SIRIUS HD (высокая плотность) на 16 
каналов – с частотой дискретизации 200 кГц;

  Восемь модулей SIRIUS HS (высокая скорость) на 
восемь каналов с частотой дискретизации 1 МГц;

  А также ЛЮБАЯ комбинация различных модулей 
HS, HD или стандартных модулей с большим 
динамическим диапазоном;

  Функции аналогового выхода.

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
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SIRIUS

SIRIUS – СТОЙКА С ЭКРАНОМ: SIRIUS R8D

Функции, аналогичные стойке R8, а также следующие:
  Экран FULL HD с диагональю 17 дюймов, обладающий 

высокой яркостью;
  Функция «мульитач» (реагирование на несколько 

точек нажатия);
  Наиболее компактное портативное оборудование с 

высоким количеством каналов.

SIRIUS – САМОЕ ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: SIRIUS R2D

  В стойку SIRIUS R2D может быть установлено до двух 
усилительных модулей SIRIUSr;

  Полная скорость обработки данных гарантируется 
при использовании высокопроизводительного ПК i5:

  Два модуля SIRIUS HD (высокая плотность) на 16 
каналов – с частотой дискретизации 200 кГц;

  Два модуля SIRIUS HS (высокая скорость) на восемь 
каналов с частотой дискретизации 1 МГц;

  А также ЛЮБАЯ комбинация различных модулей 
HS, HD или стандартных модулей с большим 
динамическим диапазоном;

US  САМОЕ ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: S

SIRIUS – ПК В ВИДЕ 19-ДЮЙМОВОЙ СТОЙКИ: SIRIUS R3

  В стойку SIRIUS R3 может быть установлено до 
трех усилительных модулей SIRIUSr;

  Полноразмерный ПК с расширяемостью платами  
PCI / PCIe;

  Исполнение в виде 19-дюймовой стойки.

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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Типовая конфигурация: один модуль на

восемь или 16 каналов со стандартным

ПК в виде ноутбука.

Типовая конфигурация: один или несколько объединенных вместе 

модулей с высокопроизводительным ПК SBOX и новым 12-дюймовым 

экраном с высокой яркостью.

ПЛАТФОРМА SIRIUS USB С ВНЕШНИМ ПК

Несколько приборов могут быть объединены и синхронизированы 
друг с другом, образуя многоканальную систему. Следуя модульному 
принципу, который реализуется благодаря удобной системе крепления 

(защелкивающийся механизм), устройства SIRIUS могут работать 
отдельно или устанавливаться друг на друга в зависимости от условий 
измерения.

СИНХР

Защелкивающийся 
механизм
Удобный   
защелкивающийся 
механизм корпусов 
приборов позволяет 
легко подключать их 
друг к другу.

Платформа SIRIUS может быть превращена в

многоканальную систему. Каждый из 8-канальных

модулей может работать независимо или вхо-

дить в состав единой, полностью синхрон-

ной системы.

USB

DS-HUB7

USB

DS-HUB7

Sirius – модульное решение

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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Боксовое решение SIRIUS BOXED обладает наибольшей 
компактностью. В бокс может входить от 1 до 4 модулей в 
зависимости от наличия или отсутствия компьютера SBOX. В нем 
можно расположить любое сочетание модулей (стандартный 
модуль, высокоскоростной модуль с частотой 1 МГц, модуль 

высокой плотности, имеющий до 16 каналов на модуль, или даже 
модуль SIRIUS STG+ полуторной высоты). Боксовое решение 
SIRIUS – BOXED позволяет создать наиболее компактную 
систему:

 только ПК: 266x139x73 (с учетом высоты ножек);

 8 каналов: 266x139x109;

 16 каналов: 266x139x145;

 24 канала: 266x139x181;

 32 канала: 266x139x216.

ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ

SIRIUS 8xACC 

2x SIRIUS 8xSTG-L2B7f 

SBOX

Защелкивающийся механизм DEWESoft CLICK допускает любое сочетание МОДУЛЬНЫХ и БОКСОВЫХ решений…

4 SIRIUS 8xSTG-L2B7f

Sirius – боксовое решение

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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SBOX-R8

Стойка Sirius
МОДУЛЬНАЯ ПОДКЛЮЧАЕМАЯ СИСТЕМА, РАССЧИТАННАЯ НА 128 КАНАЛОВ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интерфейсы 4xUSB, VGA, GigE, WLAN, 2xsync

GPS Дополнительно: 10Hz/20Hz/100Hz

ЦП i7 INTEL 8 CORE, 2.1 GHz, i7-3612QE, 4 GB RAM

Сохранение на диск 128 ГБ на внутренний флэш-накопитель + 240 ГБ 

насъемный твердотельный диск

Источник питания от 12 до 36 В (пост.);

Габариты Отдельностоящий модуль: 442 x 312 x 145 мм 

Установка в стойку: 485 x 312 x 145 мм

Программное обеспечение в поставку входит ПО DEWESoft X Professional

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ USB: 64 КАНАЛА 
АНАЛОГОВОГО ВВОДА (AI) (ДВУХЪЯДЕРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ) 
ПРИ ЧАСТОТЕ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 200 КГЦ.

УСИЛИТЕЛИ SIRIUSr

+

Изолирующие/дифференциальные
 SIRIUSir 8xACC

 SIRIUSir 6xACC,2xACC+

 SIRIUSir 8xCHG

 SIRIUSir 8xHV

 SIRIUSir 8xMULTI

 SIRIUSir 8xSTG

 SIRIUSir 8xSTGM

 SIRIUSr-HD 16xSTGS

 SIRIUSr-HD 16xLV

 SIRIUSir-HS 8xACC

 SIRIUSir-HS 6xACC, 

2xACC+…

SIRIUS

 до 128 аналоговых каналов за счет модулей 
SIRIUS HD (200 кГц на каждый канал);

 до 64 аналоговых каналов за счет модулей 
SIRIUS HS (1 МГц на каждый канал);

 до 8 портов шины CAN;
 до 64 суперсчетчиков;
 простота настройки;
 любое подключение к любому слоту;
 простая расширяемость с увеличением до 

сотен каналов;
 высокая производительность входящего в 

состав модуля i7 SBOX;
 до 8 модулей SIRIUS;
 до 64 аналоговых выходов

 базовый корпус для устанавливаемого в стойку 
решения или отдельностоящего оборудования;

 в состав входит производительный компьютер 
Core i7 SBOX;

 достаточно места для установки восьми секций 
SIRIUSr.

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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ОБЛАДАЮЩЕЕ НАИБОЛЬШЕЙ КОМПАКТНОСТЬЮ ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ С ВЫСОКИМ

КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ

Sirius R8D

Это самый компактный портативный блок с высоким количеством каналов во всем 
мире. Он позволяет создать до 128 аналоговых входных каналов при массе 12 кг, а 
его габаритные размеры (150х350х260 мм (ШхВхД) упрощают перемещение.

i7-PC

Неограниченная сочетаемость: любой модуль SIRIUS с двухъядерным АЦП 200 
кГц, модуль с высокой плотностью каналов или высокоскоростной модуль (1 
МГц) может быть легко настроен в системе для любого приложения!

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ
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8x
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SIRIUS

 до восьми модулей 8 (128 каналов);
 17-дюймовы экран Full HD с высокой яркостью;
 функция «мульитач» (реагирование на несколько 

точек нажатия);
 возможность установки в стойку;
  мощный компьютер Core i7-PC (SBOX-R8), ОЗУ 4 ГБ;
 на передней панели: 4xUSB 3.0, на задней панели: 

1xUSB 2.0 и 3xUSB 3.0;
 интерфейсы: VGA, HDMI, GigE, WLAN, 2x sync;
 Функция GPS: 10 Гц /20 Гц /100 Гц;
 внутренний флэш-накопитель 128 ГБ + съемный 

твердотельный диск 240 ГБ (960 ГБ по в качестве 
дополнительного оборудования);

 питание от 12 до 36 В (пост.);
 в поставку входит ПО DEWESoft™ X Prof.

Высокоскоростной компьютер SBOX оборудован  двухъядерным 8-потоковым 
процессорным модулем i7 с собственным USB-портом на каждый из восьми 

слотов, что гарантирует высокую скорость передачи данных:

 64 канала с частотой 1 МГц, 16 бит – высокоскоростной модуль;

 64 канала с частотой 200 кГц, 2x24 бит – модуль с

большим динамическим диапазоном;

 128 каналов с частотой 200 кГц, 24 бита – модуль с

высокой плотностью каналов;

 процессорный модуль i7 с твердотельным жестким диском на 960 ГБ;

 поток данных со скоростью 180 Мб/с.

Смешанные аналоговые каналы:
 24 канала с частотой 1 МГц, 16 бит – высокоскоростной 

модуль;
 24 канала с частотой 200 кГц, 2x24 бит – модуль с большим

динамическим диапазоном;
 48 каналов с частотой 200 кГц, 24 бита – модуль с высокой 

плотностью каналов;
 восемь счетчиков;
 четыре шины CAN.

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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Sirius R2D
НАИБОЛЕЕ КОМПАКТНОЕ ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕНАИБОЛЕЕ КОМП

До 32 аналоговых входных каналов в блоке массой 
всего 5 кг. Габариты блока обеспечивают его удобный 
перенос (150х350х260 мм ШхВхД). Неограниченная 
сочетаемость: любой модуль SIRIUS с двухъядерным 
АЦП 200 кГц, модуль с высокой плотностью каналов 
или высокоскоростной модуль (1 МГц) может быть 
легко настроен в системе для любого приложения!

 до двух модулей SIRIUS (32 канала);

 Экран Full HD с диагональю 10,6-дюйма;

 сенсорный экран;

 встроенная клавиатура;

 мощный ПК Core i5;

 интерфейсы: 3xUSB 3.0, WLAN, 2x sync;

 возможность установки твердотельного 

жесткого диска;

 до двух портов шины CAN;

 Функция GPS: 10 Гц /20 Гц /100 Гц;

 питание от 9 до 36 В (пост.);

  в поставку входит многоязыковая ОС Windows 7 

Ultimate;

  в поставку входит ПО DEWESoft™ X Prof.

i5-PC

Легкий алюминиевый корпус платформы SIRIUS R2D 

делает ее небольшой и надежной

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ 

НА БАЗЕ SIRIUS R2D

Пример измерителя температурного расширения 
на базе SIRIUS R2D: 64 термопары с частотой 
дискретизации 1000 Гц

 KRYPTON 8xTH, 16xTH;

 Температурный диапазон окружающего пространства 

от минус 40 до 85 град. C;

 устойчивость к сильным соударениям/вибрации.

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru

О
Б

Л
А

С
ТИ

 П
РИ

М
ЕН

ЕН
И

Я
П

РО
ГРА

М
М

Н
О

Е О
Б

ЕСП
ЕЧ

ЕН
И

Е
О

БО
РУД

О
В

А
Н

И
Е



19

ГИБКАЯ ПЛАТФОРМА НА БАЗЕ ПК

Sirius R3

В платформу может быть установлено до трех модулей (48 аналоговых входных каналов) или любая комбинация 
модулей Sirius. Стандартный ПК предусматривает расширяемость при помощи плат PPCM до полной телеметрической 
системы. Для установки в стойку предназначены 19-дюймовые кронштейны.

НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ РАСПОЛОЖЕНЫ СТАНДАРТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОТЫ:

Примеры конфигурирования: Впускные отверстия с фильтром для охлаждающего воздуха

Выдвижная направляющая

16 аналоговых входов напряжения

Цифровые выходы (25-контактный разъем D-sub)

Цифровые входы + счетчик (37-контактный разъем D-sub)

2x CAN

Привод DVD+/-RW

2x USB 3.0

Съемный жесткий диск 2 (диск с данными)

Съемный жесткий диск 1 (диск с данными)

Выключатель питания (со светодиодным индикатором)

8 аналоговых входов напряжения

8 высокоскоростных аналоговых входов напряжения

Выдвижная

направляющая

Вход питания

от сети переменного тока

2x USB 2.0

2x USB 2.0

2x USB 2.0

HDMI 6x USB 3.0 

2 порта Gigabit Ethernet 

аудиовход/аудиовыход

вход отсчетов времени IRIG 

4 разъема видео (байонетные)

19,8”
19”

4 типоразмера

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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Sirius-SBOX-2
ВСТРАИВАЕМЫЙ ПК, ИМЕЮЩИЙ ДО ЧЕТЫРЕХ МОДУЛЕЙ SIRIUS В ОДНОМ КОРПУСЕ

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ НА ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ДИСК БОЛЕЕ 180 МБАЙТ/С.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДАННЫХ ПОРТА USB ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛЯ SBOX:

32 КАНАЛА АНАЛОГОВОГО ВВОДА (AI)  (ДВУХЪЯДЕРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ) 

ПРИ ЧАСТОТЕ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 200 КГЦ.

Компактное автономное и современное решение 
достигается при помощи модуля SBOX SIRIUS.
Расположенные на передней панели порты USB 3.0 
позволяют подключать до четырех модулей SIRIUS, 
что обеспечивает до 64 каналов.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
При скорости записи 180 МБ/с на флэш-диске 
достаточно места для хранения данных, поступающих, 
например, с внешней высокоскоростной камеры, 
имеющей высокую частоту кадров.  Порты USB 
3.0 почти в 10 раз быстрее интерфейса USB 2.0 и 
позволяют передавать данные с высокой скоростью. 
Процессор Core i7 обеспечивает быстрое и 
плавное выполнение задач даже в том случае, если 
система нагружена программными утилитами и 
математическими функциями. 

СЪЕМНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК
Для безопасной, стабильной работы рекомендуется 
разделять между собой данные операционной 
системы и данные измерения. Операционная 
система устанавливается на внутренний флэш-
диск объемом 128 ГБ при запросе опции SIRIUS 
SBOX-FLASH128. Измеренные данные сохраняются 
на съемном твердотельном жестком диске. 
Такой подход позволяет упростить передачу и 
архивирование данных.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измерительных каналов

на систему

от 8 до 64

До четырех платформ для SIRIUS 8x ACC, 8x MULTI, 8x STG, 8x HV, ... или заказного решения

Интерфейсы 4x USB3.0, 2x USB2.0, HDMI, VGA, GigE, WLAN, 2x Sync

Диапазон рабочих температур от 0 до 50°C

АРАМЕТРЫ МОДУЛЯ SBOX

GPS Дополнительно: 10Hz/20Hz/100Hz

Источник питания от 9 до 36 В (пост.)

ЦП i7 2.0 ГГц

Чипсет Intel QM57

ОЗУ 4 ГБ

Жесткий диск 240 ГБ, съемный твердотельный диск

дополнительно: 960 ГБ, съемный твердотельный диск

дополнительно: 128 ГБ на внутренней памяти типа флэш (для ОС)

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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Модульное решение 
Боксовое решение SIRIUS

Стойка SIRIUS - 
R8D, R2D, R3; R8

ДВЕРСИЯ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ ВЕРСИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СОЕДИНИТЕЛИ

8 (+) каналов SIRIUS (большой 

динамический диапазон) 200 кГц

2*24 бита (160 дБ)

Функция
аналогово-
го выхода

8 (+) каналов SIRIUS большой 

динамический диапазон) 200 кГц

2*24 бита (160 дБ)

Функция
аналогового

выхода
СТАНДАРТНОЕ

ИСПОЛНЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

SIRIUSi 6xACC, 2xACC+ SIRIUS 6xACC, 2xACC+ Байонетный, LEMO 1B7f SIRIUSr

SIRIUSi 8xACC SIRIUS 8xACC Байонетный SIRIUSr

SIRIUSi 8xHV – Штекерный SIRIUSr

SIRIUSi 8xLV SIRIUS 8xLV D-SUB 9 Штекерный, Байонетный SIRIUSr

SIRIUSi 8xLV+ SIRIUS 8xLV+ D-SUB 9,LEMO 1B7f –
SIRIUSi 8xMULTI SIRIUS 8xMULTI D-SUB 15 LEMO 2B16f SIRIUSr

SIRIUSi 8xSTG SIRIUS 8xSTG D-SUB 9 LEMO 2B10f, 2B7f SIRIUSr

SIRIUSi 8xSTG+ SIRIUS 8xSTG+ D-SUB 9,LEMO 1B7f –
SIRIUSi 8xSTGM SIRIUS 8xSTGM D-SUB 9 LEMO 2B10f, 2B8f SIRIUSr

SIRIUSi 8xSTGM, DB SIRIUS 8xSTGM, DB D-SUB 9, 25,37 –
SIRIUSi 8xSTGM+ SIRIUS 8xSTGM+ D-SUB 9,LEMO 1B7f –
SIRIUSi 8xCHG SIRIUS 8xCHG Байонетный TNC SIRIUSr

SIRIUSi 6xCHG, 2xCHG+ SIRIUS 8xCHG+ Байонетный, LEMO 1B7f SIRIUSr

SIRIUSi 8xCAN – – D-SUB 9 –
SIRIUSir 9xCAN – – D-SUB 9 – SIRIUSr

8 (+) channel SIRIUS HS 

(high speed) 1 MS/s 16bit

analoque

output

option

8 (+) channel SIRIUS HS 

(high speed) 1 MS/s 16bit

analoque

output

option

SIRIUSi-HS 6xACC, 2xACC+ SIRIUS-HS 6xACC, 2xACC+ Байонетный, LEMO 1B7F SIRIUSr

SIRIUSi-HS 8xACC SIRIUS-HS 8xACC Байонетный SIRIUSr

SIRIUSi-HS 8xHV – Штекерный SIRIUSr

SIRIUSi-HS 8xLV SIRIUS-HS 8xLV D-SUB 9 Штекерный, Байонетный SIRIUSr

SIRIUSi-HS 8xLV+ SIRIUS-HS 8xLV+ D-SUB 9,LEMO 1B7f –
SIRIUSi-HS 8xSTG SIRIUS-HS 8xSTG D-SUB 9 SIRIUSr

SIRIUSi-HS 8xSTG+ SIRIUS-HS 8xSTG+ D-SUB 9,LEMO 1B7f –
SIRIUSi-HS 8xCHG SIRIUS-HS 8xCHG Байонетный TNC SIRIUSr

16 (+) channel SIRIUS HD 

(high density)

analoque

output

option

16 (+) channel SIRIUS HD 

(high density)

analoque

output

option

SIRIUSi-HD 16xLV – SIRIUS-HD 16xLV – D-SUB 9 Байонетный SIRIUSr

SIRIUSi-HD 16xSTGS – SIRIUS-HD 16xSTGS – D-SUB 9 LEMO 1B10f SIRIUSr

8 (+) channels-SIRIUS 

fanless 200 kS/s

analoque

output

option

8 (+) channels-SIRIUS 

fanless 200 kS/s

analoque

output

option

SIRIUSif 6xACC, 2xACC+ – SIRIUSf 6xACC, 2xACC+ – Байонетный, LEMO 187f –
SIRIUSif  8xACC – SIRIUSf 8xACC – Байонетный –
SIRIUSif  8xHV – – – Штекерный –
SIRIUSif  8xSTGM – SIRIUSf 8xSTGM – D-SUB 9 –
SIRIUSif  8xSTGM+ – SIRIUSf 8xSTGM+ – D-SUB 9, LEMO 1B7f –
SIRIUSif 8xCAN – – – D-SUB 9 –

SIRIUS-SBOX-2 SIRIUSr

SIRIUSf-SBOX –

SIRIUS-CUSTOM SIRIUSr

ЛЮБАЯ КОМБИНАЦИЯ ЗАКАЗНЫХ
МОДУЛЕЙ

СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС – РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
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SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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4 или 8 мА

SIRIUS-ACC SIRIUS-CHG SIRIUS-HV SIRIUS-LV SIRIUS-MULTI SIRIUS-STG SIRIUS-STGM

Версии с 

дополнительным

счетчиком/цифровым 

вводом/выводом SIRIUS-ACC+ SIRIUS-CHG+

–

SIRIUS-LV+

SIRIUS-MULTI

SIRIUS-STG+ SIRIUS-STGM+

SIRIUS-STGM-DB

  
Версия с гальванической

                   развязкой «i»

 Дифференциальная

                 версия

–

  
Дифференциальная

                 версия

  
Дифференциальная

                 версия
– 5) – –

Аналоговые входы1)

Количество аналоговых входов

на модуль
1 1 1 1 1 1 1

Скорость передачи данных на 

канал, Гц
200к 200к 200к 200к 200к 200к 200к

Разрешение по амплитуде 2 * 24 бита 2 * 24 бита 2 * 24 бита 2 * 24 бита 2 * 24 бита 2 * 24 бита 2 * 24 бита

Полоса пропускания 75 кГц 75 кГц 75 кГц 75 кГц 75 кГц 75 кГц 75 кГц

Напряжение ±10 В, ±500 мВ ±10 В, ±500 мВ ±1200 В, ±50 мВ от ±200 В до ±100 мВ от ±10 В до ±50 мВ от ±50 В до ±100 мВ от ±10 В до ±10 мВ

Развязка по входу
DC, AC 1 Hz  

(3,10Hz SW)

DC, AC 0.1, 1, 10,  

100Hz
DC

DC, AC 1 Hz  

(3,10Hz SW)
DC

DC, AC 1 Hz  

(3,10Hz SW)
DC

Возбуждение датчика - - -

2..30V bipolar

0..24V unipol.

max.0.2A/2W

0 .. 12 Volt, max. 44mA 

12 V, 5 V

0 .. 20 V max. 

0.1A/0.8W,

0 .. 60 mA

0 .. 12 Volt,

max. 44mA

Мостовое подключение

(внутреннее завершение)
- - - полный мост

полный мост,

полумостовое,

четвертьмостовое

включение 120/350 

Ом, 3 проводника

полный мост,

полумостовое,

четвертьмостовое

включение 120/350 Ом, 3 

или 4 проводника

полный мост,

полумостовое,

четвертьмостовое

включение 120/350 

Ом, 3 проводника

Программируемый шунт

(значение по умолчанию)
- - - - 59,88 кОм

59,88 кОм, 175 кОм,

биполярный

100 кОм,

биполярный

Датчики IEPE/ICP 4 or 8 mA 4, 8 or 12mA - MSI MSI MSI MSI

Сопротивление - - - MSI MSI MSI

Датчик температуры (от PT100

до PT2000)
- - - MSI MSI MSI

Датчик температуры

(Термопара)
- - - MSI MSI MSI MSI

Потенциометр - - - -

LVDT - - - MSI MSI MSI MSI

Заряд - 100,000 пКл, 10,000 пКл - MSI MSI MSI MSI

Ток Внешний шунт Внешний шунт - Внешний шунт Внешний шунт Внешний шунт Внешний шунт

Интерфейс TED -

Расширенные функции

Обнаружение

неисправности датчика,

большой динамический

диапазон

Обнаружение

неисправности датчика в

режиме IEPE и в зарядовом

режиме (инжекция)

Высокое напряжение,

высоковольтная

гальваническая развязка

Мощное питание датчика и

несколько диапазонов

Аналоговые и цифровые

входы, аналоговый выход

Поддержка работы со

всеми типами датчиков

деформации, большой

динамический диапазон

Малое потребление,

балансировка датчика и

усилителя, биполярный

шунт

Соединитель аналогового входа

Тип соединителя (по умолчанию) Байонетный Байонетный Штекерный
DB9, байонетный,

штекерный
DB15, L2B16f DB9, L2B7f, L2B10f DB9, L2B8f, L2B16f

Тип цифрового сигнала (версии с дополнительным счетчиком/цифровым входом)

Счетчик (разъем)6) 1 канал (L1B7f ) 1 канал (L1B7f ) - 1 канал (L1B7f )
1 канал (DB15)

1 канал (L2B16f )

1 канал (L1B7f )

1 канал (L2B10f )6) 1 канал (L1B7f )

Цифровой вход (разъем) 3 канала (L1B7f ) 3 канала (L1B7f ) - 3 канала (L1B7f )
3 канала (DB15)

3 канала (L2B16f )

3 канала (L1B7f )

1 канал (L2B10f )6) 3 канала (L1B7f )

Цифровой выход (разъем) 1 канал (L1B7f ) 1 канал (L1B7f ) - 1 канал (L1B7f ) -
1 канал (L1B7f )

1 канал (L2B10f )6) 1 канал (L1B7f )

Дополнительная информация

Напряжение изоляции 2) 1000 В 1000 В CAT II 1000В 1000В 1000В 1000В 1000В

Потребление (макс.) 4) 8 Вт (15 Вт) 10 Вт (18 Вт) 8 Вт 10 Вт (25 Вт) 15 Вт (25 Вт) 15 Вт (25 Вт) 11 Вт (20 Вт)

БОЛЬШОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН: ДВУХЪЯДЕРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ С РАЗРЕШЕНИЕМ 2X24 БИТА
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SIRIUS-HD-STGS SIRIUS-HD-LV
SIRIUS-HS-ACC SIRIUS-HS-CHG SIRIUS-HS-HV SIRIUS-HS-LV SIRIUS-HS-STG

– –

SIRIUS-HS-ACC+ SIRIUS-HS-CHG+

–

SIRIUS-HS-LV+ SIRIUS-HS-STG+

-

- - - -  5) -

2 2 1 1 1 1 1

200к 200к 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M

24 бита 24 бита 16 бита 16 бита 16 бита 16 бита 16 бита

75 кГц 75 кГц 500 кГц 500 кГц 2 MHz 1 MHz 1 MHz

от ±10 В до ±10 мВ от ±100 В до ±100 мВ от ±10 В до ±200 мВ от ±10 В до ±200 мВ от ±1600 В до ±20 мВ от ±100 В до ±50 мВ от ±50 В до ±20 мВ

Пост. сост. Пост. сост.
пост. сост., перем. сост. 1 Гц, (3 

Гц, 10 Гц программно)

пост. сост., перем. сост. 1 Гц, (3 

Гц, 10 Гц программно)
Пост. сост.

пост. сост., перем. сост. 1 Гц, (3 

Гц, 10 Гц программно)

пост. сост., перем. сост. 1 Гц, (3 

Гц, 10 Гц программно)

0 .. 12 В, макс. 44 мА

от 2 до 30 В биполярный, от 0 до 24 В 

униполярный

макс. 0,2 А/ 2 Вт

- - -

от 2 до 30 В биполярныйот 

0 до 24

В униполярныймакс. 0,2 A/ 2 Вт

от 0 до 20 В

макс. 0,1 A/ 0,8 Вт,

от 0 до 60 мА

полный мост, полумостовое,

четвертьмостовое включение

120/350 Ом, 3 проводника

полный мост - - - полный мост

полный мост, полумостовое,

четвертьмостовое включение

120/350 Ом, 3 или 4 проводника

100 кОм - - - - -
59,88 кОм, 175 кОм, 

биполярный

MSI MSI 4 или 8 мА 4, 8 или 12 мА - MSI MSI

MSI MSI - - - MSI

MSI MSI - - - MSI

MSI MSI - - - MSI MSI

- - - - -

MSI MSI - - - MSI MSI

MSI MSI - 100.000 pC to 1000 pC - MSI MSI

Внешний шунт Внешний шунт Внешний шунт Внешний шунт - Внешний шунт Внешний шунт

-

Низкое потребление,

балансировка усилителя и

датчика

Низкое потребление, большой

входной диапазон, высокое

напряжение питания датчика

Высокая скорость, обнаружение

неисправности датчика

Обнаружение неисправности

датчика в режиме IEPE и в

зарядовом режиме (инжекция)

Высокое напряжение,

высоковольтная гальваническая

развязка

Мощное питание датчика и

несколько диапазонов

Высокая скорость, поддержка
работы со всеми типами датчиков

деформации, большой  
динамический

диапазон

DB9, L1B10f DB9, байонетный байонетный байонетный Штекерный
DB9, байонетный, 

штекерный
DB9

- - 1 канал (L1B7f ) 1 канал (L1B7f ) - 1 канал (L1B7f ) 1 канал (L1B7f )

- - 3 канала (L1B7f ) 3 канала (L1B7f ) - 3 канала (L1B7f ) 3 канала (L1B7f )

- - 1 канал (L1B7f ) 1 канал (L1B7f ) - 1 канал (L1B7f ) 1 канал (L1B7f )

500 В 500 В 1000 В 1000 В Кат. II 1000 В 1000 В 1000 В

11 Вт (22 Вт) 11 Вт (22 Вт) 15 Вт (22 Вт) 10 Вт (18 Вт) 8 Вт 10 Вт (25 Вт) 15 Вт (25 Вт)

1) Доступны модули для установки в стойку увеличенной высоты (например, STG+).
2) Типы аналоговых входов: Назначение контактов входного соединителя может ограничивать функциональность. См. подробные технические параметры далее. Опция MSI требует разъема DB9 на модуле или переходника, или кабеля.
3) Применимо только для версии SIRIUS с гальванической развязкой.
4) Одна полная секция с одинаковыми модулями
5) Безвентиляторная версия доступна только для версии с байонетными или штекерными разъемами (без возбуждения).
6) Один дополнительный цифровой ввод/вывод на каждый усилитель присутствует на разъеме Lemo 2B10f .

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ: 24 БИТА, 16
КАНАЛОВ НА МОДУЛЬ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ: 16 БИТ С ШИРОКИМ ЧАСТОТНЫМ ДИАПАЗОНОМ
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24

SIRIUSm 3xACC, 1xACC+

Аналоговые входы 4 канала напряжения, IEPE, ток (с внешним шунтом)

Аналогично SIRIUSm 4xACC, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 1 счетчик / 3 цифровых входа, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 1 канал с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 4 Вт, питание от USB (2 кабеля USB)

SIRIUSm 4xACC

Аналоговые входы 4 канала напряжения, IEPE, ток (с внешним шунтом)

Тип АЦП 24-разр., сигма-дельта, двухъяд. с фильтром зеркал. частот

Частота дискретизации Одновременная дискретизация, 200 кГц

Диапазоны двухъядерного АЦП (низкий диапазон) ±10 В (500 мВ), ±500 мВ (не определено)

Динам.диапазон при частоте дискр. 10 кГц (двухъяд. структ.) 140 дБ (160 дБ)

Развязка по входу Пост. составл., перем. составл. 1 Гц, (3 Гц, 10 Гц программно)

Входное сопротивление 1 МОм параллельно 0,4 пФ

Режим IEPE Возб. 4 или 8 мА, обнаруж. датчика, (короткое замык.: менее 4 В, разрыв: более 19 В)

TEDS Поддержка в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В (продолжительное), 200 В (10 мс)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 4 Вт, питание от USB (2 кабеля USB)

SIRIUSi 8xACC

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, IEPE, ток (с внешним шунтом)

Тип АЦП 24-разряд., сигма-дельта, двухъядерное с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации Одновременная дискретизация, 200 кГц

Диапазоны двухъядерного АЦП (низкий диапазон) ±10 В (500 мВ), ±500 мВ (не определено)

Динамический диапазон при частоте 

дискретизации 10 кГц (двухъядерная структура) 140 дБ (160 дБ)

Развязка по входу Пост. составляющая, перем. составляющая 1 Гц, (3 Гц, 10 Гц программно)

Входное сопротивление 1 МОм параллельно 0,4 пФ

Режим IEPE Возбуждение 4 или 8 мА, обнаружение датчика, (короткое замыкание: менее 4 В, разрыв: более 19 В)

TEDS Поддержка в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В (продолжительное), 200 В (10 мс)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 8 Вт (15 Вт)

SIRIUSi 6xACC, 2xACC+

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, IEPE, ток (с внешним шунтом)

Аналогично SIRIUSi 8xACC, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика / 6 цифровых входов, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 2 канала с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 8 Вт (15 Вт)

МОДУЛЬ SIRIUS – БОЛЬШОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН - 2X 24 БИТА
Новая технология позволяет решить часто 
возникающую проблему, когда амплитуда 
сигнала становится больше ожидаемой, что 
приводит к ее ограничению (перегрузке).
Технология двухъядерного АЦП (DUAL CORE
ADC), разработанная компанией Dewesoft, 

обеспечивает максимально возможный 
динамический диапазон, т. к. сигнал в том 
случае измеряется одновременно как с 
большим, так и с малым коэффициентом 
усиления!

 Звук и вибрация
 Шум и вибрацию (NVH)
 Отсутствие перегрузки (сигнал не ограничивается по 

амплитуде)
 Идеальная сочетаемость с датчиками, сигнал которых

изменяется в большом динамическом диапазоне: микрофоны, 
акселерометры, датчики деформации.

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru

О
Б

Л
А

С
ТИ

 П
РИ

М
ЕН

ЕН
И

Я
П

РО
ГРА

М
М

Н
О

Е О
Б

ЕСП
ЕЧ

ЕН
И

Е
О

БО
РУД

О
В

А
Н

И
Е



25

МОДУЛЬ SIRIUS – БОЛЬШОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН - 2X 24 БИТА

SIRIUSi 8xCHG

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, IEPE, заряд, ток (с внешним шунтом)

Тип АЦП 24-разрядное, сигма-дельта, двухъядерное с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации Одновременная дискретизация, 200 кГц

Диапазоны в зарядовом режиме (низкий диапазон) ±100 000 пКл (5000 пКл), ±10 000 пКл (500 пКл)

Диапазоны двухъядерного АЦП (низкий диапазон) ±10 В (500 мВ), ±500 мВ (не определено)

Динамический диапазон при частоте дискретизации 
10 кГц (двухъядерная структура) 140 дБ (160 дБ)

Развязка по входу Постоянная составляющая, переменная составляющая 1 Гц, (0,1 Гц, 1 Гц, 10 Гц или 100 Гц)

Входное сопротивление 1 МОм параллельно 0,4 пФ

Режим IEPE Возбуждение 4, 8 или 12 мА, обнаружение датчика, (короткое замыкание: менее 4 В, разрыв: более 19 В)

TEDS Поддержка в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В непрерывно; 200 В кратковременно (10 мс)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 10 Вт (18 Вт)

SIRIUSi 6xCHG, 2xCHG+

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, IEPE, заряд, ток (с внешним шунтом)

Аналогично SIRIUSi 8xCHG, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика / 6 цифровых входов, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 2 канала с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 10 Вт (18 Вт)

SIRIUSi 8xHV

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, ток (с внешним шунтом)

Тип АЦП 24-разрядное, сигма-дельта, двухъядерное с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации Одновременная дискретизация, 200 кГц

Диапазоны двухъядерного АЦП (низкий диапазон) ±1200 В (50 В), ±50 В (не определено)

Динам. диап. при частоте дискрет. 10 кГц (двухъяд. структ.) 142 дБ (158 дБ)

Развязка по входу Пост. сост.

Входное сопротивление 10 МОм параллельно 2 пФ

Защита от перенапряжения «In+» – «In-»: 4 кВ (размах) (1,2 кВ СКЗ), «Inx» – «GND»: 2 кВ (размах)
(600 В СКЗ) Кат. II 1000 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 8 Вт

SIRIUSi 8xLV

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, полностью мостовое включение датчика деформации, ток (при помощи внешнего шунта)

Тип АЦП 24-разр., сигма-дельта, двухъядерное с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации Одновременная дискретизация, 200 кГц

Диапазоны двухъядерного АЦП (низкий диапазон) ±100 В (5 В), ±10 В (500 мВ), ±1 В (50 мВ), ±100 мВ (5 мВ)

Диапазон при мостовом включении и возбуждении 10 В (низкий диапазон) 1000 (50) мВ/В, 100 (5) мВ/В, 10 (0,5) мВ/В

Динамический диапазон при частоте дискретизации 10 кГц (двухъядерная структура) 137 дБ (152 дБ)

Развязка по входу Постоянная составляющая, переменная составляющая 1 Гц, (3 Гц, 10 Гц программно)

Входное сопротивление (диапазон 100 В) 10 (1) МОм, измерено между «IN+» или «In-» и «GND»

Мостовые режимы Схема полного моста

TEDS Стандартная + переходники MSI (только для разъема DSUB 9)

Возбуждение датчика от 2 до 30 В биполярный режим/ от 0 до 24 В униполярный режим,

выбирается программно (АЦП 16 бит), макс. 0,2 A / 2 Вт

Защита от перенапряжения диапазон 100 В: 300 В; все другие диапазоны: 100 В (250 В кратковременно на 10 мс)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 10 Вт (25 Вт)

* Безвентиляторная версия доступна только для версии с байонетными или штекерными разъемами (без возбуждения).

*

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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МОДУЛЬ SIRIUS – БОЛЬШОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН - 2X 24 БИТА

SIRIUSi 8xSTG

Аналоговые входы
8 каналов напряжения, полный мост, полумостовое, четвертьмостовое  включение датчика 
деформации, ток (при помощи внешнего шунта), потенциометр

Аналогично SIRIUSi 8xLV, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков / 24 цифровых входа, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 8 каналов с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 10 Вт (25 Вт)

SIRIUSi 8xLV+

Аналоговые входы
8 каналов напряжения, полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение 
датчика деформации, ток (при помощи внешнего шунта),  потенциометр

Аналогично STGM, но с дополнительным возбуждением датчика (5 и 12 В), счетчиками и аналоговым выходом

Цифровые входы 8 счетчиков / 24 цифровых входа, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Аналоговые выходы 8 каналов, 24-бита, сигма-дельта, 200 кГц, ±10 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 15 Вт (25 Вт)

SIRIUSi 8xMULTI

Аналоговые входы
8 каналов напряжения, полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение датчика 

деформации, ток (при помощи внешнего шунта), сопротивление, температура, потенциометр

Тип АЦП Двухъядерное сигма-дельта АЦП, 24 бита, с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации Одновременная дискретизация, 200 кГц

Диапазоны двухъядерного АЦП (низкий диапазон) ±50 В (2,5 В), ±10 В (500 мВ), ±1 В (50 мВ), ±100 мВ (5 мВ)

Диап. при мостовом вкл. и возб. 10 В (низкий диапазон) 1000 (50) мВ/В, 100 (5) мВ/В, 10 (0,5) мВ/В

Динамический диапазон при частоте дискретизации
10 кГц (двухъядерная структура)

137 дБ (152 дБ)

Развязка по входу Постоянная составляющая, переменная составляющая 1 Гц, (3 Гц, 10 Гц программно)

Входное сопротивление 10 МОм между «IN+» и «In-» для диапазона 50 В; для всех других диапазонов: более 1 ГОм

Мостовые режимы Полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение, 120/350 Ом, 3- или 4-проводное 

подключение; внутреннее расположение оставшейся части моста

Внутренний шунтирующий резис 59,88 кОм и 175 кОм, биполярное подключение к контактам «Exc+» или «Exc-» (другое по запросу)

TEDS Поддержка за исключением SIRIUSi 8xSTG-L2B7f Переходники MSI соответствуют только 9-контактном разъему DSUB

Напряжение возбуждения от 0 до 20 В (пост.) выбирается программно (ЦАП 16 бит), макс. 0,1 A / 0,8 Вт

Ток возбуждения От 0 до 60 мА Выбирается программно (ЦАП 16 бит)

Защита от перенапряжения «In+» – «In-»: диапазон 50 В: 300 В; все другие диапазоны: 50 В (200 В кратковременно на 10 мс)

Цифровые входы
SIRIUSi 8xSTG: отсутствуют. SIRIUSi 8xSTG-L2B10f: на 10-контактном разъеме LEMO один из контактов 

использ. для цифрового сигнала. Входы/выходы -> всего 8 входов/выходов (открытый коллектор)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 15 Вт (25 Вт)

Аналоговые входы
8 каналов напряжения, полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение датчика 

деформации, ток (при помощи внешнего шунта), сопротивление, температура, потенциометр

аналогично SIRIUSi 8xSTG, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков / 24 цифровых входа, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 8 каналов с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

SIRIUSi 8xSTG+

* Безвентиляторная версия доступна только для версии с байонетными или штекерными разъемами (без возбуждения).

*

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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МОДУЛЬ SIRIUS – БОЛЬШОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН - 2X 24 БИТА

SIRIUSi 8xSTGM

Аналоговые входы
8 каналов напряжения, полный мост, полумостовое, четвертьмостовое
включение датчика деформации, ток (при помощи внешнего шунта),
потенциометр

Тип АЦП 24-разрядное, сигма-дельта, двухъядерное с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации Одновременная по всем каналам

Dual Core Ranges (Low Range) ±10 В (500 мВ), ±1 В (50 мВ), ±100 мВ (5 мВ), ±10 мВ (0,5 мВ)

Br ranges @ 10 Vexc (Low Range) 1000 (50) мВ/В, 100 (5) мВ/В, 10 (0,5) мВ/В, 1 (0,05) мВ/В

Dynamic Range@10kS (Dual Core) 137 дБ (152 дБ)

Input coupling Пост. сост.

Input impedance 10 МОм

Bridge modes
Полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение, 120/350 Ом, 3-проводное подключение; 

внутреннее расположение оставшейся части моста

Internal shunt resistor 100 кОм, биполярное подключение к контактам «Exc+» или «Exc-» (другое по запросу)

TEDS Поддерживается Переходники MSI соответствуют только 9-контактном

Excitation Voltage 0 to 12 VDC software programmable (16 Bit DAC), max 44 mA

Overvoltage protection In+ to In-: 50V continuous; 200 V peak (10msec)

Typical power consumption (max.) 11 W (20 W)

SIRIUSi 8xSTGM+

Аналоговые входы
8 каналов напряжения, полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение датчика деформации, 

ток (при помощи внешнего шунта), потенциометр

аналогично SIRIUSi 8xSTGM, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков / 24 цифровых входа, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 8 каналов с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 11 Вт (20 Вт)

SIRIUSi 8xSTGM-DB

Аналоговые входы
8 каналов напряжения, полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение датчика 
деформации, ток (при помощи внешнего шунта), потенциометр

аналогично STGM, но с дополнительными цифровыми входами/выходами

Цифровые входы
8 счетчиков/24 цифровых входа на 37-контактном разъеме DSUB, полная синхронизация с 

аналоговыми данными

Цифровой выход
8 каналов на 25-контактном разъеме DSUB, переключатель напряжения питания, макс. 150 

мА на канал, что позволяет подключать к нему реле, защита от короткого замыкания

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 12 Вт (26 Вт)

  
версия с гальван. развязкой “i “          

  
Диференциальная версия         

  
Версия для установки в стойку “r“         

  
Безвентиляторная версия ”f” 

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДУЛЬ SIRIUS - 1 МГЦ, ФИЛЬТР ЗЕРКАЛЬНЫХ ЧАСТОТ, 16 БИТ
Данная серия обладает широким частотным 
диапазоном с применением фильтра 
зеркальных частот, разрешением 16 бит и 
частотой дискретизации до 1 МГц. Аналоговый
фильтр зеркальных частот (фильтр 

Бесселя 5-порядка, 100 кГц) сочетается с 
программируемым цифровым БИХ-фильтром,
реализованным внутри ПЛИС. Полная полоса 
пропускания в 500 кГц обеспечивается при 
отключении всей фильтрующей цепочки.

 анализатор двигателя внутреннего 
сгорания;

 регистратор переходных процессов;
 частота дискретизации 1 МГц;
 применение в 

высокопроизводительных 
приложениях.

SIRIUSi-HS 8xACC

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, IEPE, ток (с внешним шунтом)

Тип АЦП
16 бит SAR с полосой 100 кГц при включении аналогового AAF-фильтра 

5-го порядка или без фильтрации (500 кГц)

Частота дискретизации Одновременная дискретизация 1 МГц

Диапазоны ±10 В, ±5 В, ±1 В, ±0,2 В

Типовое отношение сигнал/шум на частоте 100 кГц 89 дБ

Развязка по входу По постоянной или переменной составляющей (1 Гц)

Входное сопротивление 1 МОм

Режим IEPE Возбуждение 4 или 8 мА, обнаружение датчика, (короткое замыкание: менее 4 В, разрыв: более 19 В)

TEDS Поддержка в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В непрерывно; 200 В кратковременно (10 мс)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 15 Вт (22 Вт)

SIRIUSi-HS 8xCHG

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, IEPE, заряд, ток (с внешним шунтом)

Тип АЦП
16 бит SAR с полосой 100 кГц при включении аналогового AAF-фильтра 5-го порядка или без 

фильтрации (500 кГц)

Частота дискретизации Одновременная дискретизация 1 МГц

Диапазоны ±10 В, ±5 В, ±1 В, ±0,2 В

Типовое отношение сигнал/шум на частоте 100 кГц 89 дБ

Развязка по входу По постоянной или переменной составляющей (1 Гц)

Входное сопротивление 1 МОм

Режим IEPE
Возбуждение 4 или 8 или 12 мА, обнаружение датчика, (короткое 

замыкание: менее 4 В, разрыв: более 19 В)

TEDS Поддержка в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В (продолжительное), 200 В (10 мс)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 10 Вт (18 Вт)

SIRIUSi-HS 6xACC, 2xACC+SIRIUSi-HS 6xACC, 2xACC+

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, IEPE, ток (с внешним шунтом)

Аналогично SIRIUSi-HS 8xACC, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика / 6 цифровых входов, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 2 канала с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 15 Вт (22 Вт)

SIRIUSi-HS 6xCHG, 2xCHG+

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, IEPE, заряд, ток (с внешним шунтом)

Аналогично SIRIUSi-HS 8xCHG, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика / 6 цифровых входов, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Input level compatibility КМОП, LVTTL

Input protection ±25 В (длительное)

Цифровой выход 2 канала с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Typical power consumption (max.) 10 Вт (18 Вт)

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОДУЛЬ SIRIUS - 1 МГЦ, ФИЛЬТР ЗЕРКАЛЬНЫХ ЧАСТОТ, 16 БИТ

SIRIUSi-HS 8xHV

Аналоговые входы 8 каналов напряжения, ток (с внешним шунтом)

Тип АЦП
16 бит SAR с полосой 100 кГц при включении аналогового AAF-фильтра 5-го 

порядка или без фильтрации (2 МГц)

Частота дискретизации Одновременная дискретизация 1 МГц

Диапазоны ±1600 В, ±800 В, ±400 В, ±200 В, ±100 В, ±50 В, , ±20 В

Типовое отношение сигнал/шум на частоте 100 кГц 85 дБ

Развязка по входу Пост. сост.

Входное сопротивление 10 МОм параллельно 2 пФ

Защита от перенапряжения
«In+» – «In-»: 4 кВ (размах) (1,2 кВ СКЗ), «Inx» – «GND»: 2 кВ (размах) (600 

В СКЗ) Кат. II 1000В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 8 Вт

SIRIUSi-HS 8xSTG+

Аналоговые входы
8 кан. напряжения, полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение датчика деформ., ток (при 
помощи внешнего шунта), сопротивление, температура, потенциометр

Аналогично SIRIUSi-HS 8xSTG, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков / 24 цифр. входа, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 8 каналов с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 15 Вт (25 Вт)

SIRIUSi-HS 8xSTG

Аналоговые входы
8 каналов напряж., полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение датчика деформации, ток 
(при помощи внешнего шунта), сопрот., температура, потенциометр

Тип АЦП 16 бит SAR с полосой 100 кГц при вкл. аналог. AAF-фильтра 5-го порядка или без фильтр. (1 МГц)

Частота дискретизации Одновременная дискретизация 1 МГц

Диапазоны ±50 В, ±20 В, ±10 В, ±5 В, ±2 В, ±1 В, ±0,4 В, ±0,2 В, ±0,1 В, ±0,04 В, ±0,02 В

Диапазоны в мостовом режиме при возбуждении 10 В От 500 мВ/В до 2 мВ/В в восьми диапазонах

Динамический диапазон на частоте 10 кГц 87 дБ

Развязка по входу постоянная составляющая, переменная составляющая 1 Гц, (3 Гц, 10 Гц программно)

Входное сопротивление Диап. менее 10 В: >1 ГОм / диап. не менее 10 В: 1 МОм между «IN+» и «IN-»

Мостовые режимы
Полный мост, полумостовое, четвертьмостовое включение, 120/350 Ом, 3- или 4- проводное подключение; 

внутреннее расположение оставшейся части моста

Внутренний шунтирующий резистор 59,88 кОм и 175 кОм, биполярное подключение к контактам «Exc+» или «Exc-» (другое по запросу)

TEDS Поддерж., перех. MSI соответствуют только 9-контактному разъему DSUB

Напряжение возбуждения 0; 1; 2,5; 5; 10; 15 и 20 В (пост.) задается программно (16-разрядный ЦАП)

Ток возбуждения 0,1; 1; 2; 5; 10; 20 и 60 мА, выбирается программно (16-разрядный ЦАП)

Защита от перенапряжения Диап. <10 В: 50 В (200 В (ампл.) в течение 10 мс) / диап. не менее 10 В: 300 В (длительное)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 8 Вт (15 Вт)

SIRIUSi-HS 8xLV

Аналоговые входы
8 каналов напряжения, полностью мостовое включение датчика деформации, ток (при 

помощи внешнего шунта) 

Тип АЦП
16 бит SAR с полосой 100 кГц при включении аналогового AAF-фильтра 5-го порядка или без 

фильтрации

Частота дискретизации Одновременная дискретизация 1 МГц

Диапазоны ±100 В, ±10 В, ±1 В, ±100 мВ

Диапазоны в мостовом режиме при возбуждении 10 В 1000 мВ/В, 100 мВ/В, 10 мВ/В

Развязка по входу Постоянная составл., переменная составляющая 1 Гц, (3 Гц, 10 Гц программно)

Входное сопротивление (диапазон 100 В) 10 (1) МОм, измерено между «IN+» или «In-» и «GND»

Мостовые режимы Схема полного моста

TEDS Стандартная + переходники MSI (только для разъема DSUB 9)

Возбуждение датчика
от 2 до 30 В биполярный режим/ от 0 до 24 В униполярный режим, выбирается программно (АЦП 16 бит), 
макс. 0,2 A / 2 Вт

Защита от перенапряжения диап. 100 В: 300 В; все другие диап.: 100 В (250 В кратковременно на 10 мс)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 10 Вт (25 Вт)

*

Аналоговые входы 8 кан. напряж., полностью мостовое вкл. датчика деформ., ток (при помощи внеш. шунта)

Аналогично SIRIUSi-HS 8xLV, но с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков / 24 цифр. входа, полная синхронизация с аналоговым сигналом

Совместимость уровней по входу КМОП, LVTTL

Защита входа ±25 В (длительное)

Цифровой выход 8 каналов с открытым коллектором, макс. 100 мА/30 В

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 10 Вт (25 Вт)

SIRIUSi-HS 8xLV+SIRIUSi-HS 8xLV+

*

* Безвентиляторная версия доступна только для версии с байонетными или штекерными разъемами (без возбуждения).

* Безвентиляторная версия доступна только для версии с байонетными или штекерными разъемами (без возбуждения).

* Безвентиляторная версия доступна только для версии с байонетными или штекерными разъемами (без возбуждения).

SIRIUS

* Безвентиляторная версия доступна только для версии с байонетными или штекерными разъемами (без возбуждения).

  
версия с гальван. развязкой “i “          

  
Диференциальная версия         

  
Версия для установки в стойку “r“         

  
Безвентиляторная версия ”f” 

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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МОДУЛЬ SIRIUS ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ - 16 КАНАЛОВ НА МОДУЛЬ

 наибольшая плотность каналов (макс.

ширина корпуса разъема DSUB9 14,9 мм);

 конкурентная цена.

SIRIUS HD 16xSTGS
 16 каналов в одном модуле;
 вход для измерения деформации, напряжения, 

тока;
 внутреннее завершение полумостового и 

четвертьмостового включения;
 два внутренних шунта;
 программируемое напряжение возбуждения 

датчика;
 АЦП 24 бита, 200 кГц;
 поддержка TEDS, MSI.

Модуль SBOX-R8 со 128 каналами

(8 x SIRIUSr-HD 16xSTGS)Модуль SBOX с 64 каналами

SIRIUS-HD 16xSTGS

Аналоговые входы
16 каналов напряжения, полностью мостовое включение датчика 

деформации, ток(при помощи внешнего шунта)

Тип АЦП 24-разрядное, сигма-дельта, с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации Одновременная по всем каналам, 200 кГц

Диапазоны ± 100В, ± 10В, ± 1В, ± 100мВ

Диапазоны в мостовом режиме при возбуждении 10 В 1000мВ/В, 100 мВ/В, 10 мВ/В

Динамический диапазон на частоте 10 кГц 137 дБ

Развязка по входу Пост.сост

Входное сопротивление 10 МОм

Мостовой режим Любые схемы подключения 120/350 Ом

Уровень униполярного напряжения возбуждения От 0 до 24В(пост) выбирается программно 

Уровень биполярного напряжения возбуждения От 0 до 12В (пост.) выбирается программно

TEDS Стандартная + переходники MSI (только для разъема DSUB9)

Защита от перенапряжения 50V продолжительно    200V кратковременно на 10 мс 

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 11Вт(22Вт)

Разъемы, расположенные на передней панели DB9, L1B10F(остальные по запросу)

SIRIUS-HD 16xLV

Аналоговые входы
16 каналов напряжения, полностью мостовое включение датчика 

деформации, ток (при помощи внешнего шунта)

Тип АЦП 24-разрядное, сигма-дельта, с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации Одновременная по всем каналам

Диапазоны ±100 В, ±10 В, ±1 В, ±100 мВ.

Диапазоны в мостовом режиме при возбуждении 10 В 1000 мВ/В, 100 мВ/В, 10 мВ/В

Динамический диапазон на частоте 10 кГц 137 дБ

Развязка по входу Пост. сост.

Входное сопротивление 1 МОм для диапазона 100 В; для всех других диапазонов: более 10 ГОм

Мостовой режим Схема полного моста

Уровень униполярного напряжения возбуждения От 0 до 24 В (пост.) выбирается программно (ЦАП 16 бит DAC), макс. 0,2 A / 2 Вт

Уровень биполярного напряжения возбуждения От 2 до 30 В (пост.) выбирается программно (ЦАП 16 бит ), макс. 0,2 A / 2 Вт

TEDS Стандартная + переходники MSI (только для разъема DSUB 9)

Защита от перенапряжения Диапазон 100 В: 300 В; все другие диапазоны: 100 В (250 В кратковременно на 10 мс)

Типовая потребляемая мощность, (макс.) 11 Вт (22 Вт)

Разъемы, расположенные на передней панели DB9, байонетный, L1B10f (другие по запросу)

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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 SIRIUSm-4xACC и 3xACC,1xACC+

 SIRIUSif-8xACC и 6xACC,2xACC+

 SIRIUSif 8xHV

 SIRIUSif 8xLV и 8xLV+ 1)

 SIRIUSif 8xSTGM и 8xSTGM+

 SIRIUSif-HS 8xHV

 SIRIUSx-HS 8xLV и 8xLV+ 1)

БЕЗВЕНТИЛЯТОРНАЯ ВЕРСИЯ МОДУЛЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИ НАЛИЧИИ ПЫЛИ И Т. П.

Безвентиляторные модули Sirius fanless

SIRIUSm-4xACC и 3xACC 1xASS

Пример: SIRIUSf 8xSTGM

Герметичная резиновая прокладка

разъема USB

Ес ли требуется прибор без 
в е н т и л я т о р о в  о х л а ж д е н и я , 
компания предлагает использовать 
безвентиляторную версию модулей
SIRIUS. Эти модули идеально 
подходят для применения в 
промышленных условиях при 
наличии пыли, а также для 
измерения звука.
Выбранная система может состоять 
из модулей и ноутбука или из 
модулей и безвентиляторного 
компьютера SBOX.

ГЕРМЕТИЧНЫЕ РАЗЪЕМЫ

SIRIUSf-SBOX-1

 I7-3612 Q E;

 третье поколение, 4 ядра 

(8-потоковая обработка);

 потребление менее 20 Вт;

 работа от 0 до +40 °C;

 лучшая графика I7 ULV (3517UE).

Дополнительный ЦП для обеспечение еще большей 
производительности (SIRIUS-SBOX-2)BOX 2)

1) Безвентиляторная версия доступна только для версии с байонетными или штекерными разъемами (без возбуждения).

SIRIUS

  
версия с гальван. развязкой “i “          

  
Диференциальная версия         

  
Версия для установки в стойку “r“         

  
Безвентиляторная версия ”f” 

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

MISC

Источник питания От 6 до 36 В (пост.)

Диапазон рабочих температур От минус 10 до 50°C (40°C для безвентиляторного исполнения 1))

Температура хранения От минус 40 до 85°C

Влажность 95% без образования конденсата при температуре 60°C

Соударение и вибрация Качание синусоидального сигнала (EN 60068-2-6:2008); случайный сигнал (EN 60721-3-2: 1997 – класс 2M2); соударение (EN 60068-2-27:2009)

EMC EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN61000-3-3

ВХОДЫ СЧЕТЧИКА / ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ

Режимы Непрерывный, измерение временных параметров сигнала, энкодер, тахометр, датчик в виде шестерни

Совместимость ТТЛ/КМОП  

Опорный генератор 102,4 МГц

Точность тактовой частоты Типовое: 5 ppm, макс: 20 ppm

Макс. полоса частот 10 МГц

Входной фильтр 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 4 мкс, 5 мкс и 7,5 мкс

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Временная задержка между модулями 50 нс

макс. длина кабеля синхронизации 100 м (ведущий/ведомый), 200 м (IRIG)

1) 50°C при скорости потока воздуха 3 м/с

ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ SIRIUS
УСТАНОВКА РАЗЪЕМОВ НА ЗАКАЗ 
ВОЗМОЖНА ПО ЗАПРОСУ

ACC

Сигнал напряжения
до ±10 В и датчики
IEPE (звук и
вибрация)

ACC+

Вход аналогичен
ACC, но дополнен
входами счетчика
и цифровыми
входами.

ВЫПОЛНЕННЫЙ НА ЗАКАЗ МОДУЛЬ

HV

Входы высокого
напряжения до
±1600 В.

STG

Деформация, ±50 В,
ток, сопротивление,
температура,
потенциометр.

STG-M

Деформация,
±10 В, ток,
потенциометр.

Выбор конфигурации усилителя:

Кроме стандартных модульных решений в каждой платформе может быть сконфигурировано до восьми усилителей
(выполненное на заказ решение).

Пример:

3xHV,

1xACC+,

2xACC,

2xMULTI

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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«С УПЕРСЧЕТЧИКИ» DEWESOFT
Счетчики используются, главным образом, для 
измерения скорости вращения и угла поворота 
вращающихся механизмов. Суперсчетчики DEWESoft 
работают на внутренней тактовой частоте 102,4 МГц 
(ВСЕГДА), независимо от текущей частоты дискретизации. 
По сравнению со стандартным счетчиком, на выходе 
которого могут появляться только целые значения, 

СЧЕТЧИК

например 1, 1, 2, 2, 3, 4…, по одному на каждый такт, 
счетчик DEWESoft позволяет выводить точное значение, 
например 1,37; 1,87; 2,37…, которое полностью 
синхронизировано по времени и амплитуде! Это 
становится возможным благодаря точному измерению 
времени появления положительного фронта сигнала 
при помощи дополнительного счетчика.

ПРИБОРЫ DEWESOFT ПОДДЕРЖИВАЮТ РАБОТУ С РАЗЛИЧНЫМИ ДАТЧИКАМИ

Энкодер с 1, 2

или 3 дорожками

(сигнал A, B и Z)
Линейные импульсы и энкодер

последовательности импульсов

При помощи оптического тахометрического
датчика (один импульс на оборот) и

отражающей наклейки можно вычислить угол
поворота и скорость вращения.

Типовой автомобильный датчик,
пропущенный на шестерне зубец (например,
60-2) или двойной зубец, CDM, CDM с нулем,

CDM с TRG.

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДСЧЕТ СОБЫТИЙ

Каждый вход счетчика состоит из трех цифровых

входов. Они могут использоваться отдельно.

Период,

длительность

импульса и

длительность

цикла.

 Простой подсчет событий
 Подсчет событий в 

режимеразрешения работы
 Счет в направлении увеличения/

уменьшения
 Простой подсчет по энкодеру

... ПОПРОБУЕМ ВЗГЛЯНУТЬ НА АЭРОПОРТ КЕННЕДИ В НЬЮ-ЙОРКЕ С ЛУНЫ… ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ С ЭТОГО РАССТОЯНИЯ?

Осциллограф 40 дБ (8 бит) Регистратор 60 дБ (12 бит) Система сбора данных

80 дБ (16 бит

Анализатор 120 дБ (24 бита) Система SIRIUS 160 дБ 

(2 х 24 бита)

   0 40 60          80                 100   120                                         160 Дб

∫∫

Даже с такого огромного расстояния можно рассмотреть каждую деталь!

В 100 РАЗ ЛУЧШЕ

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА 160 ДБ

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru

Тактовая частота АЦП

Вход счетчика

Идеальный счетчик

Счетчик  DAVESOFT
Програмная интерполяция

Стандартный счетчик
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ДЛЯ ВСЕХ ИНСТРУМЕНТОВ DEWESOFT

SIRIUS

SIRIUS

SBOX

DS-BPi2

L2B3m-L2B3f-04m

L1B2m-L1B2f-04m

L00B4m-L00B4m-02m 

L00B4m-L00B4m-05m 

L00B4m-L00B4m-3m

USB1-USB2s-1m 

USB1s-USB2s-1m 

USB1-USB2s-2m 

USB1s-USB2s-3m

s = screw-locked

DC/DC

DC/DC

DC/DC

L2B3f-CIG-2M

L2B3f-OPEN-5m

PS-200-L2B3f

L1B2f-CIG-2m

L1B2f-BAN-2m

PS-120-L1B2f

PS-60-L1B2f

L1B2m-L1B2f-02m

доступно питание дополнительных 
приспособлений только при использовании 

секций SIRIUS

L2B3f-BAN-2M

соответствие DS-BPi2 / DS-BPi4 и SBOX

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ СИСТЕМЫ SIRIUS

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

BP2i BP4i

 для питания SBOX и до четырех модулей SIRIUS;
 поддержка двух аккумуляторов Li-Ion емкостью 

96 Вт ч (полная емкость: 192 Вт ч);
 возможность переключения «на горячую»;
 экран состояния;
 максимальная выходная мощность: 160 Вт;
 диапазон входных напряжений: от 10 до 36 В (пост.);
 выходное напряжение: 21 В (питание),  от 11 до 16 В 

(аккумулятор);
 защита от неправильного включения.

 для питания SBOX и до восьми модулей SIRIUS;
 поддержка четырех аккумуляторов Li-Ion емкостью 

96 Вт ч (полная емкость: 384 Вт ч);
 возможность переключения «на горячую»;
 экран состояния;
 максимальная выходная мощность: 250 Вт;
 диапазон входных напряжений: от 12 до 36 В (пост.);
 выходное напряжение: 24 В (питание), от 11 до 16 В 

(аккумулятор);
 защита от неправильного включения.

Пример вычислений для системы:

DS-BP4i (384 Вт ч) and 1x SBOX (60 Вт) и 4x SIRIUSi – 8x ACC (4x 15 Вт) = 3 часа работы.

А К С Е С У А Р Ы
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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DS-DISP-12 DS-IRIG-ACDC

DS-TACHO1 USB-EXTENDER1

DS-HUB7

 промышленный экран с диагональю 12 
дюймов;

 разрешение HD (1280x800);
 надежный корпус;
 функция «мульитач» (реагирование на 

несколько точек нажатия);
 высокая яркость (700 кд/м2);
 диапазон рабочих температур от минус 

40 до 80 град. С.

 преобразование переменного
сигнала IRIG в постоянный;

 предназначен
для тактирования
оборудования Sirius,
DEWE-43 и DS-NET;

 может играть роль
переходника с 4-контактного 
на 2-контактный разъем Lemo
(аппаратная синхронизация 
оборудования Sirius и DS NET);

 может играть роль переходника
с  байонетного разъема постоянного
сигнала IRIG на 4- и 2-контактный разъем
Lemo для синхронизации.

 преобразование аналогового сигнала тахометра в уровни 
ТТЛ;

 соответствие входу счетчика (7-контактный разъем 
Lemo) для DEWE-43 и SIRIUS;

 вход с изоляцией ±100 В, настраиваемый порог  
срабатывания от ±10 мВ до ±2 В.

 хорошо проверенное решение для удлинения USB;
 удлинение интерфейса USB до 100 м (328 фута) при 

помощи кабеля UTP;
 концентратор на четыре порта USB (поддержка USB 2.0 и 

USB 1.1);
 передача сигналов со скоростью до 480 Мбит/с;
 использование недорогих кабелей CATx, которые могут 

быть уже установлены в здании;
 принцип «plug and play» - не требуются драйверы.

16 дистанционных 
входных дистанционных 
каналов при помощи
кабеля Ethernet 
длиной 50 м (и кабель 
синхронизации длиной 
50 м) при частоте 
дискретизации 185 кГц.

Если в одной системе используется более четырех 
секций SIRIUS, компания Dewesoft предлагает 
надежный концентратор USB.

 семь портов USB стандарта USB 2.0;

 разъемы с защелкой.

Полная пропускная способность данных 4 
миллиона отсчетов в секунду в ДВУХЪЯДЕРНОМ 
РЕЖИМЕ (160 дБ);
8 миллионов отсчетов в секунду в 
ОДНОЯДЕРНОМ РЕЖИМЕ (120 дБ).

А К С Е С У А Р Ы
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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ПРИБОРЫ ШИНЫ CAN

ДВА КАНАЛА ШИНЫ CAN: DS-CAN2

 два высокоскоростных интерфейса CAN (с гальванической 

развязкой);

 синхронизация со всеми продуктами Dewesoft;

 до восьми интерфейсов CAN в каждой системе;

 в поставку входит ПО DEWESoft™ X-Prof;

 рабочая температура от минус 40 до +70°C (без вентиля 

торов);

 если работа осуществляется только по шине CAN, 

внешнее питание не требуется.

ЧЕТЫРЕ КАНАЛА ШИНЫ CAN: SIRIUSim 4XCAN

 четыре высокоскоростных интерфейса CAN (с гальванической 

развязкой);

 синхронизация со всеми инструментами Dewesoft;

 питание датчика 5 В/ 500 мА на каждом разъеме;

 питание только от USB (требуется два USB-кабеля).

ВОСЕМЬ КАНАЛОВ ШИНЫ CAN: SIRIUSi 8XCAN

 восемь высокоскоростных 

интерфейсов CAN на передней панели (с 

гальванической развязкой);

 один дополнительный 

высокоскоростной интерфейс CAN 

на задней панели (с гальванической 

развязкой);

 синхронизация со всеми инструментами 

Dewesoft;

 питание датчика 5 В/ 500 мА на каждом 

разъеме, расположенном на передней 

панели;

 питание датчика 12 В/ 200 мА на 

разъеме, расположенном на задней 

панели;

А К С Е С У А Р Ы
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДАТЧИКОВ

MSI-ACC

MSI-V-200

MSI-RTD

MSI-CH-x

MSI-20mA AND MSI-5A

MSI-LVDT

Переходник Isotron (питание постоянным током).
Ток возбуждения 4 мА при 21 В, ФВЧ 1,5 Гц, байонетный разъем.
Автоматическая идентификация переходника.

Переходник для подключения датчика Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 и Pt2000.
2-, 3- и 4-проводное подключение, 5-контактный разъем серии Binder 710.
Автоматическая идентификация переходника.

Зарядовый входной интерфейс. 
Диапазон до 50000 пКл, развязка по остоянной составляющей с частотой 
среза 0,07 Гц, подключение сигнала через байонетный разъем. Макс. 
полоса пропускания 100 кГц (в зависимости от макс. полосы пропускания 
усилителя).
Автоматическая идентификация переходника.

Переходник для подключения термопар типа J, К и T.
Высока точность измерения с компенсаций холодного спая.
Устойчивый к высокой температуре кабель длиной 1 м, с разъемом Mini TC.
Автоматическая идентификация переходника.

MSI-20 mA: переходник для подачи на вход тока 20 мА со встроенным 
шунтом 50 Ом, 0,05%, предназначенный для подключения датчиков с 
выходным сигналом от 4 до 20 мА.
MSI-5 A: Переходник на ток 5 мА с внутренним шунтом 0,1 Ом, 0,05%, 
винтовой разъем в корпусе, предназначенном для крепления кабеля.
Оба переходника обладают автоматической идентификацией.

Генерация сигнала возбуждения 4 или 10 кГц для подключения датчиков 
LVDT, регулировка фазы при помощи потенциометра, выходной сигнал 1 В 
= 1000 мВ/В. 
Автоматическая идентификация переходника.

Переходник для подключения напряжения ±200 В.
Дифференциальный режим работы входа, байонетный разъем.
Автоматическая идентификация переходника.

MSI-TH-x

T

Разнообразные переходники MSI позволяют преобразовать 
любой аналоговый вход, представленный на разъеме DSUB9 
прибора DEWESoft, в требуемый интерфейс для подключения 
датчиков. Например, можно добавить к прибору DEWE-43 

вход ICP, подключив к нему переходник MSI-ACC. Переходник 
автоматически распознается при помощи электронной таблицы 
TEDS, а в ПО DEWESoft X устанавливаются соответствующие 
настройки.

А К С Е С У А Р Ы
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО: АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД – ЧЕТЫРЕ ФУНКЦИИ

Аналоговые выходы представлены в виде восьми байонетных разъемов на задней 
стенке (по запросу разъемы также могут располагаться на передней панели)

Приложения
 отдельностоящий цифровой усилитель 

сигнала;

 панель управления;

 воспроизведение;

 генератор функций (управление 
возбудителем мод/вибростендом);

 доступность для стандартных модулей 
с частотой дискретизации 200 кГц 
или для высокоскоростных модулей с 
частотой дискретизации 1 МГц.

ФУНКЦИЯ 1: ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА

Принцип внутренней структуры

Опция AO8 инструмента Dewesoft может использоваться 
как чистый, отдельностоящий формирователь сигнала. 
Для работы не требуется ни программа DEWESoft, ни 
подключение USB. Любой физический входной сигнал 
преобразуется в выходной сигнал напряжения с макс. 
амплитудой ±10 В.

 любой входной сигнал;

 формирование сигнала;

   линеаризация;
   масштабирование;
   смещение;
   усиление;

 система ЦАП с избыточностью;

   математические функции;

 возможность работы в

качестве отдельностоящего

оборудования.

ФУНКЦИЯ 2: ГЕНЕРАТОР ФУНКЦИЙ (УПРАВЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕМ МОД/ВИБРОСТЕНДОМ)

Дополнительное аналоговое оборудование, предназначенное 
для формирования выходного сигнала, больше не требуется! 
Генератор функций способен выдавать такие сигналы, как 
синусоида, треугольник, меандр, пилообразный сигнал и даже 

сигнал произвольной формы. Он может создавать непрерывный 
сигнал или сигнал с качением частоты / с дискретным изменением 
частоты / пачки импульсов и многое другое. Непосредственно в 
процессе измерения можно осуществлять плавную настройку.

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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ФУНКЦИЯ 3: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСАННОГО В ФАЙЛЕ СИГНАЛА В ВИДЕ АНАЛОГОВОГО

После выполнения измерения файл 
данных может быть воспроизведен 
и подан на каналы формирования 
сигнала для постобработки, которые 
имеют выход на байонетных 
разъемах задней панели.
С и с те м а  S I R I U S  п о з в о л я е т 
использовать этот сигнал в 
испытательной установке для 
имитации, например, вибрации, за-
писанной в ходе тестового заезда.

ФУНКЦИЯ 4: УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛОМ

Плагин ControlChannels позволяет получить доступ 
непосредственно к аналоговым выходам и вручную 
назначать уровень сигнала в процессе измерения! 
Он может использоваться также для управления 

периферийным оборудованием. Плагин располагает 
различными инструментами, такими как полосковые 
регуляторы, вариометры, кнопки и текстовые поля…

ПЕРЕДИСКРЕТИЗАЦИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

Аналогично сигма-дельта преобразователю на входе, 
аналоговый выход также использует специальный метод
передискретизации, что позволяет получить более 
точное отображение высоких частот вы выходном 
сигнале.
Несмотря на то, что максимальная частота дискретизации
системы SIRIUS составляет 200 кГц, выходной сигнал 
будет выглядеть так, как если бы он оцифровывался с 
частотой 1 МГц!

SIRIUS
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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DS-CAM-88c: DS-CAM-88c: 

640x480 при 88 кадрах в секунду;

320x240 при 167 кадрах в секунду;

160x120 при 289 кадрах в секунду.

ВИДЕОКАМЕРЫ Dewesoft
СИНХРОНИЗАЦИЯ С АЦП

DS-CAM-88 + DS-CAM-120

 88 или 120 кадров в секунду в режиме VGA (640x480);

 автоматическое управление затвором;

 автоматическое усиление;

 автоматический баланс белого;

 цветное изображение;

 питание через порт Ethernet.

DS-CAM-300 + DS-CAM-600

DS-CAM-300bw/c: 
1920x1080 (HD) при 100 кадрах в секунду;
640x480 (VGA) при 300 кадрах в секунду.
DS-CAM-600bw/c:
1920x1080 (HD) при 300 кадрах в секунду;
640x480 (VGA) при 600 кадрах в секунду.

 300 или 600 кадров в секунду в режиме VGA;
 разрешение Full HD (1920x1080);
 аппаратная JPEG-компрессия в реальном времени;
 питание через порт Ethernet;
 наилучшая производительность достигается при работе с модулем 

SIRIUS SBOX;
 доступно исполнение со степенью защиты IP67;
 цветное и монохромное изображение.

Видеовход
Синхронизация 
видеоданных,  
полученных с веб-ка-
мер, тепловизоров 
и высокоскоростных 
камер

В тех случаях, когда требуется запись 
видео, оно идеально синхронизируется с 
динамической частотой дискретизации. 
Кроме того, ПО поддерживает работу 
с камерами DS. Высококачественное 
изображение, полученное с автоматически 
регулируемой задержкой (выбирается) 
контролируется непосредственно платой 
АЦП, которая генерирует импульсы 
управления камерой.
Результатом является четкая корреляция 
между каждым кадром и данными.
Поддерживаемыми тепловизорами 
являются: FLIR,  NEC и MICRON. 
Поддерживаемыми высокоскоростными 
камерами являются камеры Photron, 
которые обеспечивают более 1000000 
кадров в секунду.

ВИДЕОКАМЕРЫ
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
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CAM-BOX1

Переходник для подключения камеры 
4 DSCAM-88/120 к прибору Dewesoft. 
Подключение синхронизации и 
питания к разъему камеры.
Требуется внешний коммутатор 
GigE.

CAM-BOX2 CAM-BOX3

Распределительная коробка для 
подключения четырех камер S-CAM-300/600 
к прибору DEWESoft. Широкий диапазон 
напряжений питания (от 9 до 36 В (пост.)), 
интегрированный коммутатор GigE с 
четырьмя портами PoE, модуль SIRIUS 
высотой 1,5 от номинальной высоты модуля.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ КАМЕР GIGE:

 сетевой порт Ethernet с

гигабитной пропускной способностью;

 ПО DEWESoft™ 7.1 или X;

 (возможность тактирования);

 процессор Core2Duo.

 диагностика машин;
 контроль качества 

продукции;
 неразрушающие испытания;
 разработка и производство;
 испытания на столкновение 

автомобилей;
 испытания на соударения;
 логистика и транспорт;
 упреждающее обслуживание;
 производство.

DS-CAM-88 DS-CAM-120 DS-CAM-300 DS-CAM-600 Веб-камера

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цветное изображение DS-CAM-88c DS-CAM-120c DS-CAM-300c DS-CAM-600c Да

Монохромное изображение - - DS-CAM-300bw DS-CAM-600bw Да

ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Чувствительная матрица Sony ICX414 Sony ICX618 CMOSIS CMV2000 2E5M1PP Различные

Тип датчика ПЗС КМОП ПЗС/КМОП

Разрешающая способность Разрешающая способность

VGA 640x480

Разрешение Full HD (1920x1080) 1280x720

Частота кадров в секунду 88 при 640x480

167 при 320x240

289 при 160x120

120 при 640x480 300 при 640x480

100 при 1920x1080

600 при 640x480

300 при 1920x1080

30 FPS

Оптический размер 1/2 дюйма 1/4 дюйма Диагональ 12,7 мм (2/3 дюйма) Различные

Размер пикселя, мкм 9.9 x 9.9 5.6 x 5.6 5.5 x 5.5 Различные

Динамический диапазон 35 дБ с автоматической

регулировкой усиления

32 дБ с автоматической

регулировкой усиления

60 дБ Различные

Выдержка Полный кадр Электронная выдержка Global

ShutterdB

–

Время выдержки от 26 нс до 60 

с (с функцией 

автоматической  

выдержки)

от 58 мкс до 60 с (с 

функцией

автоматической 

выдержки)

от 210 нс до 90 с –

Коррекция цвета автоматический баланс белого DS-CAM-300c: да

DS-CAM-300bw: нет

DS-CAM-600c: да

DS-CAM-600bw: нет

Да

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон рабочих температур +5..+45°C -5..+40°C 0..+45°C

Рабочая влажность от 25 до 80% (без 

образования конденсата

от 25 до 80% (без 

образования конденсата

от 25 до 80% (без 

образования конденсата)

Габариты 86.4 x 44 x 29 мм 

(3,40 x 1,73 x1,14 дюйма)

54 x 40 x 92 мм 

(2,13 x 1,57 x 3,63 дюйма)

Различные

Крепление объектива C-mount C-mount (1’’ 32G thread) –

Разъемы Винтовой разъем GigE RJ45;

EIAJ (Hirose) 12-контактный

Gigabit Ethernet: RJ45 USB

Соответствие стандартам CE, FCC, RoHS, GigE Vision, 

GenICam (PoE IEEE 802.3at)

CE, EN55022, class A; EN61000-4;

EN61000-4-6; FCC Part 15, cla

Direct X

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания от +8 до +30 В (пост.) Питание от порта Ethernet (PoE) (42-57 В) SB (5 В)

Питание через порт Ethernet дополнительно да –

Потребляемая мощность 3,6 Вт 6 Вт 2 Вт

Все камеры DS-CAM предназначены для 
работы в условиях сильных соударений 
и вибрации. Камеры DS-CAM могут 
работать в режиме срабатывания 
(синхронизации), а также в свободном 
режиме. Видео захватывается в потоке 
данных реального времени даже при 
максимальном азрешении! Именно 
поэтому требуется порт Ethernet с 
гигабитной пропускной способностью.

Бесплатная лицензия

высотой 1,5 от номинальной высоты модуля.

Распределительная коробка для 
подключения четырех камер 
S-CAM-88/120 к прибору . Широкий 
диапазон напряжений питания (от 
9 до 36 В (пост.), интегрированный 
коммутатор
GigE.

ВИДЕОКАМЕРЫ
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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Ethercat-модули KRYPTON
ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ:СТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ:

 технология Ethercat;
 до 100 м между модулями;
 защита от пыли и воды IP67;
 Диапазон рабочих температур от 

минус 40 до 85 °C;
 быстрая и медленная частота 

дискретизации;
 полная синхронизация с 

оборудованием DEWESoft;
 построение на базе технологии 

усилителей DEWESoft.

ПРЕИМУЩЕСТВА ETHERCAT :

 полная совместимость с 
оборудованием ETHERNET ;

 питание, линия передача 
данных и

 синхронизация аппаратных 
АЦП осуществляется по 
одному кабелю.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ DEWESOFT:

простое распознавание при подключении 

оборудования (технология «plug and play»);

не требуется поиск IP-адреса;

ОДИН ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ для всего 

оборудования DEWESoft

100m1110000000mmmmm 100m 1110000000mmmmm

KRYPTON
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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ETHERCAT-МОДУЛИ KRYPTON

KRYPTON: 8x TH и 16x TH универсальных 

модулей для подключения термопар

KRYPTONi 8X TH / 16X TH

Входные каналы Подключение 8 (16) изолированных универсальных термопар и напряжений

Входные сигналы Типы термопар: K, J, T, R, S, N, E, C, U, B, Напряжение: 1 В и 100 мВ

Входной соединитель Соединитель для подключения термопар типа «mini» (медный)

Частота дискретизации Максимум 100 Гц на канал (выбирается программно)

Тип АЦП Сигма-дельта, 24 бита

Входное сопротивление Более 10 МОм

Гальваническая развязка 1000 В канал/земля и канал/канал

Разрешающая способность Менее 0,001 град. C

Точность Термопары: ±0,02% от показания ±0,5 °C ±10 мкВ, Напряжение: ±0,02% от показания ±10 мкВ

Дрейф усиления от температуры Тип. 3ppm/K (макс. 10 ppm/K)

Дрейф смещения от температуры 0,03мкВ/K

Шум 0,25 мкВ (СКЗ) (=0,007°C (СКЗ) при типовой температуре) для 10 отсчетов в секунду, 0,7 мкВ (СКЗ) 

(=0,02°C при типовой температуре) для 100 отсчетов в секунду

Интерфейс Ethercat-кабель LEMO 1B (один кабель для питания, синхронизации и передачи данных)

Скорость передачи данных 100 Мбит по шине данных

Напряжение питания От 6 до 50 В (пост.)

Потребляемая мощность 3 Вт (8xTH), 4 Вт (16xTH)

Габариты 200x50x30 мм (8xTH), 200x50x45 мм (16xTH)

Масса Тип. 650 г (8xTH), тип. 900 г (16xTH)

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65

Устойчивость к соударению и вибрации более 100 g

Температурный диапазон От минус 40 до 85 град. C

Поддерживаемые программные и 

аппаратные

платформы

Программное обеспечение: DEWESoftX, аппаратное обеспечение: Модули Titan, 

синхронизированные с любым

оборудованием DEWESoft

KRYPTON
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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DEWE-43A
ДОЛЖЕН ИМЕТЬСЯ В АРСЕНАЛЕ КАЖДОГО ИНЖЕНЕРА

ВОСЕМЬ АНАЛОГОВЫХ 
ВХОДОВ

 многофункциональный вход 

для измерения напряжения, 
мостового включения, IEPE, 
температуры, заряда;

 одновременная дискретизация;
 200 кГц на канал;
 24-бита, фильтр зеркальных 

частот;
 диапазоны 10 В, 1 В, 100 мВ, 10 мВ 

(200 В с переходником MSI);
 питание датчика ± 5 В, 12 В;
 изолированный источни питания 

в качестве стандартного.

ВОСЕМЬ ВХОДОВ 
СЧЕТЧИКА, 24
ЦИФРОВЫХ ВХОДА

 подсчет, измерение временных 

параметров сигнала, энкодер, 

тахометр, датчик в виде 

шестерни;

 цифровые входы;

 полная синхронизация с аналого- 

выми данными.

ДВА ПОРТА ШИНЫ CAN
 оптическая изоляция;
 автомобильная шина CAN, OBDII, 

J1939;
 поддержка датчиков, 

подключенных к шине CAN;
 CAN 2.0B, скорость передачи до 1 

Mбит/с.

DEWESoft™
 в поставку входит ПО DEWESoft X;

 синхронный сбор данных 

различных датчиков;

 полная поддержка DEWE-43A, GPS и 

видеокамеры.

ВОСЕМЬ АНАЛОГОВЫХ 
ВХОДОВ
многофункциональный вход 

для измерения напряжения, 
мостового включения, IEPE, 
температуры, заряда;
одновременная дискретизация;
200 кГц на канал;

ВОСЕМЬ ВХОДОВ 
СЧЕТЧИКА, 24
ЦИФРОВЫХ ВХОДА

подсчет измер

Д

DEWE-43A
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ DEWE-43A

В ЛЮБОЙ конфигурации поддерживается до 32 каналов, 32 счетчиков и 8 каналов шины CAN.

Системы 4 х 8 каналов Система 1 х 32 канала

Полная пропускная способность 8 тысяч 
отсчетов в секунду = 40 аналоговых (AI) 
каналов с частотой дискретизации 200 

кГц

DEWE-43 + DS-NET= ETHERNET-СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ

Сбор данных сигналов 
различного типа.
Пример конфигурации:

16 каналов с частотой искретизации 
более 200 кГц, 24-бита на канал, 2 x 
DEWE-43A:

 для датчиков вибрации ACC;

 16 входных каналов суперсчетчиков;

 четыре шины CAN.

32 канала с частотой дискретиза,
24-бита на канал, система
1 x DS-NET:

 входы с гальванической развяз-

кой для подключения различных

сигналов;

интерфейс пользователя 
ПО DEWESoft™

;

а,

ETHERNET

L4AA4 m-L
4Am

-xx
Mxx

L2Am-L4Am-xM
USBSYNCC

USB

SYNC

DEWE-43A
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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DEWE-43A – ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ANALOG INPUT

Количество каналов 8 (одновременная оцифровка)

Измеряемые величины Напряжение, полномостовое включение датчика (IEPE, заряд, термопара и RTD с переходниками MSI)

Разрешающая способность 24 бита

Тип АЦП Сигма-дельта с фильтром зеркальных частот

Частота дискретизации 200 кГц

Полоса пропускания на уровне минус 3 дБ 76 кГц с частотой дискретизации 200 кГц

AMPLIFIER CHARACTERISTICS
Входные диапазоны Напряжение ±10 V; ± 1 V; ± 100 mV; ± 10 mV 

Напряжение через переходник MSI-V200 up to ±200 V

Полный мост при напряжении возбуждения 10 В ±10 mV/V, ±100 mV/V, ±1000 mV/V

Полумостовое или четвертьмостовое включение With external bridge completion

IEPE через переходник MSI-ACC ±0.1 V, ±1 V, ±10 V

Термопара через переходник MSI-THx
Full range of thermocouple type  

(isolated thermocouple only)

Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt2000 и 

сопротивление через MSI-RTD

-200°C to 1000°C 

and 0 to 6.5 kOhm

Точность по постоянной 

составляющей
Диапазон 10 В: 0,1 % от значения, +1 мВ;

диапазон 1 В: 0,1 % от значения, +0,5 мВ;

диапазон 100 мВ: 0,1 % от значения, +0,1 мВ;

диапазон 10 мВ: 0,1 % от значения, +0,1 мВ

Входное сопротивление 10 МОм параллельно 33 пФ (синфазный режим), 20 МОм параллельно 47 пФ (дифференциальный режим)

Коэффициент ослабления синфазного сигнала Более 80 дБ

Напряжение питания датчика ±5 В 0,1 % при 100 мВ, 12 В при 400 мА на канал

Развязка в режиме напряжения Пост. сост.

Защита входа от перенапряжения ±70 В

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отношение сигнал/шум на частоте fs<1000 Гц Менее минус 100 дБ

Перекрестная помеха Менее минус 100 дБ

ВХОДЫ СЧЕТЧИКА / ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ
Количество каналов 8 счетчиков или 24 цифровых входа

(каждый счетчик может быть настроен программно для работы с тремя цифровыми входами)

Режимы счета Подсчет событий, вход энкодера, период, длительность импульса, длительность цикла, измерение частоты

Разрешающая способность 32 бита

Опорный генератор 102,4 МГц

Уровень логических сигналов ТТЛ/КМОП

Защита входа по напряжению 30 В

DEWE-43A
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
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ВХОДЫ DEWE-43A

Количество аналоговых каналов 8

Частота дискретизации на канал 200 кГц

Разрешение по амплитуде 24 бита

Тип входа Дифференциальный

ТИПЫ ВХОДОВ

Напряжение 8 каналов

Макс. диапазон ±10V ±200 В
доп. переходник MSI

Развязка по входу Пост. сост.

Датчики IEPE/ICP

8 каналов

доп. переходник MSI

4 мА, макс. 21 В

Питание датчика на

систему

± 5 В 100 мА

12 В 400 мА

Тип подключаемого

моста

8 каналов

4-проводный

Завершение моста при

помощи переходника

MSI

Полномостовое, 

полумостовое включение 1 

кОм; четвертьмостовое

включение 120 и 350 Ом

Суперсчетчик 8 каналов

Поддержка датчиков TEDS без 

переходников MSI
да

Зарядовый вход с

переходником MSI
До 50000 пКл

Потенциометр С переходником MSI

Pt100… Pt2000: С переходником MSI

Термопара С переходником MSI

Порты шины CAN 2 канала (изолированные)

СОЕДИНИТЕЛИ

DSUB 9  8 + 2

LEMO 7-контактный 8

Байонетный разъем, 
Binder или другие Переходник MSI

ПОРТЫ CAN

Количество каналов 2 (оптическая изоляция)

Спецификация CAN 2.0b до 1Mбит/с

Физический уровень Высокоскоростной

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Диапазон рабочих температур От минус 20 до 50°C

Температура хранения От минус 20 до 70°C

Относительная влажность От 10 до 90 %

Вибрация MIL-STD 810F 514,5 процедура I

Соударение MIL-STD 810F 516,5 процедура I

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габариты (длина х ширина х высота) 223 x 78 x 45 мм (7,78 x 3,08 x 1,77 дюйма)

Масса 0,72 кг (1,58 фунта)

ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Напряжение питания От 6 до 36 В (пост.)

Защита от превышения напряжения 
питания 80 В

Защита отрицательного входного
напряжения Минус 30 В

Типовая потребляемая мощность 5 Вт

Максимальное потребление датчика 5 Вт

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Операционная система Microsoft WindowsXP® 

Microsoft Windows Vista® 

Microsoft Windows 7®

Система ПК с программой DEWESoft™

Интерфейс USB 2.0

ПОСТАВКА

DEWE-43A

DEWESoft™ X – профессиональная редакция (доступно обновление DSA), включая функцию шины CAN

Кабель MINI USB, оборудованный специальными винтами, предназначенными для фиксации 
соединителя

Сумка для переноски

Кабель для заземления устройства

DEWE-43A
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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Калибровка DEWESoft
ПРИ ПОМОЩИ DEWESOFT ИЛИ

П р о ц е с с  с та н д а р т и з а ц и и  I S O 
требует периодической проверки 
измерительного оборудования. Для 
этого можно либо ежегодно возвращать 
приборы Dewesoft на предприятие 

для проверки, либо, если используется 
большое количество измерительных 
каналов, построить новую или 
расширить существующую лабораторию 
для калибровки.

СХЕМА КАЛИБРОВКИ

Требуемая аппаратура:
 калибратор Fluke серии 5500, 5520, 5700, 

5720 или 5502;

 мультиметр Agilent 34410A (LAN) или 

34401A (RS232);

 DS-CAL-1.

Калибратор создает опорный 
сигнал,  который измеряется 
прибором Dewesoft, в то время 
как уровень выходного сигнала 
(например, аналоговый выход 
или напряжение возбуждения) 
п р о в е р я е тс я  м у л ьт и м е т р о м . 
Прибор DS-CAL-1 обеспечивает 
правильное подк лючение и 
о б л а д а е т  д о п о л н и т е л ь н о й 
функциональностью, позволяющей 
проверить завершение мостового 
вк лючения,  наличие шунта, 
синхронизации и т. д.

DS-CAL-1
DS-CAL-1 – это специальное 
устройство, предназначенное 
для автоматической калибровки 
приборов Dewesoft (например, 
SIRIUS, DEWE-43), имеющее набор 
дополнительных функций.  В 
стандартном исполнении он 
позволяет проверить следующие 
объекты:

 аналоговые диапазоны;

 напряжения возбуждения;

 счетчики;

 напряжения питания;

 завершения моста;

 шунты;

 аналоговые выходы;

 синхронизация;

 шина CAN.

КАЛИБРАТОР
FLUKE

ПК

МУЛЬТИ-
МЕТР

AGILENT

КАЛИБРУЕМЫЙ 
ПРИБОР

СИНХР. 1
СИНХР. 2

CAN

RS 232

LAN or  
RS 232

e.g. SIRIUS

ВХ
О

Д

HI

LO

I

DS-CAL-1

CAN

СИНХР. 1
СИНХР. 2

POWER
9-32 V

USB

КАЛИБРОВКА
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
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ТИПОВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ

ПРОГРАММА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ DEWESOFT

Простое в работе ПО DS Calibrator 
позволяет проверять и настраивать 
усилители приборов Dewesoft. Если 
все каналы отвечают требованиям 
калибровки, дата калибровки, 
записанная в устройстве, будет 
обновлена. Затем будет создан 
профессиональный отчет в формате 
PDF.
Калибровка завершается печатью 
калибровочного сертификата.

ORDERING INFORMATION

1. Пакет для калибровки модулей SIRIUS (CAL-
SIRIUS-PACKAGE)
Набор для калибровки, включающий в себя устройство 
DS-CAL-1, кабели, переходники и дополнительные 
принадлежности, а также программное обеспечение 
для калибровки DEWESOFT. Набор поддерживает работу 
с калибраторами серии 5500, 5520, 5700, 5720 or 5502, 
мультиметром Agilent 34410A, приборами SIRIUS и DEWE-43.

2. Расширенный пакет для калибровки
модулей SIRIUS (CAL-SIRIUS-PACKAGE-PLUS)
В расширенный набор включен сертифици-
рованный прибор METCAL, совместимый с
пакетом CAL-SIRIUS-PACKAGE.

ци-
с

РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО ВСЕМУ МИРУ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ DEWESOFT, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ АЛИБРОВКУ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

ЗАВОДСКАЯ КАЛИБРОВКА:
Стандартная: заводская калибровка с прослеживанием к сертификату ISO.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: доступная по всему миру калибровка, прослеживаемая к

стандарту ANSI/NIST: (CAL-SIRIUS-ISO)

 DEWESoft Словения

 DEWESoft Австралия

 DEWESoft Франция

 DEWESoft США

 DEWESoft Китай

КАЛИБРОВКА
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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DS-NET
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ETHERNET

Система DS-NET – это надежное оборудование, масштабируемое, 
например, от двухканального блока управления до большой 
синхронной измерительной системы, имеющей несколько 
тысяч каналов. Оборудование является технологически гибким 
и может представлять собой отдельностоящий регистратор 
данных, средство расширения количества каналов оборудования 
Dewesoft, распределенную измерительную систему на базе 
Ethernet или полностью независимое оборудование для 
сбора данных. Модульная архитектура системы обеспечивает 
практически идеальную совместимость с требованиями области 
применения. Широкий динамический диапазон модулей DS-NET 
поддерживает подключение входных и выходных сигналов 
практически любого типа. Эти многофункциональные модули 
могут объединяться между собой бесчисленным количеством 
способов, что позволяет создать превосходное средство записи 
данных и управления процессом. Система предназначена 
для работы в промышленных условиях. Все корпуса системы 
выполнены из металла, а надежная электроника предоставляет 
гальваническую развязку. Применение популярных 
соединителей делает подключение системы максимально 
удобным, а простое в работе программное обеспечение 
сокращает время настройки оборудования. Учитывая все 
эти факты можно сказать, что система DS-NET специально 
разработана для обеспечения безотказной работы в течение 
многих лет, что позволяет сохранить вложенные средства.

 средняя частота сбора данных до 10 кГц/канал;
 распределенный сбор данных на базе Ethernet;
 автономная регистрация данных;
 управление инструментом при помощи локаль- 

но работающего программного обеспечения 
DEWESoft™;

 создание специализированного решения на базе 
LabVIEW™;

 увеличение количества каналов для приборов 
Dewesoft;

 полностью модульная структура и чрезвычайно 
гибкая конфигурация;

 масштабирование от двух не нескольких тысяч 
каналов;

 портативность и монтаж в стойку 19 дюймов;
 работа в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ;
 избыточное хранение данных;
 рабочая температура от минус 20 до +60°C.

Оборудование DS-NET – это 
система измерения и управления, 
предназначенная для работы 
в различных приложениях, а 
именно:

 испытание компонентов;

 испытание двигателей;

 проверка производственных 

показателей;

 структурный мониторинг.

DS-NET
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ НА БАЗЕ ETHERNET

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

DS-NET – это очень гибкая и компактная система сбора данных 
на базе сети Ethernet. Она представлена в виде портативных 
устройств, а также в виде устройств, устанавливаемых в 
19-дюймовую стойку. Обе линии обладают высокоточными 
входными каскадами с гальванической развязкой, а также 
расширенным функционалом и надежностью. Как правило, 
система DS-NET подключается к компьютеру, на котором 
запущено программное обеспечение сбора данных DEWESoft™. 
Одна система DS-NET позволяет получать, обрабатывать, 
отображать и сохранять на компьютере данные, поступающие со 
скоростью до 160 тысяч отсчетов в секунду. Кроме того, система 
DS-NET также может выполнять обработку сигнала в реальном 
времени! Так как операционная система Microsoft Windows® 
не является системой реального времени, гарантировать 
определенное время ее реакции невозможно. Оборудование 
DS-NET работает под управлением собственной встроенной 
операционной системы и может управлять выходными 
сигналами и сигнализацией непосредственно своими 
собственными средствами. Таким образом, гарантируется 
точно заданное время реакции системы, которое полностью 
независимо от состояния ПК.

Каждая система DS-NET готова к работе 
в качестве надежной автономной 
системы регистрации данных, не требуя 
дополнительных затрат! Процесс 
регистрации настраивается при помощи
программы DEWESoft™ одним нажатием
кнопки мыши. Измеренные данные 
и результаты вычислений могут 
сохраняться на USB-карте памяти: до 32 
ГБ. Запись по срабатыванию ограничена 
максимальной совокупной частотой 
дискретизации 160 кГц, а при каждом 
срабатывании может быть записано до 2 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

миллионов отсчетов. Для непрерывного 
сохранения максимальная совокупная 
частота дискретизации ограничена 
величиной 20 кГц. Данные сохраняются 
в файлах, содержащих макс. 2 миллиона 
отсчетов в каждом. Промежутки между 
файлами отсутствуют. USB-карта памяти 
может быть заменена «на горячую» в 
процессе измерения без потери данных 
благодаря наличию внутреннего буфера. 
Анализ данных может быть выполнен 
после измерения при помощи ПО 
DEWESoft™.

ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

0,5 ms

ЦИФРОВОЙ ВЫХОД СИГНАЛИЗ

ФИКСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ 
ЗАПАЗДЫВАНИЯ
Управление сигнализацией внутри модуля.

ИЗБЫТОЧНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ СБОРА ДАННЫХ

Комбинация функции регистрации данных и работающей в 
реальном времени программы DEWESoft™ позволяет создать 
избыточность в процессе сбора данных, что увеличивает 
надежность. И USB-карта памяти и измерительный ПК (через 
сеть Ethernet) подключены к системе DS-NET параллельно. 
Данные записываются на USB-карту памяти в тот же момент 
времени, когда ПО DEWESoft™ обрабатывает, анализирует и 
сохраняет эти же самые данные! В результате, даже в случае 
обрыва соединения Ethernet в процессе измерения данные не 
будут потеряны, т. к. они записывались на USB-карту памяти.

DS-NET
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ DS-NET:

Система DS NET начинается с одного 
шлюза DS GATE, который представляет 
собой интерфейс между 16 модулями 
DS NET и компьютером. Через каждый 
шлюз DS GATE может передаваться поток 
данных со скоростью 160 тысяч отсчетов 
в секунду. Высокоскоростной шлюз GATE 
HS позволяет передавать данные со 
скоростью 1,6 миллион отсчетов в секунду. 
Количество каналов системы DS- NET может 
быть легко расширено до 1000. Расстояние 
между шлюзами, соединенными кабелями 
Ethernet может составлять 100 м. При 
соединении оптическими кабелями 
Ethernet это расстояние увеличивается до 
1000 м. Синхронизация между системами DS 
NET может быть выполнена программным 
способом, при помощи соединяющих 
оборудование кабелей или при помощи 
связи с GPS, не требующей кабелей.

1. СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ НА БАЗЕ ETHERNET: МОДУЛИ DS NET + ШЛЮЗ + ПК

DS GATE DS GATE-HS

ПК – интерфейс Ethernet Ethernet Gigabit/s Ethernet

Макс. кол-во поддерживаемых модулей 16 64

Макс. полная скорость передачи данных 160 тысяч отсчетов/ сек. 800 тысяч отсчетов/ сек.

Тип. скорость передачи данных для 100 каналов каналов 1 тысяча отсчетов/сек. 8 тысяч отсчетов/сек.

Интерфейсы RS-485 2 4

Ч т о б ы  с и с т е м а  D S  N E T 
обладала всеми необходимыми 
возможностями, а также имела 
мощный интерфейс пользователя 
DEWESoft, необходимо добавить 
к ней высокопроизводительный 
модуль DS-NET- CPU3. Если 
требуются дополнительные каналы 
динамических данных, достаточно 
добавить мощные модули сбора 
данных SIRIUS или DS 43 с частотой 
дискретизации 200 кГц или даже 1 
МГц. Все данные, поступающие из 
модулей DS NET SIRIUS или DS43, 
полностью синхронны!

2. ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ СБОРА ДАННЫХ НА БАЗЕ ETHERNET: МОДУЛИ DS NET + ШЛЮЗ + DS-NETCPU3:

DS-NET-CPU3

Программное обеспечение DEWESoft X2

ЦП i3

Твердотельный жесткий диск 120 ГБ

ОЗУ 4 ГБ

WIFI 802.11g

ИНТЕРФЕЙС МОНИТОРА Mini HDMI

DS GATE DS GATE-HS

 Кабели Ethernet
  Кабели аппаратной        

синхронизации

Коммутатор
Ethernet

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ

DS-NET-CPU3

8 аналоговых сигналов с 
широким lинамическим 

диапазоном
24 бита с частотой 200 кГц на 

канал 
8 синхронных суперсчетчиков

2 высокоскоростных 
синхронных порта CAN

подключение монитора
Четыре порта USB

флэш-диск 64 ГБ
процессор ATOM 1,6 ГГц
работа ПО DEWESoft™ 7

Беспроводная

сеть

USB

СИНХР.

32 входа с развязкой
для высокоскоростных
универсальных
термопар

2 входов с развязкой для 
подключения различных 

датчиков 

8 аналоговых сигналов с 

DS-DISP-12
Экран высокой 
яркости

DS-NET

обновл. 
1 Гцc 
частотой
GPS 

два порта 
CAN

8 гальванически развязанных цифровых
входов и восемь цифровых выходов

2 входа с гальванической развязкой 
для различных датчиков и датчиков ICP

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ DS-NET:

Тип модуля ACC2 CFB2 BR8 BR4 BR4-D V8 V8-B V8-200 V4 V4-B V4-HV TH4 TH8 TH8-C DIO8 AO4

Макс. частота дискретизации, Гц 10k4 10k 10k 10k4 10k 10k 10k 10k 10k 1005 10k 10k

Напряжение изоляции, В6 5007 5007 5007 5007 5007 5007 1.2k8 1.2k8 1.2k8 5007 5009 5007

ТИПЫ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ

Напряжение 2 4 4 8 8 8 4 4 4 4 8 8

Макс. диапазон ±60В ±10В ±10В ±10В ±10В ±200В ±10В ±10В ±1кВ ±80мВ ±80мВ ±80мВ

Диапазон тока (от 0 

до 25 мА)
2 4 4 810 811 411 411

Сопротивление 2 4 4

Потенциометр 2 4 4

Pt100, Pt1000 2 4 4

Термопара 212 412 413 4 812 8

полный пост, полумостовое,

четвертьмостовое включение
214 215 8 416 417

Полный и полумостовой

индуктивный мост
2

LVDT 2

Датчики IEPE/ICP 2

ТИПЫ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ

Частота 4 2

Длительность импульса 4 2

Счетчик 18 19

Время 4 2

Состояние 2 4 2 8 4

ВЫХОДНОЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ

Напряжение (±10 В) 2 4

Ток (от 4 до 20 мА) 4

ВЫХОДНОЙ ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ

Частота 8 4

Длительность импульса 8 4

Состояние 2 4 2 8 4

СОЕДИНИТЕЛИ

Стандартные разъемы,   Дополнительные разъемы

Винтовой

Байонетный 20 21

DSUB 9

Термопара

Подпружиненная клемма

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Питание датчика, В <=12

Приблизительная масса, г3 400 400 800 400 450 400 500 400 400 500 600 400 400 500 400 400

Приблизительное 

потребление, Вт
2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4) для термопар только 8 Гц;
5) только 8 Гц с подавлением активной частоты сети;
6) напряжение гальванической развязки: канал/канал, к питанию и к интерфейсу (если в
технических параметрах модуля не указано обратное);
7) кратковременная амплитуда 1 кВ (пост.), 500 В (пост.) в течение нескольких минут, по-
стоянное воздействие 250 В (пост.);
8) постоянное воздействие 1,2 кВ (пост.);
9) напряжение гальванической развязки между точками земля/земля (разъем/разъем):
кратковременная амплитуда 1 кВ (пост.), 500 В (пост.) в течение нескольких минут, по-
стоянное воздействие 250 В (пост.);
10) переходник V8-SHUNT доступен в качестве дополнительного оборудования;
11) с внешним шунтом (переходник недоступен);
12) внешние переходники CJC (Компенсация холодного спая) доступны в качестве до-
полнительного оборудования (см. TH8-CJC, BR4-CJC, ACC2-CJC);
13) только дифференциальное измерение температуры (переходник CJC (Компенсация
холодного спая) недоступен);
14) переходники для четвертьмостового завершения ACC2-120/ACC2-350 доступны в ка-
честве дополнительного оборудования;
15) переходники для четвертьмостового завершения CFB2-120/CFB2-350 доступны в ка-
честве дополнительного оборудования;
16) переходники для четвертьмостового и полумостового завершения BR4-120/BR4-350
доступны в качестве дополнительного оборудования;
17) переходники для четвертьмостового и полумостового завершения BR4-D-120/
BR4-D-350 доступны в качестве дополнительного оборудования;
18) может использоваться только два квадратурных четырехпроводных счетчика или че-
тыре стандартных со счетом вверх/вниз или квадратурных двухпроводных счетчика;
19) может использоваться только один квадратурный четырехпроводной счетчик или два
стандартных со счетом вверх/вниз или квадратурных двухпроводных счетчика;
20) возможно с дополнительным переходником: ACC2-BNC (только для IEPE-измерений);
21) возможно для модуля BR4-D с дополнительным переходником DSUB-BNC (только для
измерения напряжения).

DS-NET
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ DS-NET:

DS-NET-ACC2
Модуль с несколькими входами

Два гальванически 

развязанных 

универсальных канала

аналогового ввода

Напряжение: ±60 В, ±10 В, ±1 В, ±100 мВ;
ток: от 0 до 25 мА;
потенциометр, сопротивление: 100 кОм, 4 кОм, 400 Ом;
Pt100 & Pt1000: от минус 200 до 850 °C;
типы термопар: B, E, J, K, L, T, U, N, R, S;
мост: ±2,5 мВ/В, ±50 мВ/В, ±500 мВ/В (при уровне возбуждения 2,5 В);
датчики IEPE: ±10 В; постоянный ток 4 мА.

Разрешающая способность 24 бита

Частота дискретизации 10 kHz per channel (thermocouple 8 Hz)

Два цифровых канала ввода/

вывода

Вход: состояние, вес (tare), тест памяти; выход: состояние сигнализации, порог; 
напряжение: макс 30 В

Обработка сигнала Интерполяция, цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение мин./

макс. значения, вычисление СКЗ, арифметические функции, сигнализация

TEDS Класс 1 и 2 в соответствии со стандартом IEEE 1541.4

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (каждого канала), напряжение изоляции питания и интерфейсного оборудования 500 В

DS-NET-CFB2
Модуль несущей частоты и мостового включения постоянного/переменного сигнала

Два гальванически развязанных 

входных канала

Датчик деформации и индуктивные измерительные мосты (по схеме полного, полумосто-

вого и четвертьмостового включения), LVDT, RVDT

Принцип постоянной составляющей 

и несущей частоты

Возбуждение на постоянной частоте, возбуждение несущей частотой 600 Гц, возбуждение

несущей частотой 4,8 кГц для мостового включения

Два аналоговых выхода Напряжение ±10 В, 10 кГц

Разрешающая способность 24 бита

2 цифров. канала ввода/вывода Вход: состояние, вес (tare), тест памяти; выход: состояние сигнализации, порог;

Обработка сигнала Интерполяция, цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение мин./

макс. значения, вычисление СКЗ, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (каждого канала), напряжение изоляции питания и интер-

фейсного оборудования 500 В

DS-NET-BR4
Модуль с несколькими входами

Четыре гальванически

развязанных универсальных

канала аналогового ввода

Напряжение: ±10 В, ±1 В, ±100 мВ;

ток: от 0 до 25 мА;

потенциометр, сопротивление: 100 кОм, 4 кОм, 400 Ом;

Pt100 и Pt1000: от минус 200 до 850°C;

типы термопар (не для BR4-D): B, E, J, K, L, T, U, N, R, S;

мост: ±2,5 мВ/В, ±50 мВ/В, ±500 мВ/В (при уровне возбуждения 2,5 В)

Разрешающая способность 24 бита

Частота дискретизации 10 кГц на канал (термопара 8 Гц)

Обработка сигнала Интерполяция, цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение

мин./макс. значения, вычисление СКЗ, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (каждого канала), напряжение изоляции

питания и интерфейсного оборудования 500 В

Дополнительно Модель разъема D-SUB: DS-NET BR4-D / 10-контактный Lemo

DS-NET-BR8
Мостовой входной модуль

Восемь входных 

каналов для

подключения датчика 

деформации

+/-1 мВ/В, +/-5 мВ/В для четвертьмостового включения;

+/-2 мВ/В, +/-10 мВ/В для полного моста и полумостового включения;

напряжения возбуждения: 2 В, 4 В (выбираемое);

выбираемый шунт: 100 кОм для полного моста, полумостового и

четвертьмостового вкл. с использованием 3-, 4-, 5-, 6-проводного соединения

Разрешающая способность 24 бита, АЦП с частотой среза фильтра зеркальных частот 1 кГц

Частота дискретизации 10 кГц на канал

Обработка сигнала Интерполяция, цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение

мин./макс. значения, вычисление СКЗ, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (каждого канала), напряж.е изоляции питания и

интерфейсного оборудования 500 В

Дополнительно Доступен переходник для винтовых клемм

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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DS-NET-V4
Модуль напряжения с высоковольтной изоляцией

Четыре гальванически 

изолированных 

входных канала

Напряжение с большим потенциалом, диапазоны: 100 мВ, 1 В, 10 В;

ток через внешний шунт.

Разрешающая способность 24 бита

Частота дискретизации 10 кГц на канал

Обработка сигнала Интерполяция, цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение

мин./макс. значения, вычисление СКЗ, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка 1200 В;

5 кВ (ампл.), кратковременно

Дополнительно Модель байонетного разъема: V4-B

DS-NET-V4-HV
Модуль высокого напряжения

Четыре гальванически

изолированных 

входных канала

Диапазон напряжений: 40, 120, 400, 1000 В.

Разрешающая способность 24 бита

Частота дискретизации 10 кГц на канал

Обработка сигнала Интерполяция, цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение 

мин./макс. значения, вычисление СКЗ, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка 1200 В;

5 кВ (ампл.), кратковременно

Дополнительно Высоковольтный соединительный кабель с байонетным разъемом

DS-NET-V8
Модуль напряжения

Восемь гальванически

изолированных входных

каналов

Дифференциальное напряжение ±10 В, ток 25 мА через шунт (шунт V8-SHUNT не 

для V8-B); синфазное напряжение: 100 В, продолжительное.

Разрешающая способность 24 бита

Частота дискретизации Частота дискретизации 10 кГц

Два цифровых канала ввода/

вывода (не для V8-B)

Вход: состояние, вес (tare), тест памяти;

выход: состояние сигнализации;

макс 30 В.

Обработка сигнала Интерполяция, цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение

мин./макс. значения, вычисление СКЗ, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (каждого канала), напряжение изоляции питания и

интерфейсного оборудования 500 В

Дополнительно Модель байонетного разъема: DS-NET V8-B

DS-NET-V8-200
Модуль напряжения

Восемь гальванически

изолированных входных

каналов

Изолированное дифференциальное входное напряжение ±200 В

Разрешающая способность 24 бита

Частота дискретизации 10 кГц

Обработка сигнала Интерполяция, цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение мин./макс. 
значения, вычисление СКЗ, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (каждого канала), напряжение изоляции питания и
интерфейсного оборудования 500 В

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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DS-NET-DIO8
Модуль цифрового ввода/вывода

8 цифровых входов

и 8 цифровых выходов

Настройка входов для работы в качестве счетчика, частотомера, измерителя ШИМ

и времени;

Выход частоты или ШИМ, вход

или выход состояния

24 бита

Входы и выходы состояния Обработка и управление с главного компьютера, программируемый порог

Входы и выходы частоты Измерение частоты до 1 МГц (метод Chronos); выход частоты до 10 кГц

Счетчик Направление счета в сторону увеличения/убывания, квадратурный счетчик с распознаванием опорного нуля (сброс/

разрешение работы), до 1 МГц

Входы и выходы ШИМ Измерение длительности цикла и частоты, выход переменной частоты и/или

длительности цикла

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (группа/группа), напряжение изоляции питания и интерфейсного оборудования 500 В (эфф.).

DS-NET-AO4
Модуль аналогового вывода

Четыре гальванически изолиро-

ванных аналоговых выхода

Напряжение ±10 В, ток от 4 до 20 мА (выбираемые)

Разрешающая способность

ЦАП 16 бит

Частота дискретизации 10 кГц

Четыре цифровых входа и четы-

ре цифровых выхода

Настраиваемая работа в качестве двух входов счетчиков, двух входов частоты или

двух входов сигналов ШИМ, двух выходов частоты или сигнала ШИМ, вход или

выход состояния, макс. 30 В.

Входы и выходы частоты Измерение частоты до 1 МГц (метод Chronos); выход частоты до 10 кГц

Счетчик Направление счета в сторону увеличения/убывания, квадратурный счетчик с

распознаванием опорного нуля (сброс/разрешение работы), до 1 МГц

Входы и выходы ШИМ Нзмерение длительности цикла и частоты, выход переменной частоты и/или

длительности цикла

Измерение времени

Свободная масштабируемость

выходов

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (каждого канала), напряжение изоляции питания и интерфейсного 

оборудования 500 В.

DS-NET-TH4
Модуль термопары с высоковольтной изоляцией

Четыре гальванически изолиро-

ванных входных канала

Для подключения неизолированных термопар, обладающих высоким потенциалом

Компенсация холодного спая Внутренняя

Динамическая аппроксимация Оптимальное положение точек интерполяции в выбранном диапазоне; типы: B, E, J,

K, L, T, U, N, R, S задаются программно

Разрешающая способность 24 бита

Частота дискретизации 10 кГц на канал

Обработка сигнала Цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение мин./макс.

значения, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка 1200 В; 5 кВ (ампл.), кратковременно

DS-NET-TH8
Модуль термопары

8 гальванически изолирован-

ных входных каналов

Термопары и напряжение в диапазоне ±80 мВ; синфазное напряжение: 100 В,

продолжительное.

Компенсация холодного спая DS-NET TH8-C: внутренняя DS-NET TH8: доступны разъемы TH8-CJC (дополнитель-

ное оборудование)

Динамическая аппроксимация Оптимальное положение точек интерполяции в выбранном диапазоне; типы: B, E, J,

K, L, T, U, N, R, S задаются программно

Разрешающая способность 24 бита

Частота дискретизации 100 Гц на канал (прибл. 8 Гц при включенном подавлении помех сети электропит.)

Обработка сигнала Цифровая фильтрация, усреднение, масштабирование, сохранение мин./макс.

значения, арифметические функции, сигнализация

Гальваническая развязка Входные/выходные сигналы (каждого канала), напряжение изоляции питания и

интерфейсного оборудования 500 В.

Дополнительно DS-NET TH8-C: со встроенной компенсацией холодного спая

DS-NET
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru

О
Б

Л
А

С
ТИ

 П
РИ

М
ЕН

ЕН
И

Я
П

РО
ГРА

М
М

Н
О

Е О
Б

ЕСП
ЕЧ

ЕН
И

Е
О

БО
РУД

О
В

А
Н

И
Е



57

DS-NET OPTIONAL MODULES:

DS-NET-CAN2
Входной модуль шины CAN

Два канала высокоскоростного интерфейса 

CAN, до 1 Мбит/с

Вход шины CAN с гальванической развязкой 

500 В

OBDII, J1939, выход CAN

Поддержка шины CAN стандарта 2.0b

подключены макс. два модуля

DS-NET-SUPPLY / - BNC

Модуль питания датчика

4 гальванически изолирован-

ных постоянных напряжения

для питания датчика

+5 В, +12 В, +15 В, +24 В

Voltages combinations Напряжения могут быть подключены в

любой возможной конфигурации(напри-

мер, можно получить напряжение 17 В,

20 В и т. д.)

Supplied Power 5 Вт на каждый выходной канал напряжения

Galvanic isolation каждое напряжение имеет гальваническую 

развязку 1,5 кВ

В одной системе DS NET может использоваться только 

один модуль SUPPLY (Питание).

DS-NET OPTIONAL CONNECTOR – ADAPTERS:

CFB2-120
Модуль: CFB2 

Одноканальный переходник

для завершения четверть-

мостового включения

120 Ом

CFB2-350
Модуль: CFB2 

Одноканальный переходник

для завершения четверть-

мостового включения

120 Ом

М

м

TH8-CJC
Модуль: TH8 

Четырехканальный
переходник с компенсацией
холодного спая для подклю-
чения термопары

М

х

ACC2-120

Модуль: ACC2 

Одноканальный переходник
для завершения четверть-
мостового включения
120 Ом

BR4-D-120

Модуль: BR4-D 

Двухканальный переходник

для завершения четвертьмостового 

и полумостового включения 120 Ом

BR4-CJC
Модуль: BR4 

Двухканальный переходник
с компенсацией холодного
спая для подключения
термопары

ACC2-350

Модуль: ACC2 

Одноканальный переходник
для завершения четверть-
мостового включения
350 Ом

BR4-D-350

Модуль: BR4-D 

Двухканальный переходник

для завершения четвертьмостового 

и полумостового включения 350 Ом

ACC2-CJC
Модуль: ACC2 

Одноканальный переходник 
с компенсацией холодного 
спая для подключения
термопары

BR4-120

Модуль: BR4 

Двухканальный переходник
для завершения четверть-
мостового и полумостово-
го включения 120 Ом

DSUB-BNC

Модуль: BR4-D 

Одноканальный переходник
с разъема DSUB9 на
байонетный разъем для
входа напряжения

М

О
с
б
в

ACC2-BNC
Модуль: ACC2 

Одноканальный переходник 
с винтового на байонетный 
разъем: вход ICP®

BR4-350

Модуль: BR4 

Двухканальный переходник
для завершения четверть-
мостового и полумостово-
го включения 350 Ом

V8-SHUNT

Модуль: V8

Четырехканальный разъем
с шунтами для измерения
тока (25 мА)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ DS-NET – ПЕРЕХОДНИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИТАНИЯ:

от 9 до 36 В (пост.)
Автомобильный 

источник
питания

DS-CAR-UPS 1:
58 Вт ч / 4 A, 12 В

от 9 до 36 В (пост.)
Автомобильный

источник
питания

DS-CAR-UPS 2:
108 Вт ч / 4 A, 12 В

Небольшой источник бесперебойного питания, предназна-

ченный для применения в автомобилях: Вход: 12 В (типовое,

прикуриватель). Выход: разъем питания (LEMO) для DEWE-43,

DS-NET, DS-DISP-12

DS-NET
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru



59

Программное
обеспечение
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Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
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Программное обеспечение
ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПО DEWESOFT X

Программное обеспечение DEWESoft™ для сбора данных – это 
решение, предназначенное для одновременного измерения сигналов, 
поступающих от различных источников (даже с разной частотой 
дискретизации), отображения и сохранения данных в файле.Функция 
постобработки, мощный математический аппарат и функции анализа 
могут применяться для уже сохраненных данных.Инновационное 
программное обеспечение DEWESoft X нацелено на работу с выпускаемым 
компанией аппаратным обеспечением, что позволяет добиться ряда 
улучшений, интуитивно понятной процедуры работы, сократить 
время настройки и снизить количество допускаемых ошибок.Такой 
подход позволяет избежать повторного выполнения измерения, что 
экономит время и деньги.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru
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ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ, ЗАРАНЕЕ НАСТРОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Сбор данных

ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ, ЗАРАНЕЕ НАСТРОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Цифровой и аналоговый измеритель Recorder

БПФ-анализатор Осцилограф
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
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Входы и выходы

ПО DEWESoft X предоставляет интерфейс для всех 
приборов компании Dewesoft, таких как DEWE-
43A, DS-NET и SIRIUS. Идеальное соответствие 
аппаратного и программного обеспечения компании
Dewesoft позволяет создать мощную технологию, 
такую как двухъядерный АЦП с большим 

ANALOG INPUTS

динамическим диапазоном, автоматическое 
обнаружение датчиков, поддержка TEDS и многое 
другое. Возможна обработка до 2000 аналоговых 
каналов с частотой дискретизации от килогерц до 
мегагерц и с разрешающей способностью 24 бита.Напряжение, ток, температура,

вибрация, датчики деформации

В тех случаях, когда требуется запись видео, оно идеально 
синхронизируется с динамической частотой дискретизации. 
Кроме того, ПО поддерживает работу с камерами DS. 
Высококачественное изображение, полученное с автоматически 
регулируемой задержкой (выбирается) контролируется 
непосредственно платой АЦП, которая генерирует импульсы 
управления камерой. Результатом является четкая корреляция 
между каждым кадром и данными.

Поддерживаемыми тепловизорами являются: FLIR, NEC и 
MICRON. Поддерживаемыми высокоскоростными камерами 
являются камеры Photron, которые обеспечивают более 
1000000 кадров в секунду.

VIDEO INPUT

Synchronized video 

acquisition from 

web-, thermo- 

and high speed 

cameras

Одной из наиболее важных шин в автомобиле является шина CAN 
(локальная сеть контроллеров). ПО DEWESoft™ Х поддерживает 
работу по шине CAN со следующими устройствами: DEWE-43A, 
DS-NET, DS-CAN-2 и SIRIUS.
На сегодняшний день шина CAN присутствует в автомобилях, 
грузовиках, лодках, танках, тракторах, комбайнах и практически 
везде, где используются современные двигатели.

VEHICLE BUS INTERFACES

Поддерживаются

интерфейсы шины

CAN, OBDII по шине

CAN, J1939 и J1587

Технология GPS используется в трех основных областях 
применения: определение позиционирования на поверхности 
земли, определение скорости объекта и получение абсолютно 
точной информации о времени. Во всех трех областях 
применяется ПО DEWESoft™ Х. Для базового определения 
позиционирования DEWESoft™ поддерживает интерфейс 
NMEA GPS. Если пользователь обладает GPS-приемником, 
который позволяет отправлять данные в соответствии со 
спецификацией NMEA, он будет работать с ПО DEWESoft™ при 
частоте обновления до 500 Гц в реальном времени.

GPS INTERFACES

Расширенная

поддержка системы

GPS и различные

функции
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Воздушные суда, а также космические 
аппараты, такие как Шаттл США, выполняют 
сбор бортовых данных, оцифровывают их, а 
затем передают их на наземные станции. Для 
этого поток данных подвергается импульсно-
кодовой модуляции, известной как ИКМ (PCM). 
ПО DEWESoft™ поддерживает работу с платой 
Ulyssix Tarsus PCM-01, предназначенной для 

AEROSPACE INTERFACES

Поддержка интерфейсов: ИКМ-

телеметрия, ARINC, chapter 10 и

MIL-STD-1553

декодирования, отображения и сохранения 
ИКМ-данных. Данные сопровождаются 
временной тактовой меткой IRIG и, 
следовательно, могут отвечать требованиям 
аналоговых ФМ-каналов, видеоканалов и 
других источников. Более подробная информа 
ция представлена в отчете по решениям для 
ИКМ-данных.

Это так называемые суперсчетчики (DEWE-43A, 
SIRIUS и т. д.), которые позволяет выполнять 
очень точный подсчет событий и измерение 

COUNTER INPUTS

От простого подсчета до

усовершенствованных режимов

времени. Счетчик работает на внутренней 
тактовой частоте 102,4 МГц, независящей от 
текущей частоты дискретизации.

Тактовая частота АЦП

Сигнал на входе счетчика

Идеальный счетчи

Суперсчетчик

Стандартный счетчик

Программная интерполяция

 идеальная синхронизация аналоговых и цифровых сигналов, счетчика, данных шины CAN, GPS, видеоинформации, ARINC, 
данных шины 1553 и многое другое;

 быстрая и простая настройка входных каналов любого типа;
 надежная и простая настройка датчиков, имеющих электронную таблицу TEDS, или датчиков, занесенных в базу данных;
 мощные возможности по обработке данных в реальном масштабе времени, математические функции, фильтры, 

статистический анализ, эталонные кривые;
 привлекательный дизайн экрана вывода оперативных данных любых типов, создание компоновки экрана занимает 

секунды;
 различные стратегии хранения данных, потоковое накопление данных на жестком диске (со скоростью до 160 МБ/с), 

сохранение по событию или сохранение в базу данных;
 аналоговый, цифровой выход или выход данных шины CAN, мощный генератор функций, сигнализации, сообщения шины CAN;
 встроенная процедура испытаний в виде диаграммы рабочего процесса, выполняемого контроллером;
 быстрый анализ данных, загрузка файлов размером в несколько ГБ занимает секунды;
 постобработка файлов данных возможна на любом компьютере, даже на том, который не имеет лицензии;
 готовность к работе в приложениях, расчет мощности, элементарный анализ, крутильные колебания, следящий 

порядковый анализ, построение АЧХ, вибрация тела человека, балансировка и т. д.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ DEWESOFTTM:
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Решения для записи /
управления

Для высокоскоростных измерений и низкочастотных 
сигналов используется регистратор данных на базе 
DEWESoftTM Sirius Titan с частотой от миллигерц до 
мегагерц. Компания Dewesoft предлагает широкий 
диапазон отдельных усилителей и АЦП в различных 
корпусах. ПО DEWESoft™ обладает простыми в работе, но 
мощными математическими функциями, работающие как 
в режиме постобработки, так и в реальном времени. Гибкая 
система DS NET также предлагает средства управления 
в реальном времени, гарантирующие заданное время 
отклика (без связи с операционной системой Windows®). 
Доступны также простые программируемые логические 
контроллеры и сложные ПИД-контроллеры.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:ЗАПИСЬ
 вход для подключения различных датчиков;

 распределенные системы;

 простое в работе ПО;

 расширенная система срабатывания, позволяющая 

захва

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:УПРАВЛЕНИЕ
 сигнализация в реальном времени, ПИД-

регулирование;

 фиксированное малое время задержки;

 высокая скорость работы (10 кГц);

 работа в качестве отдельностоящего оборудования;

 надежность.
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РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

Вместо печати на бумаге поток данных 
направляется непосредственно на 
жесткий диск. Уникальные функции 
ПО DEWESoft™ позволяют сохранять 
данные со скоростью более 160 
МБ/с, что исключает потерю 
информации даже при работе с 
сотнями каналами одновременно. 
Начать запись данных можно 
п р о с ты м  н а ж ати е м  к н о п к и 
STORE (СОХРАНЕНИЕ) или таким 
искусным способом, как настройка 
срабатываний по не скольким 
входным каналам. Окна графиков 
регистратора в ПО DEWESoft™ 
могут быть расположены либо 
вертикально, либо горизонтально 
по выбору пользователя.

Применение Описание

Автомобилестроение В автомобиле: помощь в управлении, испытание тормозной системы, управляемость, испарение, эффективность топлива, комфорт пассажиров и т. д

Военная отрасль Портативная запись, поиск и устранение неисправностей, производительность системы, соударения и вибрация…

Промышленность Диагностика механического оборудования, расширенные условия срабатывания при обнаружении неисправностей

Бумажная/целлюлозная 

промышленность

Мониторинг натяжения (также для записи работы машины используется камера)

Металлопрокат Мониторинг систем электропитания, системы испытаний с обратной связью, мониторинг и запись процессов

Электроэнергетика Анализ 3-фазных сетей (50, 60, 400 Гц), прерыватели цепей и мониторинг неисправностей

Медицина Химические испытания, фармацевтическое производство, мониторинг процессов

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ЗАПИСИ ДАННЫХ

СОХРАНЕНИЕ ПО СРАБАТЫВАНИЮ

Достаточно часто системы нуждаются в мониторинге данных, полученных за 
несколько дней или недель, при этом внимание необходимо обращать только на 
достаточно специфические события. Сохранение всех данных на жесткий диск и 
последующий поиск нужных событий, конечно, не самая удачная идея. Чтобы избе-
жать этого ПО DEWESoft™ предлагает расширенную функцию записи данных по 
событию. Пользователь может задать условия начала/останова записи, а также 
время записи до и после срабатывания. Условиями срабатывания могут быть 
следующие:

 Простое срабатывания по фронту: либо по положительному, либо по отрицательному;
 Фронт после фильтрации: фронт плюс уровень взвода по любому фронту;
 Срабатывание в окне: два уровня – логика входа и выхода за пределы окна;
 Срабатывание по длительности импульса: больше или короче заданной длительности;
 Окно и длительность импульса: полностью выбираемые параметры, как упомянуто 

выше;
 Срабатывание по крутизне наклона: положительный или отрицательный фронт с 

заданной крутизной.
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В течение последних лет модули компании применяются во многих 
приложениях, поэтому пользователю достаточно только выбрать 
решение из уже готовых. Однако стандартные математические модули 
также обладают мощными вычислительными возможностями, хотя 
их значение иногда и недооценивается. За счет новых возможностей 
постобработки данных вся мощь вычислительных средств может 
применяться к уже сохраненным файлам. Для этого достаточно только 
записать необработанные данные, а применить математические 
функции можно позже! Представим, что в процессе длительных 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ

испытаний аккумулятора пользователь записал большой файл данных. 
При помощи математических формул он может задать логические 
условия (например, если ток превышает 10 А
и температура стала больше 70°C), позволяющие быстро найти 
интересуемые области. Также, путем определения логических условий, 
можно исключить области с недействительными данными, например, 
резкие выбросы. 
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Кроме того, имеется набор уже подготовленных, часто используемых 
функций, таких как измерение дельта времени, выполняемое между 
двумя фронтами сигнала, подсчет частоты появления определенных 
условий, а также удержание значения сигнала в заданных условиях и 
многое другое. Чтобы разделить сигнал на реальную и мнимую части 
применяются функции комплексной обработки, а для того, чтобы 
определить положение мин./ макс. значения и выполнить усечение 
матрицы, следует использовать функции работы с матрицами. В 
некоторых случаях, когда сигнал датчика зашумлен или когда в 
полосу частот сигнала попадают другие несущие частоты, возникает 
необходимость в применении функций фильтрации. Основным 
преимуществом КИХ-фильтров является отсутствие фазовой задержки 

в полосе пропускания, в то время как БИХ-фильтры могут применяться 
для интегрирования (ускорение -> скорость -> перемещение) или 
дифференцирования. Завершает картину функция БПФ-фильтрации. 
Функции статистической обработки применяются, главным образом, 
для вычисления среднеквадратичных (СКЗ), усредненных, минимальных 
и максимальных значений на временном отрезке, для заданного 
количества отсчетов или при наложении этих условий. Поддерживается 
вычисление дисперсии, среднеквадратического отклонения и работа 
с более сложными функциями, такими как функции классификации 
и счета, даже если речь идет о матричных данных, возникающих, 
например, в результате БПФ-анализа. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

 фильтрация (КИХ, БИХ, БПФ, интегрирование, дифференцирование и т. д.);

 логические условия;

 базовые статистические функции (среднеквадратическое, среднее, мин., макс. значение и т. д.);

 расширенные статистические функции (среднеквадратическое отклонение, дисперсия, классификация, счет и т. д.);

 опорная кривая (временная, XY и частотная область);

 преобразование из временной в частотную область (передискретизация);

 функция огибающей;

 задержка канала (предварительно заданное значение, дельта-вычисления);

 защелка (удерживание значения в определенных условиях);

 математические функции датчика угла поворота (преобразование аналогового входного сигнала тахометрического датчика в 
частоту и угол);

 синхронный осциллограф;

 спектральный анализ (БПФ, кратковременное преобразование Фурье (STFT), анализ в постоянной относительной полосе частот 
(CPB), синусоидальна обработка (SineProcessing)).
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Функции ПО DEWESoft X

СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ (СПЕЦИФИКАЦИЯ TEDS)

Теперь возможно создавать «интеллектуальные датчики» внутри 
программы DEWESoft. Для этого датчики снабжается микросхемой, 
в которой хранятся коэффициенты масштабирования, величина 
смещения, данные калибровки и т. д. в соответствии со спецификацией 
TEDS, а также другая информация. ПО DEWESoft X автоматически 
сохраняет параметры усилителя в микросхеме: для этого достаточно 
подключить датчик, после чего все необходимые настройки будут 
выполнены, и можно будет приступать к измерению!

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

При подключении разъема USB 
информация о питании и синхронизации 
системы отображается на экране. Данная 
процедура самопроверки позволяет 
упросить идентификацию при условии, 
что кабели подключены верно.

ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ

При двойном нажатии на изображение 
усилителя,  его настройки будут показаны 
в левой части экрана: окно настройка 
канала. Чтобы перевести несколько каналов, 
например, в режим IEPE, достаточно выбрать 
их. В больших системах для быстрого выбора 
нужных каналов используется поле поиска.

В зависимости от выбранного усилителя 
и его режима работы на экране также 
отображается назначение контактов 
разъема и подключение к нему 
датчика. Это позволяет не обращаться к 
дополнительной документации.

ДИАГРАММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

В программу встроен также большой набор функций второстепенного значения.
Чтобы получить лицензию на 30-дневный испытательный срок, открывающую доступ ко всем функциям, необходимо
перейти на страницу по адресу http://www.dewesoft.com/download.
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Быстрое сохранение 
данных

Достаточно часто системы нуждаются в мониторинге 
данных, полученных за несколько дней или недель, 
при этом внимание необходимо обращать только на 
достаточно специфические события. Сохранение всех 
данных на жесткий диск и последующий поиск нужных 
событий, конечно, не самая удачная идея. Чтобы 
избежать этого ПО DEWESoft™ предлагает расширенную 
функцию записи данных по событию. Пользователь 
может задать условия начала/останова записи, а также 
время записи до и после срабатывания. Для создания 
сложных условий срабатывания могут использоваться 

В течение всей истории развития программы DEWESoft™ функция 
сохранения данных была одной из главнейших. Технологии на 
базе ПК лидируют на протяжении многих лет, поэтому компанию 
используется все возможные ресурсы, чтобы добиться большей 
отдачи от системы.

Так была достигнута скорость передачи потоковых данных в 160 
МБ/с. Даже при таком большом объеме данных ПО DEWESoft™ 
позволяет подготовить данные к загрузке всего за несколько 
секунд.

ПОТОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА

За счет создания определенной структуры файла данных
появилась возможность записывать настройки канала, 
настройки экрана, все события, быстрые аналоговые 
и медленные асинхронные данные, поступающие от 
различных источников, в один файл. Для длительных 
измерений ПО DEWESoft™ предоставляет возможность 
автоматической перезаписи файлов, когда их объем 

достигает заданного значения или спустя некоторое 
количество времени (например, спустя 24 часа с момента
закрытия текущего файла и успешного автоматического 
создания нового). ПО DEWESoft™ гарантирует, что в 
процессе перезаписи данные не будут потеряны.

СОХРАНЕНИЕ ПО СРАБАТЫВАНИЮ

математические функции. В случае возникновения 
события срабатывания данные сохраняются с высокой 
частотой дискретизации (с учетом времени до и после 
срабатывания), в противном случае сохраняются 
только сокращенные данные (мин., макс, усредненное 
и среднеквадратическое значение). Это позволяет 
сократить размер файла в процессе длительных 
измерений.

Несколько срабатываний Типы

срабатывания Простое срабатывание по фронту (по 
положительному или отрицательному)

Срабатывание в окне (задается два уровня: 
логика вхождения или покидания диапазона)

Срабатывание по длительности 
импульса (больше или меньше заданной 
длительности)

Окно и длительность импульса (аналогично 
указанному выше)

Срабатывание по углу наклона 
(положительный или отрицательный фронт 
с заданной крутизной)

СОХРАНЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

В тех случаях, когда требуется длительное сохранение 
данных и их постобработка, ПО DEWESoft™ предлагает 
решение для сохранения в базу данных. При этом со 
ранные данные отправляются на удаленный сервер 

с базой данных. Данные сохраняются непрерывно в 
медленном режиме, а в случае появления события, 
сохранение осуществляется в быстром режиме. 
Сохранение в базу данных используется, как правило, 
для распределенных приложений.
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Измерительная система OPT-NET может управляться 
дистанционно очень простым способом. Система OPT-NET 
может выступать в качестве центра системы распределенного 
сбора данных, когда несколько систем расположены либо 
вместе, либо распределены по всему объекту. Отсчеты 
времени IRIG и GPS обеспечивают синхронизацию независимо 

от длительности сбора данных. Система OPT-NET имеет три 
основных режима работы (режим 1:1, режим x:1 и режим 
1:x). Все три режима охватывают практически все области 
применения, начиная от одноканальной системы и заканчивая 
дистанционным управлением измерением, распределенным на 
сотни километров.

Сбор распределенных данных
при помощи DEWESoft-OPT-NET

РЕЖИМ 1:1

Один измерительный
модуль, один клиент 

Режим 1:1 работает как одна измерительная система и один 
клиент. В этом режиме возможны два типа работы: полностью 
дистанционное управление и просмотр данных. В режиме 
полностью дистанционного управления компьютер-клиент 

выполняет роль ведущего устройства в измерительной системе. 
Когда ведущий-клиент вносит изменения в окне настроек, 
измерительная система также изменяет свой экран настроек.

РЕЖИМ Х:1

Режим с несколькими измерительными системами и одним клиентом 
используется в случае распределенного измерения или когда темп 
сбора данных слишком высок, чтобы быть реализованным в одном 
измерительном модуле. Измерительные системы должны быть 
синхронизированы между собой либо аппаратным способом (один 
модуль является ведущим и задает тактовую частоту для других 
ведомых модулей), либо при помощи внешнего источника тактовой 
частоты, которым может быть система IRIG или GPS. Все измерительные 
системы должны работать с одной частотой сбора данных. В этом случае 

возможен только один вариант подключения – клиент всегда является 
ведущим. Он запускает и останавливает измерение всех модулей, 
входящих в измерительную сеть. Клиент может получить доступ в 
режиме просмотра в любой момент времени, однако, только к одной 
измерительной системе (подключение «один на один», аналогично 
системе с одним измерительным модулем и с одним клиентом). 
Возможно дополнительное подключение устройств просмотра, однако, 
они могут получать доступ только к отдельной измерительной системе.

Несколько измерительных 
модулей, один клиент
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1:X MODE

Один измерительный модуль, 
несколько клиентов

Третей конфигурацией сети является применение одной 
измерительной системы, которой управляет один ведущий-
клиент, а другие клиенты могут только просматривать данные. 
Ведущий-клиент может изменять настройки измерительной 
системы, стратегию сохранения, запускать и останавливать 

измерения и многое другое. Клиенты, работающие в 
режиме просмотра, могут использовать несколько каналов 
измерительного модуля (ограничено полосой пропускания) для 
просмотра и сохранения данных на своих локальных дисках.

Для масштабных измерительных задач можно использовать 
функцию DEWESOFT-OPT-NET для объединения нескольких 
измерительных модулей в одну большую систему, имеющую 
до 1000 каналов. Для этого достаточно подключить их через 
глобальную сеть и синхронизировать между собой. После 
того, как измерение будет выполнено, достаточно отключить 
их и продолжить использовать каждый из них отдельно. 
Вычислительная нагрузка может быть распределена между 

ПРИМЕР СИСТЕМЫ
отдельными модулями SBOX. Так как каждый модуль SBOX 
имеет вычислительную мощность с запасом, даже наиболее 
требовательные математические операции, работающие 
с 32 каналами, не приводят к возникновению проблем с 
производительностью. Модуль SBOX поддерживает работу с 
приемником GPS с частотой обновления 1 Гц (для синхронизации 
с точным временем) или 100 Гц в реальном масштабе времени. 
Кинематическая функция позволяет получить точность 
позиционирования до 2 см.

Synchronization Synchronization

Ethernet Ethernet

96-канальная система сбора данных SIRIUS
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭКСПОРТ ДАННЫХ

Хотя основным назначением ПО DEWESoft™ является сбор и сохранение 
данных, значительные средства направлены на экспорт данных в другие 
форматы для их постобработки. Пользователь может выбрать экспорт в
различные типы файлов, использовать язык сценариев для 
непосредственного создания отчетов и экспорта необработанных, 
сокращенных данных или данных в угловом базисе. ПО DEWESoft™ 
предлагает шаблоны формата Flexpro, MS Excel® и Famos. Эти шаблоны 

ОТЧЕТЫ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Для того чтобы получить представление о том, как измерение 
было выполнено, особенно в тех случаях, когда в измерительном 
файле присутствует поток видео, ПО DEWESoft™ имеет средства 
воспроизведения. Пользователь может выбрать определенное 
место в файле и воспроизвести данные с той же скоростью, как 
они были сохранены. Можно также увеличить или уменьшить 
скорость воспроизведения. Например, особый интерес 
может представлять просмотр высокоскоростного видео в 

замедленном режиме. ПО DEWESoft™ не только представляет 
данные на экране, но позволяет также воспроизводить данные 
через звуковую карту. Для этого можно выбрать любой канал 
и прослушать его через громкоговорители. ПО DEWESoft™ 
позволяет также воспроизводить данных любого канал при 
помощи функции SIRIUS AO8.

Несмотря на то, что главной целью ПО DEWESoft™ является сбор и 
сохранение данных, оно предлагает также мощные функции анализа, 
включая постобработку. Функция предпросмотра файла DEWESoft™ 
полностью бесплатна. Это означает, что ПО DEWESoft™ может быть 
загружено и использовано для предпросмотра файла без какой-либо 
оплаты или лицензии. Одной из наиболее выдающихся особенностей 

ПО DEWESoft™ является возможность загрузки файла данных за 
несколько секунд даже в том случае, если его размер имеет несколько 
гигабайт. Специальная структура файлов облегчает быструю загрузку и 
увеличение данных. Пользователь может выбрать любую часть данных 
в регистраторе и увеличить ее так, чтобы подробно рассмотреть 
интересуемый диапазон.

позволяют подготовить отчеты и формировать их после экспорта 
данных в ПО DEWESoft™. Такой подход позволяет автоматизировать 
создание отчетов и упростить измерительный процесс. Кроме этого, 
можно экспортировать экран измерения в файл «AVI». Это позволяет 
воспроизвести файл при помощи стандартного проигрывателя видео 
без необходимости устанавливать ПО DEWESoft™.

* Экспорт возможен только в том случае, если про-

грамма установлена на измерительном ПК.

 Microsoft Excel®*  

 Flexpro*

 Text

 ASCII

 MATLAB®

 Diadem®

 UNV

 FAMOS

 NSOFT

 Sony®

 RPC III

 Comtrade®

 WAV

 Google Earth® KML

 BWF

 ATI

 SDF

 WFT

 CSV

 TDM

 TDF

 и многое другое 

Поддерживаемыми форматами файлов данных являются:

Когда пользователь просматривает данные в режиме 
анализа, он может также создать копию окна программы 
на жестком диске простым нажатием кнопки печати, 
расположенной в панели инструментов. Вид экрана 
может быть распечатан в формат PDF или выведен 
на принтер. Даже в том случае, если по умолчанию 
используется черный фон, ПО DEWESoft™ выполнит 
инверсию цветов, чтобы снизить нагрузку на принтер. 
Даже настройки каналов могут быть выведены на печать 
с целью документирования.
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О DEWESOFT ВЕРСИИ X

EVALUATION PROFESSIONAL DSA ENTERPRISE AUTOMOTIVE

High speed acquisition cards

Dewesoft БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Low/medium speed acquisition devices

Dewesoft DS-NET

CPAD

Signal conditioning

Dewesoft ОБОРУДОВАНИЕ БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Other sources

CAN/J1939 devices дополнительно дополнительно

GPS receivers

Dewesoft timing devices

Gyro platform дополнительно дополнительно дополнительно

Kistler wheels дополнительно дополнительно дополнительно

J1587/J1708 devices дополнительно дополнительно дополнительно

Flexray дополнительно дополнительно дополнительно

XCP interface дополнительно дополнительно дополнительно

PCM telemetry дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

ARINC/1553 devices дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

ScramNET дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

XSENS Gyro дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

NMEA weather station дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

Aerospace Chapter 10 дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

Modbus protocol support дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

Cameras

DirectX cameras (webcam)

DS-CAM

GIGE cameras

Basler camera

Photron hi-speed Дополнительно Дополнительно Дополнительно

Micron IR cameras

FLIR thermovision camera Дополнительно Дополнительно дополнительно Дополнительно

NEC thermal camera Дополнительно Дополнительно Дополнительно

Video post synchronization

Other

Sensor database

TEDS support

Outputs

Alarm monitoring

Analog replay of data

CAN output

Multichannel function generator дополнительно дополнительно –

Online/Offline Math

Formula editor, Filters, Statistics, Reference curve, 

Latch, Combustion noise, Angle sensor math

Human body vibration дополнительно дополнительно

Order tracking дополнительно дополнительно

Torsional vibration дополнительно дополнительно

Sound level дополнительно дополнительно

Power module дополнительно дополнительно

Combustion analyzer дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

FRF дополнительно дополнительно

SRS – дополнительно

Sound power – Сценарий FlexPro Сценарий FlexPro Сценарий FlexPro

Polygon vehicle dynamic test дополнительно дополнительно дополнительно

Psophometer дополнительно дополнительно дополнительно дополнительно

FUSI (functional safety) дополнительно дополнительно дополнительно

Brake test дополнительно дополнительно дополнительно

CAPS / ACC дополнительно дополнительно дополнительно

Energy calculation дополнительно дополнительно дополнительно
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Сохранение в базу данных

МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Плагин ODE также подходит для длительного 
мониторинга в реальном времени: т. е. он постоянно 
сохраняет медленные аналоговые или статистические 

Плагин Online Data Export (ODE) позволяет экспортировать 
измеренные в ПО DEWESoft™данные в процессе 
сохранения непосредственно в базу данных или файлы 
«.csv» (которые впоследствии могут быть экспортированы 

ОСЦИЛЛОГРАФ

Плагин ODE сохраняет измерения в базу данных. 
Пользователь может использовать любые инструменты 
визуализации или анализа, которые способны получить

1. ПОСТОЯННОЕ СОХРАНЕНИЕ В БАЗЕ ДАННЫХ

данные в базе данных, что позволяет следить за 
условиями измерения объекта.

в базу данных). Полученные таким образом данные могут 
быть подвергнуты статистическому анализу или анализу в 
реальном масштабе времени в процессе работы.

доступ к данным в базе. ПО DEWESoft не предлагает 
подобные средства или программы.

Пример: мониторинг состояния моста

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА:
 атмосферная температура;

 скорость ветра;

 скорость волн.

СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ:
 нагрузки на конструкции;

  температура конструкции;

 динамика конструкции;

 натяжение тросов;

  перемещение демпферов.

МСД = Модуль сбора данных

Сервер с базой данныхУстройства сбора данных

DEWESoft™

Плагин Online Data Export

Реляционная база

данных 
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2. ЦИКЛИЧНОЕ СОХРАНЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ

Плагин ODE позволяет непрерывно сохранять полученные 
данные в базу данных, поэтому по требованию пользователя 

возможен анализ в реальном масштабе времени, статистический 
анализ и создание отчетов по измеренным данным.

Автоматическая проверка качества Статистический анализ

PEAK

TIME

Поддерживаемые системы баз данных
В настоящее время плагин ODE поддерживает работу с базой 
данных MySQL® и Microsoft SQL Server®. Поддержка других базы 
данных (например, Oracle®, PostgreSQL® и т. д.) возможна по 
запросу пользователя (стоимость услуги необходимо уточнять 
в офисе продаж компании).

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 Цикличный процесс производства:
 прессы;

  контроль качества лопастей турбин;

 контроль качества литья под давлением.

 Прогнозирование обслуживания:
 срок службы механического оборудования;

 надежность механического оборудования.

Производительность
Сохранение данных в базу выполняется медленнее, чем сохранение 
в файл (например, в файл данных ПО DEWESoft™ или «.csv»). 
Максимально возможный поток данных в значительной степени 
определяется программным обеспечением по работе с базой, 
оборудованием сервера и структурой самой базы данных.

Пример: 
 Аппаратное обеспечение: процессор i7-2630QM с частотой 2,00 ГГц, 

твердотельный жесткий диск Samsung 840 Pro.

 Программное обеспечение: Windows 7 64-бита, MySQL server 5.6.

 Возможно непрерывное сохранение 100 каналов с частотой 5000 Гц.
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Области
применения
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Инструменты анализа
мощности DEWESoft
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ АНАЛИЗАТОР МОЩНОСТИ

 многофункциональный трехфазный 
прецизионный анализатор мощности;

 многофункциональный трехфазный 
прецизионный преобразователь 
мощности;

 прибор с частотой дискретизации до 1 
МГц;

 прецизионный инструмент анализа 
мощности двигателей внутреннего 
сгорания;

 измерение давление зарядовым 
датчиком и угла поворота;

 входы для вспомогательных сигналов, 
аналоговых сигналов, сигналов шины CAN.

О О ОЛОС Ы ВЫСО О О Ы Л З О ОЩ

SIRIUS R8D POWER

DEWESOFT
DS-R8D PWR

DEWESOFT
DS-R2D PWR

DEWESOFT
SIRIUS PWR

Макс. количество изолированных каналов 64 24 8

Частота дискретизации/разрешение - 1 1 МГц / 16 Бит 1 МГц / 16 Бит 1 МГц / 16 Бит

Полоса пропускания 2 МГц 2 МГц 2 МГц

Частота дискретизации/разрешение - 2 200 кГц 200 кГц 200 кГц

Полоса пропускания 75 кГц 75 кГц 75 кГц

Базовая точность 0.05% 0.05% 0.05%

Макс. диапазон 1000 В (СКЗ) 1000 В (СКЗ) 1000 В (СКЗ)

Параметры гальванической изоляции Кат. II 1000 В Кат. II 1000 В Кат. II 1000 В

3-ФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ 4 2 1

БПФ

Гармоники

НАСТРАИВАЕМЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Вспомогательный аналоговый вход ограничено –

CAN/Flexray/XCP

Доп. анализатор двигателя внутреннего сгорания – –

Анализатор вращения – –

Сохранение необработанных данных

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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Инструменты DEWESoft Power хорошо зарекомендовали
себя в современных областях, связанных с измерением
мощности. В дополнение к измерениям инвертора, 
постоянного и переменного сигнала могут быть 

измерены любые аналоговые и цифровые каналы. При 
помощи мощного программного обеспечения DEWESoft 
Power возможна также работа с шинами CAN и измерение 
напряжения и температуры аккумуляторов:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ DEWESOFT R8D

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Инвертер

Двигатель

Измеритель 
мощности

Крутящий момент/скорость

Система
торможения

/нагрузки 

3-фазное
переменное
напряжение 

Выход 3-фазного
напряжения

Электромобили, гибридные 
автомобили, автомобили

с двигателями внутреннего
сгорания

Фотоэлектрические
системы

Трансформатор

Станция по измерению 
мощности ветра

ПромышленныйЭлектрический 

Вход 3-фазного 
напряжения

Скомпенсированные
датчики нулевого
потока (Zero Flux)

Измеритель
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Программное обеспечение
DEWESoft Power

Функция POWER программы DEWESoft является 
в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы м  и н с т р у м е н т о м , 
предназначенным для вычисления мощности, гармоник 
и всех связанных с ними параметров. Этот инструмент 
идеально сочетается с большинством функций, которые 
при помощи оборудования DEWESoft позволяют 
реализовать практически любое приложение.

Благодаря точной калибровке центральной задачей 
данного программного дополнения являются частотные 
вычисления. Должны измеряться частоты 50 и 60 Гц, 
а также 16,7, 400, 800 Гц, постоянная составляющая и 
переменные частоты (драйвер). Благодаря высокой 
частоте дискретизации (до 1 МГц) модулей SIRIUSi-HS-
HВ и -HS-LВ не существует ограничений по измерению 
ШИМ-драйверов и вычислению активной и реактивной 
мощности, коэффициента мощности и т. д.

Модуль POWER поставляется с уже настроенными 
элементами экрана, такими как вектороскопы и мониторы 
гармоник, позволяющие выводить на экран показания 

в режиме реального времени. Кроме того, могут 
быть вычислены определяющие качество мощности 
параметры, такие как гармоники, промежуточные 
гармоники, суммарный коэффициент гармонических 
искажений, симметричные составляющие, фликер и т. д. 

Дополнительными источниками данных служат 
встроенные входы счетчиков, вход для подключения 
видео и шины CAN. Кроме того, математические 
библиотеки предоставляют возможность вычисления 
таких параметров, как вращающий момент и угловая 
скорость, а также определять коэффициент полезного 
действия в реальном масштабе времени.

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Тип подключения зависит от выбранной схемы подключения. Существуют однофазные схемы, схема типа «звезда», подключение ипа 
«треугольник», «В», «Aron», а также комбинация из схемы «звезда» и «треугольник». Все схемы, конечно же, используются как с током, 
так и без него.

 выбираемые графики;
 U1, U2, U3, U12, U23, U31: поддержка работы с 

напряжениями «фаза – фаза» и «фаза – земля»;
 до восьми графиков на диаграмме;
 поддержка увеличения и уменьшения в реальном 

масштабе времени;
 возможность сохранения временного сигнала.

ОСЦИЛЛОГРАФ ВЕКТОРОСКОП

 вектороскоп для 3-фазных систем;
 возможность представления каждой отдельной 

гармоники;
 на одном экране может быть размещено несколько 

вектороскопов;
 на одном экране могут быть показаны различные 

системы;
 функция «прозрачность» позволяет выполнять 

непосредственное сравнение векторов на 
комплексной плоскости.

 P, Q, S, D;
 Cos φ, коэффициент мощности;
 P, Q, cos φ для каждой гармоники;
 симметричные компоненты (положительные, 

отрицательные компоненты и компоненты нулевой 
последовательности фаз); , I, P, Q, cos φ; значения по 10 
периодам и значения периода;

 значения периода (половина периода, период, наложение, 
смещение на 1 мс, и т. д.).

ВЫЧИСЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЧАСТОТНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Дополнительные программные библиотеки 
гарантируют очень точное вычисление частот 
(до миллигерц). Одна система позволяет измерять 
мощность нескольких систем, каждая из которых может 
работать на собственной частоте. Необходимые 
величины могут быть вычислены различными способами 
при помощи различных инструментов ПО DEWESoft™. О
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 запись всех параметров на отдельных интервалах;
 возможность определения собственных экранов;
 увеличение и уменьшение;
 сохранение с высокой частотой (с полной

частотой дискретизации) или с пониженной
(например, 600 сек.);

 высокое увеличение до величины
длительности импульса!

 U, I, P и Q;
 отдельная настройка количества гармоник, включая 

постоянную составляющую (пример: частота 
дискретизации 0 кГц = 200 гармоник 50 Гц);

 промежуточные гармоники, группы или отдельные значения;
 соответствие стандарту EN 61000-4-7;
 вычисление коррекции действующей вещественной частоты;
 суммарный коэффициент искажений, суммарный 

коэффициент искажений для четных и нечетных гармоник;
 установка условий срабатывания по каждому параметру;
 фоновое вычитание гармоник;
 дополнительное определение групп мод для гармоник и 

промежуточных гармоник. Возможность задания количества 
столбцов гистограммы (bins) и частотных групп – «200 Гц», 
в соотв. с EN 61000-4-7 (требуется OPT-DB).

 кроме гармонического БПФ доступен БПФ-анализ на 
базе полной частоты;

 при помощи данной функции возможен анализ всех 
частот;

 условие срабатывания по «отпечаткам» БПФ;
 настраиваемые фильтры (Хеннинга, Хемминга, с 

плоской вершиной, прямоугольный и т. д.).

РЕГИСТРАТОР

ПОЛНЫЙ БПФ – ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ

АНАЛИЗ БПФ-ГАРМОНИК

РЕГИСТРАТОР X/Y

ФЛИКЕР

 возможность создания орбит в режиме реального 
времени;

 пример работы этой функции – вычисление графика 
наложения P на Q.

 соответствие стандарту EN 61000-4-15;

 PST и PLT с гибкими интервалами;

 отдельные интервалы повторного вычисления;

 Pinst , du, duмАx , duduration;

 эмиссия фликера (фликер-ток).
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 настройка срабатывания по всем параметрам модуля 

измерения мощности!

 U, I, P, Q, S, D, cos φ, коэффициент мощности и т. д.;

 каждая гармоника;

 системы с положительной, отрицательной и нулевой 

последовательностью фаз;

 очень быстрое обнаружение сбоев (до мегагерц);

 математические каналы (скорость вращения, крутящий 

момент, КПД и т. д.).

РЕГИСТРАТОР ОТКАЗОВ

КАЛИБРОВКА/ТОЧНОСТЬ

ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИИ ВРАЩЕНИЯ И КРУЧЕНИЯ

Вибрация кручения – это колебания в угловой плоскости (скручивание), которые возникают вдоль вращающихся частей, таких 
как зубчатые передачи, коленчатые валы или сцепления. Высокие крутящие усилия и вибрация могут привести к усталости 
материала, ненормальному истиранию и т. п., а также отрицательно сказаться на сроке службы. В большинстве случаев 
вибрация кручения оказывается незаметной до тех пор, пока деталь не выйдет из строя. Чаще всего о наличии вибрации 
кручения говорит только виброшум.

Высокая точность калибровки может быть достигнута 

благодаря процедуре калибровки в частотной области. 

Это уникальная технология, позволяющая подстроить 

амплитуду и фазу во всем частотном диапазоне, начиная 

с постоянной составляющей и заканчивая частотой 

1 МГц. При этом в программе корректируются все 

внутренние характеристики, такие как АЧХ фильтра, 

которые записываются в базу данных датчиков 

для каждого из токовых клещей, пояса Роговского, 

трансформатора или любого другого применяемого 

чувствительного элемента.

Срабатывание по фронту, по фронту с фильтрацией и при
выполнении условий окна

срабатывание по положительному фронту при

превышении порога;

срабатывание по отрицательному фронту, 

когда сигнал становится меньше порога;

срабатывание, когда сигнал входит в область, 

заданную двумя порогами;

срабатывание, когда сигнал выходит из 

области, заданной двумя порогами.

Дополнительные функции условия срабатывания: длительность импульса, окно и длительность
импульса, скорость спада, БПФ и время.
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Прецизионные токовые
датчики

MCTS 60 MCTS 200 MCTS 400 MCTS 1000

Основной диапазон постоянного тока, 
среднеквадратического переменного тока 
синусоидальной формы

60 A 200 A 400 A 1000 A

Кратковременная устойчивость к

перегрузке (100 мс)
300 A (ампл.) 1000 A (ампл.) 2000 A (ампл.) 4000 A (ампл.)

Макс. нагрузочный резистор (100% от Ip) 10 Ом 10 Ом 2.5 Ом 2.5 Ом

di/dt (точность следования) более25 A/мкс более100 A/мкс более100 A/мкс более100 A/мкс

Влияние температуры менее2.5 ppm/K менее2 ppm/K менее1 ppm/K менее1 ppm/K

Выходное отношение 100 мА at 60 A 200 мА at 200 A 200 мА at 400 A 1 A at 1000 A

Полоса частот (0,5 % от Ip) От 800 кГц От 500 кГц От 500 кГц От 500 кГц

Нелинейность менее0.002 % менее0.001 % менее0.001 % менее0.001 %

Смещение менее0.025 % менее0.008 % менее0.004 % менее0.005 %

Влияние частоты 0.04 %/кГц 0.06 %/кГц 0.06 %/кГц 0.06 %/кГц

Угловая точность менее0.025° + 0.06°/кГц менее0.025° + 0.05°/кГц менее0.025° + 0.09°/кГц менее0.025° + 0.09°/кГц

Номинальное среднеквадратическое

напряжение изоляции, одиночная

изоляция КАТ. III, уровень загрязнения 2

Стандарт МЭК 61010-1

Стандарт EN 50178

2000 В

1000 В

2000 В

1000 В

2000 В

1000 В

300 В

300 В

Испытательное напряжение 50/60 Гц, 1 мин. 5.4 кВ 5.4 кВ 5.4 кВ 3.1 кВ

Внутренний диаметр 26 мм 26 мм 26 мм 30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ

КОМПЕНСИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ НУЛЕВОГО ПОТОКА

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru

МОЩНОС ТЬ
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Токовые клещи

DS-CLAMP-150-DC

Тип Датчик Холла

Диапазон 150 A (ампл.)

Полоса пропускания DC to 100 кГц

Точность 1 % + 2 мА

TEDS Полностью поддерживается    

DS-CLAMP-1800-DC

Тип Датчик Холла

Диапазон 1800 A (ампл.)

Полоса пропускания DC to 20 кГц

Точность 2.5 % +/-0.5 A

TEDS Полностью поддерживается    

DS-FLEX-30/300-17

Тип Пояс Роговского

Диапазон 30/300 A (СКЗ)

Полоса пропускания 5 Hz to 20 кГц

Точность 1%

TEDS Полностью поддерживается    

DS-FLEX-300/3K-35

Тип Пояс Роговского

Диапазон 300/3k A (СКЗ)

Полоса пропускания 5 Hz to 20 кГц

Точность 1%

TEDS Полностью поддерживается    

ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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Автомобильные приложения
ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
В АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

 динамика автомобиля;
 ходовые испытания и испытания на 

управляемость;
 испытания тормозной системы;
 расширенные системы содействия 

водителю;
 шум при проезде;
 проверка эксплуатационных 

характеристик;
 испытание компонентов;
 анализ двигателя внутреннего 

сгорания;
 структурные испытания;
 следящий порядковый анализ;
 вибрация кручения и вращения;
 испытания на столкновение;
 измерение мощности.

DEWESoft предлагает:

 наиболее гибкое аппаратное и 

программное решение на рынке;

 быстрая подготовка испытания и 

дополнительно быстрая и простая 

установка, позволяющие сэкономить 

значительное количество времени и 

избежать ошибок;

 синхронное измерение по различным 

входам (аналоговый и цифровой сигнал, 

сигнал шины CAN, GPS, IMU, FlexRay, XCP, 

RoadDyn 2000, видео и многое другое);

 возможность сохранения результатов 

работы различных программных модулей 

(динамика автомобиля, анализ двигателя 

внутреннего сгорания, вибрация и т. д.) в 

синхронно одном файле данных.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

О
Б

Л
А

С
ТИ

 П
РИ

М
ЕН

ЕН
И

Я
П

РО
ГРА

М
М

Н
О

Е О
Б

ЕСП
ЕЧ

ЕН
И

Е
О

БО
РУД

О
В

А
Н

И
Е

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48

www.asm-tm.ru



87

Приборы для  автомобильной
промышленности

 различная комбинация входов (все 
модули SIRIUS + дополнительная 
шина CAN);

 АЦП 2x 24 бита с динамическим 
диапазоном 160 дБ;

 частота дискретизации 200 кГц 
или 1 МГц;

 высококачественный компьютер 
с процессором i7 последнего 
поколения;

 твердотельный жесткий диск 
объемом до 960 ГБ;

 непрерывность измерения 
при помощи дополнительного 
аккумуляторного блока;

 дополнительный экран высокой 
яркости с  диагональю 12 дюймов.

ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК S-BOX

СО ВСТРОЕННЫМ МОДУЛЕМ 

SIRIUS

DEWESOFT
S-BOX + SIRIUS

DEWESOFT
SIRIUS

DEWESOFT
DEWE-43

Макс. кол-вод каналов до1000 8 на модуль 8

Частота дискретизации/разрешение, вариант 1 200 кГц/ 2x 24 бита 200 кГц/ 2x 24 бита 200 кГц/ 2x 16 бит

Частота дискретизации/разрешение, вариант 2 1MS / 16 Бит 1MS / 16 Бит /

Базовая точность 0.05 % 0.05 % 0.1 %

CAN/FlexRay/CCP/XCP

Дополнительный анализатор двигателя

внутреннего сгорания
ограничено

Камера – –

Встроенный GPS – –

Настраиваемые вычисления

Аналоговый выход дополнительно дополнительно дополнительно

БПФ

Гармоники

Встроенный GPS – –

Дополнительный пакет DSA

(Динамический анализатор сигналов)

Дополнительный модуль вычисления мощности ограничено

Сохранение необработанных данных
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DS-IMU
 высокоточный и надежныйприемник 

GPS встроенной системы навигации, 

включающей в себя систему AHRS (Определение 

пространственного положения), обеспечивает 

точность позиционирования, определения 

скорости, ускорения и позволяет ориентироваться 

в самых сложных условиях;

 высокоточная комбинация гироскопов, 

акселерометров, магнетометров и датчиков 

давления с приемником GNSS;

 инерционные датчики совместно с приемником 

GNSS и сложным синтезирующим алгоритмом 

обеспечивают точную и надежную навигацию и 

ориентацию;

 приемник GNSS поддерживает сеть GPS, GLONASS, 

BeiDou, GALILEO, WAAS, EGNOS, Gagan а также 

кинематику в реальном масштабе времени (RTK);

 степень защиты от воздействий окружающей 

среды IP68 & MIL-STD-810G;

 частота обновления выходных данных 500 Гц;

 «горячий» запуск в течение менее чем 3 с;

 подключение через интерфейс USB;

 быстрая и простая установка.

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
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Модуль DS-IMU1 – это базовая

инерциальная измерительная

система GPS / MEMS 100 Гц,

предназначенная для измерений

в области автомобилестроения.

DS-IMU1 DS-IMU2

Модуль DS-IMU2 – это базовая инерциальная
измерительная система GPS / MEMS 500 Гц,
предназначенная для
расширенных приложений,
в которых требуется
высокая точность
позиционирования,
высокая частота обновления
данных и постоянность
курса.

GPS / MEMS 500 Гц,

ий,

ния

DS-IMU1 DS-IMU2
Навигация

Горизонтальная точность позиционирования GPS / DGNSS/ OMNISTAR/RTK 2.0 / 0.6 / - / - м 1.2 / 0.6 / 0.1 / 0.01 м

Вертикальная точность позиционирования GPS / DGNSS/ OMNISTAR/RTK 3.0 / 1.0 / - / -м 2.0 / 1.0 / 0.2 / 0.02 м

Точность измерения скорости 0.05 м/с 0.007 м/с

Точность определения наклона и крена (в динамике) 0.2 ° 0.15 °

Точность курса (в динамике с GNSS) 0.2 ° 0.1 °

Точность угла бокового увода 0.3° 0.2°

Диапазон Неограничен Неограничен

Время «горячего» запуска 500 мс 500 мс

Частота обновления выходных данных 100 Гц 500 Гц

GNSS

Поддерживаемые системы навигации GPS L1, GLONASS L1, GALILEO E1, COMPASS L1 GPS L1, L2, L5 , GLONASS L1, L2, GALILEO E1, E5, BeiDou B1. B2

Поддерживаемые системы SBAS WASS, EGNOS, MSAS, GAGAN, QZSS WASS, EGNOS, MSAS, GAGAN, QZSS, OMNISTAR HP/XP/G2

Дополнительные функции

Выход PPS

RTK –

Статический курс (при двух антеннах) –

Аппаратное обеспечение

Интерфейс USB USB

Рабочее напряжение от 5 до 36 В от 5 до 36 В

Потребляемая мощность 100 мА при 5 В 220 мА при 12 В

Диапазон рабочих температур от минус 40 до 85 °C от минус 40 до 85 °C

Степень зашиты от внешней среды IP 67, MIL-STD-810G IP 67, MIL-STD-810G

Габариты 30x40.6x24 мм 90x127x31 мм

Масса 25 г 304 г

Приложения

Основные динамические испытания автомобиля

Испытание тормозной системы

Проверка ускорения

Смена ряда движения

Езда по замкнутой трассе

Разработка подвески

Системы помощи

Проверка комфорта

Утверждение

Система содействия водителю ADAS –
Шум при проезде –
FUSI –
RTK-позиционирование –

Инерционные датчики Акселерометр Гироскоп Магнетометр Давление

Диапазон (в динамике) 2g, 4g, 16g 250 °/s, 500 °/s, 2000 °/s 2 G, 4 G, 16 G 10 to 120 kPa

Стабильность смещения 20 мкг 3 °/час / 100 Па/год

Нестабильность коэффициента 

усиления
менее 0.05 % менее 0.05 % менее 0.05 % /
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Возможности подключения

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Аналоговые входы позволяют получать данные от таких датчиков, как датчик положения дроссельной заслонки, 

датчик давления в тормозном цилиндре, датчик температуры тормозного диска и другие.

ВХОДЫ СЧЕТЧИКА

Входы счетчика могут использоваться для измерения переключателя педали тормоза, скорости и расстояния по внешнему 

датчику скорости, скорости вращения колес, положение рулевого колеса и т. д.

Входы высококачественных счетчиков позволяет выполнять простой счет, измерение сигнала энкодера и частоты в знаменитом 

режиме «суперсчетчик», который значительно увеличивает точность счета.
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GPS DATA, DS-IMU2, ADMA

Инерциальный модуль IMU, встроенный в процессорный блок 

S-BOX-IMU, предоставляет информацию о скорости, позиции и 

ориентации, которая используется для вычислений в процессе 

испытания тормозной системы.

CAN, OBD II, J1939, CCP, XCP, FlexRay, GMLAN

Высокоскоростной интерфейс шины CAN позволяет подключаться к 

шине CAN автомобиля или к другим датчикам, работающим с этой 

шиной. Так-же оборудование имеет функцию выхода шины

CAN.

ВИДЕО

К системе могут быть добавлены различные 

видеоустройства. Видео, полученное с этих 

устройств, синхронизируется с другими 

источниками данных.

Измерения колес системой RoadDyn

Система сбора данных Kistler RoadDyn 2000 на базе Ethernet 

с аппаратной синхронизацией, предназначенная для 

измерения усилия и крутящего момента на колесе в трех 

плоскостях.
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Динамика автомобиля

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

 быстрая и простая установка;

 передача данных между различными системами в 

реальном масштабе времени;

 доступность результатов в процессе измерения;

 масштабируемость системы для выполнения 

различных задач;

 различные источники данных (аналоговый и 

цифровой сигнал, сигнал шины CAN, GPS, IMU, 

FlexRay XCP, CCP, RoadDyn 2000, видео и многое 

другое);

 работающие в реальном масштабе времени 

математические каналы;

 синхронизация всех источников данных;

 возможность сохранения результатов работы 

различных программных модулей (динамика 

автомобиля, анализ двигателя внутреннего 

сгорания, вибрация и т. д.) в синхронно одном 

файле данных.

 экспорт в большое количество различных 

форматов.

Система динамических испытаний автомобиля (Vehicle Dynamics  

Test System) охватывает все виды дорожных испытаний 

(управляемость, смена полосы движения, покидание полосы 

движения, поворачиваемость, торможение и проверка АБС, 

включая рекуперативное торможение и гибридные автомобили). 

Подобные технологически гибкие системы позволяют вывести 

испытания на новый уровень, когда одна система с различными 

программными настройками позволяет выполнить огромное 

количество различных испытаний.

Онлайновое утверждение и визуализация результатов, включая 

постобработку и создание отчетов, делает систему динамических 

испытаний Dewesoft полностью законченным решением. Система 

динамических испытаний автомобиля основана на сочетании 

приемника GPS с инерциальным модулем IMU, которые просты в 

работе и настройке. Такой подход гарантирует наличие сигнала, 

когда прием спутников GPS недостаточен. Испытания тормозной 

системы – это широкая и гибкая область, к которой предъявляются 

различные требования. Данное многофункциональное решение 

гарантирует надежность вложений. Одно и то же оборудование 

способно выполнять испытания на поворачиваемость и ускорение, 

выполнять калибровку одометра, измерять потребление, 

проводить испытания на управляемость и т. д.

ВВЕДЕНИЕ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
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Испытания на управляемость

Испытание на управляемость представляет 

собой часть системы динамических испытаний 

автомобиля, когда такие инерционные 

параметры как наклон, крен и вращение, 

сопоставленные с информацией, полученной 

от GPS-приемника, поступающей с модуля DS-

IMU2, являются ключевыми для разработчика.

Дополнительные источники данных, такие

как шина CAN, CCP, XCP, видео, OBDII, цифровые 

данные и широкий диапазон аналоговых 

датчиков (потенциометры, акселерометры, 

датчики деформации, напряжения, 

температуры и т. д.), синхронизируются друг 

с другом благодаря новейшей технологии 

PPS-Sync, которая позволяет решить 

задачу корреляции параметров в процессе 

последующего анализа, что значительно 

сокращает время обработки данных. Плагин 

polygon (Полигон) позволяет отображать 

на экране и вычислять расстояния между 

различными объектами на трассе, а также 

осуществлять движение по виртуальной карте 

без расстановки конусов.
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Тормозная система
БАЗОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Информация GPS
Информация о местоположении 

в зависимости от скорости.

Аналоговые входы
Сила нажатия на педаль

Видео-
информация

Синхронизация видео

Инерционный
модуль IMU 

Синхронные  

инерциальные

данные:

Полигон/математик
Виртуальная трасса для 

вычисления расстояния 

и дополнительные 

математические каналы.

Регистратор
График скорости от 

времени.

Данные шины CAN/OBD II
Синхронизация данных, полученных по шине CAN:

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИНАМИКИ АВТОМОБИЛЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ОТЧЕТ В ФОРМАТЕ EXCEL

Настройка вычислений динамики автомобиля выполняется в 
окне настройки испытания тормозной системы, показанной на 
этом рисунке. В этом окне задаются условия начала и останова 
испытания, а также настраиваются необходимые каналы. Для 
каждого выходного канала может быть задано имя и единицы 
измерения. Пользователь может также задать цвет и определить 
минимальное и максимальное значение, используемые для 
графического представления данных в ПО DEWESoft™.

Дополнительными вычисляемыми параметрами являются:
 начальная скорость в момент нажатия педали тормоза;
 время торможения;
 скорректированный тормозной путь, вычисленный как 

Sc=Sm*Vd2/Va2;
 установившееся замедление (MFDD) (вычисление см. в ECE R13-H);
 замедление при торможении в течение всего измерения;
 производная ускорения, применяемая при анализе комфорта 

пассажира.

Секвенсор – это инструмент, определяющий выполнение 

действий в последовательном виде. Его интерфейс 

может быть графическим или представлять собой 

код. Последовательность действий сохраняется в виде 

файла. Это позволяет управлять последовательностью 

централизованным образом, гарантируя стандартизацию и

определение измерительных процедур.

Секвенсор позволяет получить доступ ко всем связанным с ним

функциям ПО DEWESoft™. Кроме того, пользователь может 

задать выполнение действий, ввести формулы вычислений 

и принятия решений, задать ожидание ответа или 

установить время задержки, а также определить собственные 

последовательности. Таким образом, можно задать разные 

последовательности и объединить их в одну, если их 

выполнение должно осуществляться друг за другом. Выполне-

ние последовательности может контролироваться 

пользователем или событием, поступающим с заданного 

канала. Соответствующую последовательность испытания 

можно создать и для специальных испытаний, состоящих из 

различных этапов и циклов. Примером такого испытания 

является испытание тормозной системы.

Процедура испытания может быть завершена созданием 

отчета формата excel при помощи специального макроса, 

который позволяет подготовить шаблон отчета и 

обработать данные, поступающие из различных файлов. 

Этот инструмент позволяет сравнить различные файлы, 

а также создать отчет, соответствующий определенным 

стандартам.
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Визуализация в реальном
времени

  Данные шины CAN/OBD II
Синхронизация данных, полученных 
по шине CAN

Аналоговые каналы
Деформация, температура, ускорение, 
усилие, крутящий момент и т. д.

Измерение усилий на колесе
Получение телеметрии от всех четырех колес

Видео
Синхронизированная видеоинформация 
(от обычных и высокоскоростных камер).

Информация GPS
3D-представление и анализ данных

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
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Конфигурация системы
БАЗОВАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ АВТОМОБИЛЯ

Возможные применения в области 

исследований и разработок:

 испытания на управляемость;

 испытания на ускорение/торможение;

 смена ряда движения;

 езда по замкнутой трассе;

 испытания на поворачиваемость;

 проверка эксплуатационных 

характеристик и т. д.

Ключевые функции системы

 темп обновления 100 Гц;

 точность измерения расстояния 

менее 10 см;

 дополнительные инерционные 

датчики (наклон, крен, угловая 

скорость и т. д.).

Дополнительные применения в области 

исследования и разработки

 испытания систем содействия водителю 

(ADAS);

 измерение шума при проезде;

 FUSI (Система функциональной 

безопасности).

Ключевые функции системы

 темп обновления 500 Гц;

 высокая абсолютная точность определения 

положения при помощи системы RTK ±2 см;

 двойная антенна, обеспечивающая точность 

курса 0,1°.

Все системы автомобильных испытаний компании DEWESoft имеют следующие ключевые моменты:

 быстрая и простая установка;

 доступность результатов в процессе измерения;

 масштабируемость системы для выполнения различных задач;

 различные источники данных (аналоговый и цифровой сигнал, сигнал шины CAN, GPS, IMU, FlexRay XCP, CCP, RoadDyn 2000, видео и многое другое);

 синхронизация всех источников данных;

 возможность сохранения результатов работы различных программных модулей (динамика автомобиля, анализ двигателя внутреннего сгорания, 

вибрация и т. д.) в синхронно одном файле данных;

 экспорт в файлы различного формата

Антенна GPS/ ГЛОНАСС

Планшет 
DEWESoft с 
диагональю 10 
дюймов

DEWE-43

DS-IMU1

Двойная антенна
GPS/ГЛОНАСС/RTK

DS-DISP-12

DS-IMU2

SBOX
+ SIRIUS
+ BP2

DS-Dрасстояние > 0,5 м
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Плагин Automotive Polygon 
(Автомобильный полигон)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

 все виды динамических испытаний на 

автомобиле;

 испытание тормозной системы;

 испытание на шум при проезде;

 смена ряда движения в соотв. со 

стандартами ISO;

 испытание системы предупреждения 

о выезде за пределы полосы (LDW);

 активная пассивная безопасность 

(CAPS);

 функциональная безопасность;

 испытания гибридных автомобилей;

 испытания шин.

Пользователь может добавлять 

подвижные или неподвижные, скрытые и 

видимые, простые и сложные объекты. 

Всего существует шесть типов 

доступных объектов:

 автомобиль;

 простой объект;

 прямая линия;

 трасса;

 окружность;

 радиус поворота.

каждый тип имеет свои свойства, 

поведения, вычислительные функции и 

т. д.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 простое определение испытательных полигонов для всех видов динамических испытаний автомобилей и других подвижных 
объектов;

 поддержка работы с несколькими автомобилями и другими подвижными или неподвижными объектами;
 простое определение испытательного полигона;
 3D-представление результатов под легко настраиваемым углом обзора;
 свободно задаваемые выходные данные, такие как расстояния, углы, превышение пределов.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
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РАСШИРЕННОЕ 3D-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И АНАЛИЗ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПО DEWESOFT™:

 экран настроек аналоговых датчиков с таблицей TEDS;

 настройка шины CAN (импорт/экспорт в формат DBC + настройка каналов пользователем, коррекция времени);

 плагин ADMA;

 видео, визуализация;

 экспорт, секвенсор.

3D-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ИСПЫТАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОСЫ (СТАНДАРТ ISO)

ЭКРАН ОПЕРАТИВНЫХ НАСТРОЕК СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ FUSI ЭКРАН НАСТРОЕК СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ FUSI

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПО DEWESOFT™ X:

 измерение шума и вибрации, включая ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКА;
 анализ вращения и кручения, включая БАЛАНСИРОВКУ;
 БПФ-анализ и анализ передаточной функции;
 анализ данных шины CAN и их запись, поддержка FlexRay;
 функция GPS–RTK (кинематика в реальном времени) и выполняемые 

в относительно реальном времени вычисления параметров между 
несколькими объектами (автомобили);

 испытания системы активной пассивной безопасности (CAPS), 
автоматический анализ в реальном времени;

 синхронизация видеокамеры с поддержкой частоты до 100 000 кадров в 
секунду;

 поддержка тепловизоров;
 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСЕХ ДАННЫХ (включая абсолютное время (UTC) 

систем IRIG и GPS);
 протокол XCP, OBD II.
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Система испытаний ADAS
ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОДИТЕЛЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЕДЕНИЯ О

ПРОБЛЕМАХ С АВТОМОБИЛЕМ, О ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЗАДАЧАХ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ

УВЕЛИЧИТЬ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ

Базоввая
станцция

GPSS

Синхронизация GPS

Управление

Измеренные данные

Спутники GPSДанные GPS

Антенна GPSАнтен а GPS

Данные 
корррекции GPS

Даннные GPS

Беспроводная  сеть

А
нт

ен
на

ем
а

р
ад

ио
м

од
е

ад
и

ад
и

Антенна радиомодема

Данные коррекции
GPS

ДДанные 
оррко рекции GPS

Данные GPS
Данные GPS

И б бИзмерительное оборудование на автомобиле

Антенна GPS
Антенна радиомодема

И б бИзмерительное оборудование на автомобиле

ВЕДУЩИЙЙ АВТОМОБИЛЬЬ ВЕДОМЫЙ АВТОМОБИЛЬ  1 … N…

БББЕЕС

ПРОВОДНАЯ СЕТЬ ББЕС

ПРОВОДНАЯ СЕТЬ

сигналы, счетчики, видео, данные шины CAN, CCP/XCP, FlexRay и т. д. 

синхронизированы между собой благодаря технологии GPS-PPS.

Профессиональная система испытаний ADAS, кроме функций базовой 

испытательной системы ADAS с модулем IMU and GPS-RTK, обладает 

оптоволоконным гироскопом GeneSys IMU, предназначенным для 

работы в тех случаях, когда сигнал GPS

недоступен, например, в туннелях и в окружении высокоэтажных 

зданий. Такое сочетание оборудования позволяет повысить точность 

измерения всех движущихся автомобилей, включая угол бокового 

увода.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

 Высокоточный и надежный миниатюрный приемник GPS, 

дополняющий собой встроенную систему навигации и определения 

пространственного положения (AHRS) с высокой динамикой (500 Гц);

 комбинация гироскопов, акселерометров, магнетометров и 

датчиков давления с приемником RTK GNSS, обладающим двумя 

антеннами;

 высокая точность и простота в работе (полная совместимость с 

DEWESoft™ X);

 конфигурация любого модуля SIRIUS;

 расширяемость за счет оборудования DEWE-43, SIRIUS или DS-CAN2;

 разнообразные дополнительные данные, регистрируемые синхронно, 

например видео, шина CAN, FlexRay, XCP, OBDII и т. д.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Для обеспечения высокой точности в системе испытаний ADAS 

используется новейшая технология определения позиционирования 

на базе GPS. Такая точность стала возможной благодаря методу RTK 

(Кинематика в реальном времени – от англ. Real Time Kinematic), 

который обеспечивает точность 2 см и работает с датчиками 

GPS. Неподвижная GPS-станция отправляет данные коррекции 

через простой радиочастотный модем на все приборы DS-IMU2, 

расположенные на большой площади, что увеличивает точность.

Данные, поступающие от двух и более автомобилей, позволяют очень 

точно определить их положение и расстояние относительно друг 

друга и/или неподвижного объекта, что является основой системы 

испытаний ADAS. Кроме того, оборудование DS-IMU2 позволяет 

повысить точность измерения всех движущихся автомобилей, 

включая угол бокового увода.

Все данные передаются в систему ВЕДУЩЕГО автомобиля, в которой 

вычисляются результаты испытания. Этими возможностями обладает 

оборудование DEWESOFT-OPT-NET со стандартным набором функций и 

математическим модулем Polygon.

Для поддержки связи между системами, расположенными на 

расстоянии до 1 км, используется надежное беспроводное решение. 

Теоретически, не существует ограничения на количество автомобилей 

в данном измерении, их число  определяется пропускной способностью 

беспроводной сети.

Все другие автомобильные источники данных, такие как аналоговые 
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ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СТОЛКНОВЕНИИ

ИСПЫТАНИЯ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Обновление в реальном масштабе времени информации 

об относительном расстоянии, скорости, ускорении, 

обнаружение неустранимых препятствий в области 

движения автомобиля, а также возможность сохранять 

всю другую информацию о движущихся автомобилях, 

которая необходима для испытания системы  

предупреждения о столкновении.

ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕРТВЫХ ЗОН

В терминах автомобилестроения мертвыми зонами называются области, расположенные вне автомобиля и не 
просматриваемые с водительского места.
Чтобы испытать и утвердить такую систему можно использовать модуль DS-IMU2, который обеспечивает точность 
позиционирования до 2 см и слежение в реальном времени.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДАЛЕЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ADAS ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ЧАСТЬЮ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ПРИ ПОМОЩИ

ПОСЛЕДНЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО DEWESOFT™:

Система ACC (адаптивный круиз-контроль) позволяет автоматически 
изменять скорость автомобиля таким образом, чтобы она совпадала со 
скоростью автомобиля или грузовика, идущего впереди. Если впередиидущий 
автомобиль замедляется, адаптивный круиз-контроль может 
автоматически подстроиться под его скорость. Если скорость трафика 

не является постоянной, данная система позволяет также управлять 
ускорением. Критичным в испытании таких систем являются различные 
маневры, совершаемые водителями. ПО DEWESoft™ показало свою надежность 
в таких ситуациях, обладает простотой в работе, а благодаря быстрой 
настройке испытания позволяет экономить время.

 все динамические испытания автомобиля;

 предупреждение о покидании ряда;

 предупреждение о прямых столкновениях;

  предупреждение о смене ряда движения;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

 системы пассивной безопасности;

 помощь при проезде перекрестка;

 предупреждение о столкновении в  заднюю 

часть автомобиля;

 проверка систем обнаружения 

засыпания водителя за рулем, и т. д.
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Данные о дорожных нагрузках
ОБОРУДОВАНИЕ

 Различные комбинации из 128 входов (все модули SIRIUS);

 до 64 аналоговых выходов;

 частота дискретизации до 1 МГц;

 до 8 портов шины CAN;

 высококачественный компьютер с процессором i7 последнего 

поколения;

 твердотельный жесткий диск объемом до 960 ГБ.

DS-R8 С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ

DEWESOFT
R8 - RLD

DEWESOFT
SIRIUS - RLD

Макс. количество изолированных каналов 64 8 на модуль

Частота дискретизации/разрешение, вариант 1 1 МГц / 16 бит 1 МГц / 16 бит

Полоса пропускания – вариант 1 2 МГц 2 МГц

Частота дискретизации/разрешение, вариант 2 200 кГц/ 2x 24 бита 200 кГц/ 2x 24 бита

Полоса пропускания – вариант 2 75 кГц 75 кГц

Базовая точность 0.05% 0.05%

Настраиваемые вычисления

Аналоговый выход до 64 каналов до 8 каналов

CAN/Flexray/XCP

Камера

Встроенный GPS –

Дополнительный анализатор двигателя внутреннего

сгорания

Дополнительный пакет DSA (Динамический анализатор

сигналов)

Дополнительный модуль вычисления мощности

Сохранение необработанных данных

вид спереди вид сзади
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

 подключение любого датчика;

 масштабируемость от 8 до 1000 каналов;

 защита входа и оптическая развязка с изоляцией ±1000 В;

 одновременная дискретизация;

 фильтрация зеркальных частот;

 программируемые аналоговые выходы;

 работа с электронной таблицей TEDS;

 быстрая и простая установка;

 высокая точность и простота в работе (полная 

совместимость с DEWESoftX);

 доступность результатов в процессе измерения;

 большое количество различных источников синхронных 

аналоговых и цифровых данных, CAN, GPS, IMU, FlexRay XCP, CCP, 

RoadDyn 2000, видео и многое другое;

 возможность сохранения результатов работы различных 

программных модулей (динамика автомобиля, анализ 

двигателя внутреннего сгорания, вибрация и т. д.) синхронно в 

одном файле данных.экспорт в файлы различного формата.

Система Road Load Data (Данные о дорожных нагрузках) 

позволяет ПО DEWESoft записывать данные в процессе реального 

испытательного заезда или на испытательном стенде как для всего 

автомобиля, так и для отдельных компонентов. Затем эти данные 

могут быть воспроизведены на аналогичной испытательной 

системе, позволяющей имитировать все усилия и вибрацию в 

лабораторных условиях.

Такие системы также применяются при исследовании материалов, 

для улучшения технологических процессов и запасных частей, 

когда важно оптимизировать механические детали с учетом 

реальных условий.
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Области применения на море

Области применения в воздухе

Система динамических испытаний автомобиля (Vehicle Dy-

namics) делает ПО DEWESoft технологически гибким, быстрым 

в установке и простым в работе, что позволяет применять 

его также для испытаний на море. Так как система обладает 

масштабируемостью и, таким образом, является многозадачной, 

она позволяет выполнять измерения различных компонентов 

корабля. Поступающая информация синхронизируется, начиная 

от двигателей (модуль анализа двигателя внутреннего сгорания) 

и заканчивая электродвигателями и аккумуляторами (модуль 

измерения мощности), а также сигналами вибрации.

Благодаря высокой степени устойчивости и защиты от 
климатических воздействия, а также технологической гибкости 
система динамических испытаний автомобиля может применяться 
для испытаний авиационных судов, когда компоненты находятся 
в жестких условиях, подвергаются высоким перегрузками и 
перепадам температур. Важной задачей является получение 
точных и достоверных данных в момент выполнения маневров, 
а также определяющих положение и исключительно важных для 
разработчиков самолетов параметров, таких как крен, тангаж, 
рысканье и угловая скорость.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НА МОРЕ

 испытания на управляемость 

(разнообразное движение 

слалом);

 шум при прохождении;

 предупреждение 

о столкновении с 

препятствием;

 испытание компонентов;

 проверка эксплуатационных 

характеристик и т. д.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЗДУХЕ

 проверка маневренности с высокими перегрузками;

 испытание компонентов;

 проверка эксплуатационных характеристик и т. д.
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Измерение шума при проезде

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ БЛАГОДАРЯ 

СИСТЕМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА ПРИ ПРОЕЗДЕ

 шум покрышек;

 шум двигателя и коробки скоростей;

 передача звука от шин к дорожному 

покрытию;

 шум впускной и выпускной системы;

 уровень звукового давления, создаваемый 

неподвижными транспортными средствами, 

и т. д.

Система Pass by Noise (Шум при проезде) компании 

DEWESoft представляет собой гибкий измерительный пакет, 

предназначенный для исследований и разработки. Кроме 

аппаратного обеспечения в его состав входят мощные 

программные средства, допускающие онлайновую проверку и 

подтверждение результатов. Легко изменяемый программный 

секвенсор ПО DEWESoft руководит действиями водителя на 

протяжении всего измерения.

Технология синхронизации PPS-Sync и программа DEWESoft NET 

позволяют установить подключение к различным компьютерам 

в режиме ведущего/ведомого. Обработка и визуализация 

данных в реальном масштабе времени выполняется на ведущем 

компьютере.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

 восемь аналоговых входов с питанием датчика, 
позволяющие подключить любой датчик и подать 
сигнал любого типа

 · заряд, IEPE, напряжение, температура и т. д.
 два исполнения: с высокой скоростью и высоким 

разрешением:
 · 16 бит, 1 МГц для высокоскоростных двигателей;
 · 24 бита, 200 кГц для дизельных двигателей с низкой 

скоростью вращения;
 прямое подключение любого датчика скорости 

вращения: InCar (например, 60-2), энкодер, CDM+Trg;
 один изолированный высокоскоростной интерфейс 

шины CAN;
 расширяемость до системы с большим количеством 

каналов;
 интерфейс с испытательным стендом и ПО INCA;
 одновременный анализ сигналов в реальном времени:

 · вибрация кручения и вращения;
 · следящий порядковый анализ;
 · электрическая мощность;
 · шум двигателя внутреннего сгорания;
 · мощность звука;
 · и многое другое.
 

Анализатор двигателя
внутреннего сгорания SIRIUS

Анализатор двигателя внутреннего сгорания SIRIUSi 
компании Dewesoft предназначен для исследования, 
разработки и оптимизации двигателей. Также он 
применяться для разработки и испытания компонентов, 
например, систем впрыска, систем выхлопа и механизмов 
управления клапанами. Система состоит из выдающегося 
аппаратного обеспечения SIRIUSi с гальванической 
развязкой, а также из хорошо известного программного 
пакета DEWESoftX™, предназначенного для измерения и 
анализа.
Анализатор поддерживает измерение в угловой и 
временной области, а также использует сложные 
алгоритмы для математических и статистических 
вычислений как в режиме реального времени, так и в 
режиме постобработки, позволяя вычислять выделение 
тепла и другие термодинамические параметры.
Анализатор двигателя внутреннего сгорания может 
быть полностью встроен в испытательную установку и 
поддерживает получение данных из других источников, 
например, видео, данных шины CAN, Ethernet и т. д.
Если мощных вычислительных функций постобработки, 
встроенных в программу DEWESoft™, не достаточно, 
пользователь может экспортировать данные в ряд 
других форматов.
Кроме анализа двигателя внутреннего сгорания 
система может быть расширена для работы с другими 
измерительными приложениями, например, для 
анализа гибридной силовой передачи, измерения шума 
и вибрации с одновременной синхронизацией видео 
или данных GPS.

Энкодер ИЛИ датчик 60-2 

Любой входной/

выходной сигнал

Сигналы давления

Интерфейс для 

передачи данных

ы давления
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ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ

Аналоговые сигналы

шина CAN

Параметры 

двигателя

SIRIUS-CA
SIRIUS-CASIRIUS-CA

INCA ETAS
Испытательное ПО 

ПРОГРАММА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ИСПЫТАНИЕМ

ДВИГАТЕЛЬ
Блок 

управления 
двигателем

Двигатель 
внутреннего сгорания 

Тормозная система

ОБОРУДОВАНИЕ

SIRIUSi-HS-CA АЦП: 16 бит, 1 МГц;

сигнал/шум: 89 дБ в полосе пропускания 100 кГц;

разрешение 0,1° при 6000 об./мин. и 8 каналах

SIRIUSi-CA АЦП: двухъядерное 2 x 24 бита, 200 кГц;

сигнал/шум: 150 дБ при 100 кГц;

разрешение 0,1° при 1650 об./мин;

разрешение 0,2° при 3300 об./мин.

Common features Поддержка 4 модулей CHG (Заряд):
 · зарядовые сигналы до 100 000 пКл;
 · напряжение (до 10 В), развязка по пост. и перем.
 · составляющей (0,1 Гц);
 · IEPE с током 4, 8 или 12 мА, полная поддержка
 · TEDS

Поддержка 4 модулей LВ(Низкое напряжение):
 · напряжение (до 100 В), развязка по пост. и
 · перем. составляющей (1 Гц);
 · программируемое питание датчиков до 30
 · В/100 мА;
 · полная поддержка переходников MSI для
 · подключения любого датчика;

2 синхронных суперсчетчика (7-контактный LEMO);
1 изолированная шина CAN 2.0b;
DS-TACHO с настраиваемым уровнем срабатывания
(макс. 100 В);
все входы/выходы гальванически изолированы, 1 кВ;
интерфейс USB2, питание от 6 до 36 В, 2 разъема
синхронизации;
дополнительное расширение каналов, аккумулятор-
ные модули;
БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ (встроенный ПК) с 6 разъемами
USB, HDMI, VGA, GigE, WLAN, GPS (доп.);
ЦП: Intel i7-3612QE, 8 ядер, ОЗУ 4 ГБ
хранение данных: 240 ГБ, съемный твердотельный
диск;
в поставку входит ПО DEWESoftX Professional Edition и
Windows 7 Ultimate (поддержка нескольких языков);
питание от 9 до 36 В (пост).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CA-BASE оперативное вычисление математических, 
статистических функций, среднеквадратического 
отклонения;

диаграмма PВи т. д.;

особенно
для испытаний на холодный запуск;

внутреннего сгорания, настраиваемый как диаграмма
давление-объем (давление от угла поворота 
коленчатого
вала);
в поставку входят базовые статистические функции,
работающий в режиме постобработки экран, 
сохранение
данных, экспорт данных в формат ASCII (также Excel) 
и в
формат FlexPro и Concerto (AVL).

CA-OPT1 Расширенные математические функции, включая 
вычисления в реальном времени:

теплоотдача;
среднеквадратическое отклонение;
IMEP, PMEP, NMEP;
термодинамические параметры;
обнаружение детонации.

CA-OPT2 Программа анализа вибрации кручения и вращения (только 
программа!):

измерение вибрации кручения и статического кручения;
измерение вращения дифференциала и проскальзы-
вания;
угловое разрешение до to 0,00075° при 10000 об./мин.;
поддержка всех инкрементальных энкодеров положения;
анализ вибрации вращения:
требуется только один энкодер;
анализ вибрации кручения: требуется два энкодера.

CA-OPT3 Анализ шума двигателя внутреннего сгорания (только
программа!). Вычисление шума (дБ) в реальном 
масштабе времени, основываясь на специальной 
фильтрации шума модуля анализа двигателя 
внутреннего сгорания (CA)

Дополнительные 

датчики: 
давление впуска;

давление выпуска;

темп. охлажд. жидкости;

давление воздуха;

массовый расход 

топлива; 

электрическая мощность; 

ускорение.
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 БПФ-анализатор;

 анализатор вращающихся механизмов;

 высокоскоростной регистратор данных;

 от четырех до более чем 1000 каналов;

 настраиваемые входы, аналоговые входы, счетчик, шина CAN.

Анализатор
динамического
сигнала
DEWESoft
ИНСТРУМЕНТ «ПЯТЬ В ОДНОМ»

DEWESOFT  
DS-R8D- D S A 

DEWESOFT  
DS-R2D - D S A 

DEWESOFT  
SIRIUS -D S A 

DEWESOFT  
SIRIUS -MINI - D S A 

ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Макс. количество изолированных каналов 64 16 8 4

Полоса пропускания 75кГц 75кГц 75кГц 75кГц

Частота дискретизации 200 кГц 200 кГц 200 кГц 200 кГц

Базовая точность 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

Аналоговые входы IEPE или напряжение IEPE или напряжение IEPE или напряжение IEPE или напряжение

Динамический диапазон (2х24 бита) 160 дБ 160 дБ 160 дБ 160 дБ

Входы счетчика 16 4 2 1

ИНСТРУМЕНТ – ФУНКЦИИ

БПФ-анализатор

Порядковый анализатор

CPB-анализатор

Анализатор огибающей

Анализатор во временной области

Модальный анализатор

Анализатор вращения

Аналоговый генератор функций – – Дополнительно Дополнительно

Воспроизведение аналоговых данных – – Дополнительно Дополнительно

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – ФУНКЦИИ

CAN/Flexray/XCP

Дополнительные каналы Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно
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Инструменты DEWESoft DSA
(Анализатор динамического сигнала)

БПФ-АНАЛИЗАТОР DEWESOFT

Обработка в реальном времени, 

многоканальный анализ БПФ-спектра, 

диагностика вибрации, узкополосный 

анализ акустических сигналов

 автоспектр и взаимный спектр;

 каскадный спектр;

 оценка резонанса и демпфирования;

 обнаружение гармоник и боковых полос;

 обнаружение чистого тона;

 увеличение БПФ;

 кепстр;

 кратковременный БПФ;

 огибающая (анализ неисправностей 

подшипников).

На каскадной диаграмме БПФ может быть представлен, 

например, спектр вибрации двигателя на этапе разгона в 

зависимости от времени. Такая картина получается, если 

несколько БПФ распределить по оси времени. Критические 

частоты могут быть легко идентифицированы при 

помощи различных режимов отображения, например, 

в линейном, логарифмическом масштабе, в 2D и 

3D-представлении.

Это работающий в реальном масштабе времени стандартизованный 
анализ на базе цифровой фильтрации в 1/1, 1/3, 1/12 и 1/24-октавных 
диапазонах. Он предназначен для изучения шума, определения мощности 
звука и мониторинга вибрации механизмов.

 измеритель уровня звука – октавный спектр;
 · соответствие МЭК 61672;
 · регистрация параметра Leq – зависимость уровня звука от времени;

 интенсивность звука – определение положения чистых тонов в 
процессе измерения;

 мониторинг уровня вибрации механизмов – включая проверку допусков 
типа «пройдено/ не пройдено»;

 соответствие МЭК 61260 & МЭК 60804;

КАСКАДНАЯ ДИАГРАММА БПФ DEWESOFT –АНАЛИЗАТОР CPB-АНАЛИЗАТОР
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Инструменты DEWESoft DSA
(Анализатор динамического сигнала)

 конфигурация SISO (Один вход, один выход), SIMO (один вход, 
несколько выходов), MISO (несколько входов, один выход), 
MIMO (несколько входов, несколько выходов);

 анализ нормальной моды (NMA);
 спектральное ODS;
 редактор геометрии с импортом UNV;
 функция индикации моды (MIF);
 инструмент анализа «описываемая окружность»;
 генератор функций;
 построение АЧХ по сохраненным данным во временной 

области;
 срабатывание по событию, свободный запуск режима 

измерения;
 поддержка возбуждения методом «кочующего молотка» 

(Roving hammer);
 экспорт в файл «Unv» для программных пакетов модального 

анализа (ПО ME-Scope, и т. д.);
 подключение до 1000 каналов через OPT-NET.

ПО DEWESoft предлагает широкий диапазон инструментов анализа вращающихся механизмов

по сигналам вибрации и угла поворота:

 следящий порядковый анализ, порядковый анализ, выделение порядков;

 анализ вращения и кручения, угловой скорости и ускорения;

 анализ орбит;

 ODS (формы собственных колебаний);

 балансировка.

ПРИМЕР СЛЕДЯЩЕГО ПОРЯДКОВОГО АНАЛИЗА ПРИМЕР ГРАФИКА «ОРБИТА»

МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: EMA (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

АНАЛИЗ ВРАЩАЮЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ
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Датчики DEWESoft DSA (Анализатор 
динамического сигнала)

I1A-50G-1 I3A-50G-1 I1TI-50G-1 C1T-5000G-1

Количество осей одна три одна одна

Чувствительность 100 мВ/g 100 мВ/g 100 мВ/g 50 pC/g

Диапазон 50g 50g 50g 5000g

Тип IEPE IEPE IEPE зарядовый

Частотный диапазон
+/- 5 %:

от 0, 3 до 5000 Гц

+/- 10 %:

от 2 до 5000 Гц

+/- 10 %:

от 0, 3 до 10000 Гц

+/- 8 %:

до 5000 Гц

TEDS да да нет нет

Особенности миниатюрный размер изолированный корпус, три оси
изолированный корпус,

промышленное исполнение
высокая температура

Габариты 10,2 x 10,2 x 10,4 мм 15,5 x 15 x 15 мм 17,5 x 42,2 мм 12,7 x 24,4 мм

Масса 4,3 г 10 г 44 г 25 г

Температурный диапазон от минус 51 до 82 °C от минус 51 до 82 °C от минус 51 до +121 °C
от минус 51 до 191 °C

(до 260 °C по запросу)

I3T-500G-1 I3T-50G-1 IH-500N-1

Количество осей три три одна

Чувствительность 10 мВ/g 100 мВ/g 50 мВ/фунт-сил (=11,24 мВ/Н)

Диапазон 500g 50g 100 фунт (=444,82 Н)

Тип IEPE IEPE IEPE

Частотный диапазон

Ось 1 и 2: от 1,5 до 5 000 Гц

(+15/-5%)

Ось 3: от 1,5 до 10 000 Гц

(+15/-5%)

+15/-10%:

от 0,3 до 10 000 Гц
резонансная частота 75 кГц

TEDS нет нет да

Особенности малый вес; три оси низкий уровень шума, три оси модальный молоток с TEDS

Габариты 12,4 x 9,1 x 9,1 мм 21 x 12 x 11 мм 221 x 71 мм

Масса 4 г 5,6 г 100 г (головка)

Температурный диапазон
от минус 51 до +121 °C

(до 160°C по запросу)
от минус 51 до +82 °C от минус 51 до 65 °C

ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ
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БПФ-анализ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
 БПФ;

 многофункциональные маркеры (максимум, свободный, 
боковая полоса, гармоника);

 STFT (Кратковременное преобразование Фурье);

 CPB-диаграмма;

 автоматическая генерация представлений на экране;

 каскадная диаграмма БПФ;

 удержание максимума, наложение, СКЗ, амплитудное 
взвеши- вание и т. д.

ПО DEWESoft предлагает различные способы 
выполнения сложного БПФ-анализа. В версии DEWESoft 
X2 представлен целый ряд новый полезных функций.
Независимо от того, требуется ли вывести на экран семь
самых высоких пиков спектра, или необходимо 
использовать курсор гармоник для быстрой 
идентификации всех частотных составляющих 
относительно несущей частоты, все операции 
выполняются одним нажатием кнопки мыши.
Для акустических приложений широко применяется 
октавная диаграмма. Инструмент STFT (кратковременное
преобразование Фурье) позволяет работать с 
переходными сигналами, такими как импульсы и 
соударения.
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ОБЗОР

ПО DEWESoft X2 позволяет упростить настройку инструментов. Теперь можно 
добавить БПФ-анализатор в настройки аналогично любому другому модулю, 
экран которого в режиме измерения будет создан автоматически. Добавленные 
маркеры (свободный, максимум, гармоника, боковая полоса) также могут быть 
выведены на экран в табличной форме, как показано на следующем рисунке.

Инструменты БПФ (FFT) и математические функции обладают 
различными и хорошо известными опциями, например, 
окно, наложение, усреднение, амплитудное взвешивание, 
удержание максимума, наложение спектра. Все эти настройки 
могут быть заданы в файле данных после того, как измерение 
будет записано.
На каскадной диаграмме БПФ может быть представлен, 
например, спектр вибрации двигателя на этапе разгона в 
зависимости от времени. Такая картина получается, если 
несколько БПФ распределить по оси времени. Критические 
частоты могут быть легко идентифицированы при помощи 
различных режимов отображения, например, в линейном, 
логарифмическом масштабе, в 2D и 3D-представлении.

Высокочастотные всплески практически не поддаются точному анализу при помощи обычного БПФ, т. к. время вычисления 
становится слишком большим (сигнал быстро изменяется в процессе вычисления). Для решения этой проблемы в списке 
математических функций ПО DEWESoft имеется функция STFT (Кратковременное преобразование Фурье – от англ. short 
term Fourier transform), которая работает с блоками меньшего размера, но обладает такой же разрешающей способностью, 
как и обычное БПФ. Следовательно, эта функция выполняется намного быстрее.

В

SUITABLE INSTRUMENTS

or or

SIRIUSmR2D SIRIUS
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Модальный анализ 
конструкции

Модальный анализ требуется для каждой современной 
конструкции. Параметры измерительной системы, 
названные модальными параметрами, идеальны для 
прогнозирования поведения структуры.
Данные модальные параметры необходимы также для 
построения математических моделей. Такие параметры, 
как резонансные частоты, демпфирование конструкции и
формы мод измеряются и вычисляются экспериментально.
ПО DEWESoft™ предоставляет аппаратное и программное
решение, которое может быть настроено в соответствии с 
областью применения, начиная от области обслужи ания, 
поиска и устранения неисправностей, в которой система 
может иметь от восьми каналов, и заканчивая системой 
для комплексного анализа структур, имеющей до 1000 
каналов.
Простое в работе программное обеспечение 
п р е д н а з н ач е н о  д л я  п р о ф е сс и о н а л ь н ы х  и 
непрофессиональных пользователей.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
 конфигурация SISO (Один вход, один выход), SIMO (один 

вход, несколько выходов), MISO (несколько входов, один 
выход), MIMO (несколько входов, несколько выходов);

 анализ нормальной моды (NMA);

 спектральный анализ формы собственных колебаний 
(ODS);

 редактор геометрии;

 функция индикации моды (MIF);

 инструмент анализа «описываемая окружность»;

 генератор функций;

 построение АЧХ по сохраненным данным во временной 
области;

 срабатывание по событию, свободный запуск режима 
измерения;

 поддержка возбуждения методом «кочующего молотка» 
(Roving hammer);

 экспорт в файл «Unv» для программных пакетов 
модального анализа (ПО ME-Scope, и т. д.);

 подключение до 1000 каналов через OPT-NET.
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ОБЗОР

Для измерения АЧХ конструкции, как 

правило, требуется два канала. Один 

канал используется для измерения 

воздействующего усилия, источником 

которого может являться ударный 

молоток или вибростенд. Это усилие 

возбуждает в конструкции колебания, 

поэтому для измерения отклика 

конструкции требуется как минимум 

один акселерометр. Результатом 

вычислеточная характеристика (АЧХ) 

и модальные параметры.

Для определения параметров 

конструкции измерение необходимо 

выполнить в нескольких точках, 

чтобы получить характеристику всей 

системы. Это может быть сделано при 

помощи одного или нескольких сотен 

каналов отклика, в зависимости от 

сложности структуры.

НАСТРОЙКА КАНАЛА

В окне настроек каналов задаются каналы возбуждения и отклика. 
Большинство приборов компании Dewesoft поддерживает работу 
с современным протоколом TEDS, который максимально удобен, 
особенно при большом количестве каналов. 
В окне настроек АЧХ задаются все параметры, необходимые для 
измерения:

 режим свободного запуска или запуск по срабатыванию;
 усреднение;
 продолжительность окна возбуждения;
 время затухания отклика;
 уровни срабатывания;
 наложение.

Также в окне настроек АЧХ задается соответствие каналов  
измеряемой конструкции. Конструкция может быть 
импортирована из любого другого программного обеспечения 
в формате файла «.unv» или создана при помощи имеющегося 
редактора геометрии.
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ИЗМЕРЕНИЕ

Индикация перегрузки аналогового канала

Когерентность Внешний осциллограф

Geometry

Экран подготовки измерения 
предоставляет все необходимые 
средства для управления 
возможностями как для свободного 
измерения АЧХ, так и для измерения 
по срабатыванию.

В строке инструментов представлены все необходимые функции, 

которые требуются в процессе измерения. В режиме «один вход, один 

выход» (SISO) перемещается либо точка прикладывания возбуждения, 

либо точка снятия отклика. Иногда переместить точку возбуждения 

проще, чем точку отклика. ПО DEWESoft™ поддерживает оба типа 

измерения.

АНАЛИЗ

На экране анализа представлен спектр 
АЧХ,а также геометрия конструкции. 
Инструментами анализа являются 
следующие:

 анимация геометрии;
 описываемая окружность;
 функция индикации моды (MIF).

are provided to determine the 
results immediately. 

Эти инструменты позволяют сразу 
же определить результаты. В случае 
ошибочного измерения спектра, 
измерение можно сразу же повторить. 
Это экономит время и деньги. 
Функции отображения информации 
также могут быть настроены в 
соответствии с ебованиями. Фаза, 
когерентность, реальное и мнимое 
значение – это только несколько 
возможных параметров, которые 
могут быть выбраны.
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ЭКСПОРТ АЧХ

Для дальнейшего исследования и анализа в таких пакетах модального анализа, 
как MEScope, данные АЧХ, когерентность и уровень возбуждения могут быть 
экспортированы в формат UFF (Universal File Format) или просто скопированы в буфер 
обмена, а затем использованы в обычном приложении, таком как Microsoft Excel® или 
Word®.

ГЕНЕРАТОР ФУНКЦИЙ

Для вычисления АЧХ конструкция возбуждается 
при помощи вибростенда. Может 
использоваться один вибростенд или несколько 
(для больших конструкций). Вибростенд 
(вибростенды) должны иметь возможность 
ручного управления амплитудой, фазой, формой 
сигнала и частотой. ПО DEWESoft™ предлагает 
встроенный генератор функций на 16 каналов, 
работа которого управляется полностью 
программным способом. Примерами сигнала во 
временной области являются:

 фиксированная частота;
 качание частоты;
 изменение частоты с шагом;
 пачка;
 импульс.

Форма сигнала настраивается под любое 
приложение.

Поиск резонансной частоты 
выполняется вручную, путем 
изменения частоты возбуждения 
модулем DEWE-FGEN. Если возбуждение 
и отклик смещены друг относительно 
друга на 90 градусов, это называется 
нормальной модой, которая указывает 
на резонансную частоту. При помощи 
данного метода не требуется 
дополнительной математики, т. 
к. частота задается генератором 
функций (FGEN), который и указывает 
на резонансную частоту.

Точное вычисление резонансных частот
может проводиться по математическим
моделям. Описываемая окружность, система
с одной степенью свободы (ME-SCOPE)

Разрешение по частоте аналогично 

БПФ

Whats the difference to FRF?
АЧХ NMT (ИСПЫТАНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МОДОЙ)

Phase MIF

Hz

MIF

Технические данные: генератор функций
 плавное изменение сигнала для управления вибростендом;
 24-битный ЦАП с напряжением до ±10 В;
 сторожевой таймер;
 разрешение по частоте 1 мГц с 10 ppm;
 регулировка фазы 0,05°;
 синусоидальный сигнал, прямоугольник, треугольник, наклон, шум и т. д.;
 тактовая частота ЦАП до 1 МГц, отношение сигнал/шум более 80 дБ, 

суммарный коэффициент гармонических искажений менее 0,05%;
 выход сигнала произвольной формы/воспроизведение файла;
 фиксированная частота, линейное/логарифмическое качание частоты, 

импульсный сигнал, пачка или пошаговое изменение частоты.

Требования (аппаратное и программное 
обеспечение)входы ICP®;

 DEWESoft™ SIRIUS;

 DEWESoft™ функция FG;

 DEWESoft™ функция FRF (АЧХ);

 DEWESoft™ функция SRS 

(Спектр отклика на соударение).

СПЕКТР ОТКЛИКА НА СОУДАРЕНИЕ (SRS)

Спектр отклика на соударение показывает максимальные 
отклики в серии для систем с однородным поглощением, 
обладающих одной степенью свободы. Отклики вызываются 
воздействием импульсного сигнала, прикладываемого к 
конструкции. После установки значения степени поглощения, 
разрешения (1/12, 1/24, 1/48 и 1/96 октавы) и главного среза, 
спектр вычисляется по сигналам во временной области.
После записи сигнала во временной области данные 
анализируются плагином SRS (Спектр отклика на соударение) 
ПО DEWESoft. Дружественный интерфейс пользователя 
предлагает удобную и понятную процедуру быстрого вывода 
результатов.
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Анализ вращения и 
кручения

Вращающиеся машины и двигатели являются источником 
вибрации, связанной с вращением и кручением.
Вибрация вращения возникает в результате изменения 
скорости вала в процессе оборота, а вибрация кручения 
– с угловым кручением вала или силовой передачи, 
причиной которого может стать усталость материала.
Таким образом, необходимо одновременно при помощи 
одного инструмента контролировать следующие 
параметры: вибрация, усилие, деформация, напряжение, 
ток, мощность, данные на шине CAN и вибрация кручения 
и вращения.

Это уникальное оборудование!

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
 измерение во временной области;

 осевая проекция;

 в дополнении ко всем другим функциям (аналоговый 
сигнал, шина CAN, GPS, видеосигнал и т. д.);

 настраиваемое отображение;

 прямое подключение датчика;

 тактовая частота счетчика 102 МГц.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 силовые передачи;

 бумажная фабрика;

 двигатель внутреннего сгорания;

 ременная передача;

 стенд для испытания двигателей;

 проверка вращающихся электромагнитов.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

НАСТРОЙКА

Энкодер коленчатого вала

Энкодер коленчатого вала

SIRIUSm

SIRIUS

R2D

Для измерения вибрации вращения используется один 
датчик скорости вращения, который предназначен 
для определения отклонения скорости вращения. Для 
измерения вибрации кручения используется два датчика,
которые устанавливаются по обеим сторонам 
силовой передачи. Оборудование компании Dewesoft 
поддерживает работу с широким набором датчиков, 

например, с энкодерами, щупами, RIE-360/720 и многими 
другими. Датчики подключаются непосредственно 
к входу счетчика системы. Каждый входной счетчик 
предоставляет питание, имеет три дифференциальных 
входа с задаваемым пороговым уровнем для обеспечения 
совместимости с выходным сигналом любого датчика.

Автоматическое представление информации 

упрощает настройки измерения, которая выполняется 

за несколько минут. Входные цифровые фильтры, база 

данных датчиков и опорные кривые исключают ошибку 

в подключении датчика.

Различные выходные каналы мгновенно предоставляю 

информацию, необходимую для дальнейших 

исследований:

 опорный угол, град.;

 скорость вращения, об./мин.;

 угол поворота, град.;

 скорость вращения, град./с;

 ускорение вращения, w/с;

 угол кручения, град.;

 скорость кручения.

На представленном справа рисунке показан типовой 

экран анализа. Данные могут быть представлены:

 во временной области или

 в угловой области.

Данные отображаются вместе со всеми другими 

измерительными каналами. Если выбрать модуль 

порядкового анализа, будут получены результаты в 

базисе порядков.
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Вращающиеся машины и двигатели создают вибрацию, 
источником которой служат различные источники. В их 
число входит вибрация вращения и кручения.
И с т о ч н и к о м  в и б р а ц и и  с л у ж а т  т а к ж е 
нес ба лансированные вращающиес я дета ли. 
Несбалансированные массы приводят к вибрации 
ротора. Чтобы отбалансировать систему, необходимо 
измерить и скорректировать массы таким образом, 
чтобы ротор вернулся в условия сбалансированного 
режима работы.
ПО DEWESoft™ предоставляет простой и понятный 
инструмент, предназначенный для балансировки в 
одной и двух плоскостях. Он входит в каждый прибор 
компании Dewesoft в качестве дополнительного модуля. 
Для этого требуется один или два акселерометра и 
тахометрический датчик.

Балансировка

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
 интерфейс пользователя, предоставляющий 

руководство к действию на всех этапах;
 метод балансировки на основе следящего порядкового 

анализа;
 одна или две плоскости;
 одновременная балансировка в двух направлениях (X, Y)

позволяет экономить время;
 2D-график для горизонтальной проекции;
 канал скорости вращения с цветовым индикатором 

(диапазон скорости вращения);
 выход сигнализации, срабатывающий, если скорость 

превышает предварительно заданное значение;
 отображение сигнала тахометрического датчика 

во временной области для установки уровня 
срабатывания;

 векторная диаграмма в полярной системе координат 
для первого порядка всех запусков (начальный, 
следящий,…);

 весовое расщепление;
 регистрация ускорения, скорости, перемещения;
 измерение во временной области;
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В процессе конструирования или сборки машины, 
а также в результате износа ротор может оказаться 
несбалансированным. Это приводит к возникновению 
вибрации, шума и усталости материала.
ПО DEWESoft™ предоставляет средство балансировки, 
которое позволяет отбалансировать машину в полевых 
условиях. Это экономит время и деньги, т. к. балансиров
ка может быть выполнена на месте установки 
оборудования, а ротор отбалансирован в рабочем 
положении с учетом влияния всей конструкции машины. 

Балансировка подразделяется на пять основных 
этапов:

1. измерение дисбаланса;
2. добавление пробной массы;
3. добавление корректирующей массы (балан-
сировка);
4. измерение отбалансированной системы;
5. повторение шагов с 2 по 4, если необходимо.

Балансировка выполняется либо в одной, либо в 
двух плоскостях. Балансировка в одной плоскости 
применяется для небольших роторов, а в двух плоскостях 
– для роторов большой длины.

Для измерения требуется один или 

два акселерометра (в одной или двух 

плоскостях) и тахометрический датчик. 

Сигналы ускорения преобразуются в 

скорость и используются модулем

следящего порядкового анализа вместе 

с информацией, поступающей по каналу 

скорости вращения, что позволяет точно 

вычислить первую гармонику и ее фазу.

Функция  

втоматического 

отображения

информации и

средства 

визуализации ПО 

DEWESoft™

предоставляют

пользователю 

пошаговое 

руководство

по всей процедуре

балансировки.
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НЕСКОЛЬКО ШАБЛОНОВ, СВЯЗАННЫХ ВМЕСТЕ

Если применяется трехосевой датчик, балансировка мо-
жет быть выполнена по оси x и y в плоскости (плоскостях)
одновременно. Корректирующая масса выбирается в за-

висимости от того, в каком направлении получены луч-
шие результаты (ось x или y). Это позволяет сэкономить
время и гарантирует высокое качество балансировки.
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Датчик метки оборота

НЕСКОЛЬКО ШАБЛОНОВ, СВЯЗАННЫХ ВМЕСТЕ

Датчик ускорения

Датчик ускорения

или или

SIRIUSmR2D SIRIUS
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Следящий порядковый 
анализ

Вращающиеся машины в рабочих условиях требуют 
дополнительного анализа, такого как следящий 
порядковый анализ. По сравнению с обычным БПФ, 
полученный спектр основан не на частоте (времени), а 
на порядках. Порядки описывают основную или кратную
частоту вращения [Гц]. Данный метод позволяет отделить 
составляющие частоты, связанные со скоростью 
вращения двигателя от составляющих, связанных с 
конструкцией.
ПО DEWESoft™предоставляет мощный и очень удобный 
модуль порядкового анализа, предназначенный для 
быстрого получения точных результатов. Данные 
и информация о скорости вращения во временной 
области записываются одновременно, а модуль 
следящего порядкового анализа осуществляет 
передискретизацию. Затем они могут быть представлены 
в виде узкополосного БПФ, спектра на каскадной 
диаграмме, а также в виде других удобных функций во 
временной
области.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
 специализированный метод передискретизации для 

четкого порядкового разделения;

 измерение во временной области с сохранением всех преи-

муществ;

 2D и 3D каскадные диаграммы в порядковой или частотной 

области;

 выделение амплитуды, фазы;

 повторное вычисление в режиме постобработки;

 фазовый синхронизм входного сигнала скорости вращения с 

разрешающей способностью 9,8 нс;

 простая настройка.
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ОБЗОР

Для следящего порядкового анализа требуется два 
сигнала: сигнал вибрации и информация о скорости 
вращения. Измерение выполняется во временной 
области, а все связанные с порядковым анализом каналы
вычисляются из данных временных сигналов.
Обладающий быстротой современный метод 
передискретизации позволяет получать результаты в 
реальном масштабе времени. Также в реальном времени
можно обрабатывать режимы запуска и останова.
Запись сигналов во временной области позволяет 
выполнить вычисления и в режиме постобработки. 
Узкополосный БПФ, спектр при постоянной относитель-
ной полосе частот (CPB) и информация о следящем 
порядковом анализе может отображаться на экране 
одновременно в течение одного испытания, экономя 
время.

или или

SIRIUSmR2D SIRIUS
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НАСТРОЙКА КАНАЛА

АНАЛИЗ

Для настройки достаточно задать 
каналы для анализа, определить канал 
скорости вращения и установить 
параметры испытания. Это занимает 
всего несколько минут, после чего 
оборудование готово к работе. 
Непосредственно сразу после настройки 
пользователь получает результаты, 
которые могут отображаться на 
инструментах, предназначенных для 
анализа и отчетов:

 Амплитуда
 Фаза
 реальная и мнимая часть;
 разрешающая способность 

порядкового анализа до 1/64 
порядка;

 верхний и нижний предел скорости 
вращения;

 выделенные определенные 
порядки, подлежащие дальнейшему 
изучению.

Простые в работе экраны анализа 
данных позволяют обрабатывать 
и отображать результаты анализа 
различными способами. Пользователь 
может выбрать отображение 
результатов порядкового анализа 
или узкополосного БПФ-спектра в 
виде 2D и 3D каскадной диаграммы. 
Графики могут показывать 
временную историю или скорость 
вращения. Определенная информация, 
характеризующая порядки или 
фазу может быть записана спустя 
заданный период времени, при 
достижении частоты вращения или 
по показаниям другой физической 
величины. Все экраны анализа могут 
быть распложены удобным образом.

Чтобы показать резонансные
частоты, амплитуда или 
фаза представляются в 
зависимости от скорости 
вращения, а реальная
и мнимая часть 
отображается на графике XY.
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ПРОСМОТР ОРБИТЫ ОДНОВРЕМЕННО СО СЛЕЖЕНИЕМ ЗА ОРБИТОЙ

Модуль следящего порядкового анализа также позволяет строить диаграмму орбиты, которая показывает перемещение 
подшипников или вращающихся элементов машины. Модуль следящего порядкового анализа выделяет определенные гармоники 
в орбите и усредняет их.

Пример: бумажная фабрика
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АК УС ТИКА

Промышленная акустика

Частотный анализ – это большая область в акустических 
измерениях. В большинстве случаев для этого 
используются октавные и частично-октавные диапазоны. 
Плагин Sound Level (Уровень звука), входящий в 
программный пакет анализа динамического сигнала 
(DSA) предоставляет широкий выбор инструментов 
частотного анализа, в котором применяются все 
взвешивающие функции по времени и частоте.
Для выполнения сложного акустического анализа, 
кроме стандартного набора инструментов, доступны 
усовершенствованные инструменты.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
 узкополосный БПФ-анализ в реальном времени;

 построение 1/1, 1/3, 1/12, 1/24-октанвых спектров;

 A-, B-, C-, D-взвешивание (взвешивание по 

частоте);

 быстрое, медленное и импульсное взвешивание 

(взвешивание по времени);

 вычисление величины Leq;

 измеритель уровня звука.

ФУНКЦИИ ПОСТОБРАБОТКИ
 БПФ, октавный анализ и взвешивание;

 измеритель уровня звука.

 Измерение мощности звука.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЗВУКА

ПО DEWESoft™ вычисляет следующие параметры в реальном масштабе времени:

ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ

Lp (8PL) Уровень звука [дБ], взвешенный по времени (F, 8, I) и частоте (A, B, C, ...)

Lpk Текущий максимальный уровень звука [дБ]

Weighted raw 

(Взвешенные необработанные данные)

Уровень звука [дБ], взвешенный по частоте (A, B, C, ...)

Log Эквивалентный уровень звука [дБ]

Lim Эквивалентный уровень звука после импульсного взвешивания [дБ]

Lpkmax Абсолютный максимальный уровень звука [дБ]

Lo Звуковое воздействие [дБ]

Lmax, Lmin Максимальный и минимальный уровень звука Lp

LAF50, LAF10, ... Классификация для 0, 1, 5, 10, 50, 90, 95 и 90 дБ

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ЗВУКА

Измерение мощности звука важно в области измерения 
уровня шума и его излучения от машин и другого 
оборудования (маркировка CE). Оно может быть 
выполнено двумя методами: путем измерения звукового 
давления или интенсивности звука. Оба метода 
поддерживаются плагином Sound Level (Уровень звука), 
входящим в пакет анализа динамического сигнала (DSA). 
Также вычисляются следующие поправки:

 барометрическое давление и температура (K0);
 фоновый шум (K1);
 коррекция на окружающую обстановку (K2);
 область измерения (Ls).

ПРОМЫШЛЕННАЯ АК УС ТИКА
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Регистратор переходных 
процессов

Компания dewesoft представляет новую, более 

быструю версию хорошо известного и надежного 

оборудования sirius. Новая версия носит название 

siriusi-hs (высокоскоростная) и обладает следующими 

преимуществами:

 частота дискретизации 1 МГц на канал;

 разрешающая способность 16 бит;

 измерительные модули (с полосой частот 300 кГц):

 HS-ACC (ACC+): напряжение (+суперсчетчики);

 HS-LV: измерение низкого напряжения;

 HS-HV: измерение высокого напряжения.

Универсальная система настроек условий срабатывания
программы DEWESoft™ отвечает всем возможным 
требованиям. Результатом срабатывания может 
являться, например, начало/останов сбора данных 

При использовании условий срабатывания по данным можно 

выбрать следующие:

 реальные данные;

 усреднение;

 СКЗ (среднеквадратическое значение);

 минимальное значение;

 максимальное значение.

Типы срабатывания

Простое срабатывание по фронту (по 
положительному или отрицательному)

Срабатывание в окне (задается два уровня: 
логика вхождения или покидания диапазона)

Срабатывание по длительности импульса (больше или 
меньше заданной длительности)

Окно и длительность импульса (аналогично
указанному выше)

Срабатывание по углу наклона (положительный или
отрицательный фронт с заданной крутизной)

Можно также задать условия срабатывания по спектру Фурье, 
если задать условие БПФ для определенного диапазона частот, 
что позволяет определить границы по амплитуде и частоте. 
Условием срабатывания может быть также выбран источник 
относительного или абсолютного времени. Чтобы запустить 
сбор данных вручную, пользователь может в любой момент 
времени нажать кнопку TRIG (Срабатывание).

или управление цифровым каналом сигнализации. 
Например, в случае срабатывая особой сигнализации 
можно также остановить работу двигателя.

МНОГОПЛАНОВАЯ ФУНКЦИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ПО СОБЫТИЮ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ СБОРА ДАННЫХ

Память переходного 

процесса

Ограничено размером жесткого диска: 128 ГБ 

(типовое)

Длительность 

качания (Sweep)

Ограничено размером жесткого диска: 128 ГБ 

(типовое)

Время записи до 

срабатывания
Ограничено внутренней памятью

Время записи после

срабатывания

Ограничено размером жесткого диска: 128 ГБ 

(типовое)

Режим срабатывания
Срабатывание по данным/БПФ/времени любого 

канала

Условия 

срабатывания

Простое по фронту, окно, длительность импульса, 

крутизна, а также любая логическая комбинация

Количество 

срабатываний
Не ограничено за счет записи нескольких файлов

Полоса пропускания 300 кГц

Тип фильтра Любой тип программного фильтра

РЕЖИМЫ СБОРА ДАННЫХ

Осциллограф/

переходной

процесс

полоса пропускания 300 кГц , частота

дискретизации 1 МГц, АЦП 16 бит на канал,

один кадр или продолжение

Анализатор

частоты

БПФ-анализ в реальном времени с частотой

до 1 МГц и с одновременным отображением

сигнала во временной области

Усреднение

сигнала

Возможно усреднение как во временной, так

и в частотной области, позволяющее снизить

уровень шума и увеличить разрешающую

способность

ПАРАМЕТРЫ СБОРА ДАННЫХ
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В течение всей истории развития программы DEWESoft™
функция сохранения данных была одной из главнейших.
Технологии на базе ПК лидируют на протяжении многих
лет, поэтому компанию используется все возможные ре-
сурсы, чтобы добиться большей отдачи от системы. Так 
была достигнута скорость передачи потоковых данных в
160 МБ/с. Даже при такой высокой скорости обмена ПО 
DEWESoft™ может загружать большие файлы за несколько 
секунд, а пользователь может увеличить данные таким 
образом, чтобы рассмотреть отдельные точки. Даже в 
случае серьезных сбоев, таких как полный отказ питания 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПОТОКОВАЯ ЗАПИСЬ
в процессе записи данных, файлы данных не будут 
повреждены. Несколько последних отсчетов в момент 
отказа питания будут потеряны, однако, пользователь 
сможет открыть файл с данными и проанализировать их
без каких-либо проблем.
Даже в процессе записи измерения можно зафиксировать 
экран измерения (freeze) и проанализировать текущие 
данные (измеренные данные тем временем беспрерывно 
продолжают сохраняться в файл, и ни один отсчет
не будет потерян).

МОДУЛИ  SIRIUSi-HS

 
HS ACC HS CHG HS STG

HS HV HS LV

 
HS ACC+ HS CHG+ HS STG+

Тип модуля HS ACC HS ACC+ HS CHG HS CHG+ HS STG HS STG+ HS HВ HS LВ

Частота дискретизации (до) 1 МГц 1 МГц 1 МГц 1 МГц 1 МГц

Разрешение по амплитуде 16 бит 16 бит 16 бит 16 бит 16 бит

Гальваническая развязка 1000 В 500 В 1000 В Кат. II 1000 В 1000 В

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД

Входной диапазон от ±10 до ±0,2 В от 100 000 до 1000 пКл от 500 до 2 мВ/В от ±1600 до ±20 В от ±100 В до ±50 мВ

Датчики IEPE/ICP   MSI Дополнительно MSI Дополнительно 

Питание (возбуждение)

датчика
4 или 8 мА

4 или 8, или 12 мВ,

макс. 25 В

Напряжение: от 0 до 20 В

Ток: от 0,1до 60 мА

Поддержка TEDS IEPE IEPE  

Pt100, Pt1000  доп. переходник MSI

Термопара доп. переходник MSI доп. переходник MSI

Заряд  доп. переходник MSI доп. переходник MSI

Цифровой сигнал

Счетчик 0 1 0 1 0 1

Каналы цифровых входов 0 3 0 3 0 3

Цифровой выход 0 1 0 1 0 1

СОЕДИНИТЕЛИ

Байонетный 1 1 1 0 Дополнительно 

DSUB 9 0 0 0 0 1

Штекерный 0 0 0 1 Дополнительно 

(Счетчик) 7-контактный 

LEMO
0 1 0 1 0 1 0 0
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АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ

ПО DEWESoft™ – это следующее поколение программы
Telemetry Ground Station (Наземная телеметрическая 
с танция) ,  предназначенное д ля обработки 
телеметрических данных в реальном масштабе времени, 
а также программы Mission Control Room Displays 
(Экраны центра управления полетами) с возможностями 
полного послеполетного анализа. Телеметрический 
интерфейс построен вокруг зарекомендовавшего 
себя дружественным интерфейсом и надежностью ПО 
DEWESoft™, позволяющим обрабатывать/отображать/
записывать важные полетные данные.
Интерфейс данных телеметрии ПО DEWESoft™ основан 
на Ethernet-протоколе IRIG 106 Chapter 10. Благодаря 
работающему в реальном времени Ethernet-интерфейсу 
ПО DEWESoft™ способно считывать любые поставляемые 
записи файлов данных в формате IRIG 106 Chapter 10. Для 
любой области применения существует собственное 
решение, позволяющее благодаря различному 
аппаратному обеспечению передать данные в 
реальном масштабе времени в платформу DEWESoft™. 
Применение в данном решении функции Dewe-NET 
Ethernet позволяет превратить одиночную портативную 
систему в центр управления запусками Космического 
центра им. Кеннеди НАСА.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИКМ-МОДУЛЕЙ:
 простой интерфейс пользователя для настройки 

оборудования и программной обработки данных;

 возможность работы с телеметрическими данными, 
поступающими из разных источников;

 средства обработки и записи IRIG Chapter 10 (Ethernet 
&.CH10 File);

 синхронизация данных ИКМ, аналоговый сигнал, ARINC 
429, GPS, и данные 1553 представлены в модуле DEW-
ESoft™;

 полный набор аппаратных решений, начиная от USB-
брелоков до целого сервера наземной станции;

 встроенные драйверы для одноплатных приемников VAR 
и одноплатных ИКМ-процессоров с симулятором;

 использование в ИКМ-энкодере функций приборов для 
сбора данных DEWESoft™.
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НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ

Решение DEWESoft™ для наземной станции нацелено на 
эффективную и точную обработку данных. Начав работу с 
интерфейсом Ethernet IRIG 106 Chapter 10, пользователи могут 
настроить получение данных по различным каналам, таким 
как ИКМ, аналоговый сигнал, Mil-1553 и видео. Этот интерфейс 
предоставляет пользователю гибкое средство просмотра 
различных источников данных одновременно на одном 
экране. При помощи TMATs, встроенных в структуру Chapter 
10, программа может автоматически определить, какой из 
потоков данных существует и готов к дальнейшей обработке.
ПО DEWESoft™ является программой реального времени, 
основанной на синхронизации и декодировании любого 
ИКМ-потока. Извлечение нескольких встроенных ИКМ-
потоков для программного декодирования выполняется 
одновременно. Отдельные параметры могут быть заданы 
при помощи интуитивно понятных окон настройки. Как 
только параметры канала будут заданы, для него становятся 
доступными все инструменты и математические функции ПО 
DEWESoft™. Каждый отсчет, поступающий из модуля Decom 
(Декодирование), имеет собственную метку времени, что 
позволяет поддерживать временную корреляцию всех данных 
в ПО DEWESoft™.
Это дает возможность пользователю назначить каждому 
параметру независимые математические функции, 
выполняемые в реальном масштабе времени. Решение 
DEWESoft™ позволяет сохранить данные различными 
способами, отвечая любым требованиям применения.
Одним из способов является сохранение файла данных ПО 
DEWESoft™ (D7D), который может быть проанализирован 
любым пользователем при помощи бесплатной версии 

программного модуля ПО DEWESoft™. ПО DEWESoft™ 
позволяет также сохранять кадр необработанных данных в 
формате ПО IRIG 106 Chapter 10. Файлы формата Chapter 10 
сохраняются таким образом, чтобы впоследствии они могли 
быть воспроизведены любым регистратором Chapter 10. При 
помощи Ethernet-соединения данные могут передаваться 
между любым количеством аппаратных систем. Каждый 
клиент обладает возможностями по настройке, отображению 
и записи собственных данных в реальном масштабе времени. 
Подключение к сети Ethernet позволяет передавать данные 
в реальном масштабе времени на любое количество 
компьютеров-клиентов для просмотра. При помощи одного 
программного пакета пользователь может обрабатывать 
несколько телеметрических потоков непосредственно в 
процессе записи и отображения декодированных данных на 
экранах.

Ethernet

Файл

Chapter 10

Модуль SIRIUS с
ИКМ-приемником /

синхронизация по би-
там / синхронизация

по кадрам

Компьютеры-клиенты Dewesoft с возможностью 
просмотра данных могут загружать файлы или 
осуществлять сбор по сети Ethernet архивированных 
или разархивированных данных формата chapter 10 и 
выполнять синхронизацию кадров и их декодирования 
программным способом 

Регистратор с функ-
цией Chapter 10
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РАЗНОВИДНОСТИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО DEWESoft™ способно взаимодействовать с 
большим количеством аппаратного обеспечения 
на рынке телеметрического оборудования. При 
помощи интерфейса Chapter 10 любой регистратор 
телеметрических данных может использоваться 
для передачи оперативных или предварительно 
записанных данных по сети Ethernet в ПО DEWESoft™. Это 
дает пользователю возможность изучить только один 

программный пакет анализа данных. Модуль Frame Sync 
(Синхронизация по кадрам) ПО DEWESoft™ позволяет 
передавать тактовые сигналы и данные с темпом до 40 
Мбит/с в независимые решения в виде платформ. Модуль 
Frame Sync способен также принимать независимые 
потоки данных в одной системе. Затем модули могут 
быть объединены вместе с целью увеличения числа 
каналов.

Наличие интерфейса USB и габариты модуля Frame Sync 

позволяют использовать его совместно со стандартным 

ноутбуком Windows для проверки полетных линий. В случае 

сочетания этого продукта с портативным компьютером 

или процессорным модулем DEWESoft™ SBOX образуется 

решение, позволяющее обрабатывать телеметрические 

данные самолетов и предоставлять пилотам экран 

с данными о телеметрии в реальном времени. Такой 

подход обладает практически неограниченной гибкостью 

и позволяет инженерам решать связанные с полетами 

задачи.
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Возможность сочетания стандартных решений сбора 
данных с телеметрическими данными, данными шины 
воздушного средства и видео делает ПО DEWESoft™ 
уникальным на современном рынке. Это дает конечному

пользователю возможность потратить свое время на 
изучение единственного программного интерфейса, 
пригодного для выполнения различных задач.

ИНТЕРФЕЙС CHAPTER 10

Интерфейс файлами формата 
Chapter 10 и пакетами реального 
времени сети Ethernet состоит из 
следующих элементов:

 ИКМ-данные (распакованные, 

запакованные и потоковые);

 данные Mil-1553 и ARINC-429 BUS;

 видео (канал Ch10 и встроенное в 

ИКМ-поток);

 каналы данных Ethernet & UART;

 аналоговые каналы;

 TMATS (настройка канала);

 тактирование (абсолютное 

время).

За счет масштабируемости ПО DEWESoft™ пользователь
может создать целую наземную станцию в одном 
компьютере. ПО DEWESoft™ использует файловый 

стандарт IRIG-06 Chapter 10 и протокол одновременной 
передачи данных различного типа в реальном масштабе 
времени через Ethernet.
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ИКМ-ЭНКОДЕР

ПО DEWESoft™ имеет возможности для сбора и 
синхронизации сигналов различных типов, таких как 
аналоговые сигналы, GPS, время IRIG, 1553, видео, ARINC 
429 и т. д. После того, как данные будут собраны при помощи
ПО DEWESoft™, они могут быть закодированы в поток 
ИКМ-данных в реальном времени. Это позволяет создать 
идеальное решение для гибкой и масштабируемой системы 
ИКМ-энкодера. Данное решение помогает пользователю 

в различных ситуациях, начиная от упрощения создания 
ИКМ-потока, испытания новых настроек датчиков и 
заканчивая имитацией носителя на стартовой площадке 
без использования дорогого авиационного оборудования. 
Эти возможности могут также использоваться для 
вычисления корреляции и записи случайных аналоговых 
сигналов от приемника AGC до линий связи с наземной 
станцией.

О
Б

Л
А

С
ТИ

 П
РИ

М
ЕН

ЕН
И

Я
П

РО
ГРА

М
М

Н
О

Е О
Б

ЕСП
ЕЧ

ЕН
И

Е
О

БО
РУД

О
В

А
Н

И
Е

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru

ИКМ ТЕЛЕМЕТРИЯ



136

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru



137

Компания 
гарантирует 

поставку заказчикам испытанных решений
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МОБИЛЬНАЯ ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА СБОРА И АНАЛИЗА 
ДАННЫХ С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПИТАНИЕМ

Sirius R2DB

 Два модулей SIRIUS (до 32 каналов);

 Экран Full HD с диагональю 12-дюймов;

 Сенсорный экран;

 Встроенная клавиатура;

 Мощный ПК Core i5;

 Интерфейсы: 3xUSB 3.0, WLAN, 2x sync;

 Возможность установки твердотельного жесткого диска;

 До двух портов шины CAN;

 Функция GPS: 10 Гц /20 Гц /100 Гц;

 Питание внешнее от 9 до 36 В (пост.) или от двух встроенных 

аккумуляторов с возможностью «горячей» замены;

 В поставку входит ОС Windows 8 Ultimate

 В поставку входит ПО DEWESoft™ X2 Prof.

До 32 аналоговых входных каналов в блоке массой всего 7 кг. 

Габариты блока обеспечивают его удобный перенос (346х158х228 

мм ШхВхД).

Неограниченная сочетаемость: любой модуль SIRIUS с 

двухъядерным АЦП 200 кГц, модуль с высокой плотностью 

каналов или  высокоскоростной модуль (1 МГц) может быть легко 

установлен в системе для любого приложения!

Тел:    +7 495 665 75 98; факс: +7 495 733 90 48
www.asm-tm.ru
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УВЕДОМЛЕНИЯ

Ограничение ответственности

Информация, приведенная в этом документе, может 
быть изменена без уведомления. Следовательно, 
точность любой информации, изложенной в нем, не 
гарантируется.

Замечания, касающиеся прав интеллектуальной
собственности
В этом документе содержится информация, защищенная 
законом об авторских правах. Все права защищены.
Воспроизведение, адаптация или перевод без 
предварительного письменного разрешения запрещен 
за исключением случаев, допустимых авторским правом.
Авторскими правами на все материалы © 2014 обладает
компания Dewesoft d.o.o.

DEWESoft™ - является торговой маркой компании
Dewesoft d.o.o.

Microsoft Excel и Microsoft Windows – 
зарегистрированные торговые марки компании 
Microsoft Corporation

National Instruments и LabVIEW – зарегистрированные 
торговые марки компании National Instruments 
Corporation

I.C.P. –зарегистрированная торговая марка компании 
PCB

Piezotronics Inc.

MatLab – зарегистрированная торговая марка 
компании

The Mathworks

Все торговые марки и зарегистрированные торговые
марки являются признанной собственностью их 
владельцев.
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