
E1004 Универсальный усилитель 
заряда 

eftsys® Amplifiers

Применение 
● С зарядовыми и IEPE  (TEDS)

акселерометрами 

● Фильтрация сигналов
● Вибрационные испытания

высокотемпературных 
узлов двигателей 

Характеристики 
● Удобная цифровая настройка параметров
● Количество каналов опционально:1,2,4
● Хорошая масштабируемость, параллельные

измерения с несколькими системами
● Встроенный источник постоянного тока, подходит

для различных видов датчиков
● Поддержка датчиков TEDS
● Многоступенчатая фильтрация верхних и нижних частот

Параметры Единицы измерения E1004 

Каналы Опционально:1,2,4 

Режим совместимости С датчиками IEPE  (TEDS) 

Максимум на входе пКл(В) 100 000пКл（заряд）  ±10В（Напряжение） 

Чувствительность пКл/ед 0.001 ～ 999 пКл/ед, 0.01 ～ 999 мВ/ед 

Точность Ускорение ≤ ±1%，Виброскорость ≤ ±2%， 
Перемещение ≤ ±3% 

Гармоническое искажение 0.001%(Vin=1V,160Hz,0dB) 

Усиление Заряд：-20 ～ 80dB; ICP:-20 ～ 60dB 

Собсттвенный шум <0.01pC 

Частотный отклик 0.1Гц ～ 100кГц 

Усилитель заряда объединяет в себе получение сигнала, формирование, фильтрацию, усиление и 
передачу сигнала. Он позволяет осуществлять первичную обработку сигнала и усиление в 
различных областях. Он поддерживает почти все типы датчиков, а также интегрирующие фильтры, 
интегральные и дифференциальные технологии. По сравнению с традиционным типом аналогового 
кондиционирования усилителя, мы можем легко установить соответствующий параметр с 
помощью кнопки на передней панели прибора, мы также можем наблюдать процесс установки, 
параметров и связанных с ними данных через жидкокристаллический экран в режиме реального 
времени. Благодаря гибкой настройке параметров он может быть использован при различных 
испытаниях. Он также может быть соединен с компьютером по интерфейсу RS 232 для более 
простой настройки параметров. Несколько усилителей могут быть сгруппированы вместе для 
реализации многоканальной системы. 

Фильтр высоких частот Квадратичный интеграл Фильтр высоких частот 
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