
ZL-301/302  – микрофонные решетки 

В микрофонной решетке ZL - 301/302 применяются электретные 
микрофоны 1/2 дюйма, обладающие очень хорошим согласованием по 
фазе и  долговременной стабильностью. Они имеют следующие 
характеристики:  высокая чувствительность, низкий уровень шума, 
широкий частотный диапазон, стабильность и хорошая устойчивость к 
воздействию окружающей среды, отсутствие электропитания. Эти 
микрофоны пригодны для акустических решеток и для акустического 
обнаружения. Низкотемпературное старение  и защита от влаги, 
позволяющая использовать их в условиях как с высокой, так и с низкой влажностью, позволяют 
применять микрофоны вне помещений и гарантируя очень высокую стабильность фазы. 
Микрофонная решетка ZL - 302 с возможностью регулировки фазы в области низких частот 
обладает хорошей согласованностью фаз на низкой частоте и пригодна для низкочастотных 
измерений звука. 

Показатель Ед. Изм. ZL-301 ZL-302 Low Frequency Array 

Диаметр дюй
м 1/2” 1/2” 

Фазовое согласование 50Hz-1kHz <0.5° 1kHz-6.3kHz <1° 20Hz-1kHz <0.5° 1kHz-6.3kHz <1° 

Неравномерность характеристики 
(250  Hz) dB  re  1V/Pa -26±1.5dB (50mV/Pa) -26±1.5dB (50mV/Pa) 

Частотный диапазон Hz 10Hz  ～ 20kHz  1/2  IEC61672  Class  1 0Hz ～ 20kHz  1/2IEC61672    Class  1 

Тип звукового поля Free  Field Free  Field 

Напряжение поляризации V 0 0 

Динамический диапазон 
(3% искажение) dB >146 >146 

Внутренний шум dBA <16 <16 

Коэффициент давления 
(250 Hz) dB/kPa -0.010 -0.010 

Температурный коэффициент 
(250 Hz)-10℃～ +50℃ dB/℃ -0.005 -0.005 

Температурный диапазон ℃ 
-25 ～ +55（Industrial） 
-40 ～ +70（Military） 

-25 ～ +55（Industrial） 
-40 ～ +70（Military） 

Влажность RH,% 0 ～ 98 0 ～ 98 
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Acoustic Transducers

SQ-201 Sound Intensity Microphone Assemblies

SQ-201 is assembled by two 1/2” free field microphones and 4 
different length spacers.

ZL-301/302 Array Microphones

ZL-301/302 array microphone is assembled by 1/2” electret microphones.

Microphone two 1/2” free field microphones

Open Circuit Sensitivity -26±2dB（50mV/Pa）

Frequency Response 10Hz -20kHz ，According to 1/2 IEC61672-I standard

Dynamic Range 16dBA-146dB

Polarization Voltage 0V

Sensitivity Consistency @ 250Hz <1dB

Phase Consistency (25℃ ) 50 Hz ~ 500 Hz <0.1°；500 Hz ~ 6.3k Hz <f[Hz]/5000°

Amplitude Frequency Response 
Consistency

(Ref.250Hz) 50 Hz ~ 1.0k Hz <0.2dB； 1.0k Hz ~ 6.3k Hz <0.5dB

Length of spacers 6mm,12mm,25mm,50mm

Diameter of spacers 13.2mm

Specifications Units ZL-301 ZL-302 Low Frequency Array

Diameter inch 1/2” 1/2”

Phase Matching
50Hz-1kHz <0.5°
1kHz-6.3kHz <1°

20Hz-1kHz <0.5°
1kHz-6.3kHz <1°

Open Circuit Sensitivity(250 Hz) dB re 1V/Pa
-26±1.5dB
(50mV/Pa)

-26±1.5dB
(50mV/Pa)

Frequency response Hz
10Hz ～ 20kHz
1/2 IEC61672

Class 1

0Hz ～ 20kHz 
1/2IEC61672 

Class 1

Sound Field Mode Free Field Free Field

Polarization Voltage V 0 0

Dynamic Range Max
(3% Distortion)

dB >146 >146

Background Noise dBA <16 <16

Pressure Coefficient(250 Hz) dB/kPa -0.010 -0.010

Temperature Coefficient
 (250 Hz)-10℃～ +50℃

dB/℃ -0.005 -0.005

Operation Temperature ℃
-25 ～ +55（Industrial）
-40 ～ +70（Military）

-25 ～ +55（Industrial）
-40 ～ +70（Military）

Operation Humidity RH,% 0 ～ 98 0 ～ 98
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