
China Machinery Engineering Suzhou Co.,Ltd.

TSY101 – установка для испытания упаковки на сжатие 

Установка TSY101 предназначена для проведения испытания упаковки на сжатие, позволяющего избежать повреждения или смятия 
упаковки в процессе транспортировки, хранения и т. д. Установка идеальна для работы предприятиях по производству бумаги и 
упаковки, при проведении проверок и в исследовательских институтах для проверки комбинации свойств и силы сжатия упаковки из 
гофрированного картона. Установка отвечает требованиям стандарта ISO2872, ISO2874, BG4857.4 и GB4857.3. 

Функциональные особенности 
 Стабильная система, работающая под управлением ОС Windows 2000/XP, с полностью автоматическим интерфейсом управления.

Оператору достаточно только значение, после чего установка TSY101 выполнит точное испытание на соударение.
 На рабочий экран выводится, в первую очередь, кривая данных, а также параметры испытания, состояние системы и процесса и

т. д.
 АЦ-преобразование, предусилитель, обработка и вывод данных и цифровая система обеспечивают точность и стабильность.
 На одной и той же установке может быть выполнено испытание на прочность, проверка на объем и штабелирование.
Технические параметры  
 Диапазон: от 0 до 60 кН (доступно выполнение конструкции на заказ)
 Точность: 2%
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 Площадь пластины давления: 1200×1200мм2 (поставляется расширительная пластина)
 Рабочее расстояние: от 0 до 1500 мм (доступно выполнение конструкции на заказ)
 Скорость нарастания давления: 10мм/мин. (доступно выполнение конструкции на заказ)
 Скорость возврата: от 0 до 120 мм/мин. (доступно выполнение конструкции на заказ)
 Фундамент: гладкая равномерная поверхность
 Масса: около 1500 кг.
 Параметры окружающей среды: от 0 до 40°С, относительная влажность не более 80% (без образования конденсата).
 Питание: перем. 380 В 50 Гц
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