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TSY102 – установка для испытание на усилие зажима 

Установка TSY102 применяется для имитации мощности сжатия, когда упаковка оказывается сдавленной контейнерами на складе. Она 
позволяет создать условия сжатия упаковки таким образом, чтобы оценить ее устойчивость к сжатию. Это испытание необходимо для 
упаковки бытовой техники, игрушек, кухонной утвари и т. д. 

Функции 
 Стабильная система, работающая под управлением ОС Windows 2000/XP, с полностью автоматическим интерфейсом управления.

Оператору достаточно только данные, после чего установка TSY100 выполнит точное испытание на соударение.
 На рабочий экран выводится, в первую очередь, кривая данных, а также параметры испытания, состояние системы и процесса и т.

д.
 АЦ-преобразование, предусилитель, обработка и вывод данных и цифровая система обеспечивают точность и стабильность.
 Система испытания имеет экран, память, статистические функции, вывод параметров на печать и отображение кривой в реальном
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времени.  
 При помощи функции обработки данных статистические результаты могут быть получены непосредственно на установке. 
 Простота работы в процессе автоматического тестирования и функция диагностики неисправностей. 
 
Технические параметры параметры: 
 

           Модель 
Тех. параметры 

TSY102-1 TSY102-2 

Макс. нагрузка, кг 0~1000 0~2000 
Размер держателя, мм 1000×1000 1200×1200 
Расстояние между 
держателями, мм 

400~1000 400~1200 

Высота подъема, мм 0~300 0~300 
Масса, кг 1300 1500 
Габариты, мм Стол:1200×700×900; гидравлический модуль:1200×700×900 
Система управления ПЛК или компьютерное управление 
Фундамент Гладкий цементный пол 
Питание перем. 380 В 50 Гц 
Параметры окружающей 
среды 

температура от 0 до 40°С, относительная влажность не более 80% 
(без образования конденсата). 

Стандарт Стандарт ASTM D6055,USA SEARS 
Примечания Макс. нагрузка, размер держателей и расстояние между ними, а 

также высота подъема могут оговариваться при заказе 
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