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Серия TSY11 – пневматическая установка для испытания на тряску/удар 

 
Управляемая давлением система для испытания на удар и тряску – это разновидность испытательного оборудования на удар и тряску, 
обладающая новой конструкцией, высокой степенью автоматизации, простотой в работе и обслуживании. Эта система предназначена 
для испытания обычным сигналом в форме половины синусоиды, пилообразным сигналом с пиком в конце импульса и меандром, для 
получения функции спектра отклика на ударное воздействие и т. д. Кроме испытаний на ударное воздействие система отвечает также 
требованиям, предъявляемым к испытаниям на тряску. Применение вместе с системой средств управления делает испытание на удар и 
тряску более эффективными. 
 
Функциональные особенности 
 В состав системы входит оборудование для подачи сжатого воздуха. Конструкция системы является простой и надежной. Она не 

приводит к выбросу вредных веществ, что позволяет сохранять чистоту окружающего пространства. 
 Система управления может выполнять испытания на удар и тряску в полностью автоматическом режиме, не требуя ручного 

управления. 
 Эффективность непрерывного испытания на соударение может быть значительно увеличена, т. к. максимальная частота ударов 

может достигать до 100 раз в минуту. 
 Также система позволяет легко проводить испытания с большой длительностью импульса и небольшой перегрузкой. 
 Установка для испытаний на ударные нагрузки с высокой интенсивностью ударов является адаптивной. Она допускает замену 

ударного стола на стол с управлением от электрического привода или гидравлической системы, что позволяет повысить ее 
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эффективность и оптимизировать форму сигнала. 
 Скорость удара может регулироваться до нужной величины путем изменения давления газа. 
 Система измерения и управления ударным испытанием серии TSY11 позволяет управлять ударами в ручном режиме, выполнять 

непрерывные испытания на ударную нагрузку, работать под управлением сигнала, а также выполнять удары с заданным 
интервалом. Все это дает возможность пользователю задавать собственный режим испытаний. 

 Встроенный механизм блокировки и разблокировки подачи сжатого воздуха, а также применение электромагнитного клапана, 
срабатывающего при отказе электропитания, позволяют надежно заблокировать работу системы в любом аварийном случае. 

Серия TSY11 
         Тип 
Тех. 
параметры    

TSY11-25 TSY11-50 TSY11-100 TSY11-200 TSY11-400 TSY11-600 TSY11-800 TSY11-1000 TSY11-2000 

Макс. 
нагрузка, кг 

25 50 100 200 400 600 800 1000 2000 

Размер стола, 
мм 

300x300 500x500 800x600 800x800 1000x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1500x1200 

Форма 
сигнала 
нагрузки 

① ② ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 
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Форма 
сигнала 
тряски 

① 

Макс. 
ускорение 
тряски 

50-1500 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-800 50-600 50-400 
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①Половина синусоиды   ② Пилообразный с пиком в конце импульса ③ Трапецеидальный 

м/с2 

Длительность 
импульса, мс 

30-3 30-3 30-3 30-3 30-3 30-3 30-3 30-3 30-3 

Габариты, мм 900x800x20

00 

1300 x1000 x2100 1500x1300 

X2350 

1550x1400 

x2400 

1600x1450 

x2450 

1750x1600 

x2500 

1950x1750 

X2600 

2100x1900 

X2700 

2500x2200 

X2850 

Масса, кг 1000 1800 2500 2800 3800 4000 4800 5200 6000 

Частота, мм 100 80 80 60 50 40 30 30 20 

Стандарт  GJB150  GJB360  GJB548  GB/T2423  GJB1217  JJG497  MIL-STD-810F  МЭК68-2-27 
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