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TSY12 – пневматическая установка для испытания на горизонтальный удар 

 
Система TSY12 применяется для измерения и определения параметров устойчивости к ударному воздействию продуктов или упаковки, 
оценки повторяемости и целостности конструкции образцов при ударном воздействии в горизонтальной плоскости. Система может 
работать с обычным сигналом в форме половины синусоиды, с пилообразным сигналом, пик которого находится в конце импульса, а 
также с меандром. Это позволяет расширить возможности системы по испытанию продукции и упаковки. 
 
 
Функциональные особенности 
Стабильная система под управлением ОС Windows 2000/XP: полностью автоматическое управление. Чтобы выполнить точное 
испытание на ударную нагрузку, достаточно задать входные сигналы. 
Уникальный метод управления: управление при помощи расширяющегося цилиндра позволяет создать значительное усилие, 
уменьшить перемещение при ускорении, снизить стоимость и исключить выброс вредных веществ в окружающее пространство. 
Стол, выполненный из алюминия методом литья и ковки, обладающий высокими показателями: алюминиевый стол, 
выполненный литьем и ковкой, обеспечивает высокую нагрузочную способность, жесткость и одинаковую резонансную частоту, не 
создавая при этом шума и помех. 
Самая надежная тормозная система: встроенный тормозной механизм, исключающий обратный ход, позволяет определять 
положение стола более точно. 
Сигналы различной формы: применение генератора сигналов специальной формы позволяет получить форму половины синусоиды, 
пилообразную форму с пиком в конце импульса, а также меандр. 
Простота установки: применение эффективных буферов вибрации, отсутствие специальных требований к фундаменту, простота 
монтажа и надежность. 
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Безупречная измерительная система: система отвечает требованиям соответствующих стандартов, проста в работе и настройке, а 
также автоматическое создание отчетов. 
Совместимость: возможность работы с большинством ПО для измерения и анализа ударной нагрузки, что обеспечивает 
альтернативность выбора. 
Возможность модернизации: конструкция системы позволяет выполнять ударное воздействие с двух сторон, что снижает время 
испытания, если это необходимо. 
 
Серия TSY12 

①Половина синусоиды   ② Пилообразный с пиком в конце импульса ③ Трапецеидальный 

         Тип    
Тех. параметры   

TSY12-50 TSY12-100 TSY12-200 TSY12-400 TSY12-600 TSY12-1000 

Макс. нагрузка, 
кг 

50 100 200 400 600 1000 

Размер стола, 
мм 

600x500 700x500 900x600 900x600 1000x600 1300x700 

Форма сигнала 
нагрузки 

① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 

Макс. ускорение 
м/с2 

100~ 

10000 

100~ 

2000 

150~ 

1000 

100~ 

1000 

100~ 

1000 

150~ 

1000 

100~ 

8000 

100~ 

1000 

150~ 

500 

100~ 

6000 

100~ 

500 

150~ 

500 

150

~40

00 

100~ 

500 

150~ 

500 

150~ 

3000 

100~ 

500 

150~ 

500 

Длительность 
импульса, мс 

40~1 18~3 18~6 40~1 16~6 16~6 40~2 18~6 12~6 40~2 18~6 12~6 40~

3 

18~6 12~6 60~6 18~6 12~6 

Габариты, мм 3200x700 x700 3500 x750 x700 3800x750 x700 4200x780 x700 4500x850 x700 5500x960 x750 

Масса, кг 1500 1800 2200 2500 3100 4500 

Питание  380 В,50/60 Гц 

Стандарт  GJB150  GJB360  GJB548  GB/T2423  GJB1217  JJG497  MIL-STD-810F  МЭК68-2-27 
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