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TSY13 – испытательная система на ударное воздействие с высоким ускорением 

 
 
Серия TSY13 – это испытательная система на 
ударное воздействие с высоким ускорением, 
отвечающая военным и промышленным 
требованиям. Чтобы увеличить начальную 
скорость применяется либо обратная подача 
сжатого воздуха, либо специальная пружинная 
система, что позволяет изменять ускорение путем 
регулировки начального давления. 
Смонтированный на столе ускорительный набор 
позволяет добиться высоких значений ускорения, 
которые труднодостижимы в обычных условиях. 
 

Функциональные особенности 
 Стабильная система под управлением ОС Windows 2000/XP: полностью автоматическое управление. Чтобы выполнить точное 

испытание на ударную нагрузку, достаточно задать входные сигналы. 
 Специальный метод управления: управление при помощи давления газа и сегментированной пружины, низкая стоимость, 

отсутствие загрязняющих среду выбросов. 
 Автоматическое управление высотой подъема: как только задается значение высоты, компьютер начинает управлять высотой 

подъема автоматически, обеспечивая при этом высокую точность и хорошую повторяемость. 
 Стол, выполненный из алюминия литьем и ковкой, обладающий высокими показателями: алюминиевый стол, выполненный 

литьем и ковкой, обеспечивает высокую нагрузочную способность, жесткость и одинаковую резонансную частоту, не создавая при 
этом шума и помех. 

 Сигналы различной формы: применение генератора сигналов специальной формы позволяет получить форму половины 
синусоиды, пилообразную форму с пиком в конце импульса, а также меандр. 

 Простота установки: применение эффективных буферов вибрации, отсутствие специальных требований к фундаменту, простота 
монтажа и надежность. 
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 Безупречная измерительная система: система отвечает требованиям соответствующих стандартов, проста в работе и настройке, 
а также создаваемые автоматически отчеты. 

 Совместимость: возможность работы с большинством ПО для измерения и анализа ударной нагрузки, что обеспечивает 
альтернативность выбора. 

Усилитель ударного воздействия 
              Тип  
Тех. параметры   

TSY13-1 TSY13-2 TSY13-3 

Макс. нагрузка, кг 2 5 10 

Размер стола, мм 80*80 150*150 300*300 

Форма сигнала нагрузки полусинус 

Макс. ускорение, м/с2 500 000 100 000 30 000 
Длительность импульса, мс 0,05 0,1 0,5 
Масса, кг 15 50 100 

 
Серия TSY13  

        Тип   
Тех. параметры    

TSY13-50 TSY13-100 TSY13-200 TSY13-500 TSY13-800 TSY13-1000 

Макс. нагрузка, кг 50 100 200 500 800 1000 

Размер стола, 
мм 

350*300 500*500 800*600 800*800 1000*800 1000*1000 

Форма сигнала 
нагрузки 

① ② ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 

Макс. ударное 
ускорение, м/с2 

100 
- 

8500 

100 
- 

2000 

100 
- 

7000 

100 
- 

2000 

150 
- 

1000 

100 
- 

3000 

100 
- 

1000 

150 
- 

1000 

100 
- 
2000 

100
- 
600 

150
- 
600 

100
- 

200

100
- 

600 

150
- 

600 

100
- 

200

100
- 

600 

150
- 

600 
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①Половина синусоиды   ② Пилообразный с пиком в конце импульса ③ Трапецеидальный 

0 0 
Длительность 
ударного 
импульса, мс 

40- 
0,8 

18- 
3 

40- 
1 

18- 
3 

12- 
6 

40- 
1,5 

18- 
3 

12- 
6 

40- 
2 

18- 
6 

12- 
6 

40- 
3 

18- 
6 

12- 
6 

40- 
3 

18- 
6 

12- 
6 

Форма сигнала 
тряски 

Половина синусоиды  

Макс. ускорение 
тряски, м/с2 50-1500 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 

Длительность 
импульса 
тряски, мс 

30-3 30-3 30-3 30-3 30-3 30-3 

Габариты 
(Д*Ш*В), мм 

900*800* 
2000 

1300*1000* 
2100 

1500*1300* 
2350 

1550*1400* 
2400 

1600*1450* 
2450 

1750*1600* 
2500 

Масса, кг 1000 1800 2500 2800 3800 4000 

Частота, 
кол-во/мин. 

100 80 80 60 50 40 

Стандарт  перем. 220 В ±10%  50 Гц  2 кВА 
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