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TSY15 – установка для измерения отклика на ударное воздействие в горизонтальной плоскости  

 
Ударный молоток приводится в действие и ударяет по резонансному столу за счет накопителя энергии сжатого газа, обеспечивающего 
необходимую энергию удара. Построенная по такому принципу испытательная маятниковая установка с ударным молотком, 
предназначенная для измерения спектра отклика, обладает целым рядом преимуществ, в число которых входит высокая энергия удара, 
стабильность параметров, надежность, хорошая повторяемость, удобство в работе и безопасность для окружающего пространства. 
 Надежный и адаптивный накопитель энергии сжатого газа управляет движением молотка и позволяет развивать ему большое 

усилие и высокую скорость отклика. 
 Энергия удара регулируется изменением давления сжатого воздуха, что упрощает работу и делает ее максимально эффективной. 
 При помощи специального пьедестала, который позволяет поднять пластину для измерения отклика, достигается повышенная 

жесткость конструкции, удобной для размещения образца. 
 При помощи двух регулируемых бамперов можно задать определенную жесткость, что удобно для изменения скорости нарастания 

спектра отклика на соударение. 
 Конструкция снабжена двухкаскадным аварийным выключателем, который полностью обеспечивает безопасность оператора. 
 Сбор данных, анализ спектра отклика. 
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         Тип  
Тех. параметры   

TSY15-50 TSY15-100 TSY15-200 TSY15-500 TSY15-1000 

Макс. нагрузка, кг 50 100 200 500 1000 

Размер стола, мм 500x500 600x600 800x800 1000x1000 1200x1200 

Частота отклика, Гц 10~5000 10~5000 10~5000 10~5000 10~5000 

  Макс. ускорение 
отклика, м/с2 

120000 100000 80000 60000 50000 

Габариты, мм 1800x1200x600 2000x1300x600 2400x1500x800 2700x1600x800 3000x1600x1000 
Масса, кг 3000 3500 3600 3800 4000 

Скорость нарастания, 
дБ/окт. 

6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 

Допуск, ±дБ 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 

Электропитание 
корпуса установки 

перем. 220 В ±10%  50 Гц  2 кВА 

Электропитание 
воздушного 
компрессора 
 

перем. 220 В ±10%, 50 Гц, 3 кВА или перем. 380 В ±10%, три фазы, 50 Гц, 5 кВА, выходного 
давление не должно превышать 1,0 МПа. 

Рабочие условия Температура от 0 до 40°С, относительная влажность не более 80% (без образования конденсата) 

 
Примечания: 1. Как правило, максимальная частота отклика составляет 5000 Гц. Однако она может быть повышена до 10 кГц по 
запросу. 

 2. Новейшая испытательная установка TSY16 вертикального типа, предназначенная для измерения спектра отклика на 
соударение, обладает более широкими испытательными параметрами. 
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