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TSY20 – пневматическая установка для испытания на тряску 

 
 
Серия TSY20 – это пневматическая  установка для испытания на тряску, предназначенная для имитации повторяющихся соударений, 
характерных для транспортировки и работы электронных компонентов, оборудования и другой электрической и электронной 
продукции. 
Функциональные особенности 
 Полностью пневматическое управление тряской, отсутствие вредных выбросов в окружающую среду, надежность и повторяемость. 
 Скорость удара может регулироваться до нужной величины путем изменения давления газа. Это позволяет настроить нужную 

скорость соударений. Система является более стабильной и надежной благодаря высокой частоте соударений и простоте в работе. 
 Время испытания и время соударения могут задаваться произвольно, а после испытания они могут быть автоматически сброшены. 

Интерфейс является дружественным к пользователю. 
 Дверцы системы имеют защиту от открывания. Безопасность системы обеспечивается при помощи функции контроля скорости и 

нулевого сигнала. 
 Высота падения может быть настроена при помощи компьютерной системы управления. Процесс испытания имеет адаптивную 

настройку. Для этого достаточно ввести длительность импульса и величину перегрузки. Это обеспечивает высокую повторяемость 
испытания.  
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Примечания:  

          Тип   
Тех. параметры  TSY20-50 TSY20-100 TSY20-200 TSY20-500 TSY20-1000 TSY20-1500 TSY20-2000 

Макс. нагрузка, кг 50 100 200 500 1000 1500 2000 

Размер стола, мм 500x500 600x600 800x800 1000x1000 1200x1000 1200x1200 1500x1500 

Форма сигнала тряски полусинусоида 

Макс. ускорение, м/с2 30~1500 30~1000 30~1000 30~1000 30~800 30~600 30~500 

Длительность импульса, 
мс 

30~2 30~2 30~3 30~6 30~6 30~6 30~6 

Макс. частота тряски, 
мин. 

120 120 100 80 80 60 60 

Автоматическое 
перемещение при 
тряске, мм 

150 150 180 180 200 200 200 

Габариты (Д*Ш*В), мм 
1000x1000 

x1000 
1100x1100 

x1000 
1200x1200 

x1100 
1300x1300 

x1200 
1500x1500 

x1300 
1500x1500 

x1300 
1500x1500 

x1300 

Масса, кг 1000 1200 1500 2000 2500 3000 3500 

Питание  перем. 220 В ±10%  50 Гц  2 кВА 

Электропитание 
воздушного компрессора 

перем. 220 В ±10%  50 Гц  3 кВА  или  перем. 380 В ±10%, три фазы, 50 Гц 5 кВА 

Параметры источника 
сжатого воздуха 

Выходное давление сжатого воздуха не должно превышать величины 1,0 МПа. Если частота соударений возрастает, 
необходимо подобрать соответствующий газовый резервуар. 

Рабочие условия  Температура от 0 до 40°С, относительная влажность не более 80% (без образования конденсата) 

Стандарт  GJB150 GJB360 GB/T2423 JJG497 MIL-STD-810F МЭК68-2-29  
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