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TSY32 – испытательная установка двойного действия с постоянным центробежным ускорением 

 
Испытательная установка двойного действия с постоянным центробежным ускорением применяется для определения структурной 

устойчивости и параметров изделий. Помещенные в нее компоненты, небольшое оборудование и другая электрическая и электронная 
продукция подвергается воздействию силы (кроме гравитационной силы), которая имитирует условия динамической перегрузки. Это 
позволяет проверить целостность некоторых компонентов и оценить электрические параметры образцов в условиях воздействия 
постоянного ускорения, а также убедиться, что указанные компоненты способны выдерживать механическое напряжение, возникающее 
вследствие сложного ускорения, и при этом исправно работать, а также оценить надежность всей конструкции.   
 
Функциональные особенности 
 Расширенная система управления и измерения: полностью автоматическое дистанционное управление, осуществляемое при 

помощи компьютера в реальном времени – доступен интерфейс работы в реальном времени. Аппарат может быть запущен путем 
ввода оператором простого значения, после чего будет выполнено точное испытание на ускорение. 

 Удобная компоновка экрана: на интерфейсе управления могут отображаться кривые испытания, величины допусков и 
длительность испытания в реальном масштабе времени. 

 Мощная, ступенчатая система для испытания на ускорение:  данная система может работать с многоступенчатым испытанием 
на ускорение, что отвечает различным требованиям, предъявляемым к образцам. 

 Надежная защита: обеспечение защиты от обрыва, превышения пределов и скорости. 
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 Несколько режимов управления: при отсутствии средств автоматического управления, а также при отказе системы 
автоматического управления, оборудование позволяет завершить испытания полностью в ручном режиме. 

 Удобная система вывода результатов: по окончании испытания отчет создается в полностью автоматическом режиме. 
 

Серия TSY32 
                Тип   
Тех. параметры   

TSY32-1 TSY32-2 TSY32-3 TSY32-4 

Наименование   
Двойное 

внешнее усилие, 
центробежное, 3 кг 

Двойное 
внешнее усилие, 

центробежное, 5 кг 

Высокоскоростная 
центробежная 

нагрузка   

Центробежная 
динамическая 

перегрузка 
Макс. нагрузка, кг 3 5 ≤3 35 

Полная нагрузка, кг  6   20  5 70 
Макс. ускорение, м/с2  150   200 - 160 

Радиус устанавливаемого 
образца, мм 

350 220 Расположение в 
центре 

1500 

Макс. скорость вращения, 
об./мин. 

0-1000 0~3000 100000 Скорость нарастания 
10g/с 

Время запуска, мин. ≤3 ≤3 ≤3 ≤5 
Время непрерывной 
работы, мин. 

60 60 5 60 

Питание  Перем. 380 В 3 кВА Перем. 380 В 5 кВА 
Перем. 380 В 15 

кВА 
Перем. 380 В 55 кВА 

Габариты, мм  
900x900 
x 1100 

1000x1000 
x 1200 

900x900 
x 1000 Ø4000X1400 

Ток коллектора (доп. 
оборудование), кВА 

Нестандартный 
Исполнение на заказ  

        - Нестандартный 
Исполнение на заказ 

Масса, кг 1000 1200 1500 3000 

ООО «АСМ тесты и измерения» 
127287, Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29 стр.2 

Тел. (495) 665-75-98, факс (495) 733-90-48  e-mail: info@asm-tm.ru  сайт: www.asm-tm.ru 

mailto:info@asm-tm.ru


  China Machinery Engineering Suzhou Co.,Ltd.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Измерение и управление При помощи компьютера или вручную  

Стандарт  GJB150  GJB360  GB/T2423  MIL-STD-810F  MIL-STD-202F   МЭК68-2-7  
MIL-STD-883C 
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