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TSY40 – установка для испытания на падение 

 
Установка TSY40 для испытания на падение применяется, главным образом, для имитации условий падения и соударения больших и 
тяжелых упаковок с продукцией, для испытания падения на поверхность, угол и грань образца. Оборудование предназначено для 
оценки устойчивости к падению упаковки с продукцией в процессе транспортировки и погрузки, что позволяет улучшить ее 
конструкцию. 
 
Функциональные особенности 
 Управление сжатым воздухом, ход подъема имеет нижний и верхний ограничитель, безопасность и надежность. 
 Направляющая в виде сдвоенных полозьев уникальной конструкции, высота подъема может регулироваться произвольно в 

соответствии с различными требованиями пользователя. 
 Испытательная установка позволяет выполнять испытания на падения с зажимом для поверхностей, углов и граней образца в 

различных направлениях. 
 Управление осуществляется при помощи встроенного ПЛК и полноцветного сенсорного ЖК-экрана. Интерфейс пользователя 

имеет удобную компоновку и удобен в управлении. 
 Установка размещается на плоской мраморной плите или бетонном полу, не требуя специального фундамента. 
 Управление оборудованием может осуществляться дистанционно, что обеспечивает безопасность оператора. 
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Серия TSY40 
 

 
 
 
 

         Тип   
Тех. параметры   

TSY40-100 TSY40-200 TSY40-300 TSY40-500 TSY40-800 TSY40-1000 

Макс. нагрузка, 
кг 

100 200 300 500 800 1000 

Высота падения, 
мм 

0~1200 0~1200 0~1200 0~1000 0~1000 0~1000 

Габариты, мм 
1200x1200x 

1200 
1200x1200x 

1200 
1300x1300x 

1200 
1500x1500x 

1000 
1600x1600x 

800 
1800x1800x 

600 
Размеры нижней 
плиты 

1700x1400x 
115 

1700x1400x 
115 

1900x1600x 
115 

2000x1800x 
115 

2200x1900x 
115 

2300x2000x 
115 

Режим 
испытания 

Поверхность, грань, угол 

Потребляемая 
мощность, кВА 

1..5 2 3 5.5 7.5 11 

Масса, кг 1500 1600 1800 2500 3000 3200 

Электропитание 
установки  

перем. 220 В ±10%  50 Гц  

Питание 
источника 
сжатого воздуха  

перем. 220 В ±10%  50 Гц  или  перем. 380 В ±10%, три фазы, 50 Гц 

Параметры 
источника 
сжатого воздуха 

Выходное давление воздуха не должно превышать 1,0 МПа. Если в помещении нет подходящего 
источника сжатого воздуха, необходимо приобрести воздушный компрессор. 

Стандарт   GB/T4857.5-92  ISO2248-1985(E)  GB/T2423.5  МЭК68-2-27 

Рабочие условия  Температура от 0 до 40°С, относительная влажность не более 80% (без образования конденсата) 

ООО «АСМ тесты и измерения» 
127287, Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29 стр.2 

Тел. (495) 665-75-98, факс (495) 733-90-48  e-mail: info@asm-tm.ru  сайт: www.asm-tm.ru 

mailto:info@asm-tm.ru

