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TSY41 – установка для испытания на падение малогабаритной упаковки 

 
Установка TSY41 применяется для испытания на свободное падение небольших электронных продуктов и запасных частей, таких как 
мобильные телефоны, коммуникаторы, электронные словари, CD/MD/MP3-проигрвыватели и т. д., на базе стандарта JISC 0044 и 
МЭК 60068-2-32. Она позволяет выполнять стандартные испытания (падение на поверхность, угол, грань) образцов, имитировать 
тряску в результате вертикального падения в процессе транспортировки и погрузки. Обрабатывая полученные данные, пользователи 
могут улучшить конструкцию упаковки продукции. Установка позволяет также оценить устойчивость продукции к повреждениям и 
соударениям, возникающим в результате падения и обращения, как при наличии упаковки, так и без нее, а также выполнить испытание 
для пустой упаковки. Этот тип испытаний на падение является незаменимым для улучшения качества продукции и ее надежности, а 
также для контроля качества при производстве электронной продукции. 
 
Функциональные особенности 
 Наличие верхнего и нижнего предела перемещения, безопасность и надежность. 
 Высота подъема может регулироваться произвольно в зависимости от требований пользователя. 
 Зажим образца, подлежащего испытанию на падение, под любым углом. 
 Установка монтируется на плоской мраморной плите или на бетонном полу, не требуя специального фундамента или выполнения 

сложных операций и инструкций. 
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 Дистанционное управление, обеспечивающее безопасность персонала (на заказ). 
 
Тех. параметры 
 Макс нагрузка: 5 кг. 
 Высота падения: от 300 до 2000 мм (или по выбору пользователя). 
 Мин. высота падения: 300 мм (или по выбору пользователя). 
 Максимальный зажимаемый размер: 200 ×100 мм (или по требованию пользователя). 
 Счетчик: предварительная установка значения от 0 до 999999. 
 Материал нижней плиты: сталь/цемент/акриловое стекло. 
 Габариты нижней плиты: 500×500×30 мм (или по требованию пользователя). 
 Способ подъема: при помощи газового цилиндра, высота регулируется произвольно. 
 Давление воздуха: не менее 0,8 МПа. 
 Способ управления: автоматическое управление воздушным давлением, прецизионно точная установка высоты при помощи 

датчика перемещения, сбор данных, произвольные регулировки и безопасность в работе. 
 Фундамент: плоский цементный пол. 
 Масса: около 1500 кг. 
 Рабочие условия: температура от 0 до 40°С, относительная влажность не более 80% (без образования конденсата). 
 Питание: перем. 220 В 50 Гц. 
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