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TSY80 – механический вибростенд 
Данный тип механического вибростенда применяется для проведения испытаний на вибрацию различной продукции в горизонтальной 
плоскости. Разумная конструкция и надежная работа позволяют применять данный вибростенд для испытания электронных 
компонентов, узлов, механической и электрической продукции и инструментов. Задав соответствующие требования, можно выполнять 
испытания на технологический процесс и усталость. 
 
Функциональные особенности 
 Практически неограниченная регулировка амплитуды. 
 Отсутствие нагрузки на направляющие, нет требований к фундаменту. 
 Практически бесконечная регулировка частоты вибрации. 
 Регулировка частоты, компьютерное управление и измерение, взаимодействие «машина-человек», идеальный функциональный 

набор. 
 

         Тип   
Тех. параметры  

TSY80-15 TSY80-50 TSY80-100 TSY80-250 TSY80-500 TSY80-1000 

Макс. нагрузка, кг 15 50 100 250 500 1000 

Частота, Гц 10~100 5~80 5~60 

Частота качания, Гц - 5~80 5~60 

Метод качания Ручной Индекс перемещения или линейная развёртка  

Время выхода на режим, 
мин. 

0,1~1440 

Макс. ускорение, м/с2 150 200 100 50 30 30 

Масса, кг  30 133 133 255 255 500 

Макс. перемещение, мм 10 10 10 10 10 8 

Направление вибрации вертикальный Вертикальный или горизонтальный 
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Форма сигнала 
вибрации 

Синус   

Электропитание и 
потребление 

Перем. 380 В 
2 кВА 

Перем. 380 В 
4,5 кВА 

Перем. 380 В 
4,5 кВА 

Перем. 380 В 
9 кВА 

Перем. 380 
В 

9 кВА 

Перем. 380 В 
18 кВА 

Способ управления Перем. преобразование частоты по СКМ/PC 

Размер стола, мм 400x400 809x650 809x650 1200x1000 
(1400x1200) 

1200x1000 
(1400x1200) 1800x1500 

Габариты   Габариты 
установки 

1010x777x 
762 

1600x1100x 
790 

1740x1160x 
796 

1450x2200x 
900 

1450x2200x 
900 

458x2897x 
1250 

 600x500x1500 
Масса Стенд  500 1800 2500 3000 3000 6000 

Шкаф 
управления 

30 150 200 240 

Стандарт   GB2423 GJB150 GJB360 

Рабочие условия  Температура от 0 до 40°С, относительная влажность не более 80% (без образования конденсата) 
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