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Быстросъемная акустическая камера объемом 2 см3, модель 4946 

Быстросъемная акустическая камера объемом 2 см3 (2 cc 
Click-on Coupler) модели 4946 предназначен для измерения 
на всех типах слуховых аппаратов. Его конструкция 
является оптимальной с точки зрения скорости 
подключения и простоты в работе как в лабораториях, 
так и на производстве. Камера отвечает требованиям 
стандарта ANSI S3.7 (2008) и МЭК 60318-5 (2006). На 
корпусе акустической камеры могут защелкиваться 
различные имитаторы ушного вкладыша, что облегчает 
смену слуховых аппаратов различной конструкции. 
Процедура калибровки также очень проста. Доступ к 
микрофону возможен без демонтажа корпуса 
акустической камеры. При этом защитная сетка 
микрофона во время смены слуховых аппаратов 
остается на месте, что снижает риск повреждения 
микрофона. 

 

Области применения и функциональные особенности 

Области применения: 

• измерение чувствительности, уровня искажений и 
частотной характеристики; 

• контрольные испытания и проверка качества в режиме 
онлайн/офлайн (версия QC/QA); 

• исследования и разработка слуховых аппаратов; 
• обслуживание слуховых аппаратов. 

Особенности и преимущества: 

• соответствие стандарту ANSI S3.7 (2008), МЭК 60318-5 
(2006); 

• быстросменный защелкивающийся адаптер, 
упрощающий точное позиционирование 
(внутриушных) слуховых аппаратов; 

• надежная, эргономическая конструкция, рассчитанная 
на многократное использование производственных 
условиях; 

• безопасная и быстрая калибровка с наличием на 
микрофоне защитной стеки, а также более 
совершенный рабочий процесс; 

• множество защелкивающихся адаптеров, 
предназначенных для внутриушных (ITE) и заушных 
(BTE) слуховых аппаратов; 

• поддержка микрофонов диаметром 1 и 1/2 дюйма 
компании Brüel & Kjær как с внешней, так и с 
внутренней поляризацией, что упрощает 
формирование сигнала; 

• конструкция, совместимая с безэховой испытательной 
камерой модели 4232; 

• доступность в упаковке версии QC (контроль качества) 
с дополнительными сменными ушными вкладышами и 
адаптерами; 

• самоцентрирующийся кронштейн микрофона, 
обеспечивающий правильное расположение; 

• простая возможность выравнивания слухового 
аппарата в ушном вкладыше без демонтажа 
микрофонного капсюля; 

• отключаемый кабель предусилителя микрофона; 
• простое позиционирование защелкивающегося 

адаптера, сокращающее время, благодаря простоте 
установки слухового аппарата; 

• простая процедура калибровки, удобная с точки 
зрения проверки частотных характеристик системы и 
получения достоверных результатов; 

• улучшенная (армированная) защита снижает риск 
повреждения и замены дорогостоящего микрофона; 

• предназначенная для производственных условий 
конструкция, не требующая длительной очистки и 
обслуживания; 

• улучшенная долговременная стабильность 
измеренных данных благодаря чистому 
измерительному объему; 

• сохранение в новом оборудовании совместимости с 
имеющимися или предпочитаемыми микрофонами 
поля давления и предусилителями; 
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Описание 

Быстросъемная акустическая камера компании Brüel & Kjær объемом 2 см3 модели 4946, отвечающая 
требованиям стандарта МЭК 60318-5 и ANSI S3.7, является следующим поколением хорошо известной 
акустической камеры объемом 2 см3 модели DB-0138. Модель 4946 отличается простой в эксплуатации 
конструкцией, упрощающей рабочий процесс оператора благодаря механизму защелкивания 
адаптера, а также простым и безопасным обращением с микрофоном для регулярной калибровки и 
проверки. 

Для удобства пользователя акустическая камера совместима с рядом микрофонов и предусилителей 
компании Brüel & Kjær. 

Поддерживаемые микрофоны 

• Внешняя поляризация: микрофон поля давления диаметром 1/2 дюйма модели 4192, микрофон 
поля давления диаметром 1 дюйма модели 4144. 

• Внутренняя поляризация: микрофон диаметром 1/2 дюйма модели 4947. 

Рис. 1. 
Слева: 
быстросъемная 
акустическая камера 
объемом 2 см3 модели 
4946; справа: обзор 
компонентов и 
дополнительных 
частей сборки 

 

Поддерживаемые предусилители 

• Обычные: микрофонный предусилитель диаметром 1/2 дюйма модели 2669 с заменяемым 
кабелем; более старый предусилитель модели 2639. 

• CCLD: микрофонный CCLD-предусилитель диаметром 1/2 дюйма модели 2695 (короткий, с 
разъемом microdot); микрофонный CCLD-предусилитель модели 2671 (длинный, с байонетным 
разъемом). 

Доступен большой выбор адаптеров для внутриушных и заушных слуховых аппаратов как для 
стандартных, так и для специализированных версий акустической камеры 4946, предназначенных для 
применения на производстве. 

Акустическая камера совместима с безэховой испытательной камерой модели 4232 и с различными 
измерительными системами, доступными как для производства, так и для исследований и разработки. 
На рис. 2 показана типовая измерительная система, в составе которой используется платформа 
анализатора PULSE, предназначенная для научно-исследовательских целей. 
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Рис. 2. 
Типовая 
измерительная 
система с 
применением модуля 
LAN-XI модели 3160-A-
042 для 
тестирования 
слуховых аппаратов 
при помощи 
имитатора уха и 
безэховой 
испытательной 
камеры  

Калибровка чувствительности 

Уникальная конструкция микрофонного адаптера диаметром 1/2 дюйма обеспечивает очень простую 
и безопасную калибровку акустической камеры. Достаточно отсоединить адаптер, вынуть микрофон 
диаметром 1/2 дюйма вместе с сеткой и предусилителем и установить акустический калибратор 
модели 4231 или любой другой акустический калибратор компании Brüel & Kjær. 

При работе с микрофоном диаметром 1 дюйм необходимо перед калибровкой установить защитную 
микрофонную сетку. 

Доступна аккредитованная калибровка микрофонов (см. "Информация для заказа"). 

Технические параметры – быстросъемная акустическая камера объемом 2 см3, модель 4946 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
Соответствие стандарту МЭК 60318-5 (2006) and ANSI S3.7 (2008)*. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЪЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ† 
Микрофоны диаметром 1 дюйм: 2000 мм3 ± 1% (модель 4144). 
Микрофоны диаметром 1/2 дюйма: 2000 мм3 ± 2% (модель 4192, 
4947). 

ШУМ 
Эквивалентный уровень шума акустической камеры зависит от 
комбинации микрофон/предусилитель: 
• модель 4144 с предусилителем 2639/69: 10,6 дБ(A); 
• модель 4192 с предусилителем 2639/69: 20,7 дБ(A); 
• модель 4947 с предусилителем 2671/95: 24,0 дБ(A). 
 

СИСТЕМНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
Модель 3160-A-002: генератор, модуль ввода/вывода LAN-XI 51,2 
кГц. 
Модель 3560-C: многофункциональная анализаторная система 
PULSE. 
Модель 2012: аудио-анализатор. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
(все размеры указаны в [мм]) 
 

 

  ________________________________ 
* Использование микрофона поля давления диаметром 1 дюйм модели 

4144. 
† С учетом эквивалентного объема микрофона и влияния защитной 

сетки. 
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Информация для заказа 

Доступные конфигурации 

Наименование 
Модель/номер 

детали 
4946 

4946-Q-001 версия 
QC c микрофоном и 

предусилителем 

4946-Q-002 версия QC 
без микрофона и 

предусилителя 

Базовый акустический переходник объемом 2 см3 UA-1615 • • • 

Адаптер микрофона 1/2 дюйма UA-1616 • • • 

Предусилитель диаметром 1/2 дюйма Адаптер 
микрофона 1 дюйм 

UA-2041 •   

Имитатор ушной пробки с трубчатым штифтом 
для заушных слуховых аппаратов 

DB-3869 •   

Имитатор ушного вкладыша для вставки 
наушников 

DB-3887 •   

Имитатор ушного вкладыша для внутриушных 
слуховых аппаратов 

DB-3866 •   

Трубчатый штифт для внутриушных слуховых 
аппаратов 

DB-3868 •   

Защита от пыли (х10) DS-0535 • • • 

Микрофон поля давления с внутренней 
поляризацией 1/2 дюйма 

4947  •  

CCLD-микрофонный предусилитель 1/2 дюйма 2695  •  

 

Доступные дополнительные принадлежности 

DB-3869 Имитатор ушной пробки с трубчатым штифтом 
для заушных слуховых аппаратов 

DB-3887 Имитатор ушного вкладыша для вставки 
наушников 

DB-3866 Имитатор ушного вкладыша для внутриушных 
слуховых аппаратов 

DB-3868 Трубчатый штифт для внутриушных слуховых 
аппаратов 

DS-0535 Защита от пыли (х10) 

Дополнительный инструментарий 

МИКРОФОНЫ 
Модель 4144 Микрофон поля давления диаметром 1 дюйм 
Модель 4192 Микрофон поля давления диаметром 1/2 дюйма 
Модель 4947 Микрофон поля давления с внутренней 

поляризацией диаметром 1/2 дюйма 

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ 
Модель 2669-L Микрофонный предусилитель диаметром 1/2 

дюйма 
Модель 2671 Микрофонный CCLD-предусилитель 
Модель 2695 Микрофонный CCLD-предусилитель диаметр 1/2 

дюйма 

ОБОРУДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА 
Модель 2690-A-OS2/OS4  

2/4-канальный микрофонный усилитель 
формирования сигнала (NEXUS™) 

Модель 2829 4-канальный источник питания микрофонов 

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Модель 4231 Звуковой калибратор 
Модель 4232 Безэховая испытательная камера 

КАБЕЛИ 
AO-0087 Кабель длиной 3 м с байонетными разъемами для 

CCLD-микрофоного предусилителя модели 2671 
AO-0419 Кабель длиной 3 м с разъемом LEMO для 

микрофонного предусилителя модели 1/2 дюйма 
модели 2669-L (входит в поставку предусилителя 
2669) 

AO-0531 Кабель длиной 5 м с разъемом Microdot для ″ 
CCLD-микрофонного предусилителя диаметром 
1/2 дюйма модели 2695 (входит в поставку 
предусилителя 2695) 

Сервисные услуги 

Номер заказа CAF CFF 

Тип 4144 • • 

Тип 4192 • • 

Тип 4947 • • 

 
CAF: аккредитованная калибровка. 
CFF: стандартная заводская калибровка, включающая 

выпуск новой калибровочной таблицы микрофона 
(входит в поставку). 

 

 


