
Монтажная клипса
Для  модального анализа и других приложений требуется
простой, удобный и быстрый монтаж. Для этих целей компания
Brüel & Kjær специально выпускает линейку монтажных клипс.
Корпуса некоторых акселерометров имеют вырезы, которые
позволяют устанавливать их на клипсы. Клипсы
устанавливаются на объект при помощи клея или
двусторонней липкой ленты, что позволяет изменить их

положение, а также установить на несколько других объектов
для испытания. Благодаря использованию клипс из
армированного поликарбоната верхняя предельная частота, в
зависимости от акселерометра, снижается. Более подробное
описание методов и технические параметры представлены в
отдельной технической документации на каждый
акселерометр.

Номер 

модели
Описание Используются вместе с

UA-1407 Набор из 100 небольших монтажных клипс

Модели: 4507, 4508, 4524, 4500-A, 4501-A

UA-1475 Набор из 100 небольших монтажных клипс с толстым основанием 

UA-1564 Набор из 5 небольших высокотемпературных монтажных клипс, изолированных и имеющих отверстия 10 – 32 UNF

UA-1478 Набор из 100 небольших монтажных клипс

DV-0459 Небольшая калибровочная клипса

UA-1408 Набор из 100 больших монтажных клипс 

Модели: 4504, 4506, 4326-A, 4326-A-001, 4573, 4574, 

4575, 4535, 4528, 4527 с переходником UA-2219

UA-1474 Набор из 100 больших монтажных клипс с толстым основанием

UA-1563 Набор из 5 больших высокотемпературных монтажных клипс, изолированных и имеющих отверстия 10 – -32 UNF

UA-1473 Набор из 100 больших клипс с шарнирным основанием

DV-0460 Большая калибровочная клипса

UA-1480 Уровень для шарнирного основания Все шарнирные основания

Наименование  UA-1408 UA-1474 UA-1473

Описание

Большая клипса для установки 

непосредственно на поверхность 

объекта.

Большая клипса с толстым основанием, 

которое может быть обработано в 

соответствии с поверхностью установки

Большая клипса с шарнирным 

основанием

Масса 3,9 г (0,13 унции) 3,9 г (0,13унции) 5 г (0,18 унции)

Температурный диапазон
от –54 до +50 C (от –65 до +122 F)

Кратковременно (<1 часа): до +80 C (+176 F)

Максимальное ускорение
10 g (ампл.)

Перпендикулярно монтажной поверхности: 70 g (ампл.)

Материал: стеклоармированный поликарбонат

Верхняя 

граничная 

частота, 10%:

с прибором 4506

Монтаж при наличии смазки на 

акселерометре: 2 кГц

Монтаж без смазки: 1,2 кГц

Монтаж при наличии смазки на 

акселерометре: 2 кГц

с 

прибором 4506-B

Монтаж со смазкой: Возбуждение 

вдоль одной оси чувствительности 

акселерометра с монтажной 

поверхностью в виде полусферы на 

45, позволяющей выбрать 

направление возбуждения: 1 кГц

с 

прибором 4506-B

-003

Монтаж со смазкой: 1,2 кГц
Монтаж со смазкой: 1,2 кГц

Монтаж со смазкой: Возбуждение 

вдоль одной оси чувствительности 

акселерометра с монтажной 

поверхностью в виде полусферы на 

45, позволяющей выбрать 

направление возбуждения: 0,8 кГц



Наименование UA-1407  UA-1475 UA-1478

Описание
Большие клипсы для установки 

непосредственно на поверхность объекта.

Небольшие клипсы с толстым основанием, 

которое может быть обработано в соответствии 

с поверхностью установки

Небольшие клипсы с шарнирным основанием

Масса 0,4 г (0,014 унции) 0,7 г (0,02 унции) 0,8 г (0,03 унции)

Температурный диапазон
от –54 до +50 C (от –65 до +122 F)

Кратковременно (<1 часа): до +80 C (+176 F)

Максимальное ускорение
10 g (ампл.)

Перпендикулярно монтажной поверхности: 70 g (ампл.)

Материал: стеклоармированный поликарбонат

Верхняя 

граничная 

частота, 10%

с прибором 4507
Монтаж со смазкой: 3 кГц

Монтаж без смазки: 1,5 кГц

Монтаж со смазкой: 3 кГц

Монтаж без смазки: 1,5 кГц

Монтаж со смазкой: Возбуждение вдоль 

одной оси чувствительности 

акселерометра с монтажной 

поверхностью в виде полусферы на 45, 
позволяющей выбрать направление 

возбуждения: 2,3 кГц

с прибором 4508
Монтаж со смазкой: 4 кГц

Монтаж без смазки: 2 кГц

Монтаж со смазкой: 3 кГц

Монтаж без смазки: 1,5 кГц

Монтаж со смазкой: Возбуждение вдоль 

одной оси чувствительности 

акселерометра с монтажной 

поверхностью в виде полусферы на 45, 
позволяющей выбрать направление 

возбуждения: 1,7 кГц

с прибором 4524
Монтаж со смазкой: 

X: 2,7 кГц, Y и Z: 2,0 кГц

Монтаж со смазкой: 

X: 2,7 кГц, Y и Z: 2,0 кГц

Монтаж со смазкой: Возбуждение вдоль 

одной оси чувствительности 

акселерометра с монтажной 

поверхностью в виде полусферы на 45, 
позволяющей выбрать направление 

возбуждения: X: 2,5 кГц, Y и Z: 1,9 кГц

Наименование  UA-1564  UA-1563

Описание Высокотемпературные монтажные клипсы

Температурный диапазон
от –55 до +175 C (от –67 до +347 F)

Если допустимо изменение цвета: до +250 C (+482 F)

Максимальное ускорение 

(акселерометр массой 5 г)

50 g (ампл.)

Перпендикулярно монтажной поверхности: 250 g (ампл.)

10 g (ампл.)

Перпендикулярно монтажной поверхности: 50 g (ампл.)

Материал:

Основание Пружина

Анодированный алюминий

Пружина из нержавеющей стали

Масса  5,7 г (0,20 унции)  11 г (0,38 унции)

Резьбовое крепление 10–32 UNF

Наименование  DV-0459  DV-0460

Описание Калибровочная клипса для установки акселерометров в процессе калибровки

Диаметр монтажной поверхности 21 мм (0,83) 29 мм (1,14)

Резьбовое крепление 10–32 UNF 10–32 UNF

Масса 17 г (0,59 унции) 44 г (1,55 унции)

Материал основания Закаленная нержавеющая сталь Закаленная нержавеющая сталь

Материал пружины Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь



Наименование UA-1417 UA-1418

Описание Набор из 25  фиктивных акселерометров

Используются вместе с Больших клипс Небольших клипс

Наименование UA-2219

Описание

Адаптер для установки акселерометров на клипсу 

(25 шт.)

Для установки с монтажными клипсами: UA-1407, 

UA-1475, UA-1478, UA-1564 и DV-0459

Материал: Анодированный алюминий черного  цвета

Масса 0,4 г (0,014 унции)

Монтажная 

поверхность
10 × 10 мм (0,39 × 0,39)

Монтажное 

приспособление
Штифт M3 × 15 мм, клей

Верхняя граничная 

частота, 10% (с 

использованием 

монтажной клипсы 

UA-1407)

если акселерометр 4393 установлен на штифт: 2 

кГц

если акселерометр 4533 или 4534 установлен на 

клей: 3 кГц

если акселерометр 4527, 4528 или 4535 

установлен на штифт/клей: 1 кГц

Наименование  UA-1480

Описание

Уровень для шарнирного основания

Предназначен для выравнивания акселерометра 

с целью сохранения системы координат

Максимальные 

габариты

85 × 23 × 17 мм 

(3,3 × 0,9 × 0,6)

Материал: Анодированный алюминий черного  цвета

Наименование UA-2219

Пример акселерометра, 

установленного на 

калибровочный возбудитель 
модели 4294 при помощи 




