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SIRIUS®
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИБОРОВ

SIRIUS®

Высокоскоростная запись данных

Высокий динамический диапазон 160 dB, что в 20 

раз лучше возможностей 24-разрядных систем 

Изолированные каналы для каждого датчика

Аналоговый выход для каналов управления и  

воспроизведения сигнала

Вкомплекте с новым ПО DEWESoft® X 

версии для построения распределенных 

систем, только 1 кабель !

Если вам нужен прибор без 
внутреннего вентилятора, мы можем 
вам предложить версию SIRIUS® fan-
less. Он идеально подходит  при 
измерениях с условиях пыли или при 
измерении звука. Вы можете выбрать: 
слайс + ноутбук или  слайс + SBOX fan-
less. 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

Новая  технолоия  помогает  решить часто  
возникающую  проблему  "обрезки" 
сигнала при измерении амплитуды 
сигнала больше ожидаемой.  Технология 
DEWESoft® DUALCOREADC® всегда дает 

SIRIUS® Dual Core: Высокая динамика (до 160 dB), 2x24 Bit ADC, 200кГц

Для большего числа каналов это решение предлагает разрешение 24Bit и 
частоту дискретизации до  на канал.

Эта серия сочетает в себе 16Bit АЦП 
с антиалиасинговым фильтром и 
частоту опроса до 1МГц.
Аналоговый анти-алиасинговый 

SIRIUS®-HS: Высокая скорость и полоса пропускания, 1x16 Bit ADC, 1 МГц

SIRIUS®-HD: Высокая плотность (16 каналов в слайсе), 1x24 Bit ADC, 200кГц

SIRIUS®

вам полный диапазон измерений, 
благодаря измерению сигнала 
с большим и малым усилением 
одновременно!

фильтр (100 кГц, 5-го порядка, 
Бессель) хорошо работает в паре 
со свободно программируемым 
цифровым фильтром. 
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БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ SIRIUS® модуль 1
 

DUALCOREADC®

(2x 24-bit)

OPTIONAL Supercounter®

Sensor
I/O signals

ADC & CNT control ADC & CNT control

power supply

С ИЗОЛЯЦИЕЙ SIRIUS® модуль 1
 

DUALCOREADC®

(2x 24-bit)

OPTIONAL Supercounter®

Sensor
I/O signals

isolated ADC & CNT control

isolation

ADC & CNT control

power supplyisolated power supply

Построение приборов на трех разных технологиях:

Слайсы SIRIUS® DUALCOREADC®, высокой плотности и высокой скорости  могут свободно комбинироваться  и 
синхронизироваться. Комбинация разных технологий в одном слайсе невозможна.
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Основные характеристики
РАЗНОЕ
Питание 6...36 В

DC

Рабочая температура -10 ... 50°C (40°C для безвентиляторной версии1))

ТЕмпература хранения -40 ... 85°C

Влажность 5 ... 95 % RH без образования конденсата @ 60°C

Удар & Вибрация Синус (EN 60068-2-6:2008); Случайная (EN 60721-3-2: 1997 - Class 2M2); Удар (EN 60068-2-27:2009)

EMC EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN61000-3-3

СЧЕТЧИК/ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ
Режимы подсчет событий, форма временного сигнала, энкодер, тахо, отметчик оборотов

Совместимость TTL/CMOS

Внутренняя тактовая частота 102.4 MГц

Базовая временная точность Обычно: 5 ppm, Max: 20 ppm

Max. Полоса пропускания 10 MГц

Входные фильтры 500 ns, 1μs, 2μs, 4μs, 5μs and 7.5μs

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
Задержка между слайсами 50 нсек

Max. длина кабеля синхронизации 100 м (Master/Slave), 200 м (IRIG), 75 м EtherCAT®

1) 50°C with airflow of 3m/sec

SIRIUS® ПО ЗАКАЗУ

ACC

Вольтовые 

сигналы до ±10В, и 

датчики IEPE (звук и 

вибрация)

ACC+

То же что и ACC, с 

дополнительным 

входом счетчика/

цифровыми 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЛАЙС HV

Каналы высокого 

напряжения для 

измерения напряжения  

± 1200 В

STG

Тенззо, ±50 В, ток, 

сопротивление, 

температура, 

потенциометр

STGM

Тензо, ±10 В, ток, 

потенциометр

Выберите свою конфигурацию усилителя:

Набор каналов в слайсе может быть свободно сконфигурирован Заказчиком. 

Пример: 

3xHV, 1xACC+,  

2xACC, 2xMULTI

SIRIUS®
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SuperCounters®
Счетчики главным образом используются для определения 
скорости вращения и угла поворота вращающихся машин. 
Счетчики DEWESoft работают на внутренней тактовой 
частоте 102.4 MГц, ВСЕГДА, независимо от текущей частоты 
дискретизации. В отличие от стандартного счетчика, который 

СЧЕТЧИК

выдает только целые значения 1,1,2,2,3,4… по одному на 
каждый такт, счетчик DEWESoft выводит точное значение, 
например, 1.37, 1.87, 2.37… полностью синхронизированное 
по времени! 

ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ ДАТЧИКОВ

Энкодер 1, 2 или 3 дорожками 

(A, B и Z ) Линейный импульс Оптический отметчик оборотов 

(1 импульс на оборот)

Типовой автомобильнй датчик

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ ВРЕМЕННОЙ СИГНАЛ ПОДСЧЕТ СОБЫТИЙ

Каждый вход счетчика состоит из 3-х цифровых входов. 

Они могут использовать по-отдельности.

период, 

длит. импульса 

цикл

Простой подсчет событий

Подсчет событий с ограничениями

Счет на увелич./уменьш.

Простой энкодер

... ПОПРОБУЕМ ВЗГЛЯНУТЬ НА АЭРОПОРТ В НЬЮЙОРКЕ С ЛУНЫ... ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ?

40 dB (8 bit) осциллограф 60 dB (12 bit) регистратор 80 dB (16 bit) сист. сбора данных 120 dB (24 bit) анализатор 160 dB (2 x 24 bit) SIRIUS

   0 40 60          100                  135  160 dB

∫∫

Даже с такого большого расстояния можно рассмотреть каждую деталь

В 100 РАЗ ЛУЧШЕ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН 160 dB?

SIRIUS®
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Опция: аналоговый выход

8 разъемов BNC на задней панели для аналоговго выхода 

Применение
Самостоятельный цифровой усилитель 

сигнала

Канал управления

Воспроизведение 

Функция генератора сигнала

Опция доступна для стандартных слайсов

с частотой опроса  и HS с 1 МГц

Доступна только к приборам с USB передачей 

данных. 

ФУНКЦИЯ 1: САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА

Principle of internal architecture

С опцией  AO8 прибор Dewesoft может использоваться 
как самостоятельный передатчик сигнала.  Для этого 
не требуется  ПО  DEWESoft® и USB соединение.  Любой 
входной сигнал преобразуется в выходной с max. 
напряжением ±10 В. 

Любой аналоговый вход

Работа в качестве 

самостоятельного 

оборудования

Усилитель сигнала

масштаб

смещение

усиление

ФУНКЦИЯ 2: ФУНКЦИЯ ГЕНЕРАТОРА

Дополнительное оборудование для выдачи 
аналогового сигнала больше не требуется! Функция 
генератора позволяет     выдавать   такие  сигналы 
как  синус,  треугольник, меандр, пилообразный и 

даже произвольной  формы.   Он может создавать 
непрерывный сигнал/с различным измененим частоты/
импульсы или многие другие. Плавная настройка может 
выполняться в процессе измерения.

SIRIUS®
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ФУНКЦИЯ 3: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В АНАЛОГОВОМ ВИДЕ

После завершения испытаний, 
воспроизведите файл с выдачей 
сигнала на аналоговые выходы с 
разъемами BNC для постобработки 
сигнала.  Используйте SIRIUS для 
возбуж дения испытательного 
стенда и симуляции сигнала. 

FUNCTION 4: КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете вывести люой канал DEWESoft (даже 
математический или CAN) на аналоговый выходной 
разъем BNC. Также можно использовать как ручное 

управление во время живых измерений: выберите из 
множества  инструментов, таких как столбик, поворотная 
кнопка, кнопка … 

ПЕРЕДИСКРЕТИЗАЦИЯ ВЫХОДГОГО СИГНАЛА

Аналогично Sigma-Delta преобразователю на входе 
сигнала, аналоговый выход использует специальный 
метод передискретизации, что позволяет получить 
более точное отображение высоких частот в выходном 
сигнале. 

Несмотря   на   то, что   максимальная   частота   
дискретизации у SIRIUS составляет , 
выходной сигнал будет выглядеть так, если бы 
частота дискретизации была1 MГц! 

SIRIUS®
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Исполнение SIRIUS®:

 8 аналоговых каналов в модуле 
 Крепление модулей при помощи click-механизма
 Прямое соединение с внешним ПК или с мощным 
компьютером SBOX

 Передача данных по  USB или EtherCAT®

МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

КОРПУСНОЕ РЕШЕНИЕ SIRIUS®

КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА: MINITAURs

  Корпусное исполнение со встроенным  ПК SBOX 
     или без него 

  До 4 модулей в корпусе
  Внутреняя синхронизация и питание модулей. Не 

требуется дополнительных кабелей
  64 канала с габаритными размерами  

216 * 266 * 139 мм

с интегрированны  высокопроизводительным ПК
8 универсальных каналов  
(тензо, напряжение, ток, адаптеры DSI®)
Вн тренне   чет ерть и полумоста
программируемое возбуждение датчиков 
8 счетчиков Supercounters®
Съемный SSD 250 GB/1 TB
Комбинируется с SIRIUS®

SIRIUS®
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RACK: R8 / R8B / R8D / R8DB

 До 8 взаимозаменяемых модул SIRIUS®  
Гарантированная передача всего потока данных  
Любая комбинация различных модулей HS, HD или 
высокой динамики

 До 64 каналов аналогового выхода (только для R8) 

R8D & R8DB:
 Дисплей 17” FULL HD мульти тач

R8B & R8DB:
 Аккумуляторные батареи 384 Wh

ПЕРЕНОСНОЙ: R2D / R2DB

 До 2 модулей SIRIUS® 
 Гарантированная передача всех данных с мощн м ПК 
семества i3. 
 Любая комбинация различных модулей HS, HD или 
высокой динамики
 Дисплей 12”
 Все разъемы на передней панели прибора

2 версии:
 R2D - с дисплеем 
 R2DB - с дисплеем и аккумуляторами 192 Wh

КОМПОНОВКА 19” ПК:  R3
 До 3 модулей SIRIUSr
 Полноразмерный ПК
 Возможность установки в стойку 19”
 2 съемных SSD

SIRIUS®
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Конфигурация: 1 слайс 8 или 16 аналоговых 

каналов со стандартным ПК 

Конфигурация : один или несколько слайсов совместно с мощным ПК  

SBOX и новым дисплеем 12”  повышенной яркости

ШАССИ SIRIUS® USB С ВНЕШНИМ ПК

Несколько шасси могут быть объединены и 
синхронизированы в единую систему. Модульные 
приборы при помощи механизма крепления click 

можно  использовать как отдельные системы так и одну 
большую, в зависимости от измерительной задачи.

SYNC

Механизм Click

С этим механизмом 

приборы крепко 

соединяются друг с 

другом.

 SIRIUS® можно объединить в единую систему. 

Каждый 8-канальный модуль можно использовать 

независимо или как единую синхронизированную 

систему.

USB

DS-HUB7

USB

DS-HUB7

SIRIUS® – Модульное                      решение

SIRIUS®
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SIRIUS® это наиболее компактная  

Только ПК: 266x139x73 (включая ножки)

8 каналов: 266x139x109

16 каналов: 266x139x145

24 канала: 266x139x181

32 канала: 266x139x216

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ

SIRIUS 8xACC 

2x SIRIUS 8xSTG-L2B7f 

SBOX

Механизм DEWESoft® CLICK позволяет скрепить между собой различные приборы...

4 SIRIUS 8xSTG-L2B7f

SIRIUS® – Корпусное 
решение

SIRIUS®
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DEWESoft® представляет MINITAURs, прибор полностью укомплектованный  новыми технологиями. Базируется  на 
технологии SIRIUS® DUALCOREADC® с  . Имеет 8 аналоговых каналов и 8
счетных каналов Supercounters® и в дополнение 1 порт шины CAN для автомобильной отрасли.

В дополнение к стандартным интерфейсам, таким как 2x GLAN и WLAN (опционально), DVI-D, интегрированный ПК 
имеет 4 x USB 3.0 и 2 x USB 2.0 и съемный диск SSD для быстрой передачи данных.

Собран из прочного алюминиевого корпуса, имеет размеры 266 x 139 мм с высотой всего109 мм, является особым 
инструментом для мобильных задач. MINITAURs можно снабдить аккумуляторными батареями BPi2 и BPi4 и другими 
аксессуарами DEWESoft®.

SIRIUS®

MINITAURs
Высокопроизводительный встроенный компьютер

8 ун версальны  входных канал  

(Тензо, Напряжение, Ток, адаптеры DSI®)

Внутренее завершение четверть- и полу- моста

Программируемое возбуждение датчиков 

8 Supercounters® (счетные каналы)

Съемный 250 Гб/1 Тб SSD

Возможность расширения за счет подключения к SIRIUS® 

    или по шине EtherCAT® 

Встроенный GPS (опционально)

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, 

ток (с внешним шунтом), потенциометр

Тип АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с анти-алиасинговым фильтром

Частота опроса /канал

DUALCOREADC® Диапазон ±10 В (500 мВ), ±1В (50 мВ), ±100мВ (5 мВ), ±10мВ (0.5 мВ)

Мостовые диапазоны @ 10 Вexc 
Range) 1000(50)мВ/В, 100(5)мВ/В, 10(0.5)мВ/В, 1(0.05)мВ/В

Dynamic Range@10kS (DUALCOREADC®) 137 дБ (152 дБ)

Развязка по входу DC

Входное сопротивлени 10 MОм

Типы мостовых соедиений Полный/Полу/Четверть моста 120/350 Ом, 3-проводная схема. 

Внутренне завершение моста

Внутренний шунт 100 кОм (другие по запросу)

TEDS поддерживается 

DSI® адаптеры подключаются только к разъемам DSUB

Напряжение возбуждения 0 ... 12 В DC свободно программируемое (16 Bit DAC), max 44 mA

Защита от перегрузки In+ / In-: 50 В постоянно; 200 В пиково (10 мсек)

Потребление мощности (max.) 11 Вт (20 Вт)

Цифровые входы 8 счетчиков/24 цифровых входа, синхронизация с аналоговыми 

данными

Совместимость CMOS, LVTTL

Защита на входе ±25 В постоянно

Цифровой выход 8 каналов  открытый коллектор, max. 100mA/30 В

Встроенный высокопроизводительный ПК

ЦПУ Intel Core i3, 1.7GHz

RAM 4 Гб (до 16 Гб по запросу)

Хранение

250 Гб съемный SSD

опция: 1 Tб съемный SSD

опция: 250 Гб внутренняя память 

(для ОС)

Входное итание 9-36 В DC

Выходное питание тот же уровень что и входное

GPS Опционально

Интерфейсы

2x USB 2.0

4x USB 3.0

DVI-D для внешнего дисплея

EtherCAT®  

2x Sync

Рабочая температура 0 ... 50°C

 Размеры 266 x 139 x 109 мм

КОМПАКТНАЯ DAQ СИСТЕМА
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SIRIUS®

SBOXe / SBOXfe
Для одиночных DAQ решений

6 интерфейсов USB (разъемы с винтом)

2x GLAN

 Интерфейс EtherCAT® с синхронизацией

Съемный SSD диск 250 Гб (1 Tб опционально)

Безвентиляторная версия: SBOXfe

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЦПУ В ФОРМАТЕ  SIRIUS® 

При помощи ПК SBOX система SIRIUS® становится 
современным автономным решением. В разделе 
"экстримальные инструменты" вы найдете 
водозащищенный и супер прочн й SBOXwe. 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
При скорости записи 180 МБ/с на диске достаточно места 
для хранения данных, поступающих, например с внешней 
высокоскоростной камеры. Порты USB 3.0 почти в 10 раз 
быстрее USB 2.0. Процессор Core i7 обеспечивает быстрое и 
плавное выполнение задач даже в том случае, если система 
нагружена программными утилитами и математическими 
функциями.

СЪЕМНЫЙ ДИСК
Для удобства работы рекомендуется разделять хранение 
системных данных и измеренных данных. Опция SIRIUS® 
SBOX-FLASH250 позволяет устанавливать ОС на 
внутренний диск 250 Гб. Измеренные данные будут 
записываться на съемный SSD диск. 

SBOXe SBOXfe
СПЕЦИФИКАЦИЯ

CPU
Intel® Core™ i7-3612QE 

4x 2.1 ГГц

8 потоков

Intel® Core™ i7-3517UE 

2x 1.7 ГГц 

4 потока

RAM 4 Гб 4 Гб

Диск
250 Гб съемный SATA SSD 

Опция: 1 Tб съемный SATA SSD 

Опция: 250 Гб mSATA внутренний SSD

250 Гб съемный SATA SSD 

Опция: 1 Tб съемный SATA SSD 

Опция: 250 Гб mSATA внутренний SSD

Напряжение питания 9-36 В DC 9-36 В DC

Потребляемая мощность  40 Вт (max. 55 Вт) 30 Вт max.

Рабочая температура от -10 до 50°C

Температура хранения от -20 до  80°C

ИНТЕРФЕЙСЫ И ОПЦИИ

USB спереди 4x USB 3.0 

сзади: 2x USB 2.0

Ethernet 2x GLAN, 1x WLAN (Опционально)

EtherCAT® 1x EtherCAT® 

Синхронизация 1x SIRIUS® SYNC

Видео 1x DVI (VGA и HDMI)

GPS ОПЦИЯ 10 Гц, 100 Гц, 100 Гц & RTK

GPS дисплей (ОПЦИЯ) Внешний разъем DSUB9f

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры 265 x 150 x 75 мм 265 x 150 x 80 мм

Влажность (@60°C)  от 5 до 95 % RH без образования конденсата

Удар & Вибрация VIBRATION SWEEP SINUS (EN 60068-2-6:2008)         VIBRATION RANDOM (EN 60721-3-2: 1997 - Class 2M2 / 2M3)       SHOCK (EN 60068-2-27:2009)
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R8 / R8B / R8D / R8DB
КОМПАКТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙЫЙ

R8 R8B R8D R8DB
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей - -

17“ high brightness  

multi-touch display 

full HD

17“ high brightness  

multi-touch display 

full HD

Аккумуляторы - 384 Wh Li-Ion - 384 Wh Li-Ion

CPU Intel® Core™ i7-3612QE; 4x 2.1 GHz;  8 threads

RAM 4 Гб

Диск
250 Гб съемный SATA SSD 

Опция: 1 Tб съемный SATA SSD 

Опция: 250 Гб mSATA внутренний SSD

Напряжение питания 12-36 В DC 18-24 В DC 12-36 В DC 18-24 В VDC

Потребляемая мощность 
(без модулей SIRIUS) 25 Вт (max. 55 Вт) 25 Вт (max. 55 Вт) 35 Вт (max. 65 Вт) 35 Вт (max. 65 Вт)

Мощность заряда - 60 Вт - 60 Вт

Температура работы от -10 до 50°C от 0 до 40°C от -10 до 50°C от 0 до 40°C

Температура хранения от -40 до 85°C от -20 до 60°C от -40 до 85°C от -20 до 60°C

ИНТЕРФЕЙСЫ И ОПЦИИ

USB спереди: 4x USB 3.0 спереди: 4x USB 3.0
спереди: 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 

сзади: 4x USB 3.0

спереди: 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 

сзади: 4x USB 3.0

Ethernet 1x GLAN, 1x WLAN (Опция)

EtherCAT®  EtherCAT® 100Mbps

Видео 1x DVI-I (VGA и HDMI)

GPS опция 10 Гц или 100 Гц 

GPS дисплей внешний разъем DSUB9

Синхронизация 2x SIRIUS® SYNC

Аналоговый выход до 64 каналов - - -

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры 447 x 313 x 150 мм 447 x 313 x 205 мм 447 x 313 x 165 мм 447 x 313 x 205 мм

Вес без модулей SIRIUS® 5 кг 9.6 кг  вкл. 4 аккум. 7.3 кг 11.9 кг вкл. 4 аккум.

Влажность (@60°C) от 5 до 95 % RH без конденсата

Удар & Вибрация

VIBRATION SWEEP SINUS (EN 60068-2-6:2008)

VIBRATION RANDOM (EN 60721-3-2: 1997 - Class 2M2)

SHOCK (EN 60068-2-27:2009)

MIL-STD-810D

Вес аккум.: 650 г    вес модуля SIRIUS®: ~800 г 

4 версии:

R8 - интегрированный SBOXre

R8B - с аккумуляторами 384 Wh

R8D - с мультитач дисплеем 17“ повышенной яркости 

R8DB - с дисплеем и аккумуляторами 

До 128 аналоговых каналов с SIRIUS HD ( /

канал) До64 аналогвоых каналов с SIRIUS HS (1 МГц/

канал) До 64 счетчиков Supercounters®

До 8  портов шины CAN

До 64 аналоговых выходов

250 Гб внутренняя память + 250 Гб съемный SSD

Легко расширяется до 1000 каналов

SIRIUS®
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МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИЙ

"Смесь" аналоговых каналов:

 24 канала @ 1 MГц, 16 bit – выскокая скорость 16 

каналов @ , 2x24 bit – DUALCOREADC® 48 

channels @ , 24 bit – высокая 

плотность 8 cчетчиков

5 CAN

8x
 1

 M
S/

s

8x
 2

00
 k

S/
s

8x
 2

00
 k

S/
s

16
x 

20
0 

kS
/s

16
x 

20
0 

kS
/s

16
x 

20
0 

kS
/s

8x
 1

 M
S/

s

8x
 1

 M
S/

s/s /s /s /s /s /s /s /sМощный компьютер SBOX оснащен 4-ядерным / 

8-потоковым процессором с портом USB для каждого из 

8-ми модулей, гарантируя таким образом пропускную 

способность: 

64 канала @ 1 МГц, 16 bit – высокая скорость

64 канала @ , 2x24 bit – высокая динамика  

128 каналов @ 200kS/s, 24bit – высокая плотность

Core  i7 

Поток данных 180 MB/s

Объединение приборов при помощи DEWESoft-NET 

Пример конфигурации: 

320 аналоговых каналов и 320 счетчиков

Intel i7PC

R8

Базовый корпус 

Встроенный ПК SBOXre семейства Core i7

Предусмотрена установка до 8 модулей SIRIUSr

УСИЛИТЕЛИ SIRIUSr 

 SIRIUSir 8xACC

 SIRIUSir 6xACC,2xACC+

 SIRIUSir 8xCHG

 SIRIUSir 8xHV

 SIRIUSir 8xMULTI

 SIRIUSir 8xSTG

 SIRIUSir 8xSTGM

SIRIUSr-HD 16xSTGS

SIRIUSr-HD 16xLV

 SIRIUSir-HS 8xACC

 SIRIUSir-HS 6xACC, 2xACC+

…

1 Gb/s 1 Gb/s

1 Gb/s

10 Gb/s

1 Gb/s

S W I T C H

SIRIUS®
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R8RT
ЗАКОНЧЕННАЯ СИСТЕМА DEWESoft® И 
ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗ ВАНИЕ СИГНАЛА 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
VIA EtherCAT® 

R8RT
СПЕЦИФИКАЦИЯ

CPU Intel® Core™ i7-3612QE; 4x 2.1 GHz;  8 threads

RAM 4 Гб

Диск
250 Гб съемный SATA SSD 

Опция: 1 Tб съемный SATA SSD 

Опция: 250 Гб mSATA внутренний SSD

Напряжение питания 12-36 VDC

Потребляемая мощность 
(без модулей SIRIUS) 25 Вт (max. 55 Вт)

Температура работы  от -10 до 50°C

Температура хранения от -40 до 85°C

ИНТЕРФЕЙСЫ И ОПЦИИ

USB спереди: 4x USB 3.0

Ethernet 1x GLAN, 1x WLAN (ОПЦИЯ)

EtherCAT® 1x EtherCAT® 100Mbps

Видео 1x DVI-I (VGA и HDMI)

GPS опция ОПЦИОНАЛЬНО 10 Гц или 100 Гц

GPS дисплей внешний разъем DSUB9

Синхронизация 2x SIRIUS® SYNC

Аналоговый выход до 64 каналов

REAL-TIME

EtherCAT® slave минимум задержки (аналоговый вход для шины EtherCAT®): 70 нс

минимальный цикл EtherCAT®: 100 нс

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры 447 x 313 x 150 мм

Вес без модулей SIRIUS® 5 кг

Влажность (@60°C)  от 5 до 95 % RH без конденсата 

Удар & Вибрация

VIBRATION SWEEP SINUS (EN 60068-2-6:2008)

VIBRATION RANDOM (EN 60721-3-2: 1997 - Class 2M2)

SHOCK (EN 60068-2-27:2009)

MIL-STD-810D

 SIRIUS® slice weight: ~800 g 

Кондиционирование аналоговых и цифровых входов DEWESoft®:

 основано на модулях SIRIUS®

ИЗБЫТОЧНЫЙ сбор данных:

 внутренний SBOX и внешний EtherCAT® -мастер

 Программируемые частоты данных: USB и EtherCAT®

Данные Real-time на выходе EtherCAT®, задержка данных < 100 μs

SIRIUS®
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ПРИМЕР

EtherCAT® мастер порт:

подключение к SIRIUSe / KRYPTON® при помощи кабеля

Для сбора данных DEWESoft X, не в реальном времени

Синхронизация с приборами USB

Включает питание (max. 8 A)

EtherCAT® ведомый порт:

Подключается к доп. мастер порту EtherCAT®

Стандартный EtherCAT®

Данные с SIRIUS® в реальном времени

R8RT вид спереди

EtherCAT® мастер порт для SIRIUSe / KRYPTON®

DAQ inputs

Real-time data output via EtherCAT®

R8RT вид сзади

Внутренняя шина EtherCAT® с выходным рзъемом

THIRD PART Y CONTROLLER

Real-time EtherCAT® output

Test rig control

ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛА ДЛЯ ИЗБЫТОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Master

DEWESoft® сбор данных
Real-time 

FPGA

аналоговые 

и цифровые

 входы

SIRIUS®
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R2D и R2DB
КОМПАКТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ

2 Версии:
R2D - встроенный дисплей 
R2DB - встроенный дисплей и аккумуляторные батареи

Система прекрасно подходит для передвижения - ее 
вес составляет всего 11 кг и она имеет небольшие 
размеры (446x357x205 мм). 
Свободная комбинация любых видов модулей SIRI-
US® позволяет сконфигурировать систему под любые 
задачи!

Мощный ПК Intel® Core™ i

До 2 слайсов SIRIUS® (32 канала)

 12.1“  дисплей высокой яркости

Аккумуляторные батареи 192 Wh Li-Ion

Все разъемы с одной стороны прибора

Встроенная клавиатура и тач-пад

4xUSB 3.0, WLAN, 2x sync, EtherCAT®, 2xGLAN, 

4 GB RAM, 250/500 GB mSATA SSD

До 2x портов шины CAN

Питание 9-36 В
DC

Рабочие температуры 0 ... 50°C

 DEWESoft® X Prof включен

ПК Intel i3

Легкий и прочный аллюминиевый корпус делает R2D 

очень маленьким инструментом

РАСШИРЕНИЕ при помощи EtherCAT®

Пример расширения при помощи EtherCAT®:  

64 термопарных каналов 

  4x KRYPTON 16xTH

 от -40 до 85 °C  рабочие температуры

2 Версии:
R2D - встроенный дисплей 
R2DB - встроенный дисплей и аккумуляторные батареи

Мощный ПКПП IК ntel®II C® oreCC

До 2 слайсов SIRIUS® сс (3

12.1“ дисплей высокойсс

Аккумуляторные бат

Все разъемы с одной ст

Встроенная клавиатукк

4xUSB 3.0, WLAN, 44 2x syn

4 GB RAM, 250/500 GB m

До 2x портов ш22 ины CA

Питание 9-36 В
DC

Рабочие температуры

DEWESoft® X PrX ofrr вкf лкк юч

РАСШИРЕНИЕ при помощи Eth

SIRIUS®

Eth CAT®
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ШАССИ  ПК

R3

До 3 модулей (48 аналоговых входов) или любая комбинация модулей SIRIUS®. Стандартный ПК предлагает легкое 
расширение до настойщей системы телеметрии.  Крепление в стойку 19”.

СТАНДАРТНЫЙ ПК:

Пример конфигурации: Охлаждение

16x аналоговых каналов

Цифровые выходы (D-sub 25) Цифровые входы  + CNT (D-sub 37)

2x CAN

DVD+/-RW 

2x USB 3.0

Кнопка включения с индикатором 

Съемный HDD 1 (системный)

Съемный HDD 2 (хранение данных)

8x аналоговых каналов

8x высокоскоростных аналоговых каналов

AC Питание

2x USB 2.0

2x USB 2.0

2x USB 2.0

HDMI 6x USB 3.0 

2x Gigabit Ethernet

аудио вход\выход

IRIG вход

4x видео входа  (BNC) 

19,8”
19”

4U

SIRIUS®
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Типы входных каналов 
SIRIUS®

SIRIUS-ACC SIRIUS-CHG SIRIUS-HV SIRIUS-LV SIRIUS-MULTI SIRIUS-STG SIRIUS-STGM

версия с дополнительным 
входом для счетчика / DIO

SIRIUS-ACC+ SIRIUS-CHG+

–

SIRIUS-LV+
SIRIUS-MULTI

SIRIUS-STG+ SIRIUS-STGM+
SIRIUS-STGM-DB

  Изолированный i    

  Неизолированный –

  EtherCAT® версия

  Rack версия r 1)

  Fanless версия f – 5) – –

Аналоговые входы2)

Число каналов в модуле 1 1 1 1 1 1 1

Чатсота 
опроса [Гц]

USB 20  k 20  k 20  k 20  k 20  k 20  k 20  k

20 k 20 k 20 k 20 k 20 k 20 k 20 kEtherCAT®

Разрешение по амплитуде 2 * 24 Bit 2 * 24 Bit 2 * 24 Bit 2 * 24 Bit 2 * 24 Bit 2 * 24 Bit 2 * 24 Bit

Полоса пропускания 70 кГц 70 кГц 70 кГц 70 кГц 70 кГц 70 кГц 70 кГц

Напряжение ±10 В, ±500 мВ ±10 В, ±500 мВ ±1200 В, ±50 В
±200 В ...

±100 мВ
±10 В ... ±50 мВ

±50 В ...

±100 мВ
±10 В ...  ±10 мВ

Развязка по входу
DC, AC 0.1 Гц, 1 Гц, 

(3,10 Гц SW)

DC, AC 0.1 Гц, 1 Гц,  

10 Гц или 100 Гц
DC

DC, AC 1 Гц  

(3,10 Гц SW)
DC

DC, AC 1 Гц  

(3,10 Гц SW)
DC

Питание датчика - - -

2..30 В бипол.

0..24 В унипол.

max. 0.2 A/2 Вт

0 .. 12 В, max. 44 mA 

12 В, 5 В

0 .. 20 В, max. 0.8 Вт

0 .. 60 mA, max 0.5 Вт

0 .. 15 В,

max. 44 mA

Подключение моста  
(внутр. завершение)

- - - Полный
Полный, полу,  ¼ 120/350 

Ом, 3-провода

Полный, полу,  ¼ 120/350 

Ом 

3 или 4-провода

Полный, полу,  ¼ 120/350 

Ом 

3-провода

Программируемый шунт - - - - 59.88 кОм 59.88 кОм, 175 кОм бипол. 100 кОм, бипол. 

IEPE/ICP Датчики 2 .. 20 mA (прог.) 4, 8 или 12 mA - DSI® DSI® DSI® DSI®

Сопротивление - - - DSI® DSI® DSI®

Темп. (PT100 ... PT2000) - - - DSI® DSI® DSI®

Темп. (Термопара) - - - DSI® DSI® DSI® DSI®

Потенциометр - - - -

LVDT - - - DSI® DSI® DSI® DSI®

Заряд - 100,000 пКл, 10,000 пКл - DSI® DSI® DSI® DSI®

Ток внешний шунт внешний шунт - внешний шунт внешний шунт внешний шунт внешний шунт

TEDS -

Расширенные функции
Определение ошибки 

датчика, высокий динам. 

диапазон

Определение ошибки 

датчика в режиме IEPE 

заряд

Высокое напряжение  

Высокая изоляция

Большое питание датчика и 

большой диапазон

Аналоговые и цифровые 

входы, аналоговый выход

Поддержка всех видов 

тензодатчиков,  и высокий 

входной диапазон 

Мал. питание, балансировка 

датчика и усилителя, 

биполярный шунт

Разъем аналогового входа

Тип разъема (по умолчанию) BNC BNC, TNC Banana DB9, BNC, Banana DB15, L2B16f DB9, L2B7f, L2B10f DB9, L2B8f, L2B16f

Цифровые входы/выходы (только в версии с дополнительным входом для счетчика)

Счетчик  (разъем) 1 ch(L1B7f ) 1 ch(L1B7f ) - 1 ch(L1B7f )
1 ch(DB15) 

1 ch(L2B16f )

1 ch(L1B7f )

1ch(L2B10f )6)
1 ch(L1B7f )

Цифровой вход (разъем) 3 ch(L1B7f ) 3 ch(L1B7f ) - 3 ch(L1B7f )
3 ch(DB15)

3 ch(L2B16f )

3 ch(L1B7f )

1ch(L2B10f )6)
3 ch(L1B7f )

Цифровой выход  
(разъем)

1 ch(L1B7f ) 1 ch(L1B7f ) - 1 ch(L1B7f ) -
1 ch(L1B7f )

1ch(L2B10f )6)
1 ch(L1B7f )

Дополнительная информация

Напряжение изоляции 3) 1000 В 1000 В CAT II 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В

Потребление (max.) 4) 8 Вт (15 Вт) 10 Вт (18 Вт) 8 Вт 10 Вт (25 Вт) 15 Вт (25 Вт) 15 Вт (25 Вт) 11 Вт (20 Вт)

ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА: DUALCOREADC® with 2x24 Bit

SIRIUS® Спецификация SIRIUS®

DEWESoft-Katalog-s8-57 RUS.indd   32 02.03.2018   15:56:32



33

SIRIUS-HD-ACC SIRIUS-HD-LV SIRIUS-HD-STGS SIRIUS-HS-ACC SIRIUS-HS-CHG SIRIUS-HS-HV SIRIUS-HS-LV SIRIUS-HS-STG

– – –

SIRIUS-HS-ACC+ SIRIUS-HS-CHG+

–

SIRIUS-HS-LV+ SIRIUS-HS-STG+

-

- - - - -

- - - - -  5) -

2 2 2 1 1 1 1 1

 k  k  k 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M

10 k 10 k 10 k - - - - -

24 Bit 24 Bit 24 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit 16 Bit

70 кГц 70 кГц 70 кГц 500 кГц 500 кГц (  chg) 2 МГц 1 МГц 1 МГц

±10 В ...  ±200 мВ ±100 В ...  ±100 мВ ±10 В ...  ±10 мВ ±10 В ...  ±200 мВ ±10 В ...  ±100 мВ ±1600 В ...  ±20 В ±100 В ...  ±50 мВ ±50 В ...  ±20 мВ

DC, AC 0.1 Гц, 1 Гц,  

(3, 10 Гц SW)
DC DC

DC, AC 1 Гц  

(3,10 Гц SW)

DC, AC 0.1 Гц, 1 Гц,  

10 Гц или 100 Гц
DC

DC, AC 1 Гц  

(3,10 Гц SW)

DC, AC 1 Гц  

(3,10 Гц SW)

-

2..30 В бипол.

0..24 В унипол.

max.0.2 A/2 Вт

0 .. 12 В,

max. 44 mA
- - -

2..30 В бипол.

0..24 В унипол.

max. 0.2 A/2 Вт

0 .. 20 В  

max. 0.1 A/0.8 Вт,

0 .. 60 mA

- Полный
Полный, полу,  

¼ 120/350 Ом, 3 провода
- - - Полный

Полный, полу,  

¼ 120/350 Ом

3 или 4-провода

- - 100 кОм - - - - 59.88 кОм, 175 кОм, бипол. 

4, 8 или 12 mA DSI® DSI® 4 или 8 mA 4, 8 или 12 mA - DSI® DSI®

- DSI® DSI® - - - DSI®

- DSI® DSI® - - - DSI®

- DSI® DSI® - - - DSI® DSI®

- - - - - -

- DSI® DSI® - - - DSI® DSI®

- DSI® DSI® - 100,000 пКл ... 1,000 пКл - DSI® DSI®

внешний шунт внешний шунт внешний шунт внешний шунт внешний шунт - внешний шунт внешний шунт

-

Определение ошибки 

датчика

Низкое питание, высокий 

входной диапазон,  

большое питание датчика

Мал. питание, балансировка 

датчика и усилителя,

Выскоая скорость,  

определение ошибки 

датчика

Определение ошибки 

датчика в режиме IEPE 

заряд)

Высокое напряжение,

большая полоса пропускания

Большое питание датчика и 

мульти диапазон

Выскоая скорость, 

поддержка всех видов 

тензодатчиков

BNC DB9, BNC DB9, L1B10f BNC BNC Banana DB9, BNC, Banana DB9

- - - 1 ch(L1B7f ) 1 ch(L1B7f ) - 1 ch(L1B7f ) 1 ch(L1B7f )

- - - 3 ch(L1B7f ) 3 ch(L1B7f ) - 3 ch(L1B7f ) 3 ch(L1B7f )

- - - 1 ch(L1B7f ) 1 ch(L1B7f ) - 1 ch(L1B7f ) 1 ch(L1B7f )

500 В 500 В 500 В 1000 В 1000 В CAT II 1000 В 1000 В 1000 В

11 Вт (22 Вт) 11 Вт (22 Вт) 11 Вт (22 Вт) 15 Вт (22 Вт) 10 Вт (18 Вт) 8 Вт 10 Вт (25 Вт) 15 Вт (25 Вт)

1) Rack version modules not available with extended height (eg. STGM-DB).
2) Analogue input types: Pinout of input connector may limit functionality. 

Please refer to detailed specification below.
DSI®-Option requires DB9 connector on the module or adapter connector or cable.

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ HD: 24 Bit, 
16 каналов в слайсе 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ HS: 16 Bit 
с большой пропускной способностью

SIRIUS®

3) Applies only for isolated SIRIUS® version
4) One complete slice with same modules
5) Fanless operation only for BNC or Banana version (without excitation)
6) One  digital I/O per amplifier with Lemo 2B10f connector
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Помощник в выборе стандартного модуля
DUALCOREADC® ( , 2x24 bit) и HD  ( , 24 bit) HS  (1 МГц, 16 bit)

Безвентиляторный

Тип SIRIUS® Разъем Изолированный Неизолированный Изолированный Неизолированный Изолированный Неизолированный

Версия модуля SIRIUSi SIRIUS® SIRIUSif SIRIUSf SIRIUSi-HS SIRIUS-HS

Rack версия SIRIUSir SIRIUSr - - SIRIUSir-HS SIRIUSr-HS

EtherCAT® модуль1) SIRIUSie SIRIUSe SIRIUSife SIRIUSfe

EtherCAT® rack 1) SIRIUSire SIRIUSre - - - -

IEPE
4xACC BNC – – – – –

3xACC, 1xACC+ BNC + Lemo – – – – –

8xACC BNC

6xACC, 2xACC+ BNC + Lemo

HD 16xACC BNC – –

CHARGE
8xCHG BNC – –

6xCHG, 2xCHG+ BNC + Lemo – –

VOLTAGE
8xHV Banana – – –

4xHV, 4xLV Banana+DSUB/Banana – – – –

4xHV, 4xLV+ Banana+DSUB+Lemo – – – –

8xLV DSUB/BNC/Banana

8xLV+ DSUB/BNC/Lemo

HD 16xLV DSUB/BNC  (BNC only)  (BNC only) – –

MULTI
8xMULTI DSUB – – – –

4xACC+,4xSTGM DSUB+BNC+Lemo – – –

STRAIN GAUGE
8xSTG DSUB/Lemo – –

6xSTG, 2xSTG+ DSUB+Lemo – –

8xSTG+ DSUB/Lemo+Lemo – –

8xSTGM DSUB – –

8xSTGM+ DSUB+Lemo – –

8xSTGM-DB DSUB – – – –

HD 16xSTGS DSUB/Lemo – – – –

CUSTOMISED 
Custom DSUB/BNC/Banana/Lemo – –

ANALOGUE OUT
AO8 option5) BNC – –

CAN-BUS

4xCAN DSUB – – – – –

8xCAN DSUB – – – –

FДля всех версий EtherCAT®, CAN не поддерживается

Недоступно для версий Rack

 

 SIRIUS ir  

USB interface 

EtherCAT® interface

SIRIUS®
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Звук и вибрация

без "обрезки" сигнала

Наилучший вариант для высокодинамичных 

датчиков: микрофоны, акселерометры, 

тензорезисторы

SIRIUSm 3xACC, 1xACC+

Аналоговые входы 4 канала по напряжению, IEPE, по току (с внешним шунтом)

такие же как у SIRIUSm 4xACC, с дополнительным счетчиком

Цифровые входы 1 счетчик/3 цифровых входа, полностью синхронизированы с 

аналоговыми данными

Уровни сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 1 канал с открытым коллектором, max. 100mA/30 В

Стандартное потребление 4 Вт, от USB

SIRIUSm 4xACC
Аналоговые входы 4 канала по напряжению, IEPE, по току (с внешним шунтом)

Тип АЦП 24 bit delta-sigma dual core с антиалиасинговым фильтром

Частота опроса одновременная 

DUALCOREADC® диапазон (низкий) ±10 В (500 мВ), ±500 мВ (не определено)

Динамический диапазон@10 кГц 

(DUALCOREADC®)
140 дБ (160 дБ)

Разв язка по входу DC, AC 0.1 Гц, 1 Гц (3, 10 Гц SW)

Входное сопротивление 1 МОм нараллельно с  0.4nF

IEPE режим Питание: 2, 4, 8, 12, 16 или 20 mA; Определение датчика

TEDS поддерживается в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В продолжительно; 200 В пиково (10 мсек)

Стандартное потребление 4 Вт, от USB

SIRIUSi 8xACC SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, IEPE, по току (с внеш. шунтом)

Тип АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с антиалиасинговым фильтром

Частота опроса одновременно   версия; 20 кГц  версия

DUALCOREADC® диапазон (низкий) ±10 В (500 мВ), ±500 мВ (не определено)

Dynamic Range@10kS (DUALCOREADC®) 140 дБ (160 дБ)

Развязка по входу DC, AC 0.1 Гц, 1 Гц (3, 10 Гц SW)

Входное сопротивление 1 MΩ паралельно 0.4 пФ

IEPE режим Питание: 2, 4, 8, 12, 16 или 20 mA; Определение датчика

TEDS в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В продолжительно; пиковые 200 В (10 мс)

Стандартное потребление (max.) 8 Вт (15 Вт)

SIRIUSi 6xACC, 2xACC+ SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, IEPE, по току (с внешним шунтом)

так же как у SIRIUSi 8xACC, с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика/6 цифровых выхода, полностью синхронизированы с 

аналоговыми данными

Уровни сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 2 канала с открытым коллектором, max. 100mA/30 В

Стандартное потребление (max.) 8 Вт (15 Вт)

Новая технология помогает решить 
проблему, когда амплитуда сигнала 
больше ожидаемой и происходит 
“обрезка” сигнала.   Технология DEWESoft® 

DUALCOREADC® дает Вам полный 
диапазон измерений, потому что сигнал 
одновременно измеряется с большим и 
малым усилением! 

SIRIUS®

изодированный i         неизолированный         Rack r         Fanless f         EtherCAT® e

SIRIUS® DualCoreADC®
SIRIUS® ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА DUALCOREADC®  – 2x 24 Bit, 
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SIRIUS® ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА DUALCOREADC®  – 2x 24 Bit, 

SIRIUSi 8xCHG SIRIUSie   
Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, IEPE, заряд, по току (с внешним шунтом)

Тип АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с антиалиасинговым фильтром

Частота опроса одновременная   версия; 20 кГц   версия

Диапазон в зарядовом режиме ±100,000 пКл (5,000 пКл), ±10,000 пКл (500 пКл)

DUALCOREADC® диапазоны (низкий) ±10 В (500 мВ), ±500 мВ (не определено)

Дин. диапазон@10kS (DUALCOREADC®) 140 дБ (160 дБ)

Развязка по входу DC, AC (0.1 Гц, 1 Гц, 10 Гц или 100 Гц)

Входное сопротивление 1 МОм в параллели с 0.4 пФ

IEPE режим Питание: 4 или 8 или 12 mA ; обнаружение датчика

TEDS в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В продолжительно; пиковые 200 В (10 мс)

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (18 Вт)

SIRIUSi 6xCHG, 2xCHG+  SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, IEPE, заряд, по току (с внешним шунтом)

такие же как у  SIRIUSi 8xCHG, с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика/6 цифровых входов, полностью синхронизированы с аналоговыми 

данными

Уровни сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 2 канала с открытым коллектором, max. 100m A / 30 В

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (18 Вт)

SIRIUSi 8xHV SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, по току (с внеш. шунтом)

Тип  АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с антиалиасинговым фильтром

Sampling rate одновременно   версия; 20 кГц  версия

DUALCOREADC® диапазоны (низкий) ±1200 В (50 В), ±50ВV  (не определено)

Дин. диапазон@10kS (DUALCOREADC®) 142 дБ (158 дБ)

Развязка по входу DC

Входное сопротивление 10 МОм параллельно 2 пФ

Защита от перенапряжения In+ / In-: 1.8 кВ RMS, Inx / GND: 1.4 кВ RMS

Стандартное потребление (max.) 8 Вт

SIRIUSi 8xLV SIRIUSie   
Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный мост, по току (с внеш. шунтом)

Тип  АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с антиалиасинговым фильтром

Sampling rate одновременно   версия; 20 кГц  версия

DUALCOREADC® диапазоны (низкий) ±200 В (10 В), ±10 В (500 мВ), ±1 В (50 мВ), ±100 мВ (5 мВ)

Мост. диапазоны @ 10Вexc (низкий) 1000(50) мВ/В, 100(5) мВ/В, 10(0.5) мВ/В

Динам. диап.@10kS (DUALCOREADC®) 137 дБ (152 дБ)

Развязка по входу DC, AC 1 Гц (3 Гц, 10 Гц SW)

Входное сопротивление (100 В диап.) 10 (1) МОм между IN+ или In-  и GND

Мостовой режим полный мост

TEDS стандартно + адаптеры DSI®, только в версии DSUB 9

Возбуждение датчиков 2 .. 30 V бипол. / 0 .. 24 В унипол.,  

программируемо (16 bit DAC), max 0.2 A / 2 Вт

Защита от перенапряжения 200 В и 20 В диап: 300 В; другие диап: 100 В (250 В пиково для 10 мсек)

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (25 Вт)

* Fanless operation only for BNC or Banana version (without excitation)

*

SIRIUS®
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SIRIUSi 4xHV, 4xLV SIRIUSie   

Тип АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с фильтром

Частота опроса одновременная  версия; 20 кГц  версия

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (18 Вт)

Каналы высокого напряжения 4 канала по напряжению

DUALCOREADC® диапазоны (низкий) ±1200 В (50 В), ±50 В (не определено)

Дин. диапаз.@10kS (DUALCOREADC®) 142 дБ (158 дБ)

Развязка по входу DC

Входное сопротивление 10 МОм паралельно 2 пФ

Защита от перенапряжения In+ / In-: 1.8 кВ RMS, Inx / GND: 1.4кВ RMS

Каналы низкого напряжения 4 канала по напряжению, мост, ток (с внешним шунтом)

DUALCOREADC® Ranges (Low range) ±200 В (10 В), ±10 В (500 мВ), ±1 В (50 мВ), ±100 мВ (5 мВ)

Мост. диапазоны @ 10Vexc (низ.) 2мВ/В…1000 мВ/В свободно программируемый

Дин. диапазон@10kS (DUALCOREADC®) 137 дБ (152 дБ)

Развязка по входу DC, AC 1 Гц (3 Гц, 10 Гц SW)

Входное сопротивление (100 В диап.) 10 (1) МОм между IN+ или In-  и GND

Режим моста Полный мост

TEDS Стандартно + адаптеры DSI®, только для DSUB 9

Возбуждение датчиков 2 .. 30 V бипол. / 0 .. 24 В унипол.,  

программируемо (16 bit DAC), max 0.2 A / 2 Вт

Защита от перенапряжения 200 В и 20 В диап: 300 В; другие диап: 100 В (250 В пиково для 10 мсек)

SIRIUS® ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА DUALCOREADC®  – 2x 24 Bit, 

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный мост, по току (с внеш. шунтом)

такие же как SIRIUSi 8xLV, с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков/24 цифровых входа, полность синхронизированы с 

аналоговыми данными

Уровни сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 8 каналов с открытым коллектором, max. 100 mA/30 В

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (25 Вт)

SIRIUSi 8xLV+ SIRIUSie   

* Fanless operation only for BNC or Banana version (without excitation)

*

SIRIUS®

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению; полный/полу/четверть моста; по току (с 

внешним шунтом), потенциометр

Тип АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с антиалиасинговым фильтром

Частота опроса одновременно 

DUALCOREADC® диапазоны (низкий) ±10 В (500 мВ), ±1 В (50 мВ), ±100 мВ (5 мВ), ±50 мВ (2.5 мВ)

Мост. диапазоны @ 10 Vexc (низкий) 1000(50)мВ/В, 100(5)мВ/В, 10(0.5)мВ/В, 5(0.25) мВ/В

Дин. диапазон@10kS (DUALCOREADC®) 137 дБ (152 дБ)

Развязка по входу DC

Входное сопротивление 10 МОм

Режим моста Полныйl/Полу/ 1/4 моста  120/350 Ом 3-провода; внутр. заверш. моста

Внутренний шунт 59.88 кОм, бипол. Exc+ или Exc- (другие по запросу)

TEDS поддерживается 

Напряжение возбуждения 0 .. 12 В DC программируемо (16 Bit DAC), max 44 mA

Защита от перенапряжения In+ / In-: 50В продолжительно; 200 В пиково (10 мсек)

Стандартное потребление (max.) 15 Вт (25 Вт)

Цифровые входы 8 счетчиков/24 цифр. вх., полная синхронизация с аналоговыми входами

Аналоговые выходы 8 каналов 24 bit sigma delta , ±10 В

Стандартное потребление (max.) 15 Вт (25 Вт)

SIRIUSi 8xMULTI аналоговый вход, выход и счетчик одновременно!

Изолированный i         неизолированный         Rack версия r         Fanless версия f         EtherCAT® e
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SIRIUS® ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА DUALCOREADC®  – 2x 24 Bit, 

SIRIUS®

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, по току (с 

внешним шунтом), сопротивление, температура, потенциометр

такие же как у SIRIUSi 8xSTG, с дополнительными 2-мя счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика/6 цифровых входов, fполностью синхронизированы с 

аналоговыми данными

Уровни сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 2 канала с открытым коллектором, max. 100 mA/30 В

SIRIUSi 6xSTG, 2xSTG+ SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, по току (с 

внешним шунтом), сопротивление, температура, потенциометр

такие же как у SIRIUSi 8xSTG, с дополнительными 8-ю счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков/24 цифровых входа, полностью синхронизированы с 

аналоговыми данными

Уровни сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 8 каналов с открытым коллектором, max. 100 mA/30 В

SIRIUSi 8xSTG+ SIRIUSie   

SIRIUSi 8xSTG SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, по току (с 

внешним шунтом), сопроти ление, температура, потенциометр

Тип АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с  фильтром

Частота опроса одновременно   версия; 20 кГц  версия

DUALCOREADC® диапазоны (низкий) ±50 В (2.5 В), ±10 В (500 мВ), ±1В (50 мВ), ±100 мВ (5 мВ)

Мост. диапазоны @ 10 Vexc (низ.) 1000(50) мВ/В, 100(5) мВ/В, 10(0.5) мВ/В

Дин. диапазон@10kS (DUALCOREADC®) 137 дБ (152 дБ)

Развязка по входу DC, AC 1 Гц (3 Гц, 10 Гц SW)

Входное сопротивление 1 MОм между IN+ и In- для диап. 50 В; другие диап. > 1 ГОм

Режим моста FПолный/полу/четверть моста 120/350 Ом 3- или 4-провода; 

внутреннее завершение моста

Внутренний шунт 59.88 kΩ and 175 kΩ, bipolar to Exc+ or Exc- (others on request)

TEDS кроме SIRIUSi 8xSTG-L2B7f 

адаптеры DSI® только DSUB 9

Напряжение возбуждения 0 - 20 В DC программная настройка (16 Bit DAC), max 0,1 A / 0,8 Вт

Ток возбуждения 0 - 60 mA программная настройка (16 Bit DAC)

Защита о т перенапряжения диап. 50 В: 300 В; др.диап.: 50 В (пиковые 200 В 10 мс)

Цифровые входы
SIRIUSi 8xSTG: нет 

SIRIUSi 8xSTG-L2B10f: при разъеме 10pin LEMO один контакт 

используется как цифровой

Стандартное потребление (max.) 15 Вт (25 Вт)
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SIRIUS® ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА DUALCOREADC®  – 2x 24 Bit, 

SIRIUSi 8xSTGM SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, по току (с 

внешним шунтом), потенциометр

Тип АЦП 24 bit delta-sigma DUALCOREADC® с фильтром

Частота опроса одновременно   версия; 20 кГц  версия

DUALCOREADC® диапазоны (низкий) ±10В (500 мВ), ±1В (50 мВ), ±100 мВ (5 мВ), ±10мВ (0.5 мВ)

Мост. диапазоны @ 10 Vexc (низкий) 1000(50)мВ/В, 100(5)мВ/В, 10(0.5)мВ/В, 1(0.05)мВ/В

Дин. диапазон@10kS (DUALCOREADC®) 137 dB (152 dB)

Input coupling DC

Input impedance 10 МОм

Bridge modes полный/полу/четверть 120/350 Ом 3-провода; внутр. заверш. моста

Internal shunt resistor 100 кОм, другие по запросу

TEDS Поддерживается, адаптеры DSI® только с разъемами DSUB9

Напряжение возбуждения 0 - 12 В DC программная настройка (16 Bit DAC), max 44 mA

Защита от перенапряжения In+  In-: 50 В продолжительно; пиковые 200 В (10 мс)

Стандартное потребление (max.) 11 Вт (20 Вт)

SIRIUSi 8xSTGM+ SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, по току (с 

внеш. шунтом), потенциометр

такие же как у SIRIUSi 8xSTGM, с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков/24 цифровых входа, полностью синхр. с аналог. данными

Уровни сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 8 каналов с открытым коллектором, max. 100mA/30 В

Стандартное потребление (max.) 11 Вт (20 Вт)

SIRIUSi 8xSTGM-DB SIRIUSie   

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, по току (с 

внешним шунтом), потенциометр

такие же как у STGM, с дополнительными цифровыми вх/вых

Цифровые входы 8 счетчиуокв/24 цифровых входа через разъем DSUB 37, полностью 

синхр. с аналоговыми даными

Цифровые выходы 8 каналов через адаптер DSUB 25

Стандартное потребление (max.) 12 Вт (26 Вт)

Изолированный i         Неизолированный         Rack версия r         Fanless версия f         EtherCAT® версия e

SIRIUS®
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SIRIUS® ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ – 1 МГц, 16 Bit
Эта серия совмещает в себе высокую 
пропускную способность до 1 МГц и 
наличие антиалиасингого фильтра. 
Аналоговый антиалиасинговый 
фильтр (100 кГц, 5-го порядка, 

Б е с с е л я )  с о ч е т а е т с я  с о 
с в о б о д н о п р о г р а м м и р у е м ы м 
цифровым фильтром.   Для 
получения частоты более 500 кГц 
все фильтры отключаются.

Анализ двигателя внутреннего сгорания
Регистратор переходных процессов
Чатота 1 МГц
Применение в энергетике

SIRIUSi-HS 8xACC

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, IEPE, по току (с внешним шунтом)

Тип АЦП 16 bit SAR 100 кГц а антиалиасинговым фильтром 5 порядка (500 кГц)

Частота опроса одновременная 1 МГц

Диапазоны ±10 В, ±5 В, ±1 В, ±0.2 В 

SNR @ 100 kHz 89 дБ

Развязка по входу DC или AC (1 Гц)

Входное сопротивление 1 МОм 

IEPE режим 4 или 8 mA; определение датчика

TEDS поддержка в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В продолжительно; пиковые 200 В (10 мс)

Стандартное потребление (max.) 15 Вт (22 Вт)

SIRIUSi-HS 8xCHG

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, IEPE, заряд, по току (с внешним шунтом)

Тип АЦП 16 bit SAR, 100 кГц с антиалиасинговым фильтром (500 кГц)

Частота опроса одновременно 1 МГц

Диапазоны ±10 В, ±5 В, ±1 В, ±0.2 В 

Typ. SNR @ 100 кГц 89 дБ

Развязка по входу DC или AC (1 Гц)

Входное сопротивление 1 МОм

IEPE режим 4 или 8 или 12 mA; определение датчика

TEDS поддержка в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В продолжительно; пиковые 200 В (10 мс)

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (18 ВТ)

SIRIUSi-HS 6xACC, 2xACC+

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, IEPE, по току (с внешним шунтом)

такие же как у SIRIUSi-HS 8xACC, с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика/6 цифровых входа, полностью синхр. с аналог. данными

Уровень  сигнала CMOS, LVTTL

Защита по входу ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 2 канала с открытым коллектором, max. 100 mA / 30 В

Стандартное потребление (max.) 15 Вт (22 Вт)

SIRIUSi-HS 6xCHG, 2xCHG+

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, IEPE, заряд, по току (с внеш. шунтом)

такие же как у SIRIUSi-HS 8xCHG, с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 2 счетчика/6 цифровых входа, полностью синхр. в аналог. данными

Уровень сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 2 канала с открытым коллектором, max. 100mA/30 В

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (18 Вт)

SIRIUS®

SIRIUS® High Speed
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SIRIUS® ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ – 1 МГц, 16 Bit

SIRIUSi-HS 8xHV
Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, по току (с внешним шунтом)

Тип АЦП 16 bit SAR 100 кГц

Частота опроса одновременно 1 МГц

Диапазоны ±1600 В, ±800 В, ±400 В, ±200 В, ±100 В, ±50 В, ±20 В

Typ. SNR @ 100 кГц 85 dB

Развязка по входу DC

Входное сопротивление 10 MΩ параллельно 2 пФ

Защита от перенапряжения Между In+  и In-: 4 кВ pk-pk (1.2 кВ скз), Inx  GND: 2 кВ pk-pk (600 В скз) 

CAT II 1000В

Стандартное потребление (max.) 8 Вт

SIRIUSi-HS 8xSTG+

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, по току (с 
внеш.шунтом), сопротивление, температура, потенциометр

такие же как у SIRIUSi-HS 8xSTG, с дополнительноыми счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков/24 цифровых входа, полностью синхр. с аналог. данными

Уровень сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продолжительно

Цифровые выходы 8 каналов с открытым коллектором, max. 100 mA/30 В

Стандартное спотребление (max.) 15 Вт (25 Вт)

SIRIUSi-HS 8xSTG

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный/полу/четверть моста, по току 
(с внеш. шунтом), сопротивление, температура, потенциометр

Тип АЦП 16 bit SAR 100 кГц 

Частота опроса одновременно 1 МГц

Диапазоны ±50В, ±20В, ±10В, ±5В, ±2В, ±1В, ±0.4В, ±0.2В, ±0.1В, ±0.04В, ±0.02В

Диап. при мост. вкл.@ 10 В возб. 500 мВ/В - 2 мВ/В в 8-ми диапазонах

Динамический диапазон@10kS 87 дБ

Развязка  по входу DC, AC 1 Гц (3 Гц, 10 Гц на каждый SW)

Входное сопротивление Диап. <10 В: >1 ГОм / Диап. >=10 В: 1 МОм между IN+ и IN-

Режим моста Полный/полу/четверть 120/350 Ом 3- или 4-х конт.; внутр.заверш. моста

Внутренний шунт 59.88 кОм и 175 кОм, другие по запросу

TEDS Поддержка; адаптеры DSI®  только в разъемами DSUB 9

Напряжение возбуждения 0, 1, 2.5, 5, 10, 15 и 20 В DC 

Ток возбуждения 0.1, 1, 2, 5, 10, 20 и 60 mA

Защита от перенапряжения Диап. <10 В: 50 В (пиковые 200 В 10 мс) / Диап. >=10 В: 300 в продолж.

Стандартное потребление (max.) 15 Вт(25 Вт)

Изолированный i         неизолированный         Rack версия r         Fanless версия f         EtherCAT® версия e

SIRIUSi-HS 8xLV
Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный мост, по току (с внешним шунтом)

Тип АЦП 16 bit SAR 100 кГц 

Частота опроса одновременно 1 МГц

Диапазоны ±100 В, ±50 В, ±20 В, ±10 В, ±5 В, ±2 В, ±1 В, 

±0.5 В, ±0.2 В, ±0.1 В, ±0.05 В

Диап. при мост. вкл. @10В возб 1000 мВ/В, 100 мВ/В, 10 мВ/В

Развязка по входу DC, AC 1 Гц (3 Гц, 10 Гц на каждый SW)

Входное сопротивление (100 В) 10 (1) МОм между IN+ или In-  и GND

Режим  моста Полный мост

TEDS Стандартно + адаптеры DSI® только с разъемами DSUB 9

Возбуждение датчиков 2  - 30 В биполярное / 0 - 24 В униполярное, max 0,2 A / 2 Вт

Защита от перенапряжения диап. 100 В: 300 В; остальные диап.: 100 В (пиковые 250 В 10 мс)

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (25 Вт)

* Fanless operation only for BNC or Banana version (without excitation)

*

Аналоговые входы 8 каналов по напряжению, полный мост, по току (с внеш. шунтом)

такие же как у SIRIUSi-HS 8xLV, с дополнительными счетчиками

Цифровые входы 8 счетчиков/24 цифровых входа, полностью синхр. с аналог. данными

Уровень сигнала CMOS, LVTTL

Защита входа ±25 В продожительно

Цифровые выходы 8 каналов с открытым коллектором, max. 100 mA/30 В

Стандартное потребление (max.) 10 Вт (25 Вт)

SIRIUSi-HS 8xLV+

*

* Fanless operation only for BNC or Banana version (without excitation)

SIRIUS®
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SIRIUS® ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ – 16 КАНАЛОВ В СЛАЙСЕ

SIRIUSi-HD 16xLV SIRIUSie-HD   

Аналоговые входы 16 каналов по напряжению, полный мост, по току (с внеш. шунтом)

Тип АЦП 24 bit delta-sigma в антиалиасинговым фильтром

Частота опроса одновременно   версия; 10 кГц  версия

Диапазоны ±100 В, ±10 В, ±1 В, ±100 мВ

Диап. при мост. включ. @ 10 В возб. 1000 мВ/В, 100 мВ/В, 10 мВ/В

Динамический диапазон @10кГц 137 дБ

Развязка по входу DC

Входное сопротивление 1 MΩ для диап. 100 В, другие диап. 10 MΩ

Режим моста Полный мост

Униполяное возбуждение датчиков 0 - 24 В DC (16 Bit DAC), max 0,2 A / 2 Вт

Биполярное возбуждение датчиков 2 - 30 В (16 Bit DAC), max 0,2 A / 2 Вт

TEDS сссс

Защита от перенапряжения Диап. 100 В: 300 В; другие диап.: 100 В (пиковые 250 В 10 мс)

Стандартное потребление (max.) 11 Вт (22 Вт)

Доступные разъемы DB9, BNC  другие по запросу

SIRIUSi-HD 16xSTGS SIRIUSie-HD   

Аналоговые входы 16 кан. по напр., полный/полу/четверть моста, по току (с внеш.шунтом)

Тип АЦП 24 bit delta-sigma с антиалиасинговым фильтром

Частота опроса одновременно   версия; 10 кГц  версия

Диапазоны ±10 В, ±1 В, ±100 мВ, ±10 мВ

Диап. при мостовом вклю @ 10 В возб. 1000 мВ/В, 100 мВ/В, 10 мВ/В, 1 мВ/В

Динамический диапазон @ 10 кГц 137 дБ

Развязка по входу DC

Входное сопротивление 10 МОм 

Режим моста полный/полу/четверть 120/350 Ом 3-провода.; внутр.заверш.моста

 Внутренний шунт 100 кОм, другие по запросу

Напряжение возбуждения 0 - 12 В DC, max 44 mA

TEDS стандартно + DSI® адаптеры, т лько с разъемами DSUB9

Защита от перенапряжения между IN+ и  IN-: 50 В продолжительно; пиковые 200 В 10 мс

Стандартное потребление (max.) 11 Вт (22 Вт)

Доступные разъемы DB9, L1B10f, другие по запросу

SIRIUSi-HD 16xACC SIRIUSie-HD   

Аналоговые входы 16 каналов по напряжению, IEPE, ток (с внешним шунтом)

Тип АЦП 24 bit delta-sigma с антиалиасинговым фильтром

Частота опроса одновременно  

Диапазоны ±10 В, ±5 В, ±1 В, ±200 мВ

Динамический диапазон@10kS 135 дБ

Развязка по входу DC, AC 0.1 Гц, 1 Гц (3 Гц, 10 Гц SW)

Входное сопротивление 1 МОм 0.4 нФ

IEPE режим 4, 8 или 12 mA питание датчика; обнаружение датчика

TEDS поддерживается в режиме IEPE

Защита от перенапряжения 50 В продолжительно; 200 В пиково (10 мсек)

Стандартное потребление (max.) 11 Вт (22 Вт)

SIRIUS®

SIRIUS® High Density
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