
MI-1531 1/4-дюймовый измерительный микрофон 

 

 
 

Частотный диапазон 10 Гц до 100 кГц (До 20 кГц при использовании с усилителем мощности SR-2210.) 

Чувствительность -48 ± 3 dB re. 1 V/Pa   4 mV/Pa (250 Hz) 

Емкость 7 pF 

Макс. уровень звукового давления 157dB (при использовании с предусилителем MI-3140) 

Собственный уровень шума Менее 30 dB (A-взвешивание) 

Рабочий температурный диапазон -10 до 50°C 

Рабочий диапазон влажности 0 до 90% (без конденсата) 

Температурная характеристика Менее 0.01dB/K 

Диапазон температуры хранения -40 до 150°C 

Диапазон влажности при хранении 0 до 90% 

Габариты Ø 6.9 x 10.5 mm 

Вес Приблизительно 1.5 гр. 

 

 

MI-3140 Предусилитель 

 
 

Применяемый микрофон MI-1531 

Частотный диапазон 
10 Гц до 100 кГц (reference : 0.5 dB or less)  

(До 20 кГц при использовании с усилителем мощности SR-2210) 

Вносимая потеря -0.25dB (типично) 

Входное сопротивление Приблизительно 20 GΩ 

Собственный шум Менее 6 μV (20 Гц to 20 кГц) 

Искажение Менее 3% (Входное эффективное напряжение 8 В) 

Рабочий температурный диапазон -30 до 60°C 

Рабочий диапазон влажности 0 до 90% (без конденсата) 

Макс. выход Менее ±8 V 

Напряжение питания 15 до 25 В DC, 2 до 20 mA 

Габариты Ø 6.35 х 44 mm 

Вес Приблизительно 5.5 гр. 

Кабель Серия NP-0130 (заказывается отдельно) 

Аксессуары SC-0313 переходник с 1/2" на  1/4") 

Опционально 
 NP-0021 BNC адаптер (C02 Type)  

 NP-0020 разъем для серии NP-0130 

 


