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Новые потрясающие функции анализа  
в реальном времени VR-24!

В VR-24 добавлены следующие 
новые режимы анализа, которые 
помогут решить потребности 
различных отраслей
 Диаграмма времени для 4 аналоговых

каналов
 БПФ
 Спектральная мощность и

спектральная плотность мощности
 1/1, 1/3 октавный анализ
 Cпектрограмма БПФ
 Функция частотной характеристики
 Когерентность
 Автоматическая/перекрестная

корреляция
 Цифровой мультиметр для числовых

значений
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Отображение в режиме реального времени

Тип диаграммы
Диаграмма времени, БПФ, спектральная плотность мощности, функция частотной характеристики, когерентность, 
автоматическая корреляция, перекрестная корреляция, спектрограмма БПФ, октавный анализ, цифровой мультиметр

Количество экранов 1 / 2

Обновление отображения Одиночное/постоянное

Настройка БПФ

Количество строк 16 ~ 65536 (с шагом 2)

Усреднение 1 ~ 128 (с шагом 2)

Перекрытие От 0 до 75% точек данных БПФ (с шагом 25%)

Окно Прямоугольник, окно Барлетта, Хеннинга, Хэмминга, Блэкмана, окно с плоской вершиной, окно с малым уровнем боковых лепестков

Диаграмма времени

Канал Макс. 4 (только аналоговый канал), с возможностью выбора

Сопряжение пост. ток/перем. ток

Триггер Отсутствует/автоматический/по уровню, предтриггерное значение задается в диапазоне от 0 до 100% (с шагом 10%) области отображения.

БПФ/спектральная плотность мощности

Канал Макс. 4 (только аналоговый канал), с возможностью выбора

Ось Y Среднеквадратичное значение/пиковое значение (только БПФ)/дБ

Усреднение Линейное/удержание пиковых значений

3D-отображение Доступно

Функция частотной характеристики

Канал Одна пара (аналоговый канал), с возможностью выбора

Ось Y Линейная/дБ

Методы расчета H0 / H1 / H2

Кросс-спектр/когерентность/взаимная корреляция

Канал Одна пара (аналоговый канал), с возможностью выбора

Автокорреляция/спектрограмма

Канал Макс. 4 (только аналоговый канал), с возможностью выбора

Октавный анализ

Канал Макс. 4 (только аналоговый канал), с возможностью выбора

Полоса пропускания 1/1, 1/3

Взвешивание Нет, A, C

Взвешивание по времени Медленно/быстро/35 мс

Отображение L, Leq

Цифровой мультиметр

Канал Макс. 4 (только аналоговый канал), с возможностью выбора

Время интегрирования 0,3/1/3 с

Отображение значения Последнее значение (без вычислений)/среднее/среднеквадратичное/максимальное/минимальное

Технические характеристики 

* Это ПО позволяет отображать только результаты анализа или вычислений. Значения и диаграммы не сохраняются.




