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Измерительный усилитель с источником питания, 1 канал МН 921 для обычных измерительных 
микрофонов (7-контактный LEMO) и микрофоны IEPE* (с адаптером A 92). 
 
MN 921 — это 1-канальный блок питания для измерительных микрофонов. Между входом (MIC) и выходом 
(OUT) подключен прецизионный измерительный усилитель с изменяемым усилением. Он настраивает 
динамический диапазон измерительного сигнала в соответствии с входной динамикой. Кроме того, это 
драйвер емкостной нагрузки, например. длинный BNC-кабели на сигнальных выходах. Когда пользователь 
включает MN 921 с помощью выключателя на задней панели, на передней панели загорается зеленый 
светодиод. Это указывает что внутреннее рабочее напряжение доступно. Источник питания может питаться 
от батареек, аккумуляторов или от сети. Он обеспечивает все необходимые напряжения для 
конденсаторного измерительного микрофона (предусилитель, поляризация и напряжение нагревателя). 
Эти напряжения абсолютно косвенно связаны (нет сетевого шума на выходном сигнале) и доступны на 
разъеме LEMO (MIC). Выход рабочего напряжения усилителя (120 В) защищен от короткого замыкания, а 
напряжение поляризации контролируется на уровне ± 0,1 В. Для измерительных микрофонов с 
предварительной поляризацией напряжение поляризацию можно отключить. MN 921 может питать 
измерительные микрофоны с соединением IEPE (ICP® и т. д.), используется с адаптером A 92. A 92 имеет 
гнездо LEMO и подключается к разъему BNC. 
 
Имеется индикатор уровня для визуального контроля выходного сигнала на разъеме BNC (OUT), который 
гарантирует, что выходной сигнал находится в рабочем диапазоне усилителя. Это позволяет избежать 
ошибок за счет ограничения сигнала при выборе слишком большого усиления. Чтобы подавить 
инфразвуковые помехи в сигнале, вы можете включить фильтр верхних частот второго порядка перед 
выходным сигналом. При подключении сетевого адаптера переменного тока во время работы в режиме 
аккумулятора или батареи MN 921 автоматически переключается на постоянное напряжение от сетевого 
адаптера. Таким образом, заряд элементов в аккумуляторном ящике сохраняется для следующего 
использования без сетевого адаптера. Пока устройство работает в режиме аккумулятора или батареи, 
обогреватель нельзя активировать для экономии энергии. По этой причине индикатор уровня 
переключается с линейного светодиодного дисплея на одиночный светодиодный дисплей. Чтобы 
обеспечить правильную работу источника питания и измерительного усилителя при постоянной работе с 
аккумуляторами или батареями, MN 921 отключается, как только достигается уровень общего разряда. 
Непосредственно перед достижением полного разряда загорается светодиод (B-Low). 
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Технические характеристики 
 
 

Напряжение для измерения питания микрофона с LEMO-разъемом 
 
Рабочее напряжение для измерительного 
предусилителя 

119 В ± 1 В постоянного тока / 1,8 мА 

Напряжение поляризации  0 В/200 В± 0,1 В постоянного тока/0,1 мА 

Напряжение нагревателя 0 В / 5,5 В постоянного тока / 30 мА 
 

  
Напряжение для измерения питания микрофона при IEPE-подключении (с адаптером А 92) 

Постоянный ток 4 мА 
 

Напряжение поляризации 24 В постоянного тока 
 

  

Измерительный усилитель: 
 
Выходное напряжение переменного тока Ua max 2,6 В (K < 0,1 %) 

 
Коэффициент усиления входного напряжения 
переменного тока Ui max выход. = 0,0625 

41,6 В 

Диапазон частот (верхний проход пропускной 
способности кабеля) на выходном разъеме CL = 100 
пФ 

3 Гц....1 МГц (±0,1 дБ) 
0,4 Гц....1 МГц (±3 дБ) 
 

Макс. частота f макс при Ua макс. и CL = 15 нФ 
                                                             CL = 47 нФ 

100 кГц (К < 0,1 %) 
20 кГц (К < 0,1 %) 
 

Макс. динамический диапазон (усиление = 128) 138 дБ 
 

Переключаемое усиление, 12 шагов на усиление = 
2n (n = -4...+7), ± 0,1 % 
Переключаемый фильтр верхних частот с 
ограничением частоты, активный, 40 дБ/декада  
 

16 Гц (-3 дБ) 

  
Напряжение собственного шума UG (A-взвешенное) MN 921 на выходе относительно входа 
(вход закорочен, высокий уровень отключения) 
 
V = 0,0625  
V = 1  
V = 128  

25 мкВ 
650 нВ 
330 нВ 

  
Индикатор уровня измерительного усилителя 
 
Диапазон отображения  81 дБ (9 x 9 дБ) 

 
 

Светодиод перегрузки (красный) горит при. Ua 2,7 Вэфф.. 
 
 

1. Светодиод (зеленый) горит при Ua 240 мкВэфф. 
 

  
Напряжение от внешнего сетевого адаптера переменного тока на разъеме низкого напряжения 
 
MN 921  
MN 921 батарея/аккумуляторы типоразмера  

6...25 В постоянного тока / 400 мА 
АА 2 х 1,5 В / 2 х 1,2 В 
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Индикация для элементов АА пуста «B-LOW» – 
светодиод (красный)  

< 2,2 В 
 

Макс. время работы от аккумулятора при 
подключенном измерительный микрофонный 
предусилитель МВ 203 (94 дБ SPL, 1 кГц) на 2 
никель-металлогидридных аккумуляторах по 2500 
мАч 
 

ок. 5 стд. 

Размеры  
 
 

126 х 86 х 35 мм 
 

Вес без АА-элементов  
 

280 г. 
 

Разъемы 
- Лемо-розетка  
- Угловой адаптер 
- Розетка постоянного тока низкого напряжения 
- с разъемом A 92  

 
EPG.1B.307.HLN 
Rosenberger BNC 51 K 216 – 400 
DC8 для Ø 1,3 мм 
BNC 
 

Разъем низкого напряжения постоянного тока для 
сетевого адаптера переменного тока DCPP3  

Ø 1,3/3,5 мм, длина 9,0 мм 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптер A 92 
 

 

 

 

 

 

 

 


