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MK 341 E - 1/4” измерительный конденсаторный 
 
➢ Капсюль поля давления  
➢ Диапазон частот 5 Гц до 70 кГц,  
➢ Динамический диапазон 48 дБ (A) – 173 дБ 
➢ WS3P в соответствии с IEC 61094-4 
➢ Преполяризованный капсюль 
 
 
 
 
 
 
Измерительный микрофонный капсюль 1/4 дюйма 

MK 341 E специально разработан для измерений в 

акустических камерах, для проведения 

исследований и разработок, а также для 

промышленного использования. Все основные 

компоненты изготовлены из нержавеющей стали. 

  

Диафрагма защищена от механических повреждений 

защитной сеткой. Выравнивание статического 

давления воздуха внутри и снаружи капсулы MK 341 

E осуществляется с помощью капиллярной трубки, 

вентилируемой сзади в предусилителе с боковым 

вентилированием.

 
 
 
Инструкция - техническое обслуживание и уход 

 
Капсюли конденсаторных микрофонов изготовляются с большой тщательностью и точностью. Бережное об-

ращение гарантирует длительное и безупречное функционирование приборов. 

Для обеспечения полной функциональности необходимо защищать капсюль от механических повреждений.  
Также необходимо, в зависимости от условий эксплуатации, в установленных интервалах времени, в режиме 
«не под напряжением» всесторонне проверять капсюль на загрязнение.  
 
Время от времени мембрану следует проверить на чистое состояние. Для этого сначала отвинтить защитную 
сетку. В случае сильного загрязнения рекомендуем взять мягкую кисточку или тряпку и очистить мембрану от 
засорения. При этом отсоединить предусилитель от измерительного микрофона! 
 
После снятия защитной решетки внутренние примеси нужно удалить, а также, в высшей степени осторожно, 
провести очистку на мембране. Измерительный капсюль не подходит для эксплуатации в химически 
агрессивных условиях и при наличии токопроводящей пыли. Образование конденсата нужно исключать. 
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Technical Specifications 
 
 

 
 

 
 
 
 

Типовая частотная характеристика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая характеристика 
преполяризованного микрофона 

MK 341 E 

Преобразователь Конденсаторный приёмник давления 
Частотный диапазон характеристики давления 20 Гц...20 кГц  ±1 dB 

5 Гц...70 кГц    ±2 dB 
Чувствительность 1.4 мВ/Па 
Чувствительность без нагрузки относит.1 В/Па –57 дБ ±2,5 дБ 
Предельное звуковое давление для  3 % 
коэффициента нелинейных искажений на 1 кГц  

 
170 дБ 
 

Собственный шум с предусилителем MV 310 48 дБ 
Поляризационное напряжение 0 В 
Ёмкость с поляризационным напряжением при 
1кГц 

4.5 пФ 

Диапазон рабочих температур -50 °C до +100 °C 
Диапазон температур при хранении -50 °C до +80 °C 
Температурный коэффициент ≤0.01 дБ/K 
Коэффициент по давлению -0.00001 дБ/Па 
Диаметр 
 
С защитной сеткой 
 
Без защитной сетки 

 
 
6.35 мм ± 0.02 
 
7.00 мм ± 0.02 

Длина 9.7 мм 
Вес 2 г. 
Резьба на предусилителе 5.7 мм 60 UNS 
Резьба на защитной сетке 6.35 мм 60 UNS 
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Диаграммы направленности 
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