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Эффективный частотный диапазон:

NBR — нитрильный каучук

Резина NBR (нитрильный каучук) устойчива к воздействиям 
морской и пресной воды, а также маслам. Кроме того, она 
имеет ограниченную устойчивость к бензину и большинству 
кислот, при этом ее разрушают базовые сильные кислоты, 
галогенные углеводороды (четыреххлористый углерод, 
трихлорэтилен), нитроуглеводороды (нитробензол, 
аминобензол), гидравлические жидкости на основе 
фосфатных эфиров, кетоны (метилэтилкетон, ацетон), озон и 
тормозные жидкости.

Чувствительность приема: –211 дБ ±3 дБ отн. 1 В/мкПа

Чувствительность передачи: –130 дБ ±3 дБ отн. 1 мкПа/В на глубине 1 м при 100 кГц

Диаграмма горизонтальной направленности: всенаправленная, ±2 дБ при 100 кГц

Диаграмма вертикальной направленности: 270° ±3 дБ при 100 кГц

Номинальная емкость: 3,4 нФ

Рабочая глубина: 700 м

Максимальная допустимая глубина: 1000 м 

Температура эксплуатации: от –2 °C до +80 °C

Температура хранения: от –40 °C до +80 °C

Вес (в воздухе): 75 г 

Длина кабеля: стандартная длина — 6 м; доступны кабели других длин

Герметизирующий материал: нитрильный каучук особой формулы

Частотный диапазон гидрофона TC4013 — от 1 Гц до 170 кГц. 
TC4013 имеет широкий диапазон чувствительности при очень 
компактном размере. Кроме того, он равномерно считывает 
высокочастотный звук со всех направлений в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях. TC4013 — превосходный 
преобразователь для абсолютных измерений и калибровок в 
широком частотном диапазоне. Также его можно использовать 
в качестве всенаправленного эталонного излучателя. 
Характеристики гидрофона TC4013 позволяют применять его в 
лабораторных и промышленных условиях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• высокая чувствительность;
• всенаправленность на высоких частотах;
• широкая полоса пропуская;
• кольцевое герметичное крепление;
• индивидуальная калибровка.

от 1 Гц до 170 кГц
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TC4013-1 Receiving Directional Response
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Итоговый импеданс гидрофона TC4013-1

cопротивление 
реактивное 
сопротивление
импеданс

Диаграмма горизонтальной направленности

Импеданс

Чувствительность приема [дб отн. 1 В/мкПа на гл. 1 м]

Чувствительность приема [дБ отн. 1 мкПа/В на гл. 1 м]
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Габаритные размеры

Электрическая схема
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