
 
  

 

OMS LaserScan LS01 
Бесконтактный лазерный виброметр 

 
 

Особенности 

> Для измерения достаточно навести лазер на объект 

> Не требуется настраивать фокус и готовить поверхность 

> Компактная портативная система 

> Широкие возможности анализа данных и фильтрации 

> 3D-анимирование и визуализация результатов 

> Полный доступ к данным во временной и частотной областях 
  



 
  

Виброметр OMS LaserScan LS01 — это комплексное высококачественное экономически выгодное 
решение для бесконтактного измерения вибрации в полном поле, анализа прочности конструкций, 
испытаний рабочей формы прогиба, а также экспериментального модального анализа. LaserScan 
LS01 — готовый к эксплуатации встраиваемый бесконтактный виброметр с системой сбора 
данных, который подойдет для самых разных отраслей. Система подходит для решения множества 
задач: измерений, устранения неисправностей, проверки конструкций, утверждения моделей 
конечных элементов, а также фундаментальных исследований. Требуется визуализировать 
движение испытуемого объекта? Вам подойдет OMS LaserScan LS01. 
 
Универсальность 
Виброметр OMS LaserScan 
LS01 очень универсален и 
подходит для анализа 
вибрации практически любых 
объектов. В эффективном ПО 
можно самостоятельно создать 
зоны сканирования любой 
формы и точно задать 
разрешение сетки. 

Эффективная система 
сбора данных 
OMS LaserScan LS01 
оснащен модулем сбора 
данных с точными 
антиалиасинговыми 
фильтрами, которые 
устраняют любые шумы из 
данных скорости. Систему 
можно расширить 
дополнительными 
входными каналами и 
подключить другие виды 
датчиков. 
Кроме того, модуль сбора 
данных оснащен 
генератором сигналов: он 
выводит различные 
сигналы — синусоидальные 
сигналы, сигналы с ЛЧМ, 
сигналы случайного шума и 
другие — для управления 
вибростендом или 
пьезоэлектрическим 
измерительным 
преобразователем. 
 

Эффективность 
OMS LaserScan LS01 имеет 
различные функции (например, 
функции дитеринга и быстрого 
фиксирования), которые делают 
измерения быстрее и проще. 
Более того, они повышают 
эффективность лабораторных 
испытаний и ускоряют 
исследования и разработку. 

 

 

Области применения 
Автомобилестроение: дисковые тормоза, блоки цилиндров, 
дверные панели.  
Авиакосмическая отрасль: динамика конструкций, 
обнаружение дефектов.  
Акустика: динамики, гитары, скрипки. 
Промышленное оборудование: электроприборы, компрессоры, 
компьютеры.  
Здравоохранение: слуховые аппараты, протезы, мышцы, 
дыхание.  
Оборонная отрасль: разведка мин, обнаружение источников 
шума.  
Неразрушающие испытания: расслоение, жесткость, пустоты.  
Целостность конструкций: мосты, здания, колонны. 
 

 
  



 
  

 
 

Анализ во временной области 
Виброметр OMS LaserScan LS01 собирает 
и анализирует данные во временной 
области. Такие данные можно 
экспортировать для подробного анализа 
временных событий во временной области 
по каждой точке измерения. 
 
 

Анализ в частотной области 
OMS LaserScan LS01 подходит для 
анализа данных в частотной области в 
реальном времени и поддерживает БПФ, 
АЧХ, кросс-корреляцию и связность: 
пользователи могут быстро обнаруживать 
резонансы, величины затухания и 
гармоники в частотном спектре в каждой 
точке измерения. 
 
 

Испытание рабочей формы 
прогиба 
Сочетание ПО для сбора и анализа данных 
с лазерным виброметром подходит для 
быстрого сканирования практически всех 
объектов, при этом колебательные 
движения можно отобразить на любой 
частоте. 
 
 

Модальный анализ 
В ПО можно запустить дополнительное 
расширение для модального анализа и 
определить моды вибраций и 
коэффициенты затухания. 
 
 

Экспорт данных 
Данные временной и частотной областей 
можно экспортировать в различные 
форматы, в том числе ASCII и Universal 
File Format (UFF). 3D-анимации можно 
экспортировать в формате AVI и 
включить их в отчеты и презентации. 
 



 

Технические данные 
 

Диапазон скоростей от 5 мкм/с до 800 мм/с 

Частотный диапазон от 0,1 Гц до 20 кГц1 

Рабочее расстояние 0,1–5 м 

Диаметр луча 1 мм 

Диапазон сканирования ± 20° по каждой оси 

ФНЧ 1, 2, 5, 10, 20 кГц 

Лазер (измерение) 780 нм, < 20 мВт, класс 3B 

Лазер (указание) 650 нм, < 1 мВт, класс 2 

Требуемое напряжение 110–220 В, 50/60 Гц 

Диапазон температур 
эксплуатации 

от +3 до +45 °C 

Вес излучателя лазера 10,0 кг 

Вес контроллера 6,2 кг 

Размеры излучателя 
лазера 

36 × 25 × 18 см 

Размеры контроллера 43 × 33 × 10 см 
 

1 Поддерживаются более высокие частоты. Для 
получения более подробных сведений обратитесь в 
компанию OMS. (модель OMS LaserScan LS01 HF) 
Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 
 

  
OMS LaserScan LS01 — 
виброметр полного поля. 
Клиенты по всему миру 
выбрали OMS LaserScan LS01 
для испытаний, анализа и 
измерения изготавливаемых 
изделий. 
 

  

  
Видимое и инфракрасное 

лазерное излучение 
Не допускать попадания в глаза 

Лазер класса 2 при 650 нм 
Лазер класса 3B при 780 нм 

 

 
 

 
 
 
 

 

ООО “АСМ тесты и измерения» 
127287, Москва, Петровско-Разумовский пр., 29  
Тел. +7 495 665 75 98 
Факс +7 495 733 90 48 
e-mail: info@asm-tm.ru 
www.asm-tm.ru 

 


