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Шумомер CRY2851 

 
Шумомер CRY2851 — это решение для 
измерения производственного шума, 
шума окружающей среды, а также шума 
промышленного оборудования. CRY2851 
оснащен мощным процессором и 
подходит для частотного анализа, 
регистрации данных, удаленного 
управления и точной и надежной передачи 
данных. 
Шумомер CRY2851 отвечает требованиям 
стандартов GB/T3785.1-2010 (класс 1), 
IEC61672-1:2013 (класс 1). 

 
Применение 

 Измерение шума 

 Измерение шума окружающей среды 

 Измерение шума промышленного 
оборудования 

 Измерение производственного шума 
 
Особенности 

 Динамический диапазон 19–135 дБ(А) 

 Встроенное хранилище 4 Gb, 
возможность установки SD-карты 

 Поддержка протоколов 
Ethernet/Bluetooth/Wi-Fi для удаленного 
управления и передачи данных 

 Точные данные времени и GPS 

 Октавная и третьоктавная полосы, БПФ 
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 Технические характеристики 

 

Микрофоны 

Датчик 
Микрофон свободного поля 
1/2" CRY333 

Чувствительность 
разомкнутого 
контура 

50 мВ/Па (–26 дБ отн. 1 В/Па) 
±2 дБ 

Частотный 
диапазон 

3,15–20 кГц (±2 дБ) 

Порог шума ≤18 дБ (250 Гц) 

Стандарты 

Стандарты 
GB/T3785.1-2010 (класс 1) 

IEC61672-1: 2013 (класс 1) 

Технические характеристики 

Коррекция 
Частотная коррекция: As Cs Z 

Временная коррекция: Fs S 

Частотный 
диапазон 

10 Гц – 20 кГц 

Измеряемые 
параметры 

Эквивалентный уровень шума, 
макс. уровень шума, мин. 
уровень шума, пиковый 
уровень шума (Leq, Lmax, 
Lmin, Lpeak) 

Динамический 
диапазон 
(микрофон 
CRY333) 

Один диапазон: 19–135 дБ(А) 

Рабочий диапазон 
при частоте 1 кГц 

27–135 дБ(A) 

30–135 дБ(C) 

33–135 дБ(Z) 
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 Источник питания 

 

Аккумулятор 
Литиевый аккумулятор 
6600 мА·ч 

Время работы от 
аккумулятора 

9,5 ч 

Время заряда 4 ч (входной ток 2 А) 

Внешний источник 
питания 

USB Type C 

Входное 
напряжение по USB 

5 В пост. тока 

Входной ток по 
USB 

>1,5 А 

 

 

 Среда калибровки 

 

Эталонный уровень 
94 дБ при 1 кГц/ 114 дБ при 
1 кГц 

Калибровка Калибратор шума (класс 1) 

Среда 

Температура: 23 °C 

Давление: 101,325 кПа 

Влажность: 50% отн. вл. 

Условия 
эксплуатации 

Температура: от –10 до +50 °C 

Давление: 65–108 кПа 

Влажность: ≤90% отн. вл. 
 
 

Габаритные 
размеры 

Д × Ш × В: 260 × 90 × 40 мм 

Вес 460 г 

Элементы 
управления 

Сенсорный экран, кнопка 
 

 

 


