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Обзор 
 
UCON — это передовая измерительно-управляющая аппаратура для проведения вибрационных 
испытаний с помощью электродинамических и сервогидравлических вибростендов, 
использующая новейшую технологию цифровой обработки сигналов (ЦОС), малошумное 
оборудование, усовершенствованные алгоритмы управления вибрацией и протоколы передачи 
данных. 
UCON — это также многозадачная система с закрытым контуром управления от процессора ЦОС. 
Параметры управления не зависят от ПК, за счет чего обеспечивается эффективность процессов 
управления в реальном времени, своевременный и быстрый отклик на динамические изменения 
системы. Таким образом гарантируется высокая производительность, мощный функционал и 
безопасность эксплуатации аппаратуры. Для отладки аппаратуры доступны простые в 
использовании программные пакеты. 
 

Характеристики 
 
 Высокая надежность 

Прочная конструкция 
Противоударный корпус 
Долговечность 
Прохождение испытаний на воздействие внешних условий: электромагнитные помехи, 
температура и влажность (EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001) 

 
 Контур управления в режиме реального времени 

Независимость от ПК 
Централизованный 32-разрядный процессор ЦОС с плавающей запятой, 300 МГц 

 
 Расширенные гарантии эксплуатационной безопасности 

Более 20 внутренних функций проверки безопасности и блокировки 
Предварительное тестирование системы на низком испытательном уровне для получения 
данных об изменениях 
Уникальная функция проверки системы без вывода выходных сигналов для определения 
текущих характеристик 
Аварийное прекращение работы (отмена) ПО и аппаратуры 

 
 Удобство эксплуатации 

Графический интерфейс ОС Windows и подключение по USB 2.0 
Создание отчетов об испытаниях в формате Word или PDF нажатием одной кнопки 
Мгновенное определение значений, импорт и экспорт данных 
Приложение Smart SDK для настройки клиентского ПО 
Возможности масштабирования и расширения функций программного обеспечения без 
изменения компонентов аппаратуры, одна платформа, несколько приложений, многоязычное 
программное обеспечение (китайский/английский/японский/русский языки) с поддержкой 
расширения, онлайн-переключатель 
 

 Высокая производительность 
Последняя версия 32-разрядного процессора ЦОС с плавающей запятой 
24-разрядный АЦП/ЦАП, цифровой сглаживающий фильтр 160 дБ/окт 
Динамический диапазон входных сигналов выше 120 дБ 
Динамический диапазон сигналов управления выше 90 дБ 
12 стратегий многоканального управления 
Поддержка управления смещением, испытания синусоидальной вибрации на низких частотах 
с расширением до 0,1 Гц вниз 
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Контроллер вибрации UCON® 

 

3/24 Обновлено 27.01.2022 г. 
www.econ-group.com 

Технические 
характеристики 

 

 
Оборудование VT-9002 VT-9008 
Входные каналы 2 8 

Выходные каналы 1 выход управления 
1 выход управления и 1 

выход COLA, 2 цифровых 
входа/выхода 

Совместимость с датчиками с выходами по напряжению, зарядовые, IEPE, TEDS 
Подключение к ПК USB 2.0 
Управляющее ПО   
Широкополосная случайная вибрация (ШСВ)   

Частотный диапазон ШСВ с расширением до 
18,75 кГц 

  

Сверхгауссово распределение   
Наложения спектров SoR, RoR, SRoR   

Синусоидальная вибрация   
Синусоидальная вибрация с постоянной 
частотой, поиск и удержание резонанса 
(RSTD), определение коэффициента 
нелинейных искажений (THD) 

  

Диапазон частот синусоидальной вибрации с 
расширением до 10 000 Гц вверх 

  

Диапазон частот синусоидальной вибрации с 
расширением до 0,1 Гц вниз 

  

Классический удар   
Режим синтеза спектра ударного отклика (SRS)   
Переходные ударные процессы (FDR-TTH)   

Анализ спектра ударного отклика   
Имитация транспортирования (FDR-LTH)   
Виброудар   
Многочастотная синусоидальная вибрация   
Операционная система Windows 7/10/11, 32-разрядная или 64-разрядная версии 
Общая информация   

Электрические параметры 
88–264 В, 47–63 Гц перем. тока, автоматическое 

определение 
Потребляемая мощность (Вт) 40 45 
Механические 
параметры 

Габаритные размеры (мм) 362 x 278 x 79 455 x 355 x 92 
Вес (кг) 2,77 4,25 

Параметры 
окружающей среды 

Температура от 0 до 40 °C 
Уровень влажности от 20 до 90%, без образования конденсата (40 °C) 
Соблюдение требований 
регламентов 

Маркировка CE, соответствие требованиям стандартов 
EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001 
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Оборудование 
 
Характеристики входов-выходов 
Выходы 

 

Входы 
 

Выходные каналы 1 выход управления (VT-9002) Входные каналы макс. 2 (VT-9002) 
 1 выход управления, 1 канал COLA (VT-

9008) 
 макс. 8 (VT-9008) 

Выходные разъемы BNC Входные разъемы BNC 

Диапазон напряжения ±10 ВПИК 
Диапазон входного 
напряжения ±10 ВПИК 

Разрешение 24-разрядный ЦАП Макс. входное 
напряжение 

±36 ВПИК 

Выходной импеданс 30 Ом Разрешение 24-разрядный АЦП 
Выходная нагрузка макс. 30 мА ПИК Входной импеданс 220 кОм 
Динамический диапазон 100 дБ Динамический 

диапазон 
120 дБ 

Фильтрация Фильтры цифровых и аналоговых 
сигналов 160 дБ/окт 

Сглаживающий 
фильтр 

Фильтр цифровых сигналов 160 дБ/окт 
плюс фильтр аналоговых сигналов 

Погрешность по 
амплитуде 

0,1% (при 1 кГц, 1 Ввход) Сопряжение AC, DC, IEPE, заряд, TEDS (доп.) 

Погрешность по частоте 0,001% Источник питания 
IEPE 

+24 В/+4 мА 

 <—95 дБ (при 1 кГц, пятая гармоника) Погрешность по 
амплитуде 

0,2% шкалы 

  Погрешность по 
частоте 

0,001% 

Цифровые входы-
выходы 

37-штырьковый разъем (VT-9008) Нелинейное 
искажение 

≤100 дБ (при 1 кГц, пятая гармоника) 

 выход +5 В ТТЛ Согласование каналов по амплитуде ±0,05 дБ (DC-20 кГц) 
 1 порт/группа  по фазе ±0,5 градуса (DC-20 кГц) 
  Отношение сигнал-

шум (ОСШ) >100 дБ (при1 кГц, 1 В вход) 
  Межканальные 

перекрестные помехи 
≤05 дБ 

 
Программное 
обеспечение 

 
Главный интерфейс 

  

Меню 
Панель 

 Панель 
 

Окно показателей 

Статус операций 

Текущие данные 

Список окон 
Строка состояния 



 
Контроллер вибрации UCON® 

 

5/24 Обновлено 27.01.2022 г. 
www.econ-group.com 

ШСВ 
 

 
 
Методы управления 
Контур управления Метод управления ШСВ с нормальным распределением с помощью функции СПМ (спектральной плотности 

мощности), алгоритм адаптивного управления с выравниванием и обновлением частотного отклика. Быстрый 
отклик системы на нелинейности, резонансы, изменения динамической нагрузки. 

Управляющий сигнал Постоянный сигнал ШСВ с нормальным распределением 
Эксплуатационные характеристики 
Динамический диапазон > 90 дБ   
Погрешность 
управления 

В пределах ±1 дБ   

Время цикла Равно среднему линейному значению времени цикла, как правило, 100 мс  
Проверки безопасности Каждый цикл   
Профили  Параметры  

Точка прерывания Таблица точек прерывания с неограниченным сочетанием Частотные диапазоны По пост. току до 5000 Гц, до 18 750 Гц 
 уровней СПМ со спадом (дБ/октавы) на частотах, заданных 

пользователем 
Разрешение по частоте 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, до 6400 

спектральных линий 
Расчет Автоматический расчет значения переходной частоты, 

автоматическая проверка правильности заданной точки 
прерывания 

Стратегия управления Одноканальное управление, многоканальное 
управление (взвешенное среднее значение, 
минимальное значение, 

Аварийный 
сигнал/отмена 

Верхний и нижний пределы профилей, заданные в дБ для каждой 
точки прерывания по отношению к контрольной точке. 
Среднеквадратические 

Число степеней свободы максимальное значение) 4–1200 

 значения верхних и нижних пределов, рассчитанные 
автоматически по 

Отсечка управляющего 
сигнала 

2–10 сигма 

 профилю или заданные пользователем. Автоматический расчет 
или установка вручную 

АЧХ Использование предварительно сохраненной АЧХ 
или получение значений АЧХ на основе 
предварительных испытаний 

Представление профиля Графики профилей отображаются и обновляются после Сверхгауссово распределение (доп.) 
 создания. Список среднеквадратичных значений ускорения и 

смещения для профиля формируется автоматически. Рабочие 
Регулировка случайного распределения амплитуды сигнала, поддержка 
сверхгауссова распределения.  

Команды уровни профилей сравниваются с таблицей параметров 
вибростенда. 

Сверхгауссово 
распределение 

3–10, как правило 

Команды управления Start (Запустить), Stop (Остановить), Pause (Приостановить), 
Continue (Продолжить) 
Set Level (Задать уровень), Increase Level (Увеличить уровень), 
Decrease Level (Уменьшить уровень), 

 

Команды уровней Resume Schedule Level (Восстановить запланированный уровень), 
Next Event (Следующее событие), Next Profile (Следующий 
профиль) 

Команды обработки Preview (Предварительный просмотр), Open/Close Control Loop 
(Открыть/закрыть контур управления), Enable/Disable Abort Check 
(Включить/выключить проверку отмены), 

Другие команды Digital I/O (Цифровые входы/выходы), Input /Output (Вход/выход), 
Reset Averaging (Сбросить усреднение), Adjust DOF (Настройка 
степени свободы), Continue/Pause Schedule Clock 
(Продолжить/приостановить часы графика) 

Планирование  

Проверка уровня Задание уровня и времени 
Запуск/остановка цикла Задание времени цикла и запуск/остановка цикла 
Проверка отмены Включение и выключение проверки отмены 
Управление контуром Открытие и закрытие контура 
Пауза Задание условия продолжения операций 
Отчет об испытаниях Автоматическое создание настраиваемых отчетов 
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Сохранение Автоматическое сохранение панели, экрана или сигналов Среднеквадратичное значение отмены для канала 
Частичное открытие 
контура 

Открытие контура и отмена операции Для каждого канала можно задать среднеквадратичное значение отмены для защиты 
образца для испытаний. 

Запуск схемы-алгоритма Поддержка до 6 профилей  
Безопасность   

Ограничение 
вибростенда 

Макс. предел ускорения, скорости, смещения и силы 

 

Ограничение каналов Устранение нежелательных резонансов, ограничение СКЗ 
Отмена по СКЗ Для каждого канала можно задать значение отмены 
Входные каналы Автоматическая проверка открытого контура и перегрузки 
Проверка превышения 
ограничения 

Автоматическая проверка спектральных линий превышения 
ограничения, линейный аварийный сигнал/коэффициент 
отмены: 0–100% 

Ограничение 
управляющего сигнала 

Напряжение ограничения управляющего сигнала, задается 
пользователем 

Скорость отмены Задается пользователем 
Отмена Остановка системы через ПО или нажатием кнопки отмены 
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Наложение синусоидальных 
вибраций на ШСВ (SoR) 

 

 
В режиме наложения синусоидальных вибраций на ШСВ поддерживаются все характеристики 
ШСВ. 
 
Анализируемые 
параметры 

 Синусоидальный 
тон 

 

Частотные диапазоны По пост. току до 5000 Гц, до 9375 Гц Тип Удержание, качание (частоты), до 20 
синусоидальных тонов 

Разрешение по частоте 400, 800, 1600, 3200 Уровень Постоянный A, V, D или профиль, 
заданный пользователем 

Управляющий сигнал Постоянный сигнал ШСВ с 
нормальным распределением плюс 
синусоидальные тоны 

Частотные диапазоны Значение качания и удержания частоты 
может быть в пределах или за пределами 
ШСВ. 

  Режим качания Линейный или логарифмический 
Планирование  Направление качания Вверх/вниз 
Синусоидальные тоны Автономность, возможность 

включения/выключения 
Импульс переходного 
процесса 
Аварийный 
сигнал/отмена 

Установка независимого времени для 
включения/выключения тоновых сигналов 
Задается в дБ по отношению к 
контрольной точке 

Случайный широкий 
диапазон частот 

Можно включить/выключить Гармонические 
колебания с качанием 
частот 

Другие активные синусоидальные тоны 
представляют собой целые гармоники 
первого синусоидального тона. 

Компонент Установка времени смещения для 
каждого компонента, включая время 
качания и время удержания частот. 

 

Безопасность    
Ограничение 
вибростенда 

Макс. предел ускорения, скорости, 
смещения и силы 

  

Ограничение каналов Устранение нежелательных 
резонансов, профиль, заданный 
пользователем 

  

Синусоидальные тоны за пределами ШСВ   
С определенной макс. частотой, частота синусоидальных тонов может находиться за пределами ШСВ. 
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Наложение ШСВ на 
ШСВ (RoR) 

 

 
В режиме наложения ШСВ на ШСВ поддерживаются все характеристики ШСВ. 
 
Анализируемые параметры Узкие полосы  
  Тип Удержание, качание (частоты), до 20 

узких полос 
Частотные диапазоны По пост. току до 5000 Гц, до 9375 Гц Уровень Постоянная СПМУ или профиль, 

заданный пользователем 
Разрешение по 
частоте 

400, 800, 1600, 3200 Частотные диапазоны Значение качания и удержания частоты 
может быть в пределах широкой полосы. 

Управляющий сигнал Постоянный сигнал ШСВ с нормальным 
распределением плюс узкие полосы 

 
 Ширина спектральной 

полосы 
Задается пользователем 

Планирование  Режим качания Линейный или логарифмический 
Узкополосный 
диапазон 

Автономность, возможность 
включения/выключения 

Направление качания  Вверх/вниз 

 Аварийный 
сигнал/отмена 

Задается в дБ по отношению к 
контрольной точке 

ШСВ Можно включить/выключить Гармонические 
колебания с качанием 
частот 

Частоты активных узких полос являются 
кратными первому сигналу. 

Компонент Установка времени смещения для 
каждого компонента, включая 

 

 время качания и время удержания 
частот. 

Суммирование Сумма или максимальное значение 

Безопасность    
Ограничение 
вибростенда 

Макс. предел ускорения, скорости, 
смещения и силы 

  

Ограничение каналов Устранение нежелательных резонансов 
или ограничение СКЗ 
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Наложение синусоидальных 
вибраций и ШСВ на ШСВ (SRoR) 

 

 
В режиме наложения синусоидальных вибраций и ШСВ на ШСВ поддерживаются все 
характеристики режимов RoR и SoR. 
 
Анализируемые параметры Синусоидальный тон 
Частотные диапазоны По пост. току до 5000 Гц, до 9375 Гц Тип Удержание, качание (частоты), до 20 синусоидальных 

тонов 
Разрешение по 400, 800, 1600, 3200 Уровень Постоянный A, V, D или профиль, заданный 

пользователем 
частоте Постоянный сигнал ШСВ с 

нормальным распределением 
Частотные диапазоны Значение качания и удержания частоты может быть в 

пределах или за 
Управляющий сигнал плюс синусоидальный тон и узкие 

полосы 
 пределами ШСВ. 

 Режим качания Линейный или логарифмический 
Планирование  Направление качания Вверх/вниз 
Синусоидальный тон до 12, автономность, возможность 

включения/выключения 
Импульс переходного 
процесса 
Аварийный сигнал/отмена 

Установка независимого времени для 
включения/выключения тоновых сигналов 
Задается в дБ по отношению к контрольной точке 

Узкополосный 
диапазон 

до 12, автономность, возможность 
включения/выключения 

Гармонические колебания с 
качанием частот 

Другие активные синусоидальные тоны представляют 
собой целые гармоники первого синусоидального 
тона. 

Компонент ШСВ Можно включить/выключить 
Установка времени смещения для 
каждого компонента, включая время 
качания и время удержания частот. 

Отметка удержания Точка отметки удержания на сигнале. 

Безопасность  Узкие полосы  

Ограничение 
вибростенда 

Макс. предел ускорения, скорости, Тип Удержание, качание (частоты), до 20 узких полос 

 смещения и силы Уровень Постоянная СПМУ или профиль, заданный 
пользователем 

Ограничение каналов Устранение нежелательных резонансов Частотные диапазоны Значение качания и удержания частоты может быть в 
пределах широкой полосы. 

  Ширина спектральной 
полосы 

Задается пользователем 

  Режим качания Линейный или логарифмический 
  Направление качания Вверх/вниз 
  Аварийный сигнал/отмена Задается в дБ по отношению к контрольной точке 
  Гармонические колебания с 

качанием частот 
Частоты активных узких полос являются кратными 
первому сигналу. 

  Суммирование Сумма или максимальное значение 
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Режим синусоидальной вибрации 

 
Методы управления Профиль  
Метод управления Управление амплитудой синусоидального сигнала, 

адаптивное управление, основанное на обновлении 
амплитуды синусоидального сигнала, позволяет точно и 
быстро компенсировать нелинейные и изменяющиеся во 
времени колебания динамической нагрузки. 

Точка прерывания Таблица точек прерывания с неограниченным сочетанием 
уровней A, V, D со спадом (дБ/октавы) на частотах, 
заданных пользователем 

Расчет Автоматический расчет значения переходной частоты, 
автоматическая проверка правильности заданной точки 
прерывания 

Управляющий сигнал Формирование цифрового синусоидального сигнала 
аналогового качества с использованием интегрированного 
фазового алгоритма двойной точности для достижения 
низкого уровня искажений и точной качающейся задающей 
частоты. 

Аварийный 
сигнал/отмена 

Верхний и нижний пределы профилей, заданные в дБ для 
каждой точки прерывания по отношению к контрольной 
точке. 

Представление профиля Графики профилей отображаются и обновляются после 
создания. Список среднеквадратичных значений 
ускорения и смещения для профиля формируется 
автоматически. Рабочие уровни профилей сравниваются с 
таблицей параметров вибростенда 

Характеристики управления  
Динамический диапазон > 95 дБ  
Погрешность управления В пределах ±1 дБ  
Время цикла 5 мс, как правило   
Погрешность по частоте 0,01% Коэффициент сжатия Определение разных коэффициентов сжатия для разных 

частотных диапазонов Параметры управления  
Частотные диапазоны 1–5000 Гц, до 10 000 Гц Диапазон частот с расширением до 

0,1 Гц вниз 
Скорость качания 
(частоты) 

Определение разных скоростей качания для разных 
частотных диапазонов 

Разрешение по частоте 512, 1024, 2048, 4096 спектральных линий COLA Поддерживается 
Разрешение по времени >10 мс Планирование  
Стратегия управления Одноканальное управление, многоканальное управление 

(взвешенное среднее значение, минимальное значение, 
максимальное значение) 

Событие качания 
(частоты) 

Задание уровня, частоты, скорости качания частоты, 
коэффициента сжатия, направления и 

режима качания частоты Линейное или логарифмическое значение   
Скорость качания (частоты) 1e-006–100 окт/мин Время качания Время, качания, циклы 
Следящие фильтры Пропорциональная (7–100%) или фиксированная ширина 

спектральной полосы 
Возобновление качания Возможность восстановления предыдущих параметров 

события качания, уровня, низкой/высокой частоты, 
скорости качания частоты, коэффициента сжатия и 
времени 

Область допусков Возможность определения порогового значения и ширины 
полосы аварийного сигнала/отмены 

Испытание ступенчатого 
синуса 

Возможность определения удержания синусоидальной 
вибрации с постоянной частотой (величина частоты 
определяется как линейное или логарифмическое 
значение), а также времени включения/выключения 
синусоидальной вибрации 

Коэффициент нелинейных 
искажений (THD) 

Возможность расчета и определения порядка коэффициента 
нелинейных искажений в рамках гармонического анализа 
определения (дополнительно) 

Удержание Задание уровня, амплитуды, частоты, коэффициента 
сжатия и времени 

Команды  Возобновление 
удержания 

Возможность восстановления предыдущих параметров 
события удержания частоты, уровня, коэффициента 
сжатия и времени Команды управления Start (Запустить), Stop (Остановить), Pause (Приостановить), 

Continue (Продолжить) 
 

Команды уровней Set Level (Задать уровень), Increase Level (Увеличить 
уровень), Decrease 

Запуск/остановка цикла Задание времени цикла и запуск/остановка цикла 

 Level (Уменьшить уровень), Resume Schedule Level 
(Восстановить запланированный уровень) 

Проверка отмены Включение и выключение проверки отмены 

Команда по Задание частоты Управление контуром Открытие и закрытие контура 
частоте Up/Down/Hold/Release (Вверх/вниз/удержать/отпустить), Set 

Sweep Rate (Задать скорость качания), 
Пауза Задание условия продолжения операций 

Команды качания Resume Schedule Sweep Rate (Восстановить 
запланированную скорость качания), Set Compress Rate 
(Задать коэффициент сжатия), Resume Schedule 

Отчет об испытаниях Автоматическое создание отчетов по настройкам 
пользователя 

 Compress Rate (Восстановить запланированный 
коэффициента сжатия) 

Сохранение Автоматическое сохранение панели, экрана или сигналов 

 Next Event (Следующее событие), Next Profile (Следующий 
профиль) 

Частичное открытие 
контура 

Открытие контура и отмена операции 

Команды обработки Start/Stop Preview (Запустить/остановить предпросмотр), 
Open/Close Control 

Запуск частичного 
открытия контура 

При многоканальном управлении: возможность 
продолжения испытаний даже при открытии нескольких 
входных каналов 
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Другие команды Loop (Открыть/закрыть контур управления), 
Enable/Disable Abort Check (Включить/выключить 
проверку отмены), Continue/Pause Schedule Clock 
(Продолжить/приостановить часы графика) 

Запуск схемы-
алгоритма 

Поддержка до 6 профилей 

Безопасность    
Ограничение 
вибростенда 

Макс. предел ускорения, скорости, смещения и 
силы 

  

Ограничение каналов Устранение нежелательных резонансов, профиль, 
заданный пользователем 

  

Отмена по пику Для каждого канала можно задать значение отмены   
Входные каналы Автоматическая проверка открытого контура и 

перегрузки 
  

Проверка 
превышения 
ограничения 

Линейный аварийный сигнал/проверка отмены, 
линейный аварийный сигнал/диапазон 
коэффициента отмены: 0–100% 

  

Ограничение 
управляющего 
сигнала 

Напряжение ограничения управляющего сигнала, 
задается пользователем 

  

Скорость отмены Задается пользователем   
Отмена Команда пользователя на остановку, кнопка отмены   
Новые 
функции 

   

Коэффициент 
нелинейных 
искажений (THD) 
(дополнительно) 

Заданный пользователем номер гармоники между 
1-ым и 20-м номерами или среди всех гармоник 

Отмена по пику Для каждого канала можно задать пиковое 
значение отмены для защиты образца для 
испытаний. 

 

 
Синусоидальная 
вибрация с постоянной 
частотой 
(дополнительно) 

Величина частоты определяется как линейное 
или логарифмическое значение, также 
определяется время включения/выключения 
синусоидальной вибрации 

Область 
допусков 

Возможность изменения полосы допуска рядом с 
сегментом разрыва, определенным в профиле 

 

 
Скорость качания и коэффициент сжатия изменяются во всем диапазоне 
частоты испытаний. 
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Поиск и удержание резонанса (RSTD) 
 

 
 
Анализируемые параметры   
Все параметры аналогичны парметрам режима синусоидальной 
вибрации 

  

Поиск резонанса Удержание  
Объект поиска Передаточная функция между парой 

входных каналов или между входным 
сигналом и сигналом управления 

Режим поиска Удержание в процессе поиска частоты 
резонанса или удержание по завершении 
поиска 

 Режим удержания Удержание заблокированной частоты 
Диапазон поиска Между низкой и высокой частотой, 

заданными пользователем 
 Удержание отслеживания резонансов 

Удержание отслеживания фазы 
Режим качания Линейное или логарифмическое 

значение 
Блокировка частоты Время удержания или синусоидальный 

сигнал задаются пользователем 
Идентификация 
резонансов 

На основании значения Q (добротности) 
или амплитудного отношения 
передаточной функции 

Условия удержания Циклы или изменения амплитудного 
отношения 

Отображение 
сигналов 

 Условия прекращения 
удержания 

Время удержания, циклы 
синусоидального сигнала удержания, 

Отображение кривой 
сигналов 

Амплитудно-частотная или 
фазочастотная характеристика 
передаточной функции 

 изменения амплитудного отношения 
(дБ), изменения частоты резонанса, 
разность фаз (градусы) 

Параметры RSTD Регистрация данных по параметрам 
режима RSTD 

  

Окно RSTD Таблица параметров удержания, включая 
частоту точки резонанса, амплитуду, 
фазу, добротность, планируемое время и 
продолжительность удержания 
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Многочастотная 
синусоидальная вибрация 

 

 
Характеристики 
 Управление в данном режиме существенно сокращает время и стоимость испытаний. 
 Отсутствие погрешности управления и сохранение высокой эффективности испытаний. 
Методы управления Настройка 

тонов 
 

Метод управления Применяется несколько контуров 
управления гармоническими колебаниями 
с автономными следящими фильтрами с 
одновременными циклами качания 
нескольких синусоидальных тонов для 
возбуждения всех резонансов в заданном 
диапазоне частоты 

Тоны 1–8 
 Следящий фильтр Все синусоидальные тоны являются 

автономными и обрабатываются 
отельными цифровыми следящими 
фильтрами с пропорциональной (1–100%) 
или фиксированной шириной спектральной 
полосы 

 Коэффициент 
сжатия 

Задается пользователем 

Управляющий сигнал Выходной комплексный аналоговый 
синусоидальный сигнал 

Скорость качания 
(частоты) 

Для всех синусоидальных тонов 
применяется одинаковая скорость качания, 
методы настройки такие же, как для 
режима синусоидальной вибрации 

Анализируемые параметры   
Параметры такие же, как для режима синусоидальной вибрации   
Планирование  Отображение 

сигналов 
 

Синусоидальный тон Автономными тонов, возможность 
включения/выключения 

Сигнал качающейся 
частоты 

Кривая качающейся частоты отображает 
эффект управления для каждого 
синусоидального тона в реальном времени 

Событие качания 
(частоты) 

Задание уровня, скорости качания 
частоты, коэффициента сжатия, 
направления и времени цикла качания 

Окно тонов Отображение каждого синусоидального 
тона в отдельном окне 

Время качания Время, качания Текущие данные Перечень параметров частоты и амплитуды 
для каждого синусоидального 

Время удержания Поддержка тестовой частоты для 8 
компонентов одновременно. 

 тона, данные по аварийным 
сигналам/отменам и журнал операций. 
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Классический удар 

 
Параметры управления Безопасность  
Период импульсов Определяет временной интервал между двумя 

импульсами 
Ограничение вибростенда Макс. предел ускорения, скорости, смещения и силы 

Среднее число 1–10 Отмена по СКЗ Для каждого канала можно задать значение отмены 
Фильтр низких частот Частота отсечки, заданная пользователем Входные каналы Автоматическая проверка открытого контура и 

перегрузки 
АЧХ Использование предварительно сохраненной АЧХ 

или получение значений АЧХ на основе 
предварительных испытаний 

Проверка превышения 
ограничения 

Линейный аварийный сигнал/проверка отмены, точечный 

 аварийный сигнал/диапазон 
коэффициента отмены: 

0–100% 

Размер блока данных 256–32768 Ограничение управляющего 
сигнала 

Напряжение ограничения управляющего сигнала, 
задается пользователем 

Профиль  Скорость отмены Задается пользователем 
Типы импульсов Полусинусоидальный, пилообразный импульс с 

крутым передним фронтом, пилообразный импульс 
с крутым задним фронтом, треугольный, 
прямоугольный, трапециевидный, импульс, форма 
которого описывается функцией вида 1-cos alfa/2 

Отмена Команда пользователя на остановку, кнопка отмены 

Анализ SRS (доп.) 
Длительность импульса 0,05–3000 мс Тип SRS Макс. абсолютный, макс. положительный, макс. 
Амплитуда импульса Задается пользователем  отрицательный 
Стандарты испытаний ISO, IEC, ISTA, ASTM, MIL-STD, пользовательские Частотный диапазон Задается пользователем или по эталонной частоте 
  Дробная октава 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48 
Коррекция импульса Значение добротности (Q) Задается пользователем, соотносится со скоростью 

затухания 
Коррекция импульса Пред- и пост-импульс, только пред-импульс или 

только пост-импульс, одно- или двухсторонняя 
коррекция для минимального ускорения и полного 
использования хода вибростенда 

Скорость затухания Задается пользователем, соотносится со значением 
добротности 

 

Амплитуда пред- и пост-
импульсов 

задается в % по отношению к контрольной точке 

Команды  
Команды управления Start (Запустить), Stop (Остановить), Pause 

(Приостановить), Continue (Продолжить) 
Команды уровней Set Level (Задать уровень), Increase Level (Увеличить 

уровень), Decrease Level (Уменьшить уровень), 
Resume Schedule Level (Восстановить 
запланированный уровень) 

Команды импульсов Single/Positive/Negative Pulse 
(Одиночный/положительный/отрицательный 
импульс) 

Команда обработки Next Event (Следующее событие) 
Другие команды Open/Close Control Loop (Открыть/закрыть контур 

управления), Enable/Disable Abort Check 
(Включить/выключить проверку отмены), 
Auto/Manual Mode (Автоматический/ручной режим) 

Планирование  
Проверка уровня Задание уровня и импульсов 
Запуск/остановка цикла Задание времени цикла и запуск/остановка цикла 
Проверка отмены Включение и выключение проверки отмены 
Управление контуром Открытие и закрытие контура 
Обратный импульс Инвертирование импульса по форме 
Режим выполнения Автоматический/ручной режим 
Отчет об испытаниях Автоматическое создание отчетов по настройкам 

пользователя 
  

Сохранение Автоматическое сохранение панели, экрана или 
сигналов 
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Спектр ударного отклика 

 
Параметры управления Команды  
Период импульсов Определяет временной интервал между двумя 

импульсами 
Команды управления Start (Запустить), Stop (Остановить), Pause 

(Приостановить), Continue (Продолжить) 
 Команды уровней Set Level (Задать уровень), Increase Level 

(Увеличить уровень), Decrease 
Среднее число 1–10  Level (Уменьшить уровень), Resume Schedule Level 

(Восстановить запланированный уровень) 
АЧХ Использование предварительно сохраненной АЧХ или 

получение значений АЧХ на основе предварительных 
испытаний 

Команда импульса Single Pulse (Одиночный импульс) 
 Команда обработки Next Event (Следующее событие) 

Размер блока данных До 32768 Другие команды Open/Close Control Loop (Открыть/закрыть контур 
управления), 

Частота дискретизации До 48 000 Гц  Enable/Disable Abort Check (Включить/выключить 
проверку отмены), Auto/Manual Mode 
(Автоматический/ручной режим) Профиль  

Точка прерывания Таблица точек прерывания с неограниченным 
сочетанием уровней ускорения со спадом (дБ/октавы) 
на частотах, заданных пользователем 

Планирование  
 Проверка уровня Задание уровня и импульсов 
 Запуск/остановка цикла Задание времени цикла и запуск/остановка цикла 
 Проверка отмены Включение и выключение проверки отмены 
Расчет Автоматический расчет значения переходной частоты, 

автоматическая проверка правильности заданной 
точки прерывания 

Управление контуром Открытие и закрытие контура 
Режим выполнения Автоматический/ручной режим 

Аварийный сигнал/отмена Верхний и нижний пределы профилей, заданные в дБ 
для каждой точки прерывания по отношению к 
контрольной точке. 

Отчет об испытаниях Автоматическое создание отчетов по настройкам 
пользователя 

Сохранение Автоматическое сохранение панели, экрана или 
сигналов 

Безопасность  
Представление профиля Графики профиля отображаются и обновляются после 

создания профиля. Список среднеквадратичных 
значений ускорения и смещения для профиля 
формируется автоматически. Рабочие уровни 
профилей сравниваются с таблицей параметров 
вибростенда 

Ограничение вибростенда Макс. предел ускорения, скорости, смещения и силы 
Отмена по СКЗ Для каждого канала можно задать значение отмены 
Входные каналы Автоматическая проверка открытого контура и 

перегрузки 
Проверка превышения 
ограничения 

Линейный аварийный сигнал/проверка отмены, 
точечный аварийный сигнал/диапазон 
коэффициента отмены: 0–100% 

  Ограничение управляющего 
сигнала 

Напряжение ограничения управляющего сигнала, 
задается пользователем 

Анализируемые параметры Скорость отмены Задается пользователем 
Тип SRS Макс. абсолютный, макс. положительный, макс. 

отрицательный 
Отмена Команда пользователя на остановку, кнопка отмены 

Дробная октава 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48   
Скорость затухания 0,001–0,999999   
Коррекция импульса Удаление постоянной составляющей, фильтр высоких 

частот 
  

Длительность удара TE, Te Показана по расчетным данным   
Синтез формы сигнала   
Окно сейсмического импульса Синус-окно, экспоненциальное окно, окно Хеннинга, 

прямоугольное окно 
  

Коэффициент сокращения 1, 2, 4, 8, 12   
Тип синтеза Автоматический, длительность, заданная 

пользователем 
  

Параметры сейсмического 
импульса 

Частота, амплитуда, задержка, полуциклы, амплитуда 
по запросу, синтезированная амплитуда 

  

Оптимизация сейсмического 
импульса 

Одношаговая, автоматическая   

Представление сигнала Профиль, SRS, ошибка, ускорение, скорость, 
перемещение 
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Переходные ударные процессы (FDR-
TTH) 

 
Параметры управления Команды  
Период импульсов Определяет временной интервал между двумя импульсами 

1–10 
Команды управления Start (Запустить), Stop (Остановить), Pause 

(Приостановить), Continue (Продолжить) 
 Команды уровней Set Level (Задать уровень), Increase Level 

(Увеличить уровень), Decrease 
Среднее число Частота отсечки, заданная пользователем  Level (Уменьшить уровень), Resume Schedule Level 

(Восстановить запланированный уровень) 
Фильтр низких частот Использование предварительно сохраненной АЧХ или Команды импульсов Single/Positive/Negative Pulse 

(Одиночный/положительный/отрицательный 
импульс) 

АЧХ получение значений АЧХ на основе предварительных 
испытаний 

Команда обработки Next Event (Следующее событие) 

Размер блока данных До 32768 Другие команды Open/Close Control Loop (Открыть/закрыть контур 
управления), 

Профиль   Enable/Disable Abort Check (Включить/выключить 
проверку отмены), Auto/Manual Mode 
(Автоматический/ручной режим) 

Формы сигналов профиля Синусоида, колебание, ЧМ-импульс, белый шум, данные 
испытаний 

Безопасность  

Предварительно 
сохраненные данные 

Bellcore 1-4, Taft-N, Taft-S, Taft-V, Taft-30, El Centro-V, El 
Centro-W, El Centro-S, El Centro-30, Beat 

Ограничение вибростенда Макс. предел ускорения, скорости, смещения и силы 

 Отмена по СКЗ Для каждого канала можно задать значение отмены 
Совместимость данных Двоичные файлы, файлы TXT, UFF, Excel, генерируемые ПО 

Waveform Editor файлы (CPS) 
Входные каналы Автоматическая проверка открытого контура и 

перегрузки 
 Проверка превышения 

ограничения 
Линейный аварийный сигнал/проверка отмены, 
точечный 

Частота повторной 
дискретизации 

20–48 000 Гц  Аварийный сигнал/диапазон коэффициента отмены: 
0–100% 

  Ограничение управляющего 
сигнала 

Напряжение ограничения управляющего сигнала, 
задается пользователем 

Совместимость данных Изменение коэффициента масштабирования для 
регулировки амплитуд 

Скорость отмены Задается пользователем 

Модификация данных изменение полярности сигналов, изменение некоторых 
значений точек данных, перехват сигнала 

Отмена Команда пользователя на остановку, кнопка отмены 
 Анализ SRS (доп.) 
 Параметры точно такие же, как для режима классического удара 
Тип окна Окно Хеннинга, с определением передней/задней длины Колебательный сигнал 
Коррекция Удаление постоянной составляющей, фильтр высоких частот Волновые параметры Могут быть заданы следующие параметры: пиковое 

значение, частота дискретизации, частота, число 
циклов на колебание, колебания и интервалы. 

Ограничение отмены Верхний/нижний предел отмены при ускорении  

Представление профиля Графики профилей отображаются и обновляются после 
создания. Список значений ускорения и смещения для 
профиля формируется автоматически. Рабочие уровни 
профилей сравниваются с таблицей параметров вибростенда 

 

Планирование  
Проверка уровня Задание уровня и импульсов 
Запуск/остановка цикла Задание времени цикла и запуск/остановка цикла 
Проверка отмены Включение и выключение проверки отмены 
Управление контуром Открытие и закрытие контура 
Обратный импульс Инвертирование импульса по форме 
Режим выполнения Автоматический/ручной режим 
Отчет об испытаниях Автоматическое создание отчетов по настройкам 

пользователя 
Сохранение Автоматическое сохранение панели, экрана или сигналов 
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Имитация транспортирования (FDR-LTH) 

 
Методы управления Команды  
Метод выравнивания Передаточная функция случайного выравнивания 

низкого уровня 
Команды управления Start (Запустить), Stop (Остановить), Pause 

(Приостановить), Continue (Продолжить) 
Характеристики управления Команды уровня Set Level (Задать уровень), Increase Level (Увеличить 

уровень), Decrease Level (Уменьшить уровень), 
Resume Schedule Level (Восстановить 
запланированный уровень) 

Стратегия управления Одноканальное управление, многоканальное управление 
(доп.) 

Команда обработки Next Event (Следующее событие), Next Profile 
(Следующий профиль) 

 Другие команды Set FRF Update Ratio (Задать скорость обновления 
АЧХ), Open/Close Control Loop (Открыть/закрыть 
контур управления), Enable/Disable Abort Check 
(Включить/выключить проверку отмены) 

АЧХ Использование предварительно сохраненной АЧХ или 
получение значений АЧХ на основе предварительных 
испытаний 

 

Скорость обновления АЧХ 0–0,5 Планирование  

Профиль на основе 
предварительных 
испытаний 

 Проверка уровня Задание уровня 

Точка прерывания Таблица точек прерывания с неограниченным 
сочетанием уровней СПМУ со спадом (дБ/октавы) на 
частотах, заданных пользователем 

Запуск/остановка цикла Задание времени цикла и запуск/остановка цикла 
 Проверка отмены Включение и выключение проверки отмены 
 Управление контуром Открытие и закрытие контура 
Расчет Автоматический расчет значения переходной частоты, 

автоматическая проверка правильности заданной точки 
прерывания 

Отчет об испытаниях Автоматическое создание отчетов по настройкам 
пользователя 

 Сохранение Автоматическое сохранение панели, экрана или 
сигналов 

Профиль  Запуск схемы-алгоритма Поддержка до 6 профилей 
Источники данных Генерируемые ПО Waveform Editor файлы (CPS) Безопасность  
 Ограничение вибростенда Макс. предел ускорения, скорости, 
Модификация данных Изменение коэффициента масштабирования для 

регулировки амплитуд, изменение полярности сигналов, 
Верхний/нижний предел отмены при 

 смещения и силы 
 Отмена по СКЗ Для каждого канала можно задать значение отмены 
 Входные каналы Автоматическая проверка открытого контура и 

перегрузки 
Ограничение отмены ускорении 

1024, 2048, 4096 
Проверка превышения 
ограничения 

Линейный аварийный сигнал/проверка отмены, 
линейный аварийный сигнал/диапазон коэффициента 
отмены: 0–100% 

Размер цикла От десятков миллисекунд до нескольких десятков Ограничение управляющего 
сигнала 

Напряжение ограничения управляющего сигнала, 
задается пользователем 

Продолжительность часов, наибольшее время связано с параметрами 
дискретизации 

Скорость отмены Задается пользователем 
 Отмена Команда пользователя на остановку, кнопка отмены 
ПО Waveform Editor   
Предоставляет инструменты для коррекции и предварительной обработки сигналов перед их использованием в системе вибростенда. 
Тип формы сигналов Синусоида, белый шум, ЧМ-импульс, случайные или 

импортированные данные с ограничением по полосе 
частот 

 

Формат импорта данных Файлы TXT, UFF, CSV, записи данных ECON (DAR), 
генерируемые ПО Waveform Editor файлы (CPS) 

Цифровая повторная 
дискретизация 

20–48 000 Гц 

Параметры ограничения Макс. положительное и отрицательное смещение, макс. 
скорость, макс. ускорение 

Разрешение 200, 400, 800, 1600 
Склейка данных Перекрытие, окно данных 
Коррекция Удаление постоянной составляющей ускорения, удаление 

постоянной составляющей скорости, фильтр высоких 
частот, фильтр низких частот 

Регулировка амплитуды Изменение коэффициента масштабирования для 
регулировки амплитуд, изменение полярности сигналов 

Метод редактирования Копировать, вставить, удалить, отменить 
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Виброудар 
 

 
Методы управления Команды  
Контур управления Метод управления ШСВ с нормальным 

распределением с помощью функции СПМ 
(спектральной плотности мощности), 
запатентованный алгоритм адаптивного 
управления с выравниванием и обновлением 
частотного отклика. Управление с открытым 
контуром сигналом отсечки ШСВ во 
временном интервале с помощью заданного 
удара 

Команды управления Start (Запустить), Stop (Остановить), Pause 
(Приостановить), Continue (Продолжить) 

 Команды уровней Set Level (Задать уровень), Increase Level 
(Увеличить уровень), Decrease Level 
(Уменьшить уровень), Resume Schedule 
Level (Восстановить запланированный 
уровень) 

 Команда обработки Next Event (Следующее событие) 
 Другие команды Enable/Disable Abort Check 

(Включить/выключить проверку отмены), 
Reset Averaging (Сбросить усреднение) 

Управляющий сигнал Отсечка сигнала ШСВ с нормальным 
распределением во временном интервале при 
воздействии удара с заданной формой 

Планирование  
 Проверка уровня Задание уровня и времени 

Параметры управления Запуск/остановка цикла Задание времени цикла и запуск/остановка 
цикла 

Период импульсов Определяет временной интервал между двумя Проверка отмены Включение и выключение проверки отмены 
 импульсами, поддерживает непрерывного 

вывод случайной ударной волны в пределах 
0 с. 

Отчет об испытаниях Автоматическое создание отчетов по 
настройкам пользователя 

Стратегия управления Одноканальное управление, многоканальное 
управление (взвешенное среднее значение, 
минимальное значение, максимальное 
значение) 

Сохранение Автоматическое сохранение панели, экрана 
или сигналов 

Профиль формы  

Расчет Отсечка сигнала ШСВ во временном 
интервале на основе настройки времени для 
управления выходом 

АЧХ Использование предварительно сохраненной 
АЧХ или получение значений АЧХ на основе 
предварительных испытаний 

 

Частотные диапазоны По пост. току до 5000 Гц, до 18 750 Гц Спад Линейное или логарифмическое значение 
Разрешение по частоте 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, до 6400 

спектральных линий 
Сигнал протекания 
процесса 

 

Размер блока данных 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 
Число степеней свободы 4–1200 Разрешения 8–128 
Отсечка управляющего 
сигнала 

2–6 сигма Точки осциллографа 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 

Размер блока данных 256–16384 Безопасность  

Характеристики управления Ограничение вибростенда Макс. предел ускорения, скорости, 
смещения и силы Динамический диапазон > 90 дБ  

Проверки безопасности Каждый цикл Отмена по СКЗ Для каждого канала можно задать значение 
отмены 

Профиль    
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Точка прерывания Таблица точек прерывания с неограниченным 
сочетанием уровней СПМ со спадом 
(дБ/октавы) на частотах, заданных 
пользователем 

Входные каналы Автоматическая проверка открытого контура и 
перегрузки 

 Проверка превышения 
ограничения 

Линейный аварийный сигнал/проверка отмены, 
линейный аварийный сигнал/диапазон 
коэффициента отмены: 0–100% 

 Ограничение 
управляющего сигнала 

Напряжение ограничения управляющего 
сигнала, задается пользователем 

Расчет Автоматический расчет значения переходной 
частоты, автоматическая проверка 
правильности заданной точки прерывания 

Скорость отмены Задается пользователем 
 Отмена Команда пользователя на остановку, кнопка 

отмены 
Аварийный сигнал/отмена Верхний и нижний пределы профилей, 

заданные в дБ для каждой точки прерывания по 
отношению к контрольной точке. 
Среднеквадратические значения верхних и 
нижних пределов, рассчитанные автоматически 
по профилю или заданные пользователем. 
Автоматический расчет или установка вручную 

  

Представление профиля Графики профилей отображаются и 
обновляются после создания. Список 
среднеквадратичных значений ускорения и 
смещения для профиля формируется 
автоматически. Рабочие уровни профилей 
сравниваются с таблицей параметров 
вибростенда 
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Проверка производительности 
вибростенда 

 
ОСШ при ускорении, проверка основных параметров, 
спецификация частотного резонанса, постоянство 
амплитуды, коэффициент поперечного перемещения, 
коэффициент нелинейных искажений, динамический 
диапазон сигналов управления. 
 
Параметры 
управления 

 Анализируемые 
параметры 

 

Методы управления Открытие и закрытие контура Изменение частоты Переключение непосредственно 
на указанную частоту и до 
затухания 

Модель управления Удержание, логарифмическое 
свипирование, линейное 
свипирование, ШСВ 

 

Направление 
качания 

Вверх/вниз Изменение уровня Логарифмическое и линейное 
значение 

Разрешение по 
частоте 

Синусоидальная вибрация — до 
4096, ШСВ — до 6400 

Проверка открытого 
контура 

Проверка контура управления, 
макс. усиление при запуске и 
регулировке. Частотные 

диапазоны 
Синусоидальная вибрация — 10 000 
Гц, ШСВ — 18 750 Гц 

 

 Фильтр Пропорциональная и 
фиксированная ширина 
спектральной полосы 

  Отмена Время отклика и уровень 
отмены 

  Проверка открытого 
контура 

Проверка контура управления 

  Прочее: нелинейное искажение, 
разрешение по времени, 
напряжение управляющего 
сигнала, ограничение 
управляющего сигнала 
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Устранение нежелательных резонансов/ограничение 
каналов (дополнительно) Включая ограничение СКЗ и 
устранение нежелательных резонансов для защиты образца для 
испытаний. 

 

Индикатор значений 
Может отображать либо значения характеристик канала, либо 
состояние системы. 

 

Предварительный просмотр испытаний 
Предварительный просмотр испытаний — это эффективный 
инструмент для определения системы. Контроллер только 
собирает данные, но не выводит сигнал. Можно наблюдать за 
входным сигналом для определения характеристик системы. 

 

Индикатор каналов 
Отображает напряжение активных каналов. 

 

Курсоры отображения данных 
Доступ к различным окнам для отображения разных сигналов, в 
каждом окне может отображаться несколько сигналов. Для 
считывания значений сигналов применяются курсоры линий, 
полос, пиков, точек минимума, гармоник. 

 
Просмотр в автономном режиме 
Необходимо сохранить данные испытаний с помощью настроек 
на странице Offline data (Автономные данные) диалогового окна 
Save setting (Сохранить настройки). Затем пользователь может 
воспроизвести данные испытаний в виде снимков цикл за циклом. 

 

Статус испытаний 
Статусы операций и испытаний в реальном времени включают 
среднеквадратичное значение параметров управления и 
ускорения по запросу (пиковое значение), пиковое значение 
напряжения управляющего сигнала, текущий уровень, пиковое 
значение скорости, пиковое значение смещения и т.д. 

 
Настройка функции сохранения 
Автоматическое/ручное/запланированное сохранение сигнала, 
панели, экранов и автономных данных. Формат данных: 
двоичные файлы, файлы TXT и пр. 
Сигналы также можно свободно экспортировать во все 
стандартные программы, такие как Excel. 
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Отчет об испытаниях 
Возможность автоматического создания отчетов об 
испытаниях в формате Word или PDF, предварительного 
просмотра и печати отчетов. 

 
Интерфейс MATLAB 
Предоставляет инструменты для импорта данных в 
программное обеспечение MATLAB с доступом к 
эффективным функциям инженерных расчетов и 
числового анализа. 
 
Цифровые входы/выходы 
Система оснащена блоком с 37 контактными разъемами 
для цифровых сигналов уровня (восемь входов и восемь 
выходов) для сопряжения с оборудованием заказчика и 
другими системами (такими как система испытаний на 
комплексное воздействие температуры, влажности и 
вибрации в условиях окружающей среды). Используются 
для дистанционного управления испытаниями 
(запуск/остановка/приостановка/продолжение). 

 

Автокалибровка 
В комплект оборудования UCON входит служебная 
программа автокалибровки. С помощью этого ПО 
пользователи могут выполнить повторную калибровку 
аппаратуры UCON в рамках процедуры автоматической 
калибровки, а также быстро получить калибровочный 
файл и отчет в текстовом формате. Это избавляет от 
необходимости направления оборудования в 
метрологическую лабораторию, пользователи получают 
откалиброванный прибор в короткие сроки, тем самым 
экономя время и ресурсы. 
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Информация для заказа 
 
Артикул Оборудование 
VT-9002 2-канальный контроллер UCON 
VT-9008-4 4-канальный контроллер UCON 
VT-9008-8 8-канальный контроллер UCON 
VT-90EX01 Один дополнительный аналоговый вход 
VT-90EX03 Выключатель аварийной остановки с кабелем 10 метров 
ACC-9000 Дополнительные принадлежности (1 шт./экз. для каждой системы) 
Артикул Прикладное ПО (версия 5, для оборудования VT-9002) 
9201 Широкополосная случайная вибрация (ШСВ) 
9201-07 Ограничение каналов для ШСВ 
9202 Синусоидальная вибрация 
9202-01 Синусоидальная вибрация с постоянной частотой 
9202-02 Поиск и удержание резонанса (RSTD) 
9202-05 Определение коэффициента нелинейных искажений (THD) 
9202-07 Ограничение каналов для синусоидальной вибрации 
9203 Классический удар 
90CAL ПО для автокалибровки 
Артикул Прикладное ПО (версия 5, для оборудования VT-9008) 
9801 Широкополосная случайная вибрация (ШСВ) 
9801-01 Частотный диапазон ШСВ с расширением до 18 750 Гц 
9801-02 Увеличение числа полос в режиме ШСВ до 6400 
9801-03 Сверхгауссово распределение 
9801-04 Наложение синусоидальных вибраций на ШСВ (SoR) 
9801-05 Наложение ШСВ на ШСВ (RoR) 
9801-06 Наложение синусоидальных вибраций и ШСВ на ШСВ (SRoR) 
9801-07 Ограничение каналов для ШСВ 
9801-08 Спектр усталостного повреждения (FDS) 
9802 Синусоидальная вибрация 
9802-01 Синусоидальная вибрация с постоянной частотой 
9802-02 Поиск и удержание резонанса (RSTD) 
9802-03 Диапазон частот синусоидальной вибрации с расширением до 0,1 Гц вниз 
9802-04 Диапазон частот синусоидальной вибрации с расширением до 10 000 Гц вверх 
9802-05 Определение коэффициента нелинейных искажений (THD) 
9802-06 Выход с постоянным уровнем амплитуды (COLA) 
9802-07 Ограничение каналов для синусоидальной вибрации 
9802-08 Многочастотная синусоидальная вибрация, поддержка ширины спектральной полосы 5000 Гц 
9803 Классический удар 
9804 Синтезированный импульс с заданным спектром ударного отклика (SRS) 
9805 Переходные ударные процессы (FDR-TTH) 
9805-01 Анализ спектра ударного отклика 
9806 Имитация транспортирования (FDR-LTH) 
9807 Виброудар 
9809 Проверка производительности вибростенда 
9821 Многоуровневая система защиты паролем 

9822 
Просмотр в автономном режиме, воспроизведение записанных данных виброиспытаний при 
управлении 

9823 Отправка отчета об испытаниях по электронной почте 
9824 Цифровые входы-выходы 
90CAL ПО для автокалибровки 

92B1 Комплект программного обеспечения для управления — режимы ШСВ, синусоидальной вибрации, 
классического удара 

98B1 Комплект программного обеспечения для управления — режимы ШСВ, синусоидальной вибрации, 
классического удара 

98B2 Комплект программного обеспечения для управления — режимы ШСВ, синусоидальной вибрации, 
классического удара, RSTD 

98B3 Комплект программного обеспечения для управления — режимы ШСВ, синусоидальной вибрации, 
классического удара, RSTD, SoR, RoR, SRS 
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О компании 
 
 
Компания ECON — международный производитель и поставщик аппаратуры для вибрационных 
испытаний, средств измерений и калибровки. 
 
С момента своего основания в 2002 году компания занимается разработкой решений для создания 
надежного, качественного и экономичного оборудования с тем, чтобы удовлетворить 
принципиально важные и соответствующие тенденциям современного рынка запросы наших 
заказчиков. Более чем 20-летний опыт работы и постоянно стремление к инновациям помогают нам 
реализовать самые смелые идеи. 
 
На данный момент ECON занимает лидирующие позиции в Китае по производству и поставке 
электродинамических и сервогидравлических вибростендов, контроллеров вибрации, 
измерительных приборов и систем калибровки преобразователей. 
 
ECON поставляет заказчикам продукцию, технические решения и услуги при поддержке местных 
партнеров и торговых представителей. Кроме того, ECON находится в поиске новых 
международных партнеров для продвижения идей в области систем управления 
виброиспытаниями. 

 

 
 
Econ Technologies Co., Ltd. 
Add: Building 4, 1418-41 Moganshan Rd., Hangzhou 310015, China (Китай) 
Телефон: +86-571 88174609 Факс: +86-571 88178385 
Электронная почта: salesintl@econ-group.com 

coordinator@econ-group.com 
Веб-сайт: http://www.econ-group.com 
 
 
Econ Все права защищены 
 
Информация, представленная в настоящей спецификации, не является частью или частями какого-либо договора и может быть 
изменена без предварительного уведомления. 
Microsoft Windows, Windows 7/10/11, Word, Excel являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и 
других странах. 
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