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Модель: ASM137P10 Физические параметры 

Эксплуатационные характеристики Геометрические параметры датчика Сжатие 

Чувствительность 1 мВ/кПа  Материал корпуса Алюминий 

Диапазон измерения 10 000 кПа [1] Размер (длина × ширина × высота)  ⌀22,4 × 406 мм 

Выход за пределы диапазона 12 000 кПа  Вес ок. 400 г 

Разрешение 0,5 кПа [2] Выходной разъем Разъем BNC 

Резонансная частота ок. 200 кГц [2] Принадлежности, входящие в комплект поставки 

Коаксиальный экранированный кабель YMCC001 BNC–BNC, 2 метра 

— 1 шт. 

Сертификат калибровки — 1 шт. 

 

Время нарастания ок. 2 мкс [2]  

Нелинейность ≤1% полной шкалы [3]  

Гистерезис ≤1% полной шкалы   

Повторяемость ≤1% полной шкалы  Примечания  

Характеристики окружающей среды [1] 10 МПа.  

Диапазон температур От -10 до +85 °C  [2] Стандартное значение.  

Температурный коэффициент 

чувствительности 
0,1%/°C 

 [3] Отсчет от нуля, метод наименьших квадратов, линейный метод.  

Электрические параметры   

Напряжение возбуждения 
от +18 до +28 В пост. 

тока 

   

Ток возбуждения 2–10 мА    

Полное выходное сопротивление <100 Ом    

Выходное напряжение смещения 11±1,5 В пост. тока    

Физические параметры 
Технические характеристики приведены для комнатной температуры, 

если не указано иное. 

 Чувствительный элемент Кварц 
 Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в 

технические характеристики без предварительного уведомления. 
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