
1                                     ООО “АСМ тесты и измерения” +7 (495) 665-75-98 info@asm-tm.ru 
 

http://asm-tm.ru 
 

Испытание на кратковременное перегрузочное 
ускорение при вертикальном запуске ракеты 

(оборонная промышленность) 
 

 

 
 
Краткое описание:  
Ракетные системы подвергаются воздействию самых экстремальных механических сил, с 

которыми приходится сталкиваться в любой инженерной области, особенно во время вертикального 
запуска, когда быстрое ускорение и кратковременные перегрузки создают огромную нагрузку даже 
на самые прочные компоненты аэрокосмической техники. Чтобы гарантировать надёжность, 
безопасность и точность работы ракеты на протяжении всего срока эксплуатации, необходимо 
проводить комплексные динамические испытания в реальных условиях, точно воспроизводящие 
условия запуска. Такое тщательное тестирование помогает выявить потенциальные слабые места и 
гарантирует, что система сможет выдержать сложные условия, возникающие при развёртывании. 

 
Цель испытаний: 
Измерение и анализ кратковременной перегрузки в критические первые секунды запуска, 

когда ракета переходит из состояния покоя в режим полной тяги при взлёте. 
Чтобы обеспечить точный сбор данных с высоким разрешением в таких сложных условиях, 

использовалась прочная система динамических испытаний RE-846U от Dynatronic. Система RE-
846U, разработанная для использования в суровых условиях, обеспечивает: 

 Высокоскоростной многоканальный сбор данных 
 Прочная конструкция, устойчивая к ударам, вибрации и экстремальным температурам 
 Мониторинг и сохранение переходных сигналов в режиме реального времени 
 Совместимость с различными датчиками ускорения и давления 

 
В испытательной установке было несколько высокочувствительных акселерометров, 

установленных в критических точках конструкции ракеты. Эти датчики фиксировали мгновенные 
скачки перегрузки, структурные колебания и кривые отклика во время фазы вертикального взлёта. 
Система RE-846U регистрировала эти сигналы с высокой точностью даже в условиях сильных 
перегрузок. 

Результаты испытаний позволили получить важную информацию о переходных 
механических процессах в ракете, в том числе о пиковых нагрузках при ускорении, 
характеристиках демпфирования и реакции конструкции. Эти данные крайне важны для проверки 
проектных ограничений ракеты, повышения надёжности системы запуска и проведения будущих 
оптимизаций конструкции аэрокосмических компонентов. 

 
 


